Zalacznik nr 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

WSTEP

Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z konserwacja 1 utrzymaniem terenéw zieleni miejskiej parkoéw, zielencow i1 paséw drogowych
w Szczecinie w latach 2025- 2027.

SSTWiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze
nizej wymienionych prac.

1. Zakres prac

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:

I. Utrzymanie czystosci
1.  UTRZYMANIE CZYSTOSCI NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ

Utrzymanie terenow w czystosci nalezy wykonywac¢ w roznej czgstotliwosci ustalanej przez

Inspektora w ramach miesi¢ecznego zlecenia w formie harmonogramu. Utrzymanie

czystosci realizowane begdzie we wskazane dni, od poniedziatku do niedzieli, z wyjatkiem

dni $wigtecznych — ustawowo wolnych od pracy. Prace, tacznie z wywozem zebranych

zanieczyszczen, nalezy wykona¢ do godziny 13:00.

Zamawiajacy przedstawi harmonogram tygodniowy w wersji dla miesigcy letnich

1 zimowych, Wykonawca zobowigzany jest do uszczegdtowienia godzin wykonania prac

na danym obiekcie. Uszczegdtowiony harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany przez

Zamawiajacego.

W pracach porzadkowych nalezy skalkulowac:

e zbieranie odpadéw komunalnych 1 wszelkich innych zanieczyszczen (w tym
niedopatkéw, podrzutow, gatezi o §rednicy do 10 cm, pojedynczych elementow gruzu,

cegiel, odchodow itp.),



e oproznianie koszy — kazdorazowe wytozenie koszy workami z folii polietylenowej czarnymi
o grubosci, o wymiarach i1 pojemnosci dostosowanej do pojemnosci kosza,

e biezaca kontrole stanu technicznego pojemnikéw na odpady, wykonywang w dniu
sprzatania; Zgtaszanie wszelakich nieprawidtowosci do Inspektora w danym dniu,

e uzupehianie dystrybutorow w woreczki na psie odchody zgodnie z wykazem oraz podanym
harmonogramem. Woreczki po stronie Zamawiajgcego, nalezy odbiera¢ ze wskazanych
lokalizacji,

e na zlecenie Zamawiajacego, galezie doktadane beda do stoséw biocenotycznych.

W sytuacji znacznego zanieczyszczenia terenu np. odpadami gabarytowymi, niebezpiecznymi
itp. obowigzkiem Wykonawcy jest zglosi¢ fakt poprzez Alert (do realizacji przez wlasciwe

jednostki miejskie), jednocze$nie informujgc Zamawiajacego o numerze zgloszenia (alertu).

2. OCZYSZCZANIE LUSTRA WODY

Zebranie zanieczyszczen z powierzchni lustra wody oraz brzegéw zbiornika. Wywoz
zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy. Zobowigzuje si¢ Wykonawce

do sprzatniecia lustra wody do godz. 10% dnia wskazanego jako dzieh wykonania czynno$ci.

3. POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZANIE TERENU

Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, gatezi, lisci, $mieci bytowych
11n. zanieczyszczen. Wywoz zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy.

Pozycja dotyczy miejsc nieobjetych dotychczas statym utrzymaniem czystosci.

II. Trawniki

4. KOSZENIE EKSTENSYWNE TRAWNIKOW

Koszenie trawnikow na terenie ptaskim i skarpach. Koszenie obejmuje trawniki czgsciowo
obsadzone drzewami i1 krzewami. Koszenie kosiarkami zbierajagcymi trawg¢ i1 kosami
spalinowymi (z zebraniem trawy), poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu.
Wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy. Koszenie wszystkich obiektow w
rejonie nalezy wykona¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych, od daty
wyznaczone] w zleceniu(z wyjatkiem zmian wprowadzonych przez Inspektora rejonu). Dany

obiekt nalezy wykosi¢ w czasie nie dluzszym niz 2 dni kalendarzowe. Podczas koszenia

2



Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilosci
wskazanej przez Inspektora.
Zakres koszenia na danym obiekcie, kazdorazowo wskazywany przez Inspektora.

Przewidywana krotno$¢ koszenia: 1-5 razy w roku.

S. KOSZENIE KOSTARKAMI BIJAKOWYMI BEZ ZBIERANIA POKOSU

Koszenie trawnikow na terenie plaskim i skarpach kosiarkami bijakowymi bez zbierania
pokosu. Koszenie obejmuje trawniki cz¢sciowo obsadzone drzewami 1 krzewami. Koszenie
poprzedzone sprzatnieciem wszelkich nieczystosci z terenu, wywoéz 1 utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy. Koszenie wszystkich obiektow w rejonie nalezy wykonaé w terminie
nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych, od daty wyznaczonej w zleceniu (z wyjatkiem zmian
wprowadzonych przez Inspektora rejonu). Dany obiekt nalezy wykosi¢ w czasie nie dtuzszym
niz 2 dni kalendarzowe. Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy
pod drzewami w rzucie korony w ilo$ci wskazanej przez Inspektora.

Zakres koszenia na danym obiekcie, kazdorazowo wskazywany przez Inspektora.

Przewidywania krotno$¢ koszenia: od 1 razu w roku.

6. WYKASZANIE CHWASTOW 1 JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWOW WRAZ
Z WYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie chwastow 1 samosiewow. Koszenie obejmuje tereny czesciowo obsadzone drzewami

1 krzewami. Zgrabienie pokosu, wywo6z 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

Koszenie poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu, wywoz i utylizacja tego

samego dnia po wykonanej pracy.

Tereny, na ktorych zlecane bgda prace wykaszane sg od 1 do 2 razy w sezonie.

7. GRABIENIE LISCI

Wygrabienie lisci z obiektu, zgarnigcie w pryzmy do dalszego transportu. Wywoz lisci tego
samego dnia po wykonanej pracy i ich utylizacja. Wszelkie zanieczyszczenia terenu ujawnione
w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ wyzbierane i wywiezione do utylizacji tego samego

dnia po wykonanej pracy.



8. RENOWACJA TRAWNIKOW

Koszenie z wygrabieniem, wertykulacja z usuni¢ciem filcu, aeracja, poprzez wyciagnigcie
waleczkow ziemi wraz z korzeniem min. 8 cm glebokosci 1 piaskowaniem otwordéw
gruboziarnistym piaskiem z nasionami traw. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie
potrzeby nalezy uzupeic braki poprzez dosianie nasion trawy. Usunigcie urobku, wywiezienie
1 utylizacja. W pozycje nalezy wkalkulowa¢ koszty wszystkich materiatow 1 $rodkow

niezb¢dnych do wykonania pracy.

9. NAPRAWA TRAWNIKOW USZKODZONYCH PRZEZ ZWIERZETA

Wyréwnanie powierzchni trawnikow po buchtowaniu przez dziki lub inne zwierzeta.
Przegrabienie i/lub reczne ulozenie darni w miejsce, skad zostata wyrwana. Ubicie i

zwalowanie nawierzchni.

10. NAWOZENIE TRAWNIKOW (bez ceny nawozu)

Zakup 1 dow6z nawozu na miejsce nawozenia. Rozsypanie nawozu wielosktadnikowego
granulowanego, przeznaczonego do nawozenia trawnikow — dawka zgodnie z zaleceniami

producenta. Rodzaj nawozu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

11. ZALOZENIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Zdjecie min. 15 cm warstwy gruntu lub darni wraz z wywozem, oczyszczenie z gruzu,
chwastow 1 zanieczyszczen. Spulchnienie mechaniczne podioza. Dowiezienie ziemi Zyznej na
grubos¢ okoto 25 cm i rozscielenie jej oraz wyroOwnanie powierzchni. Przemieszanie nawozow
mineralnych z wierzchnig warstwa gruntu — dawka zgodnie z zaleceniami producenta - wraz
z zagrabianiem. Splantowanie, wyrownanie i1 zwalowanie powierzchni, wysianie nasion traw
w ilosci 50 g/m? przykrycie nasion za pomoca walu kolczatki lub grabi. Podlanie
(Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody). Zabezpieczenie terenu przed wydeptaniem — po
stronie Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialnos¢. Wykonanie pierwszego koszenia. W
pozycje nalezy wkalkulowa¢ koszty nawozu i mieszanki trawnikowej, ziemi oraz wody. Odbior
terenu po pierwszym koszeniu. Gwarancja — 12 m—cy od dnia odbioru terenu.

Sklad mieszanki trawnikowe;j:

- zycica trwata ok. 45%



- kostrzewa czerwona ok. 45%

- wiechlina fakowa 5-10% (max. 15%).

III. DROGI PARKOWE, ALEJKI, SCHODY
12. OCZYSZCZANIE DROG, PLACOW I SCHODOW

Reczne oczyszczenie nawierzchni z kostek kamiennych, ptyt granitowych, elementow
betonowych przy pomocy ostrego narzedzia. Oczyszczenie nawierzchni mineralnych w sposob
najmniej im szkodzacy. Odcigcie korzeni. Jednoczesne odstonigcie krawegznika, odcigcie

brzegu trawnika. Wywoz 1 utylizacja urobku tego samego dnia po wykonanej pracy.
13. ZAMIATANIE DROG PARKOWYCH, SCHODOW I CHODNIKOW

Zamiecenie (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) catej powierzchni alejek, placéw, schodow
z usuwaniem lisci. Zamiatanie placow zabaw w celu usuwania wszelkich drobnych
zanieczyszczen, w tym lisci. Sprzatanie piaskownic, po6l piaskowych i psich toalet
z przegrabieniem piasku lub analogicznych/zamiennych nawierzchni (np.zrebki). Powstaty

urobek nalezy zebra¢, wywies¢ 1 zutylizowac tego samego dnia po wykonaniu pracy.

14. OCZYSZCZENIE KRAWEZNIKOW DROG PARKOWYCH Z DARNI, ZIEMI

Zdjecie warstwy ziemi 1 darni przykrywajacej kraweznik, odciecie darni przy kraweznikach.
Zgarnigcie urobku w stosy do dalszego transportu. Zamiecenie nawierzchni drogi wzdtuz

kraweznika. Wywdz 1 utylizacja darni i ziemi tego samego dnia po wykonanej pracy.

15. OCZYSZCZANIE SCIEKOW BRUKOWYCH, KRATEK OD STUDZIENEK I
KANALOW DESZCZOWYCH

Demontaz krat lub wtazow itp. Usunigcie darni, ziemi, wybranie zanieczyszczen. Wywoz

1 utylizacja urobku tego samego dnia po wykonanej pracy. Zatozenie krat, wtazow itp.

16. OCZYSZCZANIE KRAT/ OSLON PRZY DRZEWACH

Usunigcie chwastow 1 zanieczyszczen, wsypanie w mis¢ warstwy co najmniej 5 cm
przekompostowanej drobnej kory, otoczakow, lub zwiru, frakcja ok. 30 mm. Zalozenie krat.

Wywdz i utylizacja urobku tego samego dnia po wykonanej pracy.



Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu (kory, otoczakéw, zwiru). Zakup rozliczany
powykonawczo, Wykonawca dolacza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony

material.

17. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG, ALEJEK, SCHODOW

Odsniezanie z posypywaniem piaskiem. Reakcja najpdzniej 2 godzin od zlecenia, niezaleznie
od dnia tygodnia. Ze wzgledu bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektow prace zlecane danego

dnia muszg by¢ zakonczone w tym dniu. Kalkulacja winna uwzglednia¢ koszt piasku.

IV. Krzewy
18. CIECIA KRZEWOW

Przyciecie krzewow z wycieciem zbednych i/(lub) starych peddéw. Zebranie, wywoz
1 utylizacja galezi tego samego dnia po wykonanej pracy. Zakres prac kazdorazowo ustalany
przez Inspektora w terenie.

Pielegnacje krzewow w okresie legcowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

19. ODCHWASZCZANIE KRZEWOW

Odchwaszczanie krzewow (skupin 1 zywoptotéw) polegajace na spulchnianiu gleby oraz
recznym usuwaniu chwastéw tacznie z ich systemem korzeniowym, wraz z usuni¢ciem
samosiewow 1 odcigciem brzegdw trawnika na powierzchni do 50 cm od rzutu korony krzewu.
Wszelkie zanieczyszczenia terenu (odpady komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania
winny by¢ wyzbierane, posprzatanei wywiezione i1 zutylizowane. Wywodz chwastow i
nieczysto$ci w tym samym dniu, w ktérym odbywaja si¢ prace. Kazdorazowo wymulczowanie
odchwaszczanego terenu warstwa przekompostowanej kory lub zrgbkami (maksymalna
dhugos$¢ 6 cm) warstwa min. 6 cm — w dniu odchwaszczania.

Konkretne terminy wykonania poszczeg6lnych cykli odchwaszczania bedg ustalane na biezaco
w zalezno$ci od warunkow pogodowych oraz intensywnos$ci wzrostu chwastéw. Kalkulacja

winna uwzglednia¢ koszt kory lub zrgbek.



20. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH, W TYM KRZEWOW
ROZ ( bez ceny roslin)

Dostarczenie krzewdéw na wyznaczone przez Inspektora miejsce. Wyznaczenie miejsc
sadzenia. Krzewy nalezy posadzi¢ w doty wielkos$ci 2 — krotnej objetosci bryly korzeniowe;.
Zaprawienie calkowite doléw ziemig zyzng. Wymulczowanie powierzchni przekompostowang
korg lub zrgbkami (maksymalna dlugo$¢ 6 cm) warstwa min. 6 cm. Po posadzeniu krzewow
podlanie w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Woda, ziemia, kora i zrebki
1 inne materialy niezbedne - w cenie ustugi. Zamawiajacy zleca sadzenie 1 dostarcza wykaz
materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu roslinnego. Wykonawca dotacza do
kosztorysu powykonawczego faktur¢ za zakupiony material roslinny. Wykonawca ma
obowigzek na min. miesiagc przed wykonaniem sadzenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu min. 3
oferty cenowe na zakup materiatu celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie o
wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca zalagcza do kosztorysu
powykonawczego faktur¢ za zakupiony material. Wykonawca udziela 12 — miesi¢cznej
gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia roczny okres pielegnacji gwarancyjne;,
ktora powinna uwzglednia¢ stale: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostow, kwiatostanow, zwalczanie chorob i1 szkodnikéw, cigcia sanitarne, wymiang
uszkodzonego, chorego lub suchego materiatu i wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych
zachowanie materiatu w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi bez
polecen Zamawiajacego. W czasie okresu gwarancyjnego wymiang krzewow nalezy prowadzi¢
na biezaco, tj. usunigcie krzewu w terminie max.1 tygodnia od zlecenia; posadzenie w terminie

max 3 tygodni.
21. CIECIE ZYWOPLOTOW Z ZIEMI

Rozciaggnigcie sznura wzdhuz zywoptotu na wysokosci 1 szerokosci wskazanej przez
Zamawiajacego, jednolitej na catej dlugosci w celu osiagnigcia jednakowej wysokos$ci
i szerokos$ci w catym ciaggu zywoptotu. Podczas ci¢¢ nalezy usuwaé samosiewy. Zgrabienie
pedéw pozostatych po cigciu zywoplotu w pryzmy do dalszego transportu. Uporzadkowanie
terenu, wywoz i utylizacja pedow nastgpi tego samego dnia po skonczonej pracy. W przypadku
cie¢ zywoplotow przy torowiskach tramwajowych nalezy przeprowadzi¢ cigcia z zachowaniem
zasad sztuki ogrodniczej tak, aby ograniczy¢ zasieg krzewdéw w kierunku torowiska

zapobiegajac uszkadzaniu wagonow tramwajowych.



Z pozycji rozliczane bedzie réwniez odcinkowe wykonanie skrajni na krzewach.

Ciecie zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

22. CIECIE ZYWOPLOTOW Z DRABINY

Rozciagnigcie sznura wzdhuz zywoplotu na wysokosci 1 szerokosci wskazanej przez
Zamawiajacego, jednolitej na catej dlugosci w celu osiggnigcia jednakowej wysokosci
1 szerokos$ci w calym ciggu zywoptotu. Podczas ci¢¢ nalezy usuwaé samosiewy. Zgrabienie
pedow pozostalych po cieciu zywoptotu w pryzmy do dalszego transportu. Uporzadkowanie
terenu, wywoz i utylizacja pedéw nastapi tego samego dnia po skonczonej pracy. W przypadku
cie¢ zywoplotow przy torowiskach tramwajowych nalezy przeprowadzi¢ cigcia z zachowaniem
zasad sztuki ogrodniczej tak, aby ograniczy¢ zasieg krzewow w kierunku torowiska
zapobiegajac uszkadzaniu wagonow tramwajowych.

Z pozycji rozliczane bedzie réwniez odcinkowe wykonanie skrajni na krzewach.

Ciecia zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

23. SADZENIE ZYWOPLOTOW IGLASTYCH I LISCIASTYCH (bez ceny roslin)

Dostarczenie krzewdw zywoplotowych na miejsce wyznaczone przez Inspektora. Wyznaczenie
miejsc sadzenia. Wykopanie rowkow szeroko$ci 2-krotnie szerszej od bryly korzeniowej i
zalanie ich wodg. Zaprawienie dotow mieszankg 1:1 ziemi Zzyznej 1 gruntu rodzimego.
Posadzenie krzewow (lisciastych lub iglastych) oraz ewentualne przycigcie koron i1 korzeni.
Podlanie krzewdéw w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej, wymulczowanie
warstwa

min. 6 cm przekompostowanej kory lub zrebkéw (maksymalna dtugos¢ 6 cm).

Zamawiajacy nie zapewnia wody. Woda, ziemia, kora i zrebki i inne materialy w cenie ustugi.
W ceng nalezy wkalkulowac¢ pielegnacj¢ gwarancyjna.

Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz materialu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny

materiatu roslinnego. Wykonawca dotgcza do kosztorysu powykonawczego fakture za



zakupiony materiat roslinny. Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem
sadzenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu min. 3 oferty cenowe na zakup materialu celem
wybrania najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy.
Wykonaweca zatgcza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat.
Wykonawca udziela 12 — miesi¢cznej gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia roczny okres pielegnacji gwarancyjnej,
ktéra powinna uwzgledniaé state: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostow, zwalczanie chorob i szkodnikéw, cigcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego
lub suchego materiatu 1 wszelkich innych zabiegow umozliwiajagcych zachowanie materiatu
w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi pielggnacji bez polecen

Zamawiajacego. Wymiang krzewow nalezy prowadzi¢ na biezaco.

24. PODLEWANIE KRZEWOW I ZYWOPLOTOW

Podlewanie krzewow i zywoptotdow w sposdb zapewniajacy przesiaknigcie bryty korzeniowej,
min. 5 | na sztuke krzewu. Usytuowanie weza gumowego na powierzchni gleby w taki sposob,
aby nie zmoczy¢ wierzchniej czegsci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt

wody w cenie ustugi.

25. USUWANIE KRZEWOW Z KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewu wraz ze zrgbkowaniem i rozrzuceniem urobku pod krzewy lub wywozem
1 utylizacjg (wedlug ustalen z Inspektorem) Wyrdéwnanie i uzupehienie ziemig zyzng (koszt
ziemi w cenie ustugi) powstatego ubytku w podtozu.

Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

V. Drzewa
26. KOMPLEKSOWE CIECIA W KORONACH DRZEW (K)

Ciecia wykonywane na drzewach o obwodach pni powyzej 25 cm (mierzone na 130 cm
wysokosci) wg szczegdtowych wskazan Inspektora, zalezne od potrzeb, obejmujace usuwanie

posuszu, zawiséw, jemioly, odrostow na pniu a takze:



a) Ciecia strukturalne wykonywane w obrgbie catej korony, z wyjatkiem gtownego
przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja galezi o aktualnie i
potencjalnie ostabionej stabilno$ci: usuwanie galgzi w koronie tymczasowej,
mechanicznie ostabionych (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszkodzone);

b) Cigcia boczne, wykonywane w peryferyjnych i dolnych czesciach korony, w celu
poprawy stabilno$ci (asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z
infrastrukturg oraz utrzymania skrajni: usuwanie gal¢zi mechanicznie ostabionych, w
kolizji z infrastrukturg, w skrajni;

c) Ciecia wierzchotkowe wykonywane w wierzchotkowych partiach korony, pozwalajace
na zmian¢ (redukcje) wysokosci drzewa; usunigcie gatgzi/konaréw wierzchotkowych;

d) Opcjonalne cigcia typu coronet cut — tzw. cigcia koronkowe, wykonywane w taki sposob
by nasladowaty naturalne zadarcia 1 ztamania gatezi 1 konarow w wyniku dzialania
wiatru, opadoéw, przecigzen, z rozktadem itd.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane beda z pominigciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu lggowego ptakow).

Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezagco. Wykonawca
w przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng lub trakcja
tramwajowa zobowigzany jest uzgodni¢ wylaczenie pradu lub zajgcie pasa drogowego.
Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego znajduja si¢ po stronie Wykonawcy,
natomiast wyltgczenia pradu — po stronie Zamawiajacego.

Ciecia w _koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologiczne], wykonane] przez do$wiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.

27. NOCNE KOMPLEKSOWE CIECIA W KORONACH DRZEW (KN)

Prace wykonywane od godziny 22 do 6 rano, na drzewach o obwodach pni powyzej 25 cm
(mierzone na 130 cm wysokosci) wg szczegdtowych wskazan Inspektora, zaleznego od
potrzeb, obejmujace usuwanie posuszu, zawisow, jemioty a takze:
a) Ciecia strukturalne wykonywane w obrgbie catej korony, z wyjatkiem gtownego
przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja gal¢zi o aktualnie i
potencjalnie ostabionej stabilno$ci: usuwanie galgzi w koronie tymczasowej,

mechanicznie ostabionych (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszkodzone);
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b) Cigcia boczne, wykonywane w peryferyjnych i dolnych czesciach korony, w celu
poprawy stabilno$ci (asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z
infrastrukturg oraz utrzymania skrajni: usuwanie galezi mechanicznie ostabionych, w
kolizji z infrastrukturg, w skrajni;

c) Ciecia wierzchotkowe wykonywane w wierzchotkowych partiach korony, pozwalajace
na zmiang (redukcje) wysokosci drzewa: usuniecie gatezi/konaréw wierzchotkowych.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane beda z pominigciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu legowego ptakow).
Zakres prac obejmuje:

e wykonanie skrajni nad chodnikiem, $ciezka rowerowa (nie mniejsza niz 2,5 m),
nad jezdnig 1 torowiskiem (nie mniejsza niz 4,5 m),

e odstonigcie znakéw drogowych, lamp 1 sygnalizatorow ulicznych,

e likwidacja kolizji z liniami napowietrznymi, trakcja tramwajowa itp.,

e usuwanie odtamanych gatezi i konarow,

e zapobieganie niszczeniu budynku przez drzewa

e zwigkszanie doptywu $§wiatta do budynkow.

Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac¢ na biezaco. Wykonawca
w przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng lub trakcja
tramwajowa zobowigzany jest uzgodni¢ wylaczenie pradu lub zajgcie pasa drogowego.
Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego znajduja si¢ po stronie Wykonawcy,
natomiast wytgczenia pradu po stronie Zamawiajgcego.

Ciecia w _koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.

28. CIECIA KOMPLEKSOWE DRZEW METODA ALPINISTYCZNA (KA)

Cigcia w koronach drzew rosnacych w miejscach trudnodostepnych, bez mozliwosci dojazdu
sprzetem specjalistycznym, wykonywane przy uzyciu technik linowych.
Ciecia wykonywane na drzewach wg szczegdétowych wskazan Inspektora, zaleznego od
potrzeb, obejmujace usuwanie posuszu, zawisow, jemioty a takze:

a) Cigcia strukturalne wykonywane w obrgbie catej korony, z wyjatkiem gtownego

przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja galezi o aktualnie i
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potencjalnie ostabionej stabilno$ci: usuwanie gatezi w koronie tymczasowej,
mechanicznie ostabionych (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszkodzone);

b) Cigcia boczne, wykonywane w peryferyjnych i dolnych cze$ciach korony, w celu
poprawy stabilno$ci (asymetria, wygonione konary), ograniczenia kolizji z
infrastrukturg oraz utrzymania skrajni; : usuwanie gatezi mechanicznie ostabionych, w
kolizji z infrastruktura, w skrajni;

c) Cigcia wierzchotkowe wykonywane w wierzchotkowych partiach korony, pozwalajace
na zmiang (redukcje¢) wysokosci drzewa: usunigcie gatezi/konaréw wierzchotkowych.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane bedg z pomini¢ciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu lggowego ptakow).

Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco i utylizowac.
Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng
lub trakcjg tramwajowa zobowigzany jest uzgodni¢ wylaczenie pradu lub zajecie pasa
drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego po stronie Wykonawcy,
natomiast wytgczenie pradu po stronie Zamawiajgcego.

Pielegnacja drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

29. CIECIA STRUKTURALNE DRZEW MLODYCH (A)

Ciecia wykonywane na drzewach o obwodach do 25 cm na wysoko$ci 130 cm w obrebie calej
korony, z wyjatkiem gléwnego przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja
gatezi o aktualnie i potencjalnie ostabione;j stabilnosci.

Zakres prac obejmuje usuwanie konkurujacych przewodnikow, najgrubszych gatezi w koronie
tymczasowej, gatezi z ostabionym rozwidleniem, odrostow na pniu, gatezi suchuch, ztamanych,
uszkodzonych.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane beda z pominigciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu legowego ptakow).

Przycigcie drzew stosownie do gatunku, odmiany i formy.

Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco 1 utylizowac.
Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng lub

trakcja tramwajowg zobowigzany jest uzgodni¢ wylaczenie pradu lub zajecie pasa drogowego.
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Wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego po stronie Wykonawcy, natomiast
wylaczenie pradu po stronie Zamawiajgcego.

Ciecia w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej

obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej

notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

30.-31.CIECIA BOCZNE DRZEW (B)

Ciecia wykonywane w peryferyjnych 1 dolnych czgsciach korony, w celu poprawy stabilnosci
(asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z infrastrukturg oraz utrzymania skrajni.
Cigcia boczne wykonywane na wysokosci do 2,5 m (B1) i powyzej 2,5m (B2)
Zakres prac obejmuje: usuwanie galezi mechanicznie ostabionych, w kolizji z infrastruktura,
w skrajni:

e wykonanie skrajni nad chodnikiem, $ciezkg rowerowa (nie mniejsza niz 2,5 m), nad

jezdnig 1 torowiskiem (nie mniejsza niz 4,5 m),

e odstonigcie znakow drogowych, lamp 1 sygnalizatoréw ulicznych,

e likwidacja kolizji z liniami napowietrznymi, trakcja tramwajowag itp.,

e usuwanie odtamanych gatezi i konarow,

e zapobieganie niszczeniu budynku przez drzewa,

e zwigkszanie doplywu $wiatta do budynkow.
Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco i utylizowac.
Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng
lub trakcjg tramwajowa zobowigzany jest uzgodni¢ wylaczenie pradu lub zajecie pasa
drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego po stronie Wykonawcy,
natomiast wytgczenie pradu — po stronie Zamawiajacego.

Ciecia techniczne w okresie legcowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

32. CIECIA INTERWENCYJNE W OBREBIE KORON DRZEW (I)

Ciecia w koronach drzew — likwidacja zagrozenia tj. nawisow, ztaman itp. Realizacja prac

nastapi do 24 h od zlecenia.
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Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco, w dniu
wykonywanej pracy. Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji wykonywanych prac z linig
energetyczng lub trakcja tramwajowg zobowigzany jest uzgodni¢ wytaczenie pradu lub zajecie
pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego po stronie
Wykonawcy, natomiast wytgczenie pradu po stronie Zamawiajgcego.

Prace w okresie legcowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

33. USUWANIE ODROSTOW NA PNIU DO ROZWIDLENIA KORONY (O)

Odcigcie ostrym narzedziem ogrodniczym odrostow u drzew od podstawy pnia do rozwidlenia
korony. Zebranie pgddéw, wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.
Zamawiajacy przez 1 sztuk¢ rozumie 1 sztuk¢ drzewa niezaleznie od liczby usunigtych

odrostow.
34-43. WYCINKA DRZEW (W)

Odcigcie pitag mechaniczng gatezi, konaréw 1 czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach..
Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie korzeni lub sfrezowanie 30 cm ponizej poziomu
gruntu, zasypanie dotu dostarczong ziemia (koszt ziemi w kalkulacji).Ubicie 1 wyrownanie
zasypanego dotu. Wywoz i utylizacja $cigtych galezi wraz z karping tego samego dnia po
wykonanej pracy. Kalkulacja dotyczy rowniez drzew powalonych, np. wiatrotoméw, ztomow.
Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego
z wycinek wedlug cen zgodnych z zafacznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych
w zalgczniku nr 2. Masa drewna obliczana zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA PRACY: ZAJECIE
PASA DROGOWEGO, ZAJECIE TOROWISKA ZNAJDUJA SIE PO STRONIE
WYKONAWCY, NATOMIAST KOSZTY WYLACZENIA PRADU PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO.

Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.
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44. WYCINKA DRZEW METODA ALPINISTYCZNA (WA)

Dotyczy drzew trudnodostgpnych, bez mozliwosci dojazdu sprzetem specjalistycznym,
wykonywane przy uzyciu technik linowych. Odcigcie pita mechaniczng gatezi, konarow
1 czeSci pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie korzeni
lub sfrezowanie 30cm ponizej poziomu gruntu. Zasypanie dotu dostarczong ziemig (koszt ziemi
w kalkulacji). Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu. Wywoz 1 utylizacja $cigtych, gatgzi wraz
z karping tego samego dnia po wykonanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego
z wycinek wedlug cen zgodnych z zafacznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych
w zalaczniku nr 2. Masa drewna obliczana zgodnie z zatacznikiem nr 3.

WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA PRACY: ZAJECIE
PASA DROGOWEGO, ZAJECIE TOROWISKA ZNAJDUJA SIE PO STRONIE
WYKONAWCY, NATOMIAST KOSZTY WYLACZENIA PRADU PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO.

Wycinki w_okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

45. SADZENIE DRZEW

Wykopanie dotu sadzeniowego o wymiarach minimum: 80 x 80 x 40 cm dla drzew o
wymiarach do 18 cm obw.; 100 x 100 x 50 cm, dla drzew o wymiarach 18-26 cm obwodu. Doty
w rzucie oraz przekroju w ksztalcie kwadratu/prostokata. Niedopuszczalne jest wykonywanie
dotéw wylacznie przy uzyciu $widra czy tyzki minikoparki. Sciany dotéow wzruszy¢ i
ponaktuwa¢ przy pomocy szpadla. Doly nalezy wykopa¢ na dzien przed sadzeniem.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich i zwierzat przebywajacych
w poblizu wykopow.

Drzewa nalezy sadzi¢ tak aby bryta korzeniowa wystawata 2-5 cm powyzej poziomu gruntu
(zbyt glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj drzewa). Tkaning jutowa
1 siatke¢ druciang oplatajace balot nalezy rozcia¢ i1 rozluzni¢ w gornej czgsci przy szyjce
korzeniowej drzewa, nie zdejmujac ich. Nalezy réwniez usunagé nadmiar gleby

z okolic szyjki korzeniowej (pozostatosci procesu szkotkowania i balotowania).
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W przypadku drzew pojemnikowanych, przed sadzeniem nalezy zadba¢ o nasigkni¢cie bryly
korzeniowej (podlewajac rosling w pojemniku lub wstawiajac do wody), a po wyjeciu
z pojemnika rozluzni¢ korzenie; w przypadku bardzo ggstej, zbitej bryty konieczne moze by¢
delikatne ponacinanie.

Do zaprawienia dotu uzy¢ mieszanki ziemi urodzajnej (pozbawionej zanieczyszczen, chwastow
o strukturze gruzetkowatej i optymalnym odczynie) z rodzima (1:1). Wyklucza si¢ uzycie
substratow z zawartoscig torfu.

Podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie.

We wskazanych przez Inspektora lokalizacjach (gtownie pasach drogowych), nalezy wykona¢
kominy napowietrzajagco- nawadniajace. Kominy (po 4 szt./drzewo) nalezy wykona¢ na
obrzezach misy (od strony wewnetrznej) na glebokos¢ sadzenia drzewa (40-50 cm ). Kominy
srednicy - 10-15 cm wypethi¢ mieszaning pospotki 1 kruszywa nielasujacego si¢ (granit, bazalt,
keramzyt). Kominy mozna wykona¢ uzywajac rur PVC (po ich zasypaniu 1 zasypaniu dotu
ziemig rury nalezy usung¢) lub komina/rekawa jutowego — pozostawianego w gruncie.

- Stabilizowanie drzewa poprzez wbicie w dno dotu palikow w ilosci 3 szt. o $rednicy
min. 8 cm, potaczonych ze sobg trzema poprzecznymi potwalkami, zamontowanie tasm
stabilizujacych drzewo. Paliki okorowane, impregnowane (srodek bezbarwny); taSmy parciane
lub z tworzyw sztucznych przeznaczone do stabilizacji drzew, w kolorze czarnym, szarym,
brazowym lub ciemno zielonym. Optymalne rozstawienie palikow — co 80 cm

Rozlokowujac paliki nalezy zwroci¢ uwage na kierunki wiatru.

Stopniowo uzupelni¢ dot ziemia, zaggszczajac kazde nasypane 30 cm warstwy podtoza.
Zasypawszy dot uformowaé mis¢ o $rednicy 1,0 m wokoét drzewa z obwalowaniem na min.
8- 10 cm wysokos$ci. Mis¢ wypethi¢ warstwg 7-8 cm przekompostowanych zrebkow lub kory
(frakcja max 6 cm) z odsunigciem zr¢bkow od pnia drzewa.

Po posadzeniu drzewa nalezy podla¢, zalewajac mis¢ woda w ilo$ci zapewniajacej przelanie
catego dolu sadzeniowego. Na jednym z pali zamontowa¢ worek do podlewania drzewa o
pojemnos$ci min. 75 1, zapinany na zamek btyskawiczny, wielokrotnego uzytku, z mozliwos$cia
napetniania przy uzyciu weza ogrodowego.

Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed uszkodzeniami slonecznymi poprzez owinigcie
bandazem jutowym szerokos$ci min 5 do 15 cm. Bandazowac skosnie z zaktadka do podstawy
korony; koncéwke bandaza nalezy schowac¢ pod ostatnim zwojem, ponizej tasm stabilizujacych
drzewo. Jut¢ nalezy zastosowac¢ po odbiorze koncowym materiatu roslinnego i sadzenia.

Po wykonaniu sadzenia na kazdym drzewie nalezy zamontowac tabliczke znamionowg typu

ARBOTAG, wykonang wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego. Wzor 1 numeracja
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arbotagébw zostanie podana przez Zamawiajacego. Tabliczke zawiesi¢ na najnizszej galezi
(drzewa form piennych), nie nizej jednakniz na wysokosci 2m, za pomocg opaski zaciskowe;j
plastikowej. Petla opaski nie moze by¢ zaci$nigta na galezi, nalezy pozostawi¢ kilka
centymetrow luzu.
W przypadku sadzenia drzew na skarpie Wykonawca uzyje odpowiednich technik,
adekwatnych do nachylenia terenu, gwarantujacych trwale wypoziomowanie misy,
zabezpieczenie przed wywiewaniem i wymywaniem samej misy i mulczu.
Wykonawca udziela 36 — miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia
W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia 36 miesieczny okres pielegnacji
gwarancyjnej, liczonej od dnia podpisania protokolu odbioru sadzenia, w ramach ktorej
Wykonawca wykonuje na biezaco:

1) podlewanie drzew w okresie od kwietnia do wrzesnia wigcznie, minimum:
w [ roku — 25 razy
w Il roku — 20 razy
w I roku — 10 razy
Podlewanie do misy oraz worka umieszczonego na paliku. Co 2 miesigce nalezy zmieniac
usytuowanie worka — montujac na kolejnym paliku. Po zakonczonym sezonie, do 15.10 worki
nalezy zdemontowacé, oczys$ci¢, osuszy¢ i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.
Odbiér 1 montaz workdéw przed rozpoczeciem kolejnego sezonu podlewania. W razie
niewlasciwego funkcjonowania Wykonawca wymieni worek na nowy na wlasny koszt.

Po zakonczeniu gwarancji worki stajg si¢ wlasnoscig Zamawiajacego.

2) odchwaszczanie mis przy drzewach z jednoczesnym odstoni¢ciem szyi korzeniowe;,
3) poprawianie palikow, naprawy lub wymiany obudow,

4) usuwanie odrostow na pniu i u podstawy,

5) zwalczanie chorob i1 szkodnikéw,

6) wykonanie ci¢¢ sanitarnych,

7) wymiany wskazanego przez Inspektora uszkodzonego, chorego lub suchego, nie

spelniajacego wymagan SSTWiOP materiatu roslinnego,

8) nawozenia — wiosng w III roku, nawozem wielosktadnikowym,
9) wykonanie wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych zachowanie drzewa w dobrej
kondycji,

10)  po zakonczeniu biegu gwarancji — usuni¢cie palikow obudowy.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania ustlugi pielegnacii bez polecen Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres

36 — miesigcznej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa.

Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem sadzenia przedstawic
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup materialu celem wybrania najkorzystniejszej
oferty. Ostatecznie o wyborze materialu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca zalacza do

kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat.

46.WYKONANIE MIS WOKOL DRZEW

Usunigcie darni, odcigcie trawnika wokol misy drzewa ($rednica misy 100 cm), spulchnienie
ziemi, usuniecie zanieczyszczen. Zebranie urobku 1 wywoz tego samego dnia po wykonane;j
pracy, wraz z utylizacja. Mulczowanie korg lub zrgbkami (maksymalna dtugo$¢ 6 cm) warstwa

min. 6 cm, odstoniecie szyi korzeniowej drzewa. Pozycja zawiera cen¢ kory i zrgbkow.

47. ODCHWASZCZANIE MIS WOKOL DRZEW

Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot misy drzewa (Srednica misy
100 cm), usunigcie zanieczyszczen. Zebranie chwastow i1 wywoz tego samego dnia po
wykonanej pracy, wraz z utylizacjg. Uzupeknienie kory lub zrgbkow (maksymalna dltugosé

6 cm) warstwg min. 6 cm, odstoni¢cie szyi korzeniowej. Pozycja zawiera ceng¢ kory 1 zrgbkow.

48. POPRAWA KONSTRUKCJI OBUDOW DRZEW

Przywrécenie funkcji obudowy poprzez ustabilizowanie w gruncie pali z wypionowaniem
drzewa i/lub uzupehienie brakujacych/ uszkodzonych tasm, poétpalikow — poprzeczek
(w kolorze jak istniejace elementy konstrukcji). Usuniecie, wywoz i utylizacja zniszczonego

elementu tego samego dnia.

49. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH
PALIKOW W OBUDOWACH DRZEW

Usunigcie, wyw0z 1 utylizacja zniszczonej konstrukcji lub pojedynczych pali tego samego dnia.
Doniesienie palikow (3 szt. na konstrukcje + 3 potpaliki na poprzeczki). Paliki 1 potpaliki winny
by¢ okorowane, zaimpregnowane ($rodek bezbarwny), o $rednicy 8 cm. Whbicie pali,
zamocowanie poprzeczek. Wigzanie drzewa do pala za pomocg tasm i $ciecie koncow pali.

Cena obejmuje 1 komplet.
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50. USUWANIE OBUDOW DRZEW

Usunigcie palikow, potpalikow 1 wigzan. Wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonane;]

pracy.
51. USUNIECIE DRZEW DO 25 cm OBWODU MIERZONEGO NA WYS. 1,3 m

Odcigcie pita mechaniczng gatezi, konaréw 1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie
korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu gruntu. Wywo6z $cietych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacj3.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie
z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku. Nr 62, poz. 628
z poOzniejszymi zmianami).Wycinke drzew rosnagcych przy torowiskach przewiduje
si¢ w godzinach nocnych. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego znajduja si¢
po stronie Wykonawcy, natomiast wylaczenie pradu po stronie Zamawiajacego.

Usuniecie drzew w okresie lesowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawecy.

52. KARCZOWANIE SAMOSIEWU

Praca realizowana na terenach niezagospodarowanych, gesto poros$nietych. Karczowanie
zarosli z chwastow, samosiewu krzewow 1 drzew do 15 cm obwodu z usunigciem czesci
podziemnej ponizej poziomu gruntu. Zebranie, wywodz i utylizacja urobku tego samego dnia,

po wykonaniu pracy.

53. PODLEWANIE DRZEW

Podlewanie drzew do misy (w sposob tradycyjny), zapewniajacy przesigknigcie bryly
korzeniowej (min. 70 1 /drzewo), lub napeinienie woda workow. Zamawiajacy nie zapewnia

dostepu do wody. Koszt wody nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji.
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54. MONTAZ I DEMONTAZ WORKOW DO PODLEWANIA DRZEW

Odbidér workow do podlewania drzew ze wskazanych obiektoéw ZUK. Montaz we wskazanych
przez Zamawiajacego lokalizacjach. Demontaz odczyszczenie, wysuszenie workéw po okresie
wegetacji 1 dostarczenie we wskazane przez Zamawiajacego lokalizacje. Cena obejmuje

montaz i demontaz tacznie, ptatne po zdaniu workow.
55. SPRZATANIE KONAROW OD 10 cm SREDNICY

Pociecie, zebranie, wywo0z 1 utylizacja konaréw lezacych na terenach zieleni o $rednicy
u podstawy od 10 cm do $rednicy nie przekraczajacej 1/3 obwodu pnia drzewa w miejscu

wylamania.
56. WYGRABIANIE LISCI KASZTANOWCOW

Wygrabianie lub/i wymiatanie opadtych li§ci w promieniu min. 2 m powyzej rzutu korony
drzewa. Nie dopuszcza si¢ uzywania dmuchaw. Wywoz lisci tego samego dnia po wykonane;j
pracy i ich utylizacja. Cykl grabienia nalezy wykona¢ w okresie 3 tygodni od dnia zlecenia.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zglasza¢ wygrabienie poszczegolnego obiektu

tego samego dnia po zakonczeniu prac.

VI. Kwiaty jednoroczne, roze i byliny

57. PRZYGOTOWANIE KWIE"!'NIK(')W SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH I
Z TRAW OZDOBNYCH, ROZANEK I POJEMNIKOW BETONOWYCH DO
OBSADZENIA

Prace nalezy wykonac¢ ok. 14 dni przed terminem sadzenia.

Przekopanie powierzchni gleby i wybranie zanieczyszczen. Wyznaczenie ksztaltu (zarysu
kwietnika) zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiajacego. Dowiezienie, roztozenie
warstwy ziemi zyznej o grubo$ci na 10 cm powyzej poziomu otaczajacej powierzchni
zadarnionej (grubos$¢ warstwy po 14 dniach), wymieszanie z nawozem dtugo dziatajacym —
dawka nawozu zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi i nawozy nalezy skalkulowac
w cenie ustugi). W przypadku przygotowania donic wypoziomowaé, oczysci¢ z chwastow
donice i teren wokot nich. Uzupetni¢ ziemig zyzng roéwno z krawedzig donic. Wywoz

1 utylizacja chwastow oraz darni tego samego dnia po wykonanej pracy.
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58. OBSADZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH 1 DONIC KWIATAMI
JEDNOROCZNYMI PRZY ILOSCI 25 szt/m*> LUB RABAT BYLINOWYCH I/LUB
Z TRAW OZDOBNYCH ZGODNIE Z ODREBNIE PODANA ROZSTAWA (bez ceny
roslin)

Sadzenie roslin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika, obsadzenia letnie do 15 maja
(termin moze ulec kilkudniowemu przesunigciu np. z przyczyn. pogodowych). Wyznaczenie
miejsc sadzenia zgodnie z wzorami kwietnikdw. Doniesienie ro$lin. Wybicie roslin
z doniczek. Zebranie 1 ulozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat woda w sposéb
zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody
(cena wody w cenie kalkulacji). Materiat kwiatowy powinien mie¢ dobrze rozwinigty, system
korzeniowy, by¢ zdrowy, bez oznak chorobowych i Zerowania szkodnikéw, z wyraznie
wybarwionymi pgkami kwiatowymi.

Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikow przedstawic
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup roslin, celem wybrania najkorzystniejszej
oferty. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy

Do zataczonej koncepcji, ktora zostanie przekazana przez Zamawiajacego Wykonawca
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu

szczegblowego wyrysowania oraz obliczenia ilosci sadzonek do obsady.

59. OBSADZENIE KWIETNIKOW ROSLINAMI CEBULOWYMI WRAZ

Z PRZYGOTOWANIEM KWIETNIKA BEZ UZUPELNIANIA ZIEMIA

przy ilosci 100 szt/m? (bez ceny roslin)
Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z wzorami przekazanymi przez Inspektora. Wykonawca
ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajagcemu min. 3 oferty cenowe na zakup materiatu celem
wybrania najkorzystniejszej oferty w terminie, co najmniej miesigca przed wykonaniem
nasadzen. Doniesienie, roztozenie i posadzenie cebul. Podlanie wodg w sposob zapewniajacy
przesigknigcie podtoza (woda w cenie ustugi). Zamawiajgce nie zapewnia dostgpu do wody.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé sadzenie cebul w terminie max. 14 dni kalendarzowych

od dnia zlecenia.
60. SADZENIE ROSLIN CEBULOWYCH W TRAWNIKACH (bez ceny roslin)

Wykonanie rgczne lub maszynowe w zaleznosci od zlecenia.
Wykonanie dotkéw glebokosci 3 wysokosci cebuli, posadzenie, zasypanie ziemig. Wykonawca

ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem nasadzen przedstawi¢ Zamawiajgcemu min.
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3 oferty cenowe na zakup materialu celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie o
wyborze materiatlu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca zalagcza do kosztorysu

powykonawczego fakture za zakupiony material.

61. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH
I/LUB Z TRAW OZDOBNYCH, ROZANEK I KWIATOW W POJEMNIKACH
BETONOWYCH

Pielenie kwietnikow oraz spulchnianie gleby. Wybranie chwastow wraz z systemem

korzeniowym. Odcigcie brzegdéw trawnika. Usunigcie zanieczyszczen. Wywoz i utylizacja

chwastow tego samego dnia po wykonanej pracy.

62. NAWOZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK I KWIATOW W DONICACH (bez ceny nawozu)

Nawdz do zastosowania nalezy ustali¢ z Inspektorem. Sposob zastosowania 1 dawka zgodnie z
zaleceniami producenta. W pozycji nalezy skalkulowa¢ koszt robocizny i ewentualnie wody

(gdy konieczna do przygotowania nawozu). Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody.

63. PODLEWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK I KWIATOW W DONICACH

Podlewanie kwiatow w sposéb zapewniajgcy przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie

weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby w taki sposéb, aby nie zmoczy¢

wierzchniej czesci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody. Woda w cenie ustugi.

64. USUWANIE PRZEKWITNIETYCH ’KWIATOSTANOW — KWIETNIKI
SEZONOWE, RABATY BYLINOWE, ROZANKI, DONICE

Obcinanie lub rgczne uszczykiwanie przekwittych kwiatostanow i/lub uszczykiwanie zbgdnych

pedoéw. Wywdz 1 utylizacja odcietych kwiatostanéw tego samego dnia po wykonanej pracy.

65. LIKWIDACJA KWIETNIKOW SEZONOWYCH, BYLINOWYCH I KWIATOW
W DONICACH ORAZ KWIETNIKOW CEBULOWYCH

Usunigcie kwiatow 1 ewentualnych chwastow. Przekopanie kwietnika. Zagrabienie
1 wyrownanie ziemi. Wywoé6z 1 utylizacja zlikwidowanych roslin tego samego dnia

po wykonanej pracy.

22



66. OKOPCZYKOWANIE KRZEWOW ROZ

Dowiezienie ziemi zyznej (koszt ziemi w pozycji), roztozenie ziemi pod krzewy, uformowanie
kopczykow na wys. 20 — 30 cm, uprzatnigcie terenu.

67. ROZGARNIECIE OKOPCOWANIA KRZEWOW ROZ

Rozgarni¢cie okopcowanej ziemi pod krzewami, wyréwnanie terenu; wys. kopczykow 20 — 30
cm.

68. USUWANIE ODROSTOW PRZY ROZACH

Odcigcie odrostow na krzewach. Zebranie pedow. Usuniecie wszelkich zanieczyszczen.

Wywdz i utylizacja urobku tego samego dnia po wykonanej pracy.

69. PRZYCIECIE KRZEWOW ROZ

Wiosenne/jesienne cigcia pedow roz. Zebranie pedow. Usunigcie wszelkich zanieczyszczen.

Wywéz 1 utylizacja urobku tego samego dnia po wykonanej pracy.

70. PRZYGOTOWANIE TERENU POD ZALOZENIE KWIETNIKOW
SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH, ROZANEK

Zdjecie 15 cm warstwy gruntu lub darni wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podioza.
Dowiezienie ziemi zyznej 1 rozscielenie jej oraz wyréwnanie powierzchni na grubos¢ 30 cm.
Rozrzucenie nawozow mineralnych — dawka zgodnie z zaleceniami producenta — wraz
z zagrabianiem. Walowanie powierzchni. (Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody).

W pozycje nalezy wkalkulowa¢ koszty nawozu i ziemi).

VII. Prace rozne

71. OPRYSK Z .UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH KRZEWOW (W TYM
KRZEWOW ROZ), ALEJEK (bez ceny Srodkow chemicznych)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roslin) oraz zapewni prawidlowe

zastosowanie na danej roslinie, nawierzchni itp. poddanej zabiegom. Koszt wody nalezy
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skalkulowa¢ w cenie ustugi. Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt srodka

rozliczony na podstawie dotaczonej faktury zakupowe;.

72. PIELEGNACJA DRZEW Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH (bez ceny
srodkow chemicznych)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw szkodnikom i chorobom ro$lin) oraz zapewni prawidtowe zastosowanie na
danej roslinie poddawanej zabiegom. Koszt wody nalezy skalkulowa¢ w cenie ushugi.
Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt §rodka rozliczony na podstawie dotaczonej

faktury zakupowe;.

73. MALOWANIE DESEK W SIEDZISKACH PARKOWYCH (bez ceny materiatu).

Oczyszczenie desek w tawkach, siedziskach, tawo-stotach ze starych powtok do stanu dajacego
po natozeniu nowej warstwy farby efekt gladkiej 1 jednolitej powloki. Zmatowienie, odpylenie
1 odtluszczenie powierzchni. Pomalowanie desek z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii,
bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku (typ oraz kolor wskazane przez Zamawiajgcego).
Oznakowanie elementu w celu unikni¢cia szkdd przez uzytkownikow obiektow. Oznakowanie
nie moze pozostawiac¢ trwatych sladéw na pomalowanych elementach. Koszt srodka rozliczony

na podstawie dotaczonej faktury zakupowe;.

74. WYMIANA LUB UZUPELNIENIE DESEK W LAWKACH 1 SIEDZISKACH
PARKOWYCH

Demontaz 1 utylizacja zniszczonych desek. Parametry deski analogiczne do istniejacych. Przed
montazem dwukrotne pomalowanie desek z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy,
lakierobejcy, oleju, wosku (przed malowaniem deske zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem
— nie dotyczy wosku i oleju). Po catkowitym wyschnigciu powtoki malarskiej zamocowa¢ w
miejscy zniszczonego elementu. Nalezy skalkulowac cene deski oraz §rodka do malowania i

pozostatych materiatow niezbednych do prawidlowego wykonania ustugi.
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75. MYCIE ELEMENT()W MALEJ ARCHITEKTURY (LAWEK PARKOWYCH,
KOSZY, STOJAKOW ROWEROWYCH, DONIC, STOLIKOW SZACHOWYCH ITP.)
Przygotowanie roztworu wody i $rodka myjacego. Wyszorowanie catego elementu matlej
architektury szczotkg. W razie silnego zabrudzenia nalezy uzy¢ myjki cisnieniowej. W cene
ushugi nalezy wkalkulowa¢ koszt wody, srodka myjacego 1 sprzetu.

Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody. W przypadku tawek i lawo — stotow, stolikow,

mycie obejmuje siedzisko oraz pozostate elementy konstrukeji.

76. MALOWANIE BOKOW EAWEK ORAZ KOSZY NA SMIECI

Oczyszczenie malowanych elementéw ze starych powlok do stanu dajacego po natozeniu
nowej warstwy farby efekt gladkiej i1 jednolitej powloki. Zmatowienie, odpylenie i
odtluszczenie powierzchni. Pomalowanie z zastosowaniem odpowiednio dobranej farby (rodzaj
srodka do ustalenia z Inspektorem). Oznakowanie elementu w celu uniknigcia szkdd przez
uzytkownikéw obiektow. Oznakowanie nie moze pozostawia¢ trwatych $ladow na
pomalowanych elementach. Ustuga z ceng $rodka do malowania oraz wszelkich materialow
niezbednych do realizacji pracy.

Cena dot. 2 bokéw (komplet).

77. USTAWIENIE KOSZY

Ustawianie 1/lub wypoziomowanie przewroconych lub przesunietych koszy, wylawianie
zatopionych koszy wraz z postawieniem na pierwotnym miejscu.

78. POLEWANIE ALEJEK WODA

Polewanie alejek woda za pomoca spryskiwacza. Koszt wody po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody.

79. DYZUR SWIATECZNY I INTERWENCYJNY

Wykonanie wszelkich niezbgdnych prac porzadkowych (w tym uprzatnigcie nieczystosci
bytowych — zbieranie odpadoéw komunalnych i wszelkich innych zanieczyszczen, w tym
niedopatkow, podrzutow, gatezi o srednicy do 10 cm, pojedynczych elementow gruzu, cegiel,
odchodow itp. nawianych lici, oprdznienie koszy z wylozeniem koszy workami z folii
polietylenowej czarnymi o grubosci, o wymiarach 1 pojemnosci dostosowanej

do pojemnosci kosza, zamiatania).
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Utrzymanie czystosci na obiektach w wyznaczonym czasie, na potrzeby organizowanych
imprez, uroczystosci a takze w dniach ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ brygade 3 pracownikow i1 samochodd dostawcezy. Wysprzatanie terenu w okre§lonym
czasie oraz wywoOz 1 utylizacja zebranych odpadéw. 1 dyzur (1 godzina dyzuru) = 3

pracownikow + 1 samochod dostawczy.

80. INNE PRACE NIEUJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM (SPOSOB
ROZLICZENIA)
Dotyczy wszelkich prac ogrodniczych oraz prac zwigzanych z biezaca konserwacja elementow
malej architektury, zakupu materiatu roslinnego oraz innych materiatdéw niezbednych do
realizacji zadania. Przed przystgpieniem do wykonania czynno$ci Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wstepng kalkulacje cenowa, celem zaakceptowania przez Inspektora. Po
zatwierdzeniu kalkulacji Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot. Do kalkulacji

dotaczona bedzie faktura za zakup materiatow, ewentualnych ustug (podwykonawstwo).

2. Wymagania dotyczqce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie prac, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
z zakresem 1 SSTWIiOP, Zarzadzeniem NR 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin
z dn. 23 marca 2021 r. oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiardéw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania czg$ci prac w zaleznos$ci od potrzeb 1 warunkéw
pogodowych (w przypadku braku zasadnosci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem materiatdéw (z wytaczeniem
krzewow, sadzonek kwiatow, nawozow, preparatow do oprysku), wody ponosi Wykonawca
1 powinny zosta¢ wkalkulowane w ceng¢ ustugi (chyba, ze zaznaczono inaczej);

¢) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialow i sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca.

d) Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,;

e) Terminy wykonania prac (z pomini¢gciem z goéry okres§lonych w SSTWiOP) beda

kazdorazowo okreslane przez Zamawiajacego w zleceniach;
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f)Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakow w dokumentach,
a o ich stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

g) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac
w okresie trwania ich realizacji;

h) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje drég dojazdowych,
stosowanie ciezkiego sprz¢tu mechanicznego nie blizej niz 5Sm od osi pnia drzewa,
wykonywanie wszelkich prac w obrebie drzewa — rgcznie 1 obstugiwanym rgcznie lekkim
sprzetem mechanicznym;

1) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy;

j) Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie ze sposobem uzycia (instrukcja
producenta) zawartym na opakowaniu;

k) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
prac w obrebie terenu zieleni 1 Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich
powstatych w ten sposob uszkodzen;

1) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. w szczegoOlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie
umowne;j;

m) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktoére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z pracami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia prac.
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n) Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani sg nosi¢ kamizelki odblaskowe
oznakowane nazwa lub logo firmy;

0) Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczna
lub trakcja tramwajowg zobowigzany jest uzgodni¢ wytgczenie pradu lub zajecie pasa
drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego, wytaczeniem pradu —
po stronie Wykonawcy; Wycinke drzew rosngcych przy torowiskach przewiduje si¢
w godzinach nocnych.

p) Wykonawca na wilasny koszt zagospodaruje wszelkie powstale odpady i zgodnie

z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz.628)

3. Materialy

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych ze Standardami utrzymania, ochrony
i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin, SSTWiOP 1 PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu $wiadectwo pochodzenia
materiatlu roslinnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli wszelkich materialow stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwo$¢ odrzucenia materiatu niespeiniajacego wymagan jakosciowych.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materiatow uzytych do nawozenia jak 1 sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. 2008 Nr 119, poz. 765)
z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania
nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U.
2019, poz. 1826).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostepem osob trzecich

zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢ do prac oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Ziemia zyzna — do zaprawy dotow i rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz
chwastow. Powinna zapewnia¢ ro§linom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

28



- mie¢ strukture gruzetkowata;

- ziemia Zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych;

- ziemia Zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia zyzna odpowiada nast¢pujacym kryteriom;

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja iglasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?

Material roslinny sadzeniowy:

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Swiadectwo pochodzenia materialu roslinnego

lub inny dokument poswiadczajacy jego pochodzenie w jezyku polskim.

Drzewa:

- w formie alejowej (chyba ze w tabeli jest zaznaczone inaczej), 3 krotnie szkotkowane;

- bryta korzeniowa balotowana, dopuszczalne sg bryly w pojemnikach;

-kazda roslina bedzie opatrzona etykieta zawierajacg informacje o gatunku, odmianie,
parametrach, producencie itp.;

- drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych
dla gatunku/odmiany, a takze rOwnomiernie rozgat¢zione i rozkrzewione (formy wielopniowe);
- drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u odmian
szczepionych — miedzy podktadka i dobrze z nig zro$nieta czesécig szlachetng (ponizej miejsca
szczepienia nie moze by¢ odrostow podktadki)

Przyjmuje sig¢, ze $rednica bryly korzeniowej powinna by¢ min. 3x wigksza od obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniow3.

- korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztalconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary

rozmieszczone rOwnomiernie;
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— korony drzew alejowych wyprowadzone na wysoko$¢ min. 1,8 m — dla drzew o obwodach
do 18 cm; min. 2,0m — o obwodach powyzej 18 cm, chyba Ze zaznaczono inaczej;

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku/ odmiany
1 wieku rosliny; posiada¢ aktywne drobne korzenie wtosnikowe, odpowiedzialne za pobieranie
wody 1 sktadnikow pokarmowych. Drzewo uprawiane w pojemniku — pojemnosé

proporcjonalna do wielkos$ci rosliny.

Krzewy i r6ze —wlasciwie oznaczone, tzn. z etykietami, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;
Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:
v system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
v u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nieuszkodzona;
v pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace;
v krzewy powinny mie¢ minimum 4 — 5 zdrowych pedow i wysoko$¢ okreslong przez
Zamawiajacego;
v’ rbze pngce powinny by¢ dostarczone w pojemniku (doniczce) przywigzane do palika.
v
Wady niedopuszczalne:
v’ uszkodzenia mechaniczne w obrebie kazdej czesci roslin;
niezabliznione rany na pniu ponizej korony;
odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka;
odparzenia, odbicia i ubytki korowiny;
krzywizna pnia;
brak przewodnika;
dwupedowe korony drzew formy piennej;
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;
rozwidlenia galezi o zbyt matym kacie;
silne zageszczenie korony lub korona szczatkowa;

$wieze rany po cigciach w koronie;

AN N NN Y N N U N N SN

martwice 1 peknigcia kory;
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obcigte korzenie o $rednicy wigkszej niz 3 cm;

$wieze lub niezabliznione rany po cigciach korzeni o $rednicy 1,5-2,5 cm, bez
wyksztalcajacych sie korzeni przybyszowych;

tzw. falszywa bryla korzeniowa (przy drzewach pobranych z gruntu bez wczesniejszego
przygotowania, z silnie skréconymi korzeniami w glinianym balocie, nadsypanym
pniu);

$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe, spowodowane przez grzyby, bakterie, wirusy;

uszkodzenie i/lub przesuszenie bryly korzeniowe;j;

w balocie zbyt luzna gleba wokot bryly korzeniowej lub zbyt luzno przylegajaca siatka
lub juta;

druty, tasmy itp. zaci$nigete wokot czesci drzewa lub wrosnigte w nie;

brak etykiety z informacja o gatunku, odmianie, parametrach, producencie itp.;
korzenie oplatajace spiralnie brylg korzeniowa;

korzenie skierowane ku gorze w przypadku bryl w pojemnikach

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone ro$liny powinny odpowiadaé¢ normie BN-

76/9125-01 i BN-71/9124-02.

Wymagania og6lne dla roslin kwietnikowych:

v
v

rosliny powinny by¢ dostarczone w odrgbnych doniczkach;

kazda partia roslin powinna zawiera¢ oznaczenie z nazwa gatunkowg i odmianowa
ro$liny;

rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe 1 niezwig¢dnigte, z wyksztatconymi 1 wybarwionymi pakami
kwiatowymi (nie dotyczy roslin ozdobnych z lisci); paki catkowicie rozwinigte w ilosci
do 30% danej partii kwiatéw;

pokroj roslin, barwa kwiatow 1 lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany;

wysokos¢ roslin powinna by¢ wyrownana w kazdej partii,

bryla korzeniowa powinna by¢ catkowicie przerosnigta korzeniami, wilgotna,

nieuszkodzona, minimalna wielko$¢ doniczki fi 9 cm.
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v’ cze$¢ nadziemna ro$liny powinna mie¢ wysoko$¢ min. 12 ¢m i by¢ pelna w obwodzie
donicy — w przypadku pedow stojacych wysokos¢ 12 cm lub dhugos¢ ponizej gornego
rantu doniczki w przypadku pedow zwisajacych 12 cm);

Poszczegolne gatunki 1 odmiany ro$lin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup
licencjonowanych sadzonek.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda partia dostawy (przed podpisaniem protokotu
odbioru) przedstawi¢ $wiadectwo pochodzenia materialu ro$linnego (lub materialu
nasiennego) lub inny dokument poswiadczajacy jego pochodzenie (np. dolgczyé
oswiadczenie na piSmie dot. zgodnosci materialu ze SSDIODM i oswiadczenie
o pozyskaniu przez Wykonawce prawa do produkcji danej odmiany w przypadku jezeli

jest to odmiana licencjonowana) w jezyku polskim.

Niedopuszczalne wady:
v’ zwiedniecia lisci i kwiatow;
uszkodzenie pagkow kwiatowych, todyg, lisci 1 korzeni;
oznaki chorobowe;
slady zerowania szkodnikéw;

niewyréwnany wzrost poszczegélnych gatunkow roslin w partii;

AN N NN

bryla korzeniowa zbyt stabo rozwinigta, nie bedaca w stanie utrzymacé podioza po
wyjeciu z doniczki;

v wybiegniecie i brak stabilnoéci pojedynczych sadzonek, poktadanie sig¢ ro$lin.

4. Sprzet

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowa¢ do rodzaju nawierzchni

na poszczegolnych obiektach 1 uzgodni¢ z Inspektorem.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan nawierzchni, jako§¢ wykonywanych prac i wlasciwos$ci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac

zgodnie z zasadami okre§Slonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami Inspektora w terminie
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przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

6. Wykonanie prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac zgodnie zakresem 1 SSTWiOP oraz
uzgodnieniami z Zamawiajagcym. Do prac winni by¢ dopuszczeni pracownicy majacy
przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe — zgodne ze
»Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin” — Zatacznik
nr 1 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r.

Do prac z zastosowaniem S$rodkow chemicznych nalezy zatrudni¢ osobe posiadajaca

uprawnienia do wykonywania opryskow.

7. Kontrola jakosci prac

B. Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg prac i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet
1 zaopatrzenie. Inspektor ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych pracy sprzgtu, personelu. Jezeli beda
one powazne i moga wpltyng¢ ujemnie na jako$¢ prac, Inspektor natychmiast wstrzyma
wykonywanie prac, uzywanie danych materiatow, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie

ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

C. Kontrola materialu roslinnego

a) Drzewa i krzewy - kontrola prac w zakresie sadzenia i1 pielggnacji polega

na sprawdzeniu:
v zgodnoSci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajgcego w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow 1 odmian, odleglo$ci pomiedzy sadzonymi ro§linami;
v' -ilo$ci drzew i krzewow, zgodnosci gatunku/odmiany ze zleceniem

v' opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego
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v

- jakosci 1 parametrow posadzonego materialu roslinnego w zakresie wymagan

jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

v' wielko$ci dotkow;

v’ zaprawienia dotdw ziemig zyzna;

v
v
v

v

- wypionowania i prawidlowego wykonania stabilizacji drzew (wykonania obudow),
- wykonania kominéw napowietrzajaco-nawadniajacych,

- wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu, podlaniu,
wymulczowaniu,

- zgodnos$ci materiatow niezbednych do realizacji sadzenia zgodnie z SSTWiOP
(palikéw, kory/zrgbkéw, bandazy jutowych itd.)

- okrycia juta pni drzew przeciw oparzeniom slonecznym — po zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego wszystkich uprzednich czynnos$ci i materiatow.

- zgodno$¢ numerow arbotagdéw z wykazem przedstawionym przez Wykonawce

v odpowiednich terminéw sadzenia;

v wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewow;

v’ zasilania nawozami mineralnymi.

b) Kwietniki, rézanki, rabaty bylinowe — kontrola robot w zakresie wykonywania

kwietnikow i r6zanek polega na sprawdzeniu:

v' zgodno$ci zalozenia kwietnikbw z projektem pod wzgledem wymiarow

kwietnikoéw, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkow 1 odmian, odlegtosci

sadzenia;

v’ jakosci sadzonego materialu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych

1 mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i1 stopnia
rozwoju);
przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubosci warstwy ziemi zyznej, iloSci
kompostu;
prawidtowosci  zabiegow  pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania,
nawozenia, przycinania przekwitlych 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany

uschnigtych roslin);

v’ zaprawienia dotow ziemig zyzng.

¢) Trawniki — kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow 1 rdézanek polega

na sprawdzeniu:

v’ zgodno$ci zatozenia trawnikow z projektem pod wzgledem wymiarow
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v’ jakoS$ci uzytej mieszanki traw
v’ przygotowania podloza
v’ prawidlowo$ci  zabiegbw  pielggnacyjnych  (podlewania, odchwaszczania,

nawozenia, pierwszego koszenia)

7. Odbior prac

D. Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czeSciowemu (w ciggu danego miesigca);

c) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca).

E. Odbior prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na koficowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior prac zanikajacych bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsci prac do odbioru zgtasza
Inspektorowi Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony bezzwlocznie lub nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ 1 ilo$¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z SSTWiOP 1 uprzednimi

ustaleniami.

F. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci prac. Odbioru

czegsciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

G. Odbior ostateczny (koncowy) prac

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
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Inspektor odbierajacy prace dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, ocenie wizualnej.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokél odbioru

koncowego, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.
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Zatgcznik nr 1

Cennik sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajacego

Lp Gatunek | Sortyment Jedl}OStka Cena VAT Cena brutto
miary netto
1. iglaste 70,00 zt 86,10 z
lisciaste
2. twarde S4 m? 90,00 zt 239, 110,70 zt
3, lisciaste 60,00 zk 73,80 zk
mickkie
Zalacznik nr 2

Zasady sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajacego

1)

2)

3)

4)

Ceny okreslone w Zalgczniku nr 1 do Zarzadzenia majg zastosowanie przy sprzedazy drewna
pochodzacego z wycinki drzew z terendow zieleni miejskiej, objetych biezacym utrzymaniem
Zaktadu Ustug Komunalnych, zgodnie ze Statutem Zaktadu i Porozumieniem z Zarzagdem Drog
1 Transportu Miejskiego (w zakresie pasow drogowych).

Sprzedaz drewna dokumentowana jest fakturg VAT wystawiang w siedzibie Zaktadu przy ul.
Ku Stoncu 125a, 71 — 080 Szczecin, z wyjatkiem drewna pochodzacego z paséw drogowych.
Zatacznikiem do wystawionej faktury jest kopia protokotu obmiaru wykonanych prac w danym
miesigcu, potwierdzona za zgodnos¢ przez Inspektora.

Protokoty obmiaru dotyczace drewna z paséw drogowych przekazywane sg do Zarzadu
Drdg i Transportu Miejskiego w celu wystawienia faktury dla nabywcy.

Niezaleznie od jego jako$ci sprzedaz nastgpowac bedzie wg. masy pozyskanego drewna

okreslonej w Zataczniku nr 3.
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Zatgcznik nr 3

Drewno Iglaste S4 cena brutto 86,10 za 1m3
Sosna, Modrzew, Swierk, Jodla, Daglezja

Scinanie drzew iglastych o obwodzie

. Masa m3
pnia
26-50 cm 0,05
51-125 cm 0,40
126-204 cm 1,92
205-251 cm 3,95
Dodatek za kazde 15 cm obwodu
252-267 5,03
268-283 5,55
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Drewno Lisciaste Twarde S4 cena brutto 110,70 za

1m3

Dagb, Jesion, Buk, Grab, Wiqz, Brzoza, Akacja, Olsza, Klon, Platan

Scinanie drzew li$ciastych twardych

0 obwodzie Masa m3
26-50 cm 0,04
51-125 cm 0,46
126-204 cm 1,79
205-251 cm 3,71
Dodatek za kazde 15 cm obwodu
252-267 5,57
268-283 6,87
283-298 8,11
298-312 9,38
313-328 10,74
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Drewno Lisciaste Mi¢kkie S4 cena brutto 73,80 za

1m3

Topola, Lipa, Wierzba, Kasztanowiec, Osika

Scinanie drzew lisciastych miekkich

o obwodzie Masam3
26-50 cm 0,04
51-125 cm 0,46
126-204 cm 1,79
205-251 cm 3,71
Dodatek za kazde 15 cm obwodu
252-267 5,57
268-283 6,87
283-298 8,11
298-312 9,38
313-328 10,74
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