
 OKŁADZINY PODŁOGOWE

LP. OZNACZENIE

PRODUKT

MATERIAŁ / KOLOR / WZÓR PRODUCENT /
DYSTRYBUTOR METRAŻ UWAGI

NAZWA

NUMER
REFEREM
CYJNY /

NCS

1
WYKŁADZINA
PCV; ROLKA -

kolor: BIAŁY W MASIE, NAKRAPIANY
"CHIPSAMI" W KOLORZE SZAROŚCI I LEKKIM,

METALICZNYM POŁYSKIEM. CAŁOŚĆ Z
EFEKTEM LATRYKO;

- 268,2
GRUBOŚĆ

WYKŁADZINY: 2 mm,
warstwa ścieralna 1
mm, akustyka 8 dB

2
WYKŁADZINA
PCV; ROLKA -

 kolor: BŁĘKITNY W MASIE (ZBLIŻONY DO NCS
S 2030-R90B), NAKRAPIANY "CHIPSAMI"

PRZEZROCZYSTYMI. CAŁOŚĆ Z EFEKTEM
LATRYKO;

- 218,0
GRUBOŚĆ

WYKŁADZINY: 2 mm,
warstwa ścieralna 1
mm, akustyka 8 dB

WYKŁADZINA
PCV; ROLKA -

kolor: JASNO RÓŻOWY W MASIE (ZBLIŻONY
DO NCS  S 2020-R) NAKRAPIANY "CHIPSAMI"

PRZEZROCZYSTYMI. CAŁOŚĆ Z EFEKTEM
LATRYKO;

- 200,0
GRUBOŚĆ

WYKŁADZINY: 2 mm,
warstwa ścieralna 1
mm, akustyka 8 dB

WYKŁADZINA
PCV; ROLKA -

kolor: NIEBIESKI W MASIE (ZBLIŻONY DO NCS
S 2565-R80B) NAKRAPIANY "CHIPSAMI" W

KOLORZE SZAROŚCI I LEKKIM,
METALICZNYM POŁYSKIEM. CAŁOŚĆ Z

EFEKTEM LATRYKO;

- 13,1
GRUBOŚĆ

WYKŁADZINY: 2 mm,
warstwa ścieralna 1
mm, akustyka 8 dB

WYKŁADZINA
PCV; ROLKA -

kolor: CIEMNY RÓŻOWY W MASIE (ZBLIŻONY
DO NCS S 1070-R10B) NAKRAPIANY

"CHIPSAMI" W KOLORZE SZAROŚCI I LEKKIM,
METALICZNYM POŁYSKIEM. CAŁOŚĆ Z

EFEKTEM LATRYKO;

- 47,5
GRUBOŚĆ

WYKŁADZINY: 2 mm,
warstwa ścieralna 1
mm, akustyka 8 dB

RAZEM 746.80

UWAGA!!!
COKOŁY NALEŻY WYWINĄĆ Z WYKŁADZINY #2, TJ. BŁĘKITNEJ NA WYS. 10 CM. POWYŻSZE METRAŻE NIE
UWZGLĘDNIAJĄ MATERIAŁU NA COKOŁY ORAZ ZAPASU WYNIKAJĄCEGO Z KOMPOZYCJI POSADZKI. DO
OKREŚLENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.
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