D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIME

1. Wstp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru robét z zakresu
oznakowania poziomego grubowarstwowego w czaslezaeji zadanidlPRZEBUDOWA ODCINKA
DROGI POWIATOWEJ NR 3269D UL. POWSTAICOWSLASKICH w
MIEDZYLESIU na dtugo sci 0,5 km

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkdwbwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem,
kontroly i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ogagh o nawierzchni twarde;j.

Roboty polegag na wykonaniu i ustawieniu ngpujacego oznakowania poziomego
grubowarstwowego:
- linie ciagte i przerywane, pojedynczych lub podwdjnych, @&k, napiséw, symboli oraz linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na nawierzchni.
Szczegobtowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzgohénzyniera po przyznaniu kontraktu.
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z normami, wytycznymi i okfeniami podanymi
w ST. D. 00.00.00.
Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, urn@sre na nawierzchni w postaci liniggltych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwodjnych, &k, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podhine — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylond aiej pod niewielkim ktem,
wystepujagce jako linie segregacyjne lub krediziowe, przerywane lub agite.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystjace jako strzalki kierunkowe stgice do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowgatzs ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

Znaki poprzeczne — znaki wyznac@a miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaray w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdow.

Znaki uzupetniajce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii praygtowych oraz inne linie okflajace
szczegOllne miejsca na nawierzchni.

1.5. Og6lne wymagania doty@ze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét i ich zgodidé z Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera. Ogdlne wymagania dotycz robot podano w ST. D. 00.00.00.

2. Materialy.

Materialy do poziomego znakowania drég — materiagwierajce rozpuszczalniki, wolne od
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rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoktére mog zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wtlagzamolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia ltdnweraturze podwgzone.

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego — matenaktadane warstyvo grubgci 3,0 — 5,0 mm.
Moga by¢ zastosowane chemoutwardzalne masy stosowane na iilm masy termoutwardzalne.

Kulki szklane — material do posypywania lub narnigapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania viattzsci oznakowania w nocy.

3. Sprat.

Do wykonania oznakowania grubowarstwowego halstosowd mechaniczne lubeczne
uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzdinyc
Zastosowane uktadarki muszapewnt réwnomiern i o zalwonej grubéci warstwe roziozonego
materiatu, zachowsg wymiary i ostré¢ krawedzi.

4.  Transport.

Do transportu sty dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przezyivera.

5.  Wykonanie robdt.
5.1.Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowanigirhy¢ czysta i sucha.

5.2.Przedznakowanie.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowam@gid na odcinkach, na ktérych wykonane
bedzie nowe oznakowanie nalewykona przy wyciu sprztu geodezyjnego przedznakowanie, Stasuj
si¢ do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegotetvywarunkach technicznych dla
znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieanéa na drogach, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru,

5.3.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyimi

Materiat znakujcy nalery naktadé réwnomiern warstwg o zagdanej grubéci 3,0 — 5,0 mm, zachowig
wymiary i ostré¢ kranedzi.

llos¢ materiatu ziayta w czasie prac, okilena przez srednie zycie na metr kwadratowy, nie m® sk
rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 20%.

5.4. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenieinkalcrob6t wg zatwierdzonego projektu
organizaciji ruchu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogédanych w p. 2 i 5.

6.2.Oznakowanie poziome powinng siharakteryzow@nastpujagcymi parametrami:

- widzialnas¢ w dziea — wspétczynnik luminaciji vwietle rozproszonym Qd powinien wynési
przy odbiorze robét co najmniej 130 mcd/mz2lx

- widzialngs¢ w nocy — powierzchniowy wspétczynnik odblasku Rimmien wynost w stanie
suchym przy odbiorze robét minimum 300 mcd/m2/1x

6.3Tolerancja wymiarow oznakowania

Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zggaine dokumentagj projektowg i
.SzczegOtowymi  warunkami technicznymi dla znakoéw zipeych....”, powinna odpowiada
nastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze sk rézni¢ od wymaganego 0 £5mm

- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej
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0 150 mm
- dla linii przerywanych, diug@é cyklu skiadajcego s¢ z linii i przerwy nie mée odbiegéa od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz 0 £ 50 mm dtugéci wymaganej.
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru ait 50 mm, dla wymiaru dtugei i + 20 mm dla wymiaru szerokoi
- wymég zachowania prostolinijda a na tukach zachowania na catej dkaigednakowej

krzywizny.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest m2 ( metr kwadratowgyiprzchni naniesionych
linii i znakow.

8. Odbiér robot.

Roboty podlegaj odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorpelegaj na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnychrzeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w p. 2 5.

Okres gwarancyjny 36 miesgcy.

9. Podstawa ptatnéci.

Pfaci s¢ ryczaltem za komplet wykonanych robét.
Cena wykonania 1 m2 oznakowania poziomego obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot
- przygotowanie i dostarczenie materiatow
- oczyszczenie nawierzchni
- przedznakowanie
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztalcie i wymiarach zgodnych z dokumejata
projektowy i ,Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakpeziomych....”,
- ochrore znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czaswarzenia robét
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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