Specyfikacja Techniczna D.08.03.01.

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotyece wykonania i odbioru
Robét w ramach realizacji zadanid RZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR
3269D UL. POWSTA NCOWSLASKICH w Ml EDZYLESIU na dlugo  5ci 0,5
km

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuwszystkie czynnai umaliwiajace i
majgce na celu wykonanie, konteol odbiér robét zwizanych z ustawieniem obeze betonowych na
podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentddjojektovy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub
dwustronnie ¢jgi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikaciji.

1.3.2. Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikacii ggodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogbtine

1.4. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Rob6t i ich zgod&é z Dokumentagj

Projektowy, ST i poleceniami lkyniera.
Og6lne wymagania dotygeze Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw
Specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/al. g,
- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeéa chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.  Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Nalezy stosowad obrzeza szerokéci 8 cm, ktérych wymiaryszgodne z podanymi w tablicy 1.
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Tabl. 1. Wymiary obrzey betonowych

Wymiary obrzezy
I b h r
75 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obtye

Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka dla gat.1, mnj
I +8
b +3
h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni awgdzi elementéw nie powinny
przekraczéa wartaici podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Dopuszczalna wielkéé¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzé i uszkodzeh dla gat.1

WKklestos¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia I(_)granicz_ajcy_ch _po__zosta}e powierzchnie:
krawedzi i narazy |czba’,’n|e Wecej — 2
dlugaé¢, mm nie wgcej niz 20
gtebokas¢, mm nie wecej niz 6

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley ukfada& z zastosowaniem podkiadek iprzekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza
niz szerokdé¢ obrzea.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza si
stosowanie obrzg wibroprasowanych posiadaych odpowiednj aprobag IBDiM.

2.4. Wymagania dla obrzezy:
- klasa min. B30,

- nasikliwo$¢ <5,0%,
- mrozoodpornft = F125.
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3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi
w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Obrzeza ustawia sirecznie.

3.3. Podsypka camantowo-piaskowa pod obazieetonowe - wykonujesigcznie.

3.4. Roboty zwizane z wbudowaniem obrzaebetonowych - wykonanecty przy wyciu narzdzi
brukarskich.

3.5. Sprzet

betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piagko
gilotyna i pita spalinowa do ¢tia piyt,

mata tadowarka,

- zagsszczarka spalinowa wibracyjna.

3.6. Ponadto przy Robotach stosuje drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. twdgania
Ogodlne".

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 70% zatgonej wytrzymaitéci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Pozostate materialy moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzgj
przed wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robo6t

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D.0000QWymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaji Roboét oraz
Program Zapewnienia Jala uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

5.2. Ustawienie betonowych obrzey
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Betonowe obrzea chodnikowe nalsy ustawig na wykonanym podta w miejscu i zgwiatlem
(odlegiacia gornej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowe].

Odcinki obrzea znajdujce st po wewrtrznej stronie chodnika - gdzy chodnikiem a pasem
dzielhcym, ustawia sijako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dolantacji Projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0,5 cm. Spoin nie wypetniaesi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D.00.00.00."WymagaBigllne”.
6.2. Badania przed przysapieniem do Robét

Przed przysjpieniem do Robét Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzhodnikowych i przedstawwiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie
Z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnéia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowad z dokltadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie &6w prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchylek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostaltych materiatdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wejgziej ST, p. 2.

6.3. Badania w czasie Robo6t

W czasie Robét nalg sprawdza wykonanie:
a) koryta pod tag
b) ustawienia betonowego obzaechodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéri
obrzea,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ekt@owinno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peliebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.0QW@magania ogdlne”.
Jednostik obmiarowg jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowelgpaea wraz z
wykonaniem wszystkich Rob6t towarzysych opisanych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.0QW@magania Ogdélne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedlug p. 6 niniejszej ST, daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa pod obrze,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Ptaci s¢ za wykonanie 1 metra (m) betonowego obezehodnikowego. Zaptacie podlegaj
Roboty odebrane. Cena jednostkowa jess egredniory dla zat@onego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbledaz Programu Zapewnienia
Jakaci,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatéw,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych pdawidtowego wykonania
robét lub wynikagcych z przygtej technologii robét,
- wykonanie koryta,
- zagszczenie koryta pod taw
- ustawienie obrza na podsypce piaskowej,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie wszystkich czyn&o wymienionych w niniejszej specyfikacji,
- usungcie odpaddw, odwdz na wysypisko na wraz z koszt&kiaidowania i utylizacji,
- wykonanie wszystkich niezidnych bada, prob i pomiar6w,
- 0znakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji Rob6t ofiych niniejsa ST,
zgodnie z DokumentagcProjektove.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymig badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoalyiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-EN197-1 Cement - €& 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce

cementow powszechnegayiku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betondententy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania

10. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betondenienty nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.
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11. PN-B-30010 Cement portlandzki biaty.
12. PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
13. PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.
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