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D.06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotycce
wykonania i odbioru Robot w ramach realizacji zadaRRZEBUDOWA ODCINKA

DROGI POWIATOWEJ NR 3269D UL. POWSTAICOWSLASKICH w
MIEDZYLESIU na dtugo sci 0,5 km

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kdaowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych ze
scinaniem zawgonych poboczy i uzupetnianiem zaonych poboczy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaigi pojazdow,
umieszczenia ugdzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupataipoboczy potzone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy pokagantowych.
Grunty naley klasyfikowa zgodnie z norsnPN-B-02480 [1].
Przy budowie poboczy gruntowych nalekierowa® sie zasag wykorzystania w maksymalnym
stopniu gruntu zalegggego w podtau.
Rozpoznanie gruntu nale przeprowadzi na podstawie badamakroskopowych okéonych w
normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedtagmy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowszi

Wymagania
Lp. Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzinowg¢ watpliwe |wysadzinowsd
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1 | Wskanik noSnosci  wedlug  BN- W, 0d 5
70/8931-05 [17], %, (W) Wios > 10 do 10 Wha <5
2 | Wskanik piaskowy (WP) wedtug BN- WP > 35 WP od 25 WP < 25

64/8931-01 [13]

3 | Zawartd¢ czstek poniej 0,063 mi
wedtug PN-B-06714-15 [5], %

do 35

ponizej 20 od 20do 30  powgj 30

4 | Zawartd¢ czstek pontej 0,02 mm
wedtug PN-B-04481 [3], %

5 | Kapilarng¢ bierna wedtug PN-B-04493 He <10 Hw od 1,0
[4], m kb ’ do 1,3

ponizej 3 od 3do 10| powgj 10

He>1,3

Badaniami powinny by objete prébki gruntéw pobrane co najmniej nacbgikas¢ strefy
przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okélnych w niniejszej ST powinien wykagza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- rowniarek z transporterestinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,
- tadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejdokt 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mie by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym
wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragazi nawierzchni, zgodnie
z zatzonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeoany

Nadmiar gruntu uzyskanego podcZeimania poboczy naly wywiezé na odktad. Miejsce
odktadu naley uzgodné z Irzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gic.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyn©sb najmniej
0,98 maksymalnego zeggczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfél-B-04481 [1].
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5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wgbien) i zanzenia w poboczach nalg je uzupeint
materialem o wisciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostalyogah wykonane.

Miejsce, w ktdrym wykonywanechzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3
cm, doprowadZi do wilgotngci optymalnej, a nagpnie utay¢ w nim warstw materiatu
uzupetniagcego w postaci mieszanek optymalnych ékneych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotrsé optymalry i maksymalg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek
nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagszczenie ulbonej warstwy materiatu uzupetrdapgo naley prowadzé od krawedzi
poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi liyzaakceptowany
przez Irtyniera. Zagszczona powierzchnia powinnadxpwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z
zalazonym w dokumentaciji projektowej, oraz nie posiagladow po przejciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmost co najmniej
0,98 maksymalnego zesgczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodmélzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoipkt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skigeszanki .

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanoblidg 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki

2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki
uzupeiajcej

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcietym
poboczu

4 | Wskanik zag:szczenia nacinanych lub
uzupetnianych poboczach

2 prébki

2 prébki

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiwna
co 50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgjodne z dokumentacprojektowvs, z toleranci £ 1%.
6.4.2. Réwnd¢ poboczy
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Nieréwndci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00.00d@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0)M¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
- sciecie poboczy i zagszczenie podi,
- odwiezienie gruntu na odktad,
- dostarczenie materiatu uzupetaiggo,
- roztzenie materiatu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoolsoty ziemne.
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