D-03.06.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét dla
zadania PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ

NR 3269D UL. POWSTA NCOWSLASKICH

w MI EDZYLESIU na dlugo $ci 0,5 km

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienglnklizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustdiwznych,
studzienek dla zaworéw, studzienek telefonicznych).
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
— Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub ptawie]
eksploatacji kanatu.
— Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $emvaciji i
przewietrzania.
— Wopust uliczny (wpustciekowy, studzienkéciekowa) - uradzenie do przefia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogélnosptawne;j.
— Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigetaek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
— Kratkasciekowa - urgdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod géry do wpustu ulicznego.
— NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstigjw
ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.
— Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania regulacji pionowej studziek&nalizacyjnej
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kanatigjnej naley uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki ozanzbiorki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do ponownego
wbudowania,
b) materiaty nowe, ¢tlgce materialem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makeozbiérkowy

3. SPRZET
Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej studkidanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézse mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zag:szczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

Transport kegow

Transport kggébw powinien odbywésic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipnizz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka
Transport cegty kanalizacyjne;j
Cegta kanalizacyjna nmie by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe natg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nayeuktada& nasrodkach przewozowycétisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrrodka transportu.
Wysokdas¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.
Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienosgiasia opinek.
Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkchvgowinien sj odbywa mechanicznie za pomgarzadzea
wyposaonych w ospreat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek yladunek wyrobow przewimnych luzem
powinien odbywa si¢ recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.
Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naleiktada na paletach po 10 sztackzye
tasma stalowy.
Transport wpustoweliwnych
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Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowodsegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
Koniecznd¢ regulacji pionowej studzienek wdzex podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw pongidzy:

- kratkg wpustu ulicznego a gdgrpowierzchri warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsgj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchri nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
- napravg uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.

Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okreSleniu stanu nawierzchni w bezednim otoczeniu studzienki,
- wskpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu miiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadezenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy moavobejmowaécaly obszar nawierzchni wokét zapagtaj
studzienki. Powierzchni tej natg nada& ksztalt prostoitnej figury geometryczne;.
Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidopgezej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawygkodzonej
studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przeyriera, obejmuje:
1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wkazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét stutkdie
- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarkew. dggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mowetihego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowejpianowym
wycieciem kravedzi uszkodzenia pjttarczove i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mietpneumatycznych,
dragow stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej gorneg&d studzienki (np. axci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzienkkregdw
podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miegdadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydgtin® dalszych robot,
5. szczegb6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzerajepie kaacowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i ozzgenie gornej e%ci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,
7. w przypadku niewielkiego zapagoia - poziomowanie gornej ei komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wickszych - wykonanie deskowania orazagnie i
zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&djtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzen
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dziegjo itp.), a take rozebranie deskowania,
8. osadzenie przykrycia studzienki lub kraitiekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych materiatéw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow.
W przypadku znacznych zapaehstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikow, elementéw dennych, wymycia grungu itsposéb naprawy naleokresli¢ indywidualnie i wykona ja
wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.
Utozenie nowej nawierzchni
Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze stanem przed przebadolv
zgodnie z projektem nowej nawierzchni.
Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacly sk do ponownego
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wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powiniert fpk najbardziej zbliony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji
jezdni mog by¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy néle zwrac& szczegdlg uwag na poprawne jej zggzczenie wokot komina i kotnierza
studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzelstyku czsci zeliwnych lub metalowych powinny bypokryte
asfaltem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@ycertyfikaty na
znak bezpieczestwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogimodeklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),
- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. |Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Czestotliwos¢  |Wartcsci dopuszczalne
bada
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej dd raz Niezkedna powierzchnia
wykonania naprawy
2 Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
3 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzeniai |1 raz Akceptacja layniera
decyzja o sposobie naprawy
4 Naprawa studzienki Ocena cigta Wg pktu 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocena cigta Wg pktu 5.6
6 Potazenie studzienki w stosunku do lraz Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
otaczagcej nawierzchni ponizej, wlaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

Badania wykonanych robot
Po zakdéczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrgtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typatkowego,
- poprawndg¢ profilu podheznego i poprzecznego, naymjacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego sptyw
powierzchniowy wéd.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- naprawa studzienki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie naprawy studzienki,
- ulozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkawna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprtu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.01,04.03.01  Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skrapien
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4. D-04.04.00,04.04.03
5 D-04.05.00,04.05.04

6. D-04.06.01

7. D-05.03.01a
8. D-05.03.02a
9. D-05.03.03a
10. D-05.03.07
11. D-05.038.17
12. D-05.03.23b
13. D-08.01.01,02

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone pod#z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Remont czstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czstkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czstkowy nawierzchni z ptyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lane

Remont czstkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
Krawezniki
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