Specyfikacja Techniczna D.03.02.01.

D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywmagania dotyece wykonania i odbioru
Robd6t w ramach realizacji zadanRRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR

3269D UL. POWSTA NCOWSLASKICH

w MI EDZYLESIU na dlugo $ci 0,5 km
Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kdbwy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace budow
sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres robot obejmuje:

- Budowe kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcidkagi lokalnej wraz z
elementami uzbrojenia sieci, tj. studzienkami kemaglyjnymi, wpustami ulicznymi,

- Wykonanie podiczenia studzienek rurami PCV @300 mm a przykadalikurami PCV
@ 200mm.

Zgodnie z DokumentagijProjektovy.
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa -sie¢ kanalizacyjna zewtrzna, przeznaczona do odprowadzenia
wod odpadowych z drogi do odbiornika

1.3.2. Kanaty

1.4.2.1 Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzariekdw.
1.4.2.2 Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzeiakéw opadowych.

1.4.2.3 Przykanalik — kanal przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z siekanalizaciji
deszczowej.

1.3.3. Urzadzenia uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowynepmaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatandni@si kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pajfczeniowa —studzienka kanalizacyjna przeznaczona gbzdnia co najmnigj
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora padczeniowa —komora kanalizacyjna przeznaczona gitzénia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.5. Wopust deszczowy drzadzenie do odbiordciekow opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza— zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdng dolnej powierzchni

piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdomory, a rzedfispocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy- szyb pajczeniowy komory roboczej z powierzchragiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory— ptyta przykrywajca komoe robocz.
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1.4.4.4. Wiaz kanalowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uioviajgcych dosgp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacgao przeptywu w ninciekdw.
1.4.4.6. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypanicdzy kinety a sciarg komory
roboczej.

1.3.5.  Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z wisciwymi obowigzujacymi przepisami, z ST
D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” i Polskimi Normami.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania Ogolne"”.
Wszystkie roboty powinny Wy wykonane zgodnie z dokumentadprojektovs oraz z zachowaniem
wymaga niniejszej ST. Niezfdne odsfpstwa od dokumentacji Projektowej wymagagkceptacii
Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
2.2. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji deszczowej nafe uzy¢ rur kanalizacyjnych z PCV drednicy
zewretrznej 315 mm, o podwojnefciance, sztywnéti obwodowej SN=8 kN/fM zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejgcia kanatdw) powinna ky wykonana z kggow
zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 i muru z cegly kazadyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037.

2.2.2 Kineta
Kinety wykonuje sj jako monolityczne z betonu klasy B15 odpowiadego wymaganiom PN-
88/B-06250.

2.2.3Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe na studniach wtazowych nglerykonywa jako wlazy zzeliwa sferoidalnego typu
ciezkiego z pokrywy przykrecarg w celu zabezpieczenia przed kradzjeodpowiadajce wymaganiom
PN-EN 124:2000.

2.2.4Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-64/H74086.

2.2.5.Piyty pokrywowe
Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi PP 144/60, kepanymi
zgodnie z dokumentarj odpowiadagcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

2.2.6.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadamaganiom PN-B-14501.
2.4, Wopusty deszczowe

2.4.1.  Wopusty ulicznezeliwne
Wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadawymaganiom PN-EN-124:2000.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe zastosowano prefabrykowanegkrzelbetowe agrednicy 50 cm, wysokii
50 cm oraz kggi z wylotem osrednicy 20 cm i wysoki 50 cm z betonu klasy B25.
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2.4.3. Piercieniezelbetowe odeizajace
Zastosowano piécienie zelbetowe odeizajgce prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B25
zbrojonego stal St3SX-b.

2.4.4, Piyty zelbetowe odaizajace
Zastosowano piytyelbetowe prefabrykowane o grdieo 20 cm wykonane z betonu klasy B25
zbrojonego stal St3SX-b.

2.4.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Zastosowano piyty fundamentowe o grédidl5 cm wykonane z betonu klasy B15 zbrojone
stah A-l.

2.4.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996, PNtB1P:1996.
Uziarnienie podsypki winno zawieraie w przedziale 2 — 31,5 mm.

2.5. Wylot kanatéw deszczowych do odbiornika
Scieki deszczowedala odprowadzane do istnigiej kanalizacji ogélnosptawnnejso. 500 mm
2.6. Materiat do zasypki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wasad niniejszej STagrunty sypkie,
bez zawartéci ziaren pylastych i e%ci organicznych. Zalecacsiaby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykona z piaskéw o uziarnieniu grubym lgbednim.

Do wszystkich zasypek naie stosowa tylko grunty niespoiste o nagstujgcych wiaciwosciach:

- dobrej zagszczalnéci, o wskaniku réznoziarnistdci ,,U” nie mniejszym ri 3,

- dobrej wodoprzepuszczakw, o wspotczynniku wodoprzepuszczaloo,,k” nie mniejszym ri 8
m/(dokg).

2.7. Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolagjian studni kanalizacyjnyctas
- Bitizol R do gruntowania powierzchni,
- Bitizol P,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystodsedki odttuszczajce.
Dopuszcza sido stosowania réwnieinne materiaty o podobnych witawosciach posiadage
aktualne aprobaty techniczne. Degyajzastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuojsytier.

2.8. Brukowiec, kamien famany

Brukowiec do wykonania umocrigowéw odwadniajcych powinien b§ kamieniem trwatym,
niezwietrzatym, mié struktug mozliwie drobnoziarnist i zwi¢zta, bez gknig¢ i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny &yskaty o cechach fizycznych i wytrzymééiowych
podanych w tablicy 1. Zalecagsstosowanie bazaltow lub granitow.

Tablical. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec,
wg PN-60/B-11104

Lp. Wiaciwosci Wartasé Badania

1. Wytrzymatasé na s’m_slgqme w stanie powietrznp- 160 PN-84/B-04110
suchym, MPa, nie mniej hi

o Splerglndfc’ na tarczy Boehmego, cm 02 PN-84/B-04111
nie wiecej niz

3 V\_/ytrzy_m_ak\lic’ na uderzenie /zwkitosé/ liczba uderzé 12 PN-67/B-04115
nie mniej n

4. | Nasikliwos¢ wods, %, nie wecej niz 0,5 PN-85/B-04101

34



Specyfikacja Techniczna D.03.02.01.

Brukowiec nieobrobiony /kamife narzutowy/ powinien mie naturalma czs¢ powierzchni
maozliwie ptasky, ktora mozna by wyodebni¢ jako powierzchri gérms /czotol.

Brukowiec obrobiony powinien mieksztaltt zblzony do prostopadkzianu. Powierzchnia gérna
/czoto/ i dolna /stopka/ powinna byblizona do prostaka. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej
powinny by w przyblizeniu réwnolegte. Cala bryla powinna #i& sie w prostopadiécianie
zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawievigdzie powierzchni gérnej powinny byroste.

Brukowiec ptytowany /brukowiec z kamienia tamanegaWwinien mi€ gorry powierzchng
/czoto/ ptask uzyskam z roziupania wikszego kamienia przynajmniej na dwiec&d i w przyblizeniu
prostopadi do osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i achnie boczne nie powinny dyvkle-
ste.

2.9. Podsypki i zasypki

Na podsypki natey stosowa mieszank wg PN-B-11111, a na zasypkpiasek wg PN-B-
11113:1996.

2.10. Zaprawa cementowa

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN-197-1ag@k wg PN-
B-11113:1996 i woelwg PN-B-32250.

2.11. Sktadowanie materialéw

2.11.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, uklagaej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku skltadowania poziomego piergvswarstve rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycbhzpalkltad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami
Wykonawca jest zobowrany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wietkoi gatunkdw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesg nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysé&ksktadowania nie powinna przekra¢zg8
m. Sktadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.11.3. Wopustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokadci maksimum 1,5 m.

2.12. Brukowiec

Kamien do umocnienia i ubezpieczenia rowu odwaditiefjo mae by sktadowany na przestrzeni
otwartej, luzem. Kamig nalezy zabezpieczy przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kamienia. Naley go tak skiadowd by nie doszio od obswdi w czasie skladowania oraz podczas
zatadunku .

3.  SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt. Spgr powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow&przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikngmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyliniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentdéw potwierdaaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robo6t

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnejé
4.2. Transport rur kanatowych

Rury PCV mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiuz srodka transportu,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu
0 wigcej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu

Pierwsza warstwe rur naley uklad& na podkladach drewnianych,$zposzczegdlne warstwy w
miejscach stykania siwyrobow naley przektadéd materialem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow

Transport kggdbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemygch elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéklinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nalaikltada& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasmg stalowva.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.6. Transport brukowca

Kamien maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaapo przed
zanieczyszczeniemgbz zmieszaniem z kamieniem o innych wymiarach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00®QNVymagania ogélne"
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Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzmiji Robét oraz
Program Zapewnienia Jada uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriawvale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymonas(z rednymi sprawdzonymi przez stoy
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ighdme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Projektowan kanalizac} nalezry uktad& w wykopie, z ktérego musgzby¢ usunity gruz,
beton i kamienie. Szerokowykopu winna umgiwiaé¢ wykonanie pajczen rur i zagszczania gruntu po
bokach przewodu.

Przewody naley wykona w obsypce piaskowej o grufm tacznej:

- 10 cm - podsypki

- $rednica zewetrzna rurocigu

- min. 30 cm obsypki ponad g@rtworzaca przewodu

Kanalizacg uklad& nalezy na gtbokadsciach wg Dokumentacji Projektowej. Wykopy oclgbkasci
wickszej ni 1,0 m naley wykon& os$cianach pionowych obudowanych balami drewnianynti lu
elementami profilowanymi z blach stalowych (wypraisk).

Metody wykonywania wykopow §cznie lub mechanicznie) powinny dyizgodnione z liynierem i
dostosowane do danych geotechnicznych oraz posigdaprztu mechanicznego.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow stanowi wlaénykonawcy. Wykonawca wywiezie grunt na
wiasne sktadowisko.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwagc
sie stopniowo do géry.

Wykonanie obrysu wykopu nafe dokon& przez utgenie przy jego krawdziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednéoiEe bylty ustalone odcinki robocze. Elementy te mnale
przytwierdzt kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wg PN-EN 1610. @bokie wykopy musz by¢ oznakowane i
oporczowane.

Wszystkie roboty w pobiu czynnego uzbrojenia podziemnego wykon§wealey pod nadzorem
wiascicieli tych uradze.

5.4. Podtoze pod kanalizacg deszczow

Kanaly deszczowe winny bytozone na podizu wzmocnionym z piasku o grusm 20 cm.
Wskaznik zagszczenia gruntu powinien wynédi = 1,0 .
5.5. Warunki ogélne wykonanie kanalizaciji

Przewody kanalizacji deszczowej naleuktada ze spadkami podanymi w opracowaniu
prOjektowym przygtymi w taki sposob, aby:
najmniejsze spadki kanatléw zapewnialy dopudmezminimalne pgdkoici przeptywu (nie mniejsze
niz 3 % dla kanatoéw érednicy do 0,4 m)
- najwiksze spadki kanatow zapewnialy nieprzekroczeniesyraklnych pgdkosci przeptywu
- minimalna gibokas¢ posadowienia wynikaga ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min.-1,2
1,3m.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nae wykonywa zgodnie z Dokumentagj Projektovy.
Studzienki naley wykona z kregow zelbetowychld 1200 mm. Studnie nalg przykry¢ prefabrykowan
piyts zelbetows PP144/600 lub PP164/600 (dla studni z mieniem odcizajagcym) oraz zbudowawtaz
typu ciezkiego osrednicy @ 600mm. Przgjia rur przezciany studni natey wykona jako elastyczne i
szczelne. Przy wykonywaniu studzienek kanalizaaytinyaley przestrzeganastpujacych zasad:

- Studzienki nalegy wykonywa: w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w tratiny
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.
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- Posadowienie — dno wykopu najewzmocné warstwg piasku o grubgci 30 cm i o
zag:szczeniu Is = 0,98

- Dno studzienki — musi posiadaptyte fundamentow oraz betonowe wypetnienie
z wyrobiory kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek paahy powinny by
dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzieBgadek spocznika powinien wynosi
5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nafevykonywa® na mokro z betonu B20 .

- Sciany komér roboczych — powinny byvewrgtrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy
studni naley zastosowé kregi zelbetowed 1200. Zhcza kegoéw wytych do budowy
powinny by zaspoinowane i zatarte zaprawementow o marce M-12 na gltadko.
Komora robocza powinna niiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtbokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenunie
pozwalaj zapewné w/w wysokdci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgz
niz 2,0 m. Przdcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudowd i
uszczelni..

- Wiazy kanatowe. Studzienki winny bywyposaone we wilazy kanalowe zeliwa
sferoidalnego typu erkiego wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie ztazowe — wicianach komory roboczej nale mocow& mijankowo stopnie
ztazowe w odlegkciach pionowych 30 cm. GoOrna powierzchnia stoproavipna by
pozioma. Naley stosowa stopnie wg PN-64/H-74086.

5.7. Wopusty deszczowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog, powinny
by¢ z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Konstrukcja studzienek winbgé zgodna z
Dokumentacj Projektows. Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego. Przy umieszczeniu
kratek sciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 1,0 cm poniej
poziomu warstwyscieralnej. Kady wpust lgdzie podiczony do kanatu za greednictwem studzienki
pofaczeniowej.

5.8. Izolacje

5.8.1. Izolacje przewodéw i studzienek kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne z rur PP nie wymagiydatkowych powtok antykorozyjnych.
Studzienki naley zabezpiecz§/z zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie ABIZOLEM P+L.
Dopuszcza sistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

5.8.2. Warunki atmosferyczne

Izolacje naley uktada& w czasie bezdeszczowej pogody lub pod zadasze(staym lub
czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonianiaolacji powinna by nie nizsza nk 5 °C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gady ma naporu wody), dopuszczg Si
gruntowanie podtza roztworem asfaltowym przy temperaturze peps°C, jednak nie riszej ni 0°C i
pod warunkiemze temperatura w gju doby nie byta isza nk 0°C.

5.8.3. Przygotowanie podia

Podiae betonowe pod izolagjpowinno by réwne, czyste, odtluszczone i odpylone, a jego
wytrzymatai¢ nasciskanie nie mniejszanb,0 MPa.

Wypukiosci i wgtebienia na powierzchni podia powinny by nie wicksze nk 2 mm. Rkniecia
na powierzchni podta o szerokéci wiekszej nk 2 mm naley zaszpachlow@kitem asfaltowym.

Powierzchnia pod izolagjpowinna by oczyszczona ze wszystkicheéei pylastych, ztuszcze
mleczka cementowego i zanieczyszcpewstatych podczas budowy.

Waznym elementem przygotowania powierzchni jest oddmanie. Zatluszczone miejsca
powinny by przemyte rozpuszczalnikiem organicznym lub przdawgmi srodkami odtluszczagymi.

Py, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne zyalesuré poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Nafg zwréci uwag;, aby bylo ono pozbawione oleju. Dotyczy to révinie
powietrza uywanego do naggu urzdzex oczyszczajcych.

5.8.4.  Wykonanie warstwy gruntgge;
Podkiad gruntujcy z roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowejwpden by wykonany
recznie przy pomocy szczotek i tworzjednolicie rown powloke na catej izolowanej powierzchni.
Liczba naktadanych warstw powinnadggodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
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Wystepowanie zluszcze zaciekow, lysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz
mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych, jestlopuszczalne.

5.8.5.  Wykonanie izolacji

Izolacje powtokowy nalezry wykona recznie przy pomocy szczotek. Pierwsza warstwa ifiolac
winna by naktadana na zimno.

Natozenie drugiej warstwy izolacji na@ nasjpi¢ dopiero po wyschrciu warstwy pierwszej.

Kazda warstwa izolacji powinna stanawjednolity, ciagls powtoke dobrze przylegapa do
powierzchni.

5.9. Montaz kanatéw

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewoddéw zgodnie z
Dokumentacj Projektova. Budowe kanatdéw naley prowadzt od odbiornika.

Przewody naley wykona w obsypce piaskowej o grufm tacznej:
- 10 cm - podsypki
- $rednica zewetrzna rurocigu
- min 30 cm obsypki ponad gértworzyca przewodu

Po ulazeniu rur na wezaniej przygotowanym podia nalery doktadnie podldi dolne pachwiny
piaskiem. Do wykopu rury natg opuszczéa recznie za pomaglin konopnych, hdz mechanicznie za
pomoa zurawia samochodowego.

Poszczegolne rury nafe unieruchomi przez obsypanie piaskiem goodku dtugdci rury i
mocno podhi z obu stron, aby rura nie mogta zmierswego potéenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (6 i spadki) za pomag faw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio ieszczonych na dnie wykopu reperéow
pomocniczych.

5.10. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowgouszkodzenia utmnego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed kayoRurocigi PCV naley obsypé piaskiem (grub&
obsypki min. 30 cm) zagzczonym do 98% wg Proctora. Ngstie pozostat czes¢ wykopu naley
zasypé gruntem rodzimym z doktadnym zggczaniem warstw co 30 cm. W miejscach gdajkanatu
pod drogami wykop w cadgi naley zasypd piaskiem z jego warstwowym zggyczeniem. Materiat
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendyagszczony ubijakiemegcznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-EN 1610. Pozostate warstwmtg dopuszcza gizag:szcza mechanicznie, o
ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. isikazag:szczenia gruntu powinien wynosd8%.
Nadmiar ziemi z wykopu stanowi wlasidtoWykonawcy. Wykonawca odwiezie nadmiar gruntu na
whasne, o ile laynier nie zaleci inacze;j.

5.11. Montaz osadnikow

Obsypywanie rur i zagzczanie gruntu wykonywa ostraznie, nie dopuszczag do
uszkodzenia patzei rur . Osadniki naley montowa& w spos6b zgodny z zaleceniami producenta oraz
zaleceniami Aprobaty Technicznej.

5.12. Odwodnienie wykopow

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopéw na czas bydoprzepustéw. Przed
przysgpieniem do Robét Wykonawca przedstawiyinierowi projekt technologii odwodnienia wykopow
wraz ze szczegotoyspecyfikacy sprztu wytego do tego celu. W razieatpliwosci Inzyniera do
zastosowanych ugdzen, Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt prezegtdzjatania sprgu a w

razie stwierdzenia przez Ayniera jego nieprzydatdoi do celu, do jakiego ma s, dokona
odpowiednich zmian w projekcie technologii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przedstaatesty materiatdbw zastosowanych
do budowy kanalizacji deszczowe;j.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Irkyniera. W szczegdlieoi kontrola
powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zatéonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnécia do | cm,
- sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przeledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnd¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworc
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podio z
kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidiovéai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,
- sprawdzenie kgdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed kay,0zj
- sprawdzenie poprawio posadowienia osadnika ,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjrzednych wlotu kanatéw do uggdzer oczyszczajcych
- ulozenie przepustu i patzenie §cznikami wraz z kontrglrzednych wlotu i wylotu;

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynost wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

- odchylenie grubgxi warstwy podi@a nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nieippaprzekracza+ 5 mm,

-odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno
przekracz&d -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadKprzy zwikkszonym spadku),

-wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.10,

- rzgdne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrioia
do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.0QW§@magania ogolne”
Jednostl obmiaru jest komplet (kpl) wykonanej i odebranejoéciowo kanalizacji deszczowej
zgodnie z DokumentagProjektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daly wyniki pozytywne. Zakres robét w ST
podlega odbiorowi Robot ulegaych zakryciu oraz kcowemu wedlug zasad podanych w ST
D.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
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9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogolne”
Podstaw ptatngci jest metr (m) wykonanej i odebranej kompletrep&lizacji w zakresie zgodnym

z Dokumentagj Projektovy.
Cena jednostkowa jest ceasredniony dla zatlaonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io

- zakup i dostawwszystkich niezédnych materiatéw na plac budowy,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznyclpdwidtowego wykonania robét
lub wynikajgcych z przygtej technologii robat,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umacniani@ian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podim,

- monta przewodéw kanalizacyjnych, wraz z wszystkimi jigreentami

- wykonanie i montastudzienek i wpustow deszczowych,

- zamontowanie osadnika

- obsypanie gruntem osadnika

- zasypanie i zaggzczenie gruntu,

- odwdz nadmiaru gruntu na sktadowisko i jego utygjaa

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie wszystkich niezbnych préb pomiaréw i bada

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznyctpdovidiowego wykonania robét
lub wynikapcych z przygtej technologii robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy dotyczace czsci technologicznej kanalizaciji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bcip ogélne i definicje.

2. PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalijgee Wymagania. Badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karadigne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenibudownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okékenie sSrodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczeniaudownictwie. Ogolne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntdw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \Ayamia ogolne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prd@reantu.

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplalstyfanego polichlorku winylu.

12. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycinglo przesytania ptynéw. Wymiary.

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClkanalizacyjne.

14. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

15. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dimbéw i zapraw.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta og6lnego praezenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed kogozjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxaghni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, bélatypu,
znakowanie i sterowanie jakma.

19. PN-H-74086:64 Stopniliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System toleransymiarowych i nadktadéw na obrobk
skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeian

24,

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
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25. PN-B-12030:96 Wyroby  budowlane  ceramiczne i likatbwe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéwdeagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfragi betonowe izelbetowe.

28. BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztattki bezénieniowe.
Ogblne wymagania i badania.

29. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaalimych

10.2. Inne dokumenty

31. Instrukcja zabezpieczenia przed kagoonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

32. Katalog budownictwa
KB1-38.4.6/1/-81 Piyty pokrywowe

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdddwlano-montaowych, czsé Il
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowydWarszawa 1974 r.

10.3. Normy dotyczace czsci konstrukcyjnej kanalizaciji

34. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienezptirednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

35. PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziehgmagania i badania.

36. PN-B-02480:86/Az1:2001 Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

37. PN-EN 196-1:96 Metody badania cementu. Ozmaezeytrzymaigci.

38. PN-B-19701:97 Cementy powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

39. PN-B-01100:87 Kruszywa mineralne. KruszywarskaPodziat, nazwy i okgéeenia.

40. PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.

41. PN-B-06714/00:76 Kruszywa mineralne. Badanast&owienia ogoélne.

42. PN-B-32250:88 Materiaty budowlane. Woda dmbeti zapraw.

43. PN-B-06250:88 Beton zwykty.

44. PN-B-06251:63 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.

45. PN-H-84023/06/A1:96 Stal oltenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rkatu

46. PN-H-93215:82 Walcéwka i giy stalowe do zbrojenia betonu.

47. PN-H-93200.00:75 Walcowka ighy stalowe okggte walcowane na ggco. Wymiary.

48. PN-B-10260:69 Izolacje bitumiczne. Wymagariadania przy odbiorze.

49. PN-M-47900-3:96 Rusztowania gitg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

52. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i matéwia drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
53. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagoee stali niestopowych. Tolerancje ksztattu

i wymiarow.
54. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjnalloggo przeznaczenia. Gatunki.
55. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowsangogco ogélnego zastosowania.
56. PN-H-93452:97 Dwuteowniki stalowe szerokostepavalcowane na ggeco. Wymiary.
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