Specyfikacja techniczna D.04.06.01

D.04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSsf'wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem podbudéw z betonu w ranzeatania: PRZEBUDOWA ODCINKA

DROGI POWIATOWEJ
NR 3269D UL. POWSTA NCOWSLASKICH
w MI EDZYLESIU na dlugo $ci 0,5 km

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obgxuijacg podstaw opracowania specyfikacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z
zastosowaniem betonu do wykonywania podbudéw.
Podbudow z betonu wykonuje sj zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej, jako:
- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicz.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwygagzonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu
wytrzymaitadici nasciskanie 7,5 MPa, stanowi fragmentinej czsci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Beton - materiat budowlany powstaty przez wymiesgamieszanki kruszyw z cementem wsdood 5 do
7% w stosunku do kruszywa oraz optymailnscig wody, ktéry po zak@czeniu procesu wkania osiga
wytrzymaitai¢ nasciskanie Rg w granicach 7,5 MPa.

1.4.2 Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701] klasy 32,5.

Za zgod Insp.N. mazna stosowécement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wygaraach
zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5
3 | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhezszy od trzech miegty, mazna go
stosowé za zgod Insp.N. tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaego przydatn& do robét.
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonwej najfestosowa:
— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rit& sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na
rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadlira
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do clgedebetonu wedtug

PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
315 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betah0 do 31,5 mm.

100 I g
8

7o
@
o

3
A\
NN

1
»
@)

Przechodzi
n b
o O

(@)

Q25 02505 1O 20 40 8,0 16O 3.5 63,0
Bok oczka sita, mm
Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywéelonu od 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugB2B6714-37
[12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotysze kruszywa do betonu

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 Zawarta¢ pytdw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w§cej niz: [5]

> Zawarta¢ zanieczyszcZeorganicznych. Barwa|  barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]

3 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [4]
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach W PN-B-06714-19

4 : ) - AT 10
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]

5 Nasikliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wjcej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wadej 30 PN_B'%?714'16
niz:

7 Zawarta¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, %, nie wecej niz: [11]

2.4. Woda

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jalwéetualnie do piegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badaboratoryjnych mana
stosowa wodochgowyg wodk pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet, nie mae by uzyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wsj podag norma.
2.5. Beton
2.5.1.Wymagania dla betonu

Beton powinien spetnéawymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 7 dniach, | 4435 do 5,5 PN-S-96013
MPa [22]

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach 10,0 PN-S-96013
MPa [22]
Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Sktad betonu

Skiad betonu powinien lbytak dobrany, aby zapewniat eghigcie wiasciwosci okreslonych w tablicy
4,

Zawart@¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekraczéa
130 kg/nf.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] @wylinder, metoda 1), z tolerangj-10%, -20% jej warkei.

2.5.3.Projektowanie betonu

Projekt sktadu betonu powiniendwykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt skitadu betonu powinien zawi&ra

a) wyniki badax cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz igawosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),

d) skiad betonu (zawarié kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymatdgci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],

f) wyniki bada nasgkliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],

g) wyniki badax mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z betonu mpy¢ stosowane:

— emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykasia mozliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwépoavinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantujce naspujace
tolerancje dozowania, wytane w stosunku do masy poszczegolnych skfadnikéuszywo+ 3%, cement
0,5%, wodat 2%.Insp.N. zynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wogl

— ukladarek albo réwniarek do rozkltadania mieszéekonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zagzczania

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem male

przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagrzewoz dowolnymisrodkami transportu, w

spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdhizej 5°C
oraz wtedy, gdy podi@ jest zamarznte i podczas opaddw deszczu. Nie paleozpoczyné produkciji
mieszanki betonowej, teli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury poj 2°C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiae gruntowe pod podbudevwowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@” lub ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z betonu naliey uktad& na wilgotnym podtéu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbdgz Wykonawg zgodnie z wymaganiami ST D-
01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

Jezeli warstwa betonu ma byktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalezy ustawé
na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly émiée linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy mieszanki betonowej
w stanie niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w spos6b wyklucgaj ich
przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregacadmiernym wysychaniem.

5.5. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pognaovniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomaaoéwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa sie tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w ST, za zgadinsp.N.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po
zagszczeniu. Gdy wymagana jestekéza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy fwa przysipic¢
najwczeéniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej wargtvypo odbiorze jej przelnsp.N.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki naig rozpocac jej zagszczanie.
Zagzszczanie podbudoéw o przekroju daszkowym powinnpaoz¢ si¢ od krawedzi i przesuwa sie pasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczanie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa si¢ pasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w strorg wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage st w czasie
watowania zarienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powily¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanychpeéy gtebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przezscigcie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagzszczanie natey kontynuowé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegazri,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04@81cylinder typu duaego, lI-ga metoda
oznaczania). Zagzczenie powinno léyzakaiczone przed rozpogeiem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartéei.

5.6. Spoiry robocze

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby w miar mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na sakroké¢ rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywangpmwwadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nafg pionowy krawedz wykonanego pasa zwuif¢ wody. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w ut@onej i zagszczonej mieszance, najewczeniej obcaé pionows krawedz. Po zwikeniu jej
wodg nalezy wbudowa kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb halgykona poprzeczg spoire
robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance
mozna odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozgegzm
wbudowania gsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.
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Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygiuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny bywzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca sj w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonoetawierzchni bitumicznej
wykonanie szczelin pozornych, w pgt@wej fazie twardnienia podbudowy, nalgbkas¢ okoto 35% jej
grubgci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiowej wytrzymataci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestaodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wyggie szczelin
pozornych jest konieczne.

Szerokeé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynesid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzialoa kwadratowe lub prostgke piyty.

Stosunek diugi ptyt do ich szerokai powinien by nie wickszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinnaéhyatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z ppsfcych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadirlia z tworzywa sztucznego, Wong na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawmne materialy mogby¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacinsp.N.

Nie naley dopuszczé&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni piejgnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmodbywa si¢ wytacznie za zgog Inzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna kiychroniona przed
uszkodzeniami. Wykonawca jest zobgrany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmg&znych, takich jak opady deszcznjegu i mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw ciasz
jezeli wystgpi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych bada Insp.N. w celu akceptac;ji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wkaciwosci kruszywa i cementu ok§lene w pkt 2.2 2.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clyabetonu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna po-

Lp. WyszczegOolnienie bada Minimalne ileici | wierzehnia podbu
bada na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy

Dla kazdej partii kruszywa

5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywd
6 | Wytrzymatd¢ nasciskanie o

po 7 dniach 3 probki 400 i}

po 28 dniach 3 probki
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7 | Badanie cementu dla kadej partii

8 | Badanie wody dla kalego witpliwegozrodia
9 | Nasjkliwosé w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodpornét i na zlecenie Inspektora

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna dyowna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z toleragci 10%, - 20% jej wartai.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinnadwagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normghndty Proctora, wedlug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bad@nalery pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanementu.
Badanie naley wykona zgodnie z normPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢abh.

6.3.5.Grubad¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy nie mee r&nic¢
si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Whytrzymatci¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki
do bada nalery pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikzi 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywd zgodnie z normPN-S-96013 [22]. Trzy probki nale bad& po 7 dniach i
trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalionasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Nasgkliwo$¢ i mrozoodporné&t chudego betonu

Nasgkliwos¢ i mrozoodpornét okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z RdPi-B-
06250 [3].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tabdic
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimaina czstotliwos¢
P y 9 P bada i pomiaréw
1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . . w sposob cigly planografem albo co 20
2 Rownai¢ podhuzna m taty na kazdym pasie ruchu
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3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10razy na 1 km
6 Uksztattowanie osi w planie Co25m,

w 3 punktach,

7 Grubd¢ podbudowy

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezagcej 0 co najmniej 25 cm lub o watowskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nierownaci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tatg , zgodnie z nornBN-68/8931-04
[25].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukankiqmny by zgodne z dokumentagcprojektow z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@éj niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub @agj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmibe.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
Zgodnie z dokumentagjprojektovg nalezy wykona:
- podbudowe z betonu grubdé 20 cm pod jezdné
— podbudowe z betonu grubdé 10 cm na chodnikach

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatdow, wyprodukowanie mieszajgqitransport na miejsce wbudowania,
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i yozeh
pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu
ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badaniand2zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarizi
zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti siarki
metod; bromowyg
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskikOw technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada
22. PN-S5-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z gaudetonu.
Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Raddiwva z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni

planografem i tat.
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