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Opis techniczny

do dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji wentylacji zapobiegania zadymieniu
ewakuacyjnej klatki schodowej K-A3.

Ekspertyza opracowana dla obiektu Kutnowskiego Szpitala Samorzagdowego zaktada wykonanie
systemoOw zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnych klatek schodowych.

Opis zatozen projektowych dla systemu klasy E. zgodnie z PN-EN 12101-6:2005 Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 6: Wymagania dotyczgce systemoéw rdznicowania cisnien —
Zestawy urzadzen.

System klasy E jest systemem stosowanym w budynkach, gdzie srodkiem ewakuacji w przypadku
pozaru jest ewakuacja stopniowa.

W scenariuszu ,,ewakuacji stopniowe]” uwzglednia sie, ze budynek bedzie nadal zajmowany przez
uzytkownikdéw przez znaczny okres czas, podczas ktdrego nastepowac bedzie rozwéj pozaru
wytwarzajacy, oprdocz wiekszych ilosci gorgcego dymu i gazu, wieksze cisnienia w obrebie pozaru
(moze tu wystgpi¢ duze zréznicowanie w zaleznosci od typu materiatdow, wystepujgcego obcigzenia
ogniowego oraz geometrii tego obcigzenia).

W sytuacji ,,ewakuacji stopniowe]” chronione klatki schodowe powinny pozosta¢ wolne od dymu, aby
w poézniejszym stadium rozwoju pozaru umozliwi¢ osobom bezpieczng ewakuacje z kondygnacji
innych niz kondygnacja objeta pozarem.

Kryterium przeptywu powietrza

Predkos¢ przeptywu powietrza przez otwdr drzwiowy miedzy przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu
a powierzchnig uzytkowa na kondygnacji objetej pozarem powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m/s,
jesli:

a) drzwi miedzy powierzchnig uzytkowg a przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu na kondygnacji
potozonej nad kondygnacjg objetg pozarem s3 otwarte i/lub.

b) wszystkie drzwi w przestrzeniach o podwyzszonym cisnieniu na tych dwdch kondygnacjach, ktére
przecinajg droge ewakuacji z powierzchni uzytkowej do koricowego wyjscia, sg otwarte i/lub

c) wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg o podwyzszonym ci$nieniu a koricowym wyjsciem sg
otwarte i/lub

d) koricowe drzwi wyjsciowe sg otwarte i/lub

e) umozliwione jest odprowadzanie powietrza z powierzchni uzytkowej na kondygnacji objetej
pozarem.
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Kryterium rdéznicy cisnien

Rdznica cisnien po obu stronach zamknietych drzwi miedzy przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu a
powierzchnig uzytkowa na kondygnacji objetej pozarem powinna by¢ nie mniejsza niz podana w

Tablicy 5.

Tablica 5 — Minimalne réznice cisnien dla systemow Klasy E

Pozycja drzwi

Minimalna roznica cisnien, jaka nalezy utrzymac

Drzwi miedzy powierzchnig uzytkowg a przestrzenig
o podwyzszonym cisnieniu sg otwarte na dwoch
sasiadujgcych kondygnalcjach

Wszystkie drzwi w obrebie przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu na tych dwoéch
kondygnacjach, ktdre przecinajg droge ewakuacji z
powierzchni uzytkowej do koncowych drzwi
wyjsciowych, sg otwarte

Wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg o
podwyzszonym cisnieniu a koncowymi drzwiami
wyjsciowymi sg otwarte

Koncowe drzwi wyjsciowe sg otwarte

Umozliwione jest odprowadzanie powietrza z
powierzchni uzytkowej na kondygnacji, gdzie
mierzona jest réznica cisnien

10 Pa

Drzwi miedzy powierzchnig uzytkowg a przestrzenig
0 podwyzszonym cisnieniu na wszystkich
kondygnacjach sg zamkniete

Wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg o
podwyzszonym cisnieniu a koncowymi drzwiami
wyjsciowymi sg zamkniete

Umozliwione jest odprowadzanie powietrza z
powierzchni uzytkowej na kondygnacji, gdzie
mierzona jest roznica cisnien

Koncowe drzwi wyjsciowe sg zamkniete

50 Pa

UWAGA

W celu rozszerzenia zakresu wynikdw prob odbiorczych stosuje sie tolerancje pomiardw + 10 %.

str. 5



Warunki projektowe dla systemow Klasy E przedstawiono na Rysunku 6.

(R)EN 12101-6:2005
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powietrza (wszystkie drzwi
zamkniete)
Objasnienia

1 Drzwi otwarte
2 Drzwi zamkniete

3  Odprowadzanie powietrza
UWAGA  Rysunek 6 moze obejmowac przedsionki.

Rysunek 6 — Warunki projektowe dla systemow Klasy E

Sita otwierajaca drzwi
System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki nie przekraczata 100 N.
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1. Podstawy rzeczowe opracowania.

- podktady architektoniczno-budowlane,

- Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej, wykonana przez Rzeczoznawce
Ochrony przeciwpozarowej mgr inz. Henryka Baranowskiego.

- Postanowienie todzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi
o numerze: WZ-5595/160-2/09

- normy, rozporzgdzenia oraz wytyczne branzowe,

- instrukcje DTR projektowanych urzadzen.

2. Podstawy formalne opracowania.

Podstawami formalnymi niniejszego opracowania s3:

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. Nr
109 poz. 719/

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2003 w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmia-
nami Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16 Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27/

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 poz. 1133/

) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dziennik
Ustaw z 2015 r. poz. 2117).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz. U. 2007
nr 143, poz. 1002

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
/Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041/

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881/

. PN-EN 12101-6:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czes¢ 6:
Wymagania dotyczgce systemow rdoznicowania cisnien — Zestawy urzadzen.
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. PN-EN 13501-3:2006 (U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czesé¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobdéw i elementéw
stosowanych w instalacjach uzytkowych: ognioodpornych przewoddéw wentylacyjnych i przeciwpoza-
rowych klap odcinajacych.

3.  Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

. opis techniczny

o zestawienie urzadzen i materiatéw podstawowych

o rysunki rzutéw kondygnacji oraz przekroju z instalacjg oddymiania mechanicznego
o informacja BIOZ

UWAGA: Ponizszy opis techniczny musi by¢é rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach,
opisowej i rysunkowej opracowania.

Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem
Budowlanym w celu osiggniecia wysokosprawnosciowych, nowoczesnych i niezawodnych systemow.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtéw urzadzen i komponentdéw systemu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o sze-
roko pojetg praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wtgczajgc w to niezbedne
urzadzenia i elementy instalacji wentylacji oddymiajacej dla uzyskania w petni dziatajgcych i
niezawodnych systemow.
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4, System nadcisnieniowy zapobiegajacy zadymieniu.

4.1. Informacje wstepne.

Utrzymanie wolnych od dymu drég ewakuacyjnych i ratunkowych, szczegdlnie klatek schodowych
jest nieodzownym warunkiem umozliwienia ewakuacji ludzi. Z tego powodu drogi ucieczki i ratunku
powinny byc¢ obstugiwane przez wentylatory nawiewne w celu utrzymania na nich cisnienia
wiekszego niz w strefach pozarowych tak, aby uniemozliwié ich zadymienie.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie zastosowanie wentylatoréw nawiewnych
zainstalowanych na pietrze 1, 4 i 7 dla klatki schodowej i na poziomie piwnicy dla wind osobowych
ttoczacych powietrze do klatki schodowej i szybdéw wind.

4.2. Opis funkcjonalny systemu.

Projektowany nadci$nieniowy system zapobiegania zadymieniu zatgczany bedzie:

- automatycznie — po wykryciu przez czujki SAP obiektowe, zlokalizowane na wszystkich
kondygnacjach budynku zagrozenia pozarowego;

- automatycznie — po wykryciu przez czujki systemu SAP sterujgcego oddymianiem,
zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej i w szybach wind osobowych na
pietrach: 1,3i5;

. recznie — z przyciskdw oddymiania systemu, zlokalizowanych na parterze niskim, parterze
wysokimil, 2, 3, 4, 5, 6 pietrze;

Po otrzymaniu informacji o pozarze zostang uruchomione wentylatory nawiewne.

4.3. Instalacja nadcisnieniowa.

Projektujgc instalacje nadcisnieniowg w klatce schodowe] przedmiotowego budynku oparto
sie na wytycznych zawartych w normie PN-EN 12101-6 ,,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta. Czes¢ 6. Wymagania techniczne dotyczgce systemow rdznicowania cisnien. Zestawy
urzadzen.”

W zaprojektowanym systemie wymagane jest wytworzenie w sytuacji pozaru nadcisnienia
w klatce schodowej nie wiekszego niz 50Pa, a po otwarciu drzwi wydzielajgcych klatke schodowa
wytworzenie w tych drzwiach przeptywu powietrza o predkosci 0,75 m/s

Catos¢ systemu bedzie dziataé zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12101-6 jako system klasy E.
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5. OBLICZENIA INSTALACII (wg PN-EN 12101-6).
5.1. EFEKTYWNE POLA PRZEPtYWU.

a. Postanowienia ogdlne.
Drogi réwnolegte wystepujg wtedy, gdy wszystkie drzwi otwierajgce sie na zewnatrz schodéw prowa-

dzg bezposrednio do przestrzeni o niepodwyzszonym cisnieniu.

Szeregowe drogi przeciekdw wystepujg tam, gdzie jest przestrzen posrednia, do ktérej najpierw
wplywa powietrze z przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu, zanim ostatecznie wyptynie do
przestrzeni o niepodwyzszonym cisnieniu przez inne drogi przecieku (np. przedsionek miedzy klatka
schodowg a pomieszczeniem uzytkowym).

b. Réwnolegte drogi przecieku.
Parter niski -1:
Aeq= (A1+A2)

Ae.1=( 034 +034)

Ae.;=0,68m?
Parter wysoki O :

Aeg= 0,68 m?
Pietro+1:

Ae.1= 0,34 m?
Pietro +2:

Ae;=0,34m?
Pietro +3:

Ae.3=0,34 m?
Pietro +4 :

Ae=0,34m?
Pietro +5:

Aes=0,34 m?
Pietro +6:

Ae.s= 0,34 m?
Ae = Ae.; + Aep + Ae.1 + Aesr + Aeis + Aews + Aess + Aess
Ae=0,68+0,68+0,34+0,34+0,34+0,34+0,34+0,34

Ae =2,50m2
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C. Szeregowe drogi przecieku.

nie dotyczy

d. Kombinacje szeregowych i rownolegtych drdg przecieku.
nie dotyczy

5.2. SZACOWANIE PRZECIEKOW.

e. Szacowanie przeciekdw przez okna (Awindow)-

Awindow = A1+A2+A3
A Window = 2 X 0,36m? + 8 x 0,96m? + 3 x 0,36m2 = 9,48m?

f. Szacowanie przeciekéw przez drzwi podestu dzwigowego (QLd).

nie wystepuje.

g. Szacowanie przeciekéw przez inne obszary zawierajagce mechaniczne systemy
wyciggowe (QTn).

nie wystepuja obszary zawierajgce mechaniczny system wyciggowy

h. Ocena przeciekéw przez inne drogi.

nie wystepuje
i Szacowanie przecieku przez zamkniete drzwi (QD).
Catkowity strumien powietrza przeciekajgcego przez zamkniete drzwi
QD =0,83 x Ae x P1/R
QDb =0,83x2,50m?x0,18
QD =0,37 m3/s

QD =1 332,00 m3/h

Catkowity strumien powietrza przeciekajgcego przez zamkniete okna
Qwinoow = 0,83 x Ae x P1/R

Qwinoow = 0,83 x 9,48 m? x 0,06

Qwinoow = 0,47 m3/s

Qwinoow = 1 700,00 m3/h

QDC = QD + QWindow + QLd + QTm + QOther

QDC=1332,00+1700,00+0+0+0 =3032,00 m3/h
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5.3. PRZEPtYW POWIETRZA.

j- Postanowienia ogdlne.

llos¢ dostarczanego powietrza wymagana w systemie réznicowania cisnien jest okreslona przez pola
przecieku powietrza, wg zalecen ilos¢ dostarczanego powietrza rozpatrzona zostanie dwdéch sytua-
cjach: wszystkie drzwi zamkniete i wszystkie drzwi otwarte.

k. Obliczenie przeptywu powietrza.

QS=1,5xQDC

QS=1,5x3032,00 m3*/h

QS =4 548,00 m3/h

Powietrze niezbedne do wytworzenia przeptywu o predkosci 0,75m/s
QDO =0,75 m/s x 4,2 m? (powierzchnia drzwi na parterze) = 3,15 m3/s
QDO =17 388 m3/h

Ze wzgledu wysokos¢ klatki schodowej, oraz na mozliwosé wystgpienia dodatkowych nieszczelnosci
przyjeto 29 640 m3/h jako nominalng wydajnosc¢ taczng wentylatoréw.

5.4. OBLICZANIE Slt OTWIERAJACYCH DRZWI.

l. Postanowienia ogdlne.

Zalecana sie, aby maksymalna rdznica cisnien po obu stronach drzwi otwierajgcych sie do przestrzeni
o podwyzszonym cisnieniu byfa okreslona, jako funkcja konfiguracji drzwi, przy wykorzystaniu
nastepujacego rownania:

Sita potrzebna do pokonania oporu drzwi:

Fdc =25 N<100 N

Szerokos¢ drzwi:

Wd =1,00m

Odlegtos¢ od srodka klamki do pionowej krawedzi drzwi:
d=0,20m

Powierzchnia drzwi:

DA =2,07 m?

Maksymalna réznica cisnien po obu stronach drzwi:

P = 2(100-Fgc)(W4-d)/DaxWq = 2(100-25)(1-02)/2,57x1 = 46,7Pa

Na podstawie powyzszych wyliczen dobrano wentylatory nawiewne zapewniajgce wydajnosé
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29 640 m3/h przy sprezu dyspozycyjnym 460 Pa.
Dobrano wentylator nawiewny firmy Venture Industries typ AFW/2-450-220T

Do sterowania wentylatorami przewidziano centrale mercor omega 2100C wyposazong w falowniki
do regulowania ptynnosci pracy wentylatoréw w réznych warunkach zapotrzebowania na
odpowiedni wydatek powietrza.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) oraz zgodnie z
np. 6.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 2004 Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zm.)

6. Sterowanie i sygnalizacja pracy instalacji wentylacji pozarowej.

Wywotanie na ktérejkolwiek kondygnacji alarmu poprzez wykrycie dymu przez czujke DUR 40 lub
naci-$niecie recznego przycisku oddymiania spowoduje przekazanie sygnatu alarmowego do Centrali
Oddymiania mercor Omega 2100C, a nastepnie uruchomienie wentylatoréw utrzymujacych
nadcisnienie w klatce schodowej.

Da zapewnienia wymogow okreslonych w normie PN-EN 12101-6 ,Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6. Wymagania techniczne dotyczgce systemoéw réznicowania
cisnien. Zestawy urzadzen” Nakazuje sie montaz centrali mercor omega 2100C, ktdra bedzie
odpowiadata za sterowanie wentylatorami nawiewnymi na podstawie odczytéw z trzech czujnikow
ci$nienia zamontowanych w obrebie klatki schodowej. Jej zadaniem bedzie ptynna regulacja praca
wentylatoréw w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania na uzupetnienie brakdw cisnienia.

Bedzie ona réwniez sterowac ciagta praca wentylatora nawiewnego szybéw windowych.

UWAGA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA WENTYLATORY ORAZ CENTRALE PPOZ ZASILANA
JEST DWUSTRONNIE:

1. PODtACZONA JEST PRZED WYtACZNIKIEM POZAROWYM PRADU.
- Zasilanie podstawowe
- Zasilanie rezerwowe

2. ZASILANA JEST AWARYJNIE Z AGREGATU PRADOTWORCZEGO.
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7. Warunki eksploatacji i serwisowania instalacji.
. POSTANOWIENIA OGOLNE

System réznicowania cisnien, facznie z systemem wykrywania dymu lub jakikolwiek zastosowany
systemem alarmu pozarowego, mechanizm przetgczajgcy, wentylatory, uktady zasilania energii urza-
dzen oraz uruchamiane automatycznie urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ poddane regularnej
konserwacji i procedurze badan funkcjonalnych.

U WYMAGANIA DOTYCZACE KONSERWACII
Nalezy wtaczyé wyposazenie w harmonogram konserwacji stuzb budowlanych.
Nalezy przygotowac harmonogram zabiegéw konserwacyjnych i badan funkcjonalnych.

Wszystkie niezadawalajace wyniki lub usterki dotyczace konserwacji wyposazenia powinny by¢ zapi-
sywane w dzienniku i zgtaszane zarzadcy budynku.

Konserwacja wyposazenia powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta.
U PROBY COTYGODNIOWE

System réznicowania cisnien powinien by¢ uruchamiany co tydzien. Podczas dziatania systemu nalezy
sprawdzié, czy wentylatory pracujg zadowalajgco oraz czy zadziata system wentylacyjny.

. PROBY COMIESIECZNE

Co miesigc, poza prébami cotygodniowymi, nalezy wykonywac nastepujgce préby awaryjnego zrédta
zasilania oraz wyposazenia rezerwowego:

1. nalezy symulowac awarie podstawowego Zrddta zasilania i sprawdzi¢, czy system przetaczy
sie automatycznie na dodatkowe Zrdédto zasilania. Jezeli dodatkowe Zrddto zasilania stanowi
generator wysokoprezny, powinien on zasili¢ system przez co naj-mniej 3 h.

2. nalezy symulowac sytuacje zaniku przeptywu powietrza i sprawdzi¢, czy pracuja wentylatory
rezerwowe, o ile wystepuja.

. PROBY COROCZNE

Co 12 miesiecy poza zaleceniami producenta i prébami comiesiecznymi, nalezy wykonac prébe
catego systemu réznicowania cisnien.

. PROBY PONOWNE

Caty system réznicowania ci$nien powinien by¢ poddany ponownym prébom w nastepstwie jakiejkol-
wiek modyfikacji budynku, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na system rdznicowania cisnien np. zmiany w
podziatach wewnetrznych, rozszerzenie i zmiany w systemie réznicowania cisnien.
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8. Specyfikacja techniczna dobranych urzadzen.

Lp. Nazwa urzadzenia Producent / typ Miara llos¢

1. Centra sterujgca mercor Omega 2100C | Szt. 1
AKU 12V

2. Akumulatory 12V/7Ah 2.3Ah szt. 2

3. Czujka dymu POLON ALFA | DUR 40 szt. 8

4, Reczny przycisk oddymiania mercor RPO-01 szt. 8

5. Gniazdo czujki POLON ALFA | G -40 szt. 8

6. Kabel BITNER PH 90 mb 100
sygnatowy

7. | Kabel BITNER PH 90 mb 250
zasilajgcy

8. Kabel BITNER uniepalniony mb. 140

. Venture AFW/2-450-

9. Wentylator nawiewny Industries 220T Szt. 3

10. | Obudowa wentylatora nawiewnego | Eis60 Stal + conlit Szt. 3

11. | Materiaty instalacyjne rézne kpl. 1
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9. Informacja BIOZ.

BUDRA Ryszard Rachowicz

09-401 Plock, ul. Kapitanska 3
Tel. 48 512 180 138, e-mail: budra@o2.pl

KUTNOWSKI SZPITAL SZAMORZADOWY
im. dr Antoniego Troczewskiego
OBIEKT: ul. Tadeusza Kosciuszki 52
99-300 Kutno
EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA K-A3

OPRACOWANIE: BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

BRANZA: Ppoz.

Ryszard Rachowicz
PROJEKTANT:
upr. nr D — 1372/10

SSP SiTP ITB

DATA

OPRACOWANIA: Listopad 2015r.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélinych obiektow.
» Roboty przygotowawcze,

wykonanie zaplecza budowy
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> Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatow,
uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracownikow,

» Roboty demontazowe,

> Roboty montazowe,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu roboét Miejsce Czas trwania
budowlanych wystepowania zagrozenia
1. Roboty demontazowe istniejagcych
instalacji
11 Warunki atmosferyczne
12 Uderzenie elementami zamocowanymi
tymczasowo
1.3 Zagrozenie elementem przenoszonym
1.4 Sktadowanie materiatéw i uderzenie elementami
upadajacymi
15 Uderzenie elementami upadajgcymi na budowie
1.6 Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan -
—roboty na wysokos$ciach :g
1.7 Zgniecenie rak i nég £y 2
[e) IS
e
1.8 Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia 3 E
c 2]
[0
1.9 Montaz, eksploatacja i demontaz g %
. > =
rusztowan S 8
2. Roboty montazowe instalacji
sanitarnych g
9
21 Warunki atmosferyczne ‘Zj
o
2.2 Uderzenie elementami zamocowanymi 3
tymczasowo E
>
2.3 Zagrozenie elementami przenoszonymi ._g
el
24 Skfadowanie materiatéw i uderzenie elementami g
upadajacymi ©
g s
25 Uderzenie elementami upadajacymi na budowie 3 -§
3
o o)
2.6 Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan S 2
— roboty na wysokosciach 5 _‘g
_________ > >
2.7 Zgniecenie rak i nég 8 g
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2.8 Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia

2.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw

2.10 | Transport zapraw i

materiatow budowlanych

2.11 Montaz, eksploatacja i demontaz

rusztowan

3. Zagrozenie pradem elektrycznym

3.1 Zagrozenie od urzadzen eksploatacyjnych na
budowie

3.2 Zagrozenie pragdem przy spawaniu

4. Zagrozenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN:

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczeristwa ludzi na budowie.

Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogdlnego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzagdzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawienie poza zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wyltgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

- Szczegdtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

- Przy pracach nie wolno zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP
na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy poszczegdlnych czynnosciach, a od
obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

- W trakcie realizacji nalezy stosowad imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki
zabezpieczajace, a przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét przekazac pracownikom
sprzet ochrony osobistej (atestowany) z okresleniem sposobu korzystania z niego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Prawidtowo zagospodarowany plac budowy (i rozbiérek), uzbrojony w niezbedne sieci
instalacyjne.
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- Teren budowy ogrodzony, prawidtowo o$wietlony i strzezony.

- Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie oznakowanie sktadowiska i magazyny, a
takze wydzielony i zamkniety magazyn materiatow.

- Budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacja
zawierajgcq adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

- Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

- Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposéb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje.

- Zabezpieczenie dojazdéw dla samochodéw p-poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

- Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do
gaszenia zewnetrznego.

- Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozdéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu).

- Srodki ochrony indywidualnej (glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég,
ubiory ochronne i inne).

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony BHP z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlane;.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

- Osoby wizytujgce budowe, niebedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét
w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

WSZYSTKIE ROBOTY W OBIEKCIE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001r. (Dz.
U. Nr 118 poz. 1263)
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz. U.
Nr 91 poz. 811 z 2002r.

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane
bedg pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robét
budowlanych — poza warunkami powyzszymi - jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.
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ZASWIADCZENIE

0 ukonczeniu kursu dla
projektantow systemow sygnalizacji pozarowej

i

+4

Pan Ryszard Piotr Rachowicz

iy

urodzony dnia 22 listopad 1977 r.

‘4

w Plocku woj. Mazowieckie
ukonczyt kurs dla projektantow systeméw sygnalizacji pozarowej

zorganizowany przez Izbe Rzeczoznawcow Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow

Pozarnictwa

w okresie od dnia 1 do 6 marca 2010 r.

e e e e e xR af e xR afxafexafxa

Celem kursu dla projektantow systemow sygnalizacji pozarowej bylo nabycie

XX

umiejetnosci w zakresie projektowania i odbiorow systeméw sygnalizacji pozarowej

X

w obiektach budowlanych.

X

Zaswiadczenie wydano na podstawie §6 rozporzadzenia Ministra Edukacji i Nauki z

iy

dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupelniania przez osoby doroste

wiedzy ogdlnej, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

(Dz.U. Nr 31, poz. 216).

1]

Warszawa, dnia 6 marca 2010 r.

[+ 900 9]0 8141 0100 010 41 9110 4110 410 4110 411+ 4] ¢ 4110 ][0 4]

Nr z rejestru D-1372/10

(410 4 4 A A ][04
4 9[99

>
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Oswiadczenie projektanta.
Ryszard Rachowicz Ptock, listopad 2017r.

ul. Kapitanska 3
09-401 Ptock

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant*/sprawdzajgey*
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Dokumentacja powykonawcza

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA SYSTEMU
ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWE)
K-A3

Zlokalizowang: KUTNOWSKI SZPITAL SZAMORZADOWY
im. dr Antoniego Troczewskiego
ul. Tadeusza Kosciuszki 52

99-300 Kutno

zostata zaadaptowana z istniejgcej dokumentacji budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostata
zaprojektowana*/sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnieh w specjalnosci:
SYSTEMY SYGNALIZACJI POZAROWE.J.

(piecze¢ i podpis)

*

niepotrzebne skresli¢
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