Przekréj konstrukcyjny
Pobocze Jezdnia

Pobocze
75*% 450

75*%

Przekrdéj konstrukcyjny -
zabezpieczenie rurociggu naftowego

Jezdnia Pobocze
75 450 75

2%

Pobocze

2%

1. Warstwa $cieralna, b.a. AC11S KR1-2 50/70 - grub. 4 cm
2. Warstwa wigzaca, b.a. AC11W KR1-2 50/70 - grub. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
0/31,5 - grub. 20 cm

4. Plyta drogowa MON 300x100x15 cm
5. Sprofilowana istniejgca nawierzchnia

* Pobocza nalezy wykonac o szer. 0,75m lub do granicy dziatki

N Budowa drogi gminnej

inwestycii: taczacej Wilkostowo z Przybranéwkiem -
dz. 125/1

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,

powiat aleksandrowski, gmina Koneck,
miejscowos$¢ Wilkostowo

Lokalizacja:

Inwestor:

89 Gmina Aleksandrow Kuj.

Stadium

dokumentacj Projekt Architektoniczno - Budowlany

Nazwa

arkusza: Przekroje konstrukcyjne

Usiugi Drogowe Sp. Z 0.0.
Biuro

okt . ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek
projektowe: tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

mgr inz. Sergiusz M. Makowski Podpis:
uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant inz. Mariusz Jabtorski
sprawdzajgcy: uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22/98 Wk

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Branza: Skala:

Projektant:

Data:
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