Budowa drogi gminnej taczacej Wilkostowo z Przybranéwkiem -

dz. 109, 110/1, 124 w miejscowosci Wilkostowo

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wtoctawski,

Lokalizacja: j-ewid. 040104_2 Aleksandrow Kujawski
obreb 0030 Wilkostowo: dz. 109, 110/1, 124
Inwestor:
Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandréw Kujawski
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: Kategoria IV - elementy drég
Zawartosé: Projekt Architektoniczno - Budowlany
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro Projektowe:

i Drogowe Sp. Z 0.0.

ul. Wiejska 89 87-800 Wtoctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant
b. drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia nr KUP/0134/PWQOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowe;

Projektant
sprawdzajacy
b. drogowej:

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia hr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe sp. z 0.0.” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie
autorskimi prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 20201 r. poz. 1062)
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¢\ Drogowe

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt dla budowy drogi w miejscowosci Wilkostowo, gm.
Aleksandréw Kujawski.

Kategoria obiektu budowlanego to :

» Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

* IV—elementy drég.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

2.1 Zamierzony sposdéb uzytkowania.

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej przeznaczong do ruchu kotowego pojazddw.

2.2 Program uzytkowy.

Nie dotyczy

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

» Kategoria drogi: wewnetrzna,

» Klasa drogi: odpowiadajgca Dojazdowej (D),
» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

* Dfugos¢ —610 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 4,50m

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 2,25m

* Przekroj jezdni: 1x2



o

X Ustugi

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

* Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie odwiertow wykonanych w X.2022 r. do gtebokosci 2,5m stwierdzono
wystepowanie piaskdéw $rednich oraz piaskdéw drobnych. W wykonanych otworach

wody gruntowej nie stwierdzono.
Wobec tego wystepujgce grunty sklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

Projekt opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA




