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Podstawa prawna opracowania projektu:

. Obwieszczenie Marszatka Seymu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
pazdziernika 2018r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekst ustawy —
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz.U. 2021 poz. 2065 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2066)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2015r ,, w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr z 2019r. poz. 2311 wraz z
zalgcznikami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.)

. Wizji lokalne;.

. Zlecenia wykonania projektu.



3. OPIS TECHNICZNY

Projekt statej organizacji ruchu w zwigzki z budowg drogi taczacej
Wilkostowo z Przybranowkiem. Projektowana droga stanowi cigg drég
gminnych: czesci nr 160240C oraz czesci 160222C.

Poczatek zakresu stanowi skrzyzowanie DG160223C z DG160240C.
Nastepnie DG160240C przechodzi w DG160222C. Koniec stanowi
skrzyzowanie z istniejgcg drogg o nawierzchni bitumiczne;.

Skrzyzowanie DG160223C z DG160240C zrealizowane zostanie jako
rondo i tak zostato oznakowane. Wyspa centralna zostata tak
zaprojektowana umozliwiata swobodny przejazd sprzetu rolniczego.

Ze wzgledu na szerokos¢ jezdni na catym projektowanym ciggu
zostata ograniczona predkos$¢ do 70 km/h.

Po przebudowie docelowa droga charakteryzowacé sie bedzie:
« Kategoria drég: gminne,

» Klasa drogi: odpowiadajgca Dojazdowej (D),

» Kategoria ruchu: KR1,

» Predkosc projektowa: 40 km/h,

» Dtugos¢ —2060 m,

o Szerokos¢ nawierzchni drogi: 3,5, 4,5m

» Szerokos¢ pasa ruchu: 2,25m, 3,5m

o Przekroj jezdni: 1x1, 1x2

» Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy,

« Pobocza — obustronne pobocza umocnione kruszywem.

Charakterystyka ruchu: na drodze odbywa sie ruch samochoddéw
osobowych oraz sprzetu rolniczego.

Rozwigzania projektowe:

Projekt zaktada wykonanie robot w 3 etapach oraz dodatkowo

wyodrgbnione zostaly rozwigzania dla przebudowy skrzyzowan z drogami o

nawierzchni twarde;.



-

Etap I - DG160240C,
Etap IT - DG160222C — odcinek 1
Etap III — DG160222C — odcinek II

Na poczatku rob6t nalezy ustawi¢ znak A-14 wraz ze znakiem A-30 oraz

ograniczy¢ predkos¢ do 40 km/h.

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w strefie ograniczonej widocznosci,
przez co nie jest konieczne wprowadzenie kierowania ruchem przez

przeszkolonych sygnalistow.

Oznakowanie  na czas robot nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi

schematami organizacji ruchu.

Skrzyzowanie z DG160223C - budowa ronda.

Skrzyzowanie DG160240C oraz 160223C zrealizowane zostanie jako rondo. W
tym celu na drodze gminnej nr 160240C nalezy ustawi¢ znaki A-14 oraz A-30 w
odlegtosci 250m od strefy robét, nastepnie ograniczy¢ predkos¢ do 70 km. W
odlegtosci 50m od strefy rob6t nalezy ograniczy¢ predkos¢ do 40 km/h oraz
ustawi¢ znak B-25. W odlegtosci 20m poza strefg rob6t nalezy ustawic¢ znak B-

42.

Na pozostaltych wlotach o nawierzchni gruntowej nalezy ustawi¢ znak A-14 w
odlegtosci 50m od strefy robdt. Roboty budowlane nie beda prowadzone w
strefie ograniczonej widocznosci, przez co nie jest konieczne wprowadzenie

kierowania ruchem przez przeszkolonych sygnalistow.
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Skrzyzowanie z DG 160222C

Skrzyzowanie DG160240C oraz 160223C zrealizowane zostanie jako rondo. W
tym celu na drodze gminnej nr 160240C nalezy ustawi¢ znaki A-12b/c oraz A-
14 w odleglosci 250m od strefy robét, nastgpnie ograniczy¢ predkos¢ do 70 km.
W odlegtosci 50m od strefy rob6t nalezy ograniczy¢ predkos¢ do 40 km/h oraz
ustawi¢ znak B-25. W odlegtosci 20m poza strefg rob6t nalezy ustawic¢ znak B-
42. Strefe robot nalezy wygrodzi¢ znakami U-3d, U-20a oraz pachotkami U-23a

ustawionymi co Sm.

Roboty budowlane nie bgdg prowadzone w strefie ograniczonej widocznosci,
przez co nie jest konieczne wprowadzenie kierowania ruchem przez

przeszkolonych sygnalistow.

Termin realizacji robot do 30.11. 2024r.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z

pdzniejszymi zmianami ) o wymiarach grupy duzej.



4. UWAGI KONCOWE:

Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia robot w pasie
drogowym nalezy zastosowaé¢ sie do obowigzujacych przepisdow o ruchu
drogowym i przepiséw BHP.

Podczas trwania robdt nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zapewnienie

bezpieczenstwa poruszajgcym sie pojazdom oraz pieszym.

Projekt opracowat:



KARTA OPINIT

Projekt czasowej organizaciji ruchu drogowego w zwigzku z budowg

drogi gminnej fgczacej Wilkostowo z Przybranéwkiem



