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DťWIG TOWAROWY MAĞY - MICROLIFT - MDL100 / Q= 100 kg / drzwi gilotynowe 
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SD*,SW* - minimalne wymiary otworu przejŜcia przez strop

                - minimalne wymiary podszybia

DOH - minimalna wysokoŜĺ otworu na drzwi

min. 200 lux

OŜwietlenie

microlift

DťWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

02-784  W-wa  ul. PasaŨ Ursynowski 7

75

towarowy mağy - MICROLIFT

elektryczny

v = 0,35 m/s

HS =            mm

HQ =            mm

1060 x 1010 /mm/

HSG =  800 mm

HSK = 2350 mm

820 x 820 x 1200 /mm/

DANE TECHNICZNE DťWIGU

Nz = 0,66 kW

DBG = 420 mm

i = Liczba dojŜĺ do dŦwigu

PrňdkoŜĺ nominalna

Wymiary konstrukcji /SW x SD/

Wymiary kabiny/CW x CD x CH/

Moc silnika

Napiňcie/czňstotliwoŜĺ

Rozstawienie prowadnic

Rodzaj  napňdu

Typ dŦwigu

Liczba przystank·w

Gğ. podszybia 

Wys. nadszybia / EN81-3 /

WysokoŜĺ podnoszenia 

Cağkowita wysokoŜĺ szybu

t = 

A + CUstawienie drzwi

samonoŜny stalowySzyb dŦwigu

gilotynoweRodzaj drzwi

MDL 100 / 100 kg - MG 50 / 50 kg Model / udŦwig

3 x 400 V / 50 Hz
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Widok konstrukcji

dŦwigu bez obudowy
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SW=1060

ROH - minimalna szerokoŜĺ otworu na drzwi

SW*=min. 1110

ROH=870
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Otwory pod drzwi

 /dla wszystkich przystank·w/

Poziom przystanku

na gotowo

WykoŒczenie podğogi i Ŝcian w pobliŨu

drzwi  wykonaĺ po ich osadzeniu i w

uzgodnieniu z monterem dŦwigu.
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ObciŃŨenie pğyty

podszybia: 10 kN/mĮ

1. Mağy dŦwig towarowy typu MICROLIFT montowany jest zawsze

w samonoŜnej konstrukcji stalowej bňdŃcej jednoczeŜnie jego

szybem. Konstrukcja wykonana jest z zimnowalcowanych

ocynkowanych profili stalowych. Szyb sğuŨy wyğŃcznie do pracy

dŦwigu. UrzŃdzenia, kt·re nie naleŨŃ do dŦwigu nie mogŃ byĺ

zainstalowane w szybie.

2. Obudowa samonoŜnej konstrukcji szybu moŨe byĺ wykonana z:

a/ pğyt gipsowo-kartonowych /2 x 12 mm/;

b/ blachy stalowej nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo;

c/ jako Ŝciany murowane lub betonowe.

3. Wykonanie powierzchni Ŝcian murowanych lub betonowych

powinno odpowiadaĺ og·lnym warunkom technicznym

obowiŃzujŃcym w budownictwie oraz normy PN/EN 81.3 -

Przepisy bezpieczeŒstwa dotyczŃce budowy i instalowania

dŦwig·w.

4. Powierzchnie Ŝcian szybu murowanego lub betonowego

powinny byĺ bez uskok·w, pionowe i prostopadğe do siebie.

Odchyğki Ŝcian szybu od teoretycznego prostopadğoŜcianu na

wysokoŜci kondygnacji nie powinny przekraczaĺ 15 mm.

5. Obudowa Ŝcian szybu z pğyt gipsowo-kartonowych lub blachy

jest przykrňcana do konstrukcji samonoŜnej szybu.

6. Dla poprawy sztywnoŜci konstrukcji samonoŜnej jest ona

mocowana w podszybiu i do Ŝcian budynku najczňsciej w

miejscach przejŜcia konstrukcji przez stropy. Rozmieszczenie

mocowaŒ ustala siň na etapie projektowania dŦwigu. Elementy

mocujŃce wchodzŃ w skğad dostawy dŦwigu.

7. Obciążenie płyty podszybia nie przekracza 10 kN/m².

8. Obudowň szybu murowanŃ lub betonowŃ  wewnŃtrz naleŨy

pomalowaĺ biağŃ farbŃ /np emulsyjnŃ/ uniemoŨliwajŃcŃ

osadzanie kurzu i pyğu .

9. W szybie powinna byĺ utrzymywana temperatura w zakresie

+5ÁC - +40ÁC.

10. Dziağanie dŦwigu zapewnia zesp·ğ napňdowy i szafa sterowa.

Umieszczone sŃ one na stalowej podstawie mocowanej do

g·rnej czňŜci konstrukcji samonoŜnej / nadszybie/ kt·ra stanowi

maszynowniň dŦwigu. Dostňp do maszynowni moŨliwy jest

poprzez drzwi umieszczone powyŨej najwyŨszego przystanku.

Zalecane poğoŨenie drzwi do maszynowni od strony "C". Do

maszynowni naleŨy doprowadziĺ zasilanie dla zespoğu

napňdowego. Parametry linii zasilajŃcej podane sŃ na rysunku.

11. NaleŨy zapewniĺ ğatwy, w peğni bezpieczny i dobrze oŜwietlony

dostňp do przestrzeni przed drzwiami do maszynowni.

12. Do podszybia dŦwigu doprowadziĺ bednarkň uziemiajŃca FeZn

o przekroju min. 20 x 3 mm.

13. OŜwietlenie naturalne lub sztuczne przed drzwiami na

wszystkich przystankach na poziomie podğogi minimum 50 lux.

14. NaleŨy zapewniĺ drogň do transportu wewnŃtrz budynku

prowadnic o dğugoŜci 5 m.

WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYMAGANIA TECHNICZNE

DLA MAĞEGO DťWIGU TOWAROWEGO TYPU MICROLIFT
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Obudowa szybu:

murowana / betonowa

Obudowa szybu:

blacha / p ğyty gips-kart.

Widok dŦwigu bez

obudowy

WykoŒczenie podğogi i

Ŝcian w pobliŨu drzwi

wykonaĺ po ich osadzeniu

i w uzgodnieniu z

monterem dŦwigu.

WykoŒczenie podğogi i

Ŝcian w pobliŨu drzwi

wykonaĺ po ich osadzeniu

i w uzgodnieniu z

monterem dŦwigu.
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