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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D Skala 1:25
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 5 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 3 cm
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frezowanie istniejącej nawierzchni gr.śr. 3 cm z odwiezieniem frezowiny lub ewentualnym  wykorzystaniem do wykonania poboczy
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 10 cm na szerokość 50 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 10 cm na szerokość 50 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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ZDP KŁODZKO RYS. NR 7NR 7
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WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI W KM 0+514 - 0+806
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ  NR 3269D UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  w MIĘDZYLESIU na długości 0,5 km
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