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Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy,

krata mocowana zawiasowo, Klasy D400

Nr Element Ilość 

1

Pierścień utrzymujący kratkę 1

Materiał

żeliwo

Pierścień odciążający 1

beton

Krąg betonowy o wys. h2 1

min.

C30/37

1Element denny wpustu (osadnik) 

4

5

4

5

4

4

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Widok z góry

AutoCAD SHX Text
POZ. 2

AutoCAD SHX Text
POZ. 3

AutoCAD SHX Text
C-C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
POZ. 4

AutoCAD SHX Text
POZ. 5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE  ELEMENTÓW  (dla 1 studzienki ściekowej)

AutoCAD SHX Text
wykonać : WP1 do Wp5 - 5 szt.

AutoCAD SHX Text
KOSZ NA ZATRZYMANIE  NIECZYSTOŚCI

AutoCAD SHX Text
KOSZ NA ZATRZYMANIE  NIECZYSTOŚCI

AutoCAD SHX Text
ZDP KŁODZKO RYS. NR 8NR 8

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ  NR 3269D UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  w MIĘDZYLESIU na długości 0,5 km

AutoCAD SHX Text
STUDZIENKA ŚCIEKOWA 1:20


	Arkusze i widoki
	Model


