PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI

POWIATOWEJ

NR 3269D UL. POWSTANCOW SLASKICH

w MIEDZYLESIU na dfugosci 0,95 km
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B

Skala 1: 25
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PROJEKTOWANY  CHODNIK

— kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem.—piaskowa
gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa
famanego gr. 20 cm

paska wzdfuz kraweznika w chodniku 3 rzedy kostki kamienne;

11 om na fawie betonowej gr. 20 cm, beton C16/20
1% <

NOWa porecz z rur
stalowych ¢ 60 mm
w kolorze zoftym

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
~ beton asfaltowy AC 11S, w—wa Scieralna gr. 4 cm

- beton asfaltowy AC 16W , w-wa wigzgca gr. 8 cm

— skropienie emulsjq asfaltowq 0,9 kgl/m2

~ podbudowa z kruszywa famanego 065 mm gr. 20 cm

\d

opaska wzdfuz krawgznika w jezdni 3 rzedy kostki kamienne;j
9-11 cm na fawie betonowej gr. 20 cm, bejon C16/20
L, opaska wzdfuz krawgznika w chodniku 3 rzedy kostki kamienne

9-11 cm na 1awie betonowej gr. 20 cm, betpn C16/20

- mieszanka kruszywowo—cementowa g wytwomni
0 C 3/4 < 6MPa gr. 20 cm
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opaska wzdfuz kraweznika w jezdni 3 rzedy kostki kamienne;j
9-11 cm na fawie betonowej gr. 20 cm, beton C16/20

na fawie betonowej CX — 0,06 m3/m
na fawie betonowej C35 — 0,06 m3/m

kraweznik betonowy 15x30 cm
kraweznik betonowy 15x30 c¢m

kraweznik betonowy wystajgcy — 12 cm,
na zjazdach i na przejsciach
dla pieszych - 2 cm

PROJEKTOWANY  CHODNIK

— kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem.—piaskowa
gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa
famanego gr. 20 cm

%

Sciana budynku

na fawie betonowej C% — 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30 c¢m
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AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 15x30 cm  na ławie betonowej C  - 0,06 m3/m1620 - 0,06 m3/m
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krawężnik betonowy wystający - 12 cm, na zjazdach i na przejściach  dla pieszych - 2 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C  - 0,03 m3/m1620 - 0,03 m3/m

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ściana budynku

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B Skala 1:25

AutoCAD SHX Text
opaska wzdłuż krawężnika w jezdni 3 rzędy kostki kamiennej 9-11 cm na ławie betonowej gr. 20 cm, beton C16/20
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opaska wzdłuż krawężnika w chodniku 3 rzędy kostki kamiennej 9-11 cm na ławie betonowej gr. 20 cm, beton C16/20
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PROJEKTOWANY CHODNIK - kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cem.-piaskowa  gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa  łamanego gr. 20 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm  na ławie betonowej C  - 0,06 m3/m1620 - 0,06 m3/m
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PROJEKTOWANY CHODNIK - kostka betonowa gr. 8 cm - podsypka cem.-piaskowa  gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa  łamanego gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwórni  o C 3/4   6MPa gr. 20 cm  6MPa gr. 20 cm6MPa gr. 20 cm
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opaska wzdłuż krawężnika w jezdni 3 rzędy kostki kamiennej  9-11 cm na ławie betonowej gr. 20 cm, beton C16/20
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opaska wzdłuż krawężnika w chodniku 3 rzędy kostki kamiennej  9-11 cm na ławie betonowej gr. 20 cm, beton C16/20
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nowa poręcz z rur stalowych   60 mmw kolorze żółtym 
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ  NR 3269D UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  w MIĘDZYLESIU na długości 0,5 km
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