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ZAŁĄCZNIK NR 7 – po modyfikacji z dn. 20.08.2020 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Wykaz aparatury :

	Lp
	Typ
	Numer seryjny
	Producent
	Ilość przeglądów / rok
	Ilość aparatów
	Zakres usług

P – tylko przeglądy

N – przeglądy i naprawy

TN – tylko naprawy

	Lokalizacja Wejherowo

	1
	Źródło światła CLV-180
	7214181
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	2
	Monitor HDTV ADVAN
	210LMP0123
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	3
	Procesor wideo CV-180
	7993437
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	4
	Endoskan PL2
	1054
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	5
	Myjnia-dezynfektor miniETD2 GA
	14826394
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	6
	Pompa testera szczelności MU-1
	7249370
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	7
	Wózek WM-NP1
	21209320
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	8
	Kabel komunikacyjny MAJ-1430
	7917702
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	9
	Źródło światła CLK-4
	7752212
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	10
	Wideobronchoskop BF-1T180
	2244418
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	11
	Bronchoskop optyczny BF-1T60
	2863142
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	12
	Fiberoskop intubacyjny LF-TP
	2939610
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	13
	Pompa płucząca OFP-2
	21315288
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	14
	Źródło światła CLE-145
	7513638
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	15
	Kabel komunikacyjny MAJ-1430
	7314017
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	16
	Źródło światła CLV-190
	7338523
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	17
	Procesor wideo CV-160
	7539370
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	18
	Procesor wideo CV-190
	7389136
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	19
	Myjnia-dezynfektor ETD3 BASIC GA
	9111716
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	20
	Pompa ssąca KV-5
	21315685
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	21
	Monitor NDS EndoVue
	13-227988
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	22
	Pompa płucząca OFP
	2809261
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	23
	Wózek WM-NP1
	2724344
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	24
	Wózek WM-NP2
	21326601
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	25
	Źródło światła CLK-4
	7728421
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	26
	Endoskan PL2
	655
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	27
	Myjnia-dezynfektor miniETD2 GA
	5421586
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	28
	Pompa ssąca SSU-2
	10567
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	29
	Wideokolonoskop CF-Q165L
	2500408
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	30
	Wideogastroskop GIF-1TH190
	2500727
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	31
	Wideduodenoskop TJF-Q180V
	2101430
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	32
	Wideogastroskop GIF-H185
	2833311
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	33
	Wideokolonoskop CF-H185L
	2922212
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	34
	Wideogastroskop GIF-Q165
	2905313
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	35
	Procesor wideo OTV-S7V
	7467683
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	36
	Procesor wideo OTV-S7V
	7561252
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	37
	Insuflator UHI-2
	1112635
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	38
	Insuflator UHI-2
	1012007
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	39
	Źródło światła CLV-S30
	7911755
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	40
	Insuflator UHI-3
	1606412
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	41
	Źródło światła CLV-S40
	7601616
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	42
	Źródło światła CLV-S40
	7508957
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	43
	Monitor OEV-191
	7616944
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	44
	Monitor OEV-203
	A209887
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	45
	Procesor wideo OTV-S190
	7221919
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	46
	Wózek WM-NP1
	2622538
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	47
	Głowica kamery OTV-S7H-xx-xx (wszystkie)
	7200196
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	48
	Głowica kamery OTV-S7H-xx-xx (wszystkie)
	7628459
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	49
	Wózek TI-1900
	203793
	Olympus
	1
	1 szt.
	P

	50
	Wideolaparoskop ENDOEYE HD
	611365
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	51
	Wideolaparoskop ENDOEYE HD
	629220
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	52
	Wideolaparoskop ENDOEYE HD
	623980
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	53
	Wideolaparoskop ENDOEYE HD
	630700
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	54
	Wideolaparoskop ENDOEYE HD
	608652
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	Lokalizacja Gdańsk

	1
	Procesor wideo CV-190
	7390656
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	2
	Źródło światła CLV-190
	7340123
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	3
	Wózek WM-NP2
	21319910
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	4
	Monitor NDS EndoVue
	13-230299
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	5
	Konwerter MAJ-1916
	7318657
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	6
	Endobaza Endobase
	4247501035
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	7
	Wideogastroskop GIF-HQ190
	2314366
	Olympus
	1
	1 szt.
	N

	Lokalizacja Gdynia

	1
	Insuflator UHI-3
	1402312
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	2
	Procesor wideo CV-165
	7122124
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	3
	Źródło światła CLE-165
	7111670
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	4
	Wózek WM-NP1
	21120305
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	5
	Procesor wideo CV-180
	7777521
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	6
	Źródło światła CLV-180
	7606354
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	7
	Pompa ssąca SSU-2
	2622049
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	8
	Wózek WM-NP1
	2622694
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	9
	Myjka ultradźwiękowa ENDOSONIC
	2620714
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	10
	Myjnia-dezynfektor miniETD2 GA
	11726237
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	11
	Endoskan PL2
	710
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	12
	Procesor wideo CV-165
	7710711
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	13
	Źródło światła CLE-165
	7700594
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	14
	Wózek WM-NP1
	2722894
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	15
	Procesor wideo CV-190
	7749249
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	16
	Procesor wideo CV-190
	7749233
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	17
	Źródło światła CLV-190
	7776402
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	18
	Źródło światła CLV-190
	7776381
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	19
	Wózek WM-NP2
	21738140
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	20
	Wózek WM-NP2
	21738670
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	21
	Pompa płucząca OFP-2
	21737302
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	22
	Monitor NDS Radiance
	17-283326
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	23
	Monitor OEV-262H
	7764275
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	24
	Myjka ultradźwiekowa ENDOSONIC
	2620711
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	25
	Myjnia-dezynfektor miniETD2 GA
	10726181
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	26
	Endoskan PL2
	761
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	27
	Źródło światła CLK-4
	7361687
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	28
	Endoskan PL2
	906
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	29
	Szafa endoskopowa EDC D
	712128
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	30
	Wózek WM-NP1
	2918109
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	31
	Głowica kamery OTV-S7ProH-HD-xx (pozostałe)
	7917245
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	32
	Procesor wideo CV-180
	7994889
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	33
	Insuflator UHI-3
	E900321
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	34
	Źródło światła CLV-180
	7903691
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	35
	Monitor HDTV ADVAN
	219IMW0023
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	36
	Wideokolonoskop CF-Q165L
	2204380
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	37
	Wideokolonoskop CF-Q165L
	2715793
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	38
	Wideogastroskop GIF-Q180
	2604955
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	39
	Wideobronchoskop BF-1T180
	2701304
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	40
	Wideobronchoskop BF-1T180
	2755737
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	41
	Wideobronchoskop BF-1T180
	2855865
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	42
	Fiberoskop intubacyjny LF-TP
	W301549
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN

	43
	Myjnia-dezynfektor miniETD2 GA
	12826304
	Olympus
	1
	1 szt.
	N  TN


W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:
1.        Przegląd endoskopu - częstotliwość 1 raz w roku. 
  
Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu testerem MPE. Test taki wykonywany jest podczas przeglądu wykonywanego w siedzibie serwisu Wykonawcy oraz zawsze po zakończeniu naprawy urządzenia. Użytkownik otrzymuje dokument potwierdzający sprawność urządzenia i zawierający wyniki testu. 
1)        Wykonanie testu szczelności 
2)        Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD) 
3)        Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu 
4)        Kontrola działania przycisków sterujących 
5)        Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania 
6)        Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS 
7)        Kontrola luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej 
8)        Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej 
9)        Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu 
10)        Kontrola wydajności systemu oświetlającego 
11)        Kontrola wnętrza wtyczki endoskopu 
12)        Wykonanie komputerowego testu szczelności 
13)        Wykonanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego 
14)        Wykonanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu 
15)        Komputerowy pomiar wydajności systemu oświetlającego 

2.        Przegląd urządzenia peryferyjnego - częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika. 

1)        Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego ( tester SECUTEST ) 
2)        Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 
3)        Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 
4)        Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 
5)        Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 
6)        Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 
7)        Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 
8)        Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 
9)        Oczyszczenie wnętrza urządzenia 
10)        Regulacja elementów mechanicznych 
11)       Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych 

3.        Przegląd myjni automatycznej - częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika 

1)        Wymiana elementów systemu dozowania środków chemicznych) 
2)        kalibracja systemu dozowania środków chemicznych 
3)        wymiana drenów przyłączy testera szczelności i ich uszczelek (O-ringów) 
4)        kontrola i ewentualna wymiana końcówek przyłączy kanałów wewnętrznych 
5)        Wymiana filtra powietrza 
6)        wymiana zużytych i niesprawnych innych elementów myjni 
7)        Wymiana lamp UV po 4000 godzin pracy 
8)        wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 
9)        kontrola, pomiary i ustawienie istotnych parametrów pracy myjni 
10)        kontrola wykonywania przez urządzenie wszystkich funkcji 

4.        Przegląd szafy do przechowywania endoskopów giętkich – częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika 

1)        Kontrola elementów systemu zasilania powietrzem medycznym 
2)        Wymiana filtrów powietrza 
3)        Wymiana granulek żelowych w osuszaczu powietrza 
4)        Sprawdzenie i ewentualna wymiana elektrozaworów doprowadzających powietrze do kanałów wewnętrznych endoskopów 
5)        Sprawdzenie i ewentualna wymiana czujników obecności endoskopów 
6)        Kontrola oświetlenia szafy i funkcjonalności wyświetlacza oraz okablowania 
7)        Kontrola przepływu powietrza oraz kalibracja kanałów   
8)        Kontrola wskazań temperatury oraz wilgotności wewnątrz szafy 
9)        Kontrola stanu drzwi, zamków oraz uchwytów 
10)        Kontrola stanu wieszaków na endoskopy 
11)        Weryfikacja konfiguracji programowej szafy 
12)        Dezynfekcja wnętrza szafy i ociekacza 
13)        Konserwacja powierzchni zewnętrznej szafy
znak: D25C/251/N/21-41rj/20
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