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PGK/ZWK/76/WT/2021 Puck, dnia 30.11.2021 r.

Urzad Miasta Puck

Z-ca Burmistrza Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13

84-100 Puck

W odpowiedzi na pismo nr RGKIM.7021.162.2021.UK z dnia 25.11.2021r,; ktére wptyneto w dniu
26.11.2021r. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. podaje nastepujace warunki techniczne
odprowadzania $ciekéw deszczowych dia planowanej rozbudowy skateparku na terenie
nieruchomosci przy ulicy Nowy Swiat dz. Nr. 230/2 obreb 2.4 w Pucku.

1. Odprowadzanie $ciekéw deszczowych nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur zelbetowych o $rednicy @ 1000mm w ulicy Nowy Swiat.

2. Instalacje kanalizacji deszczowej wyposazong w kratki sciekowe potozone ponizej poziomu
drogi w ktorej jest umiejscowiony kanat uliczny nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
przeciwzalewowe. Urzadzenia nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w konstrukciji
umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie samoczynne. Eksploatacja urzgdzen nalezy do
wiasciciela nieruchomosci.

3. Projektowanie urzagdzen wodno-kanalizacyjnych na terenach nie bedgcych wiasnoscig
inwestora nalezy uzgodni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z gestorami sieci oraz z
wiascicielami gruntow, aby uzyskac od nich stuzebnos¢ przesytu lub decyzje dla drég na
zaprojektowanie, utozenie oraz pozniejsza eksploatacje zaprojektowanych rurociggow i
urzgdzen. Powyzsze zgody beda wymagane na etapie uzgadniania projektu.

4. Projekt techniczny (budowlany) w dwoch egzemplarzach nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w
Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z 0.0. w Pucku. Jeden uzgodniony egzemplarz nalezy
przekazaé¢ PGK Sp. z 0.0

5. Pozostate wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr. 1

6. Okres waznosci warunkow technicznych ustala sie na 2 lata liczac od daty wydania

Uwagi:

- Powyzsze warunki techniczne odnosza sie wytacznie do obiektu oznaczonego we wniosku o ich wydanie, oraz w granicach
danych okreslonych w tym wniosku

- Na etapie projektowania, a przed ostatecznym uzgodnieniem rozwigzania projektu nalezy wstepnie uzgodnic w PGK Sp. z 0.0.
w Pucku.

- Trasa przytacza(y) powinna by¢ tak zaprojektowana aby nie ograniczala wladania dziatkg oraz nie byta przewidziana w
miejscach wykonania trwatych nasadzen (drzewa, krzewy) i w miejscach trwale utwardzonych (wjazdy, wejcia na posesje)
- Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych 1:500.

- Druk wniosku o informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robot oraz zgtoszenie wykonania robét, sg dostepne na stronie
www.pgkpuck.pl oraz w jej siedzibie.

- Po wykonaniu, przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w PGK Sp. Z 0.0. w Pucku (przy otwartym wykopie) oraz
dostarczy¢ pomiar powykonawczy.

Jednoczesnie przypomina sie o obowiazku uzgodnienia projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Pucku lub z wiascicielem uzbrojenia podziemnego bedacego w kolizji z projektowanym przylgczem
wod-kan, w Urzedzie Miasta Puck ( ul. 1-go Maja 13 ), w Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z 0.0. w Pucku, oraz w
Urzedzie Gminy Puck (ul. 10-go Lutego 29).
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do warunkow technicznych
Warunki techniczne wykonania sieci i przylaczy wodociggowych
Do budowy przewodow wodociagowych, osiedlowych, ulicznych powinny by¢ stosowane rury i
ksztahki z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) lub rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, taczone
na uszczelki. Dopuszcza sie stosowanie, po uzgodnieniu, rur PCV. Przylacza wodociggowe nalezy
wykona¢ z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD) lub z rur ocynkowanych.
Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanege zapotrzebowania
wody dla budynku (ustalonego na podstawie obliczeri) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.
Na przewodach i przytaczach wodociagowych montowaé migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z
gladkim i wolnym przelotem z zeliwa sferoidalnego.
Przejicie rurociagéw pod tawami, przez sciany lub przegrody wykona¢ w plaszezu ochronnym,
uszczelnionym.
Zestaw wodomierzowy nalezy montowa¢ w poziomie w konsoli wodomierzowej na wysokosci od
0,4 do 1,0 m nad podtogg pomieszczenia oraz w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od sciany przez
ktére prowadzone jest przylacze wodociggowe, i zapewni¢ min. temperaturg +4,0°C. Wodomierz
powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony) na parterze w
miejscu wydzielonym, tatwo dostepnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego
zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze posiadajagcym wpust do kanalizacji. Dla
rozwiazan ze studzienkami wodomierzowymi stosowaé studzienki z polimerobetonu lub z tworzywa
o srednicy ( min. 500 mm ) umozliwiajaca swobodna wymiang wodomierza.
Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armaturg zaporows (przed i za wodomierzem), ktora
ma mozliwoéé calkowitego odstonigeia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego. Za
zestawem wodomierzowym na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy.
Warunki techniczne wykonania sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Do budowy kanaléw i przytacz kanalizacyjnych stosowa¢ rury PCV lite laczone na kielichy z
gumowymi uszczelkami klasy S,T — SN8 lub rury kamionkowe pokryte catkowicie szkliwem,
taczone na uszczelki.
Na sieci ulicznej stosowaé studzienki rewizyjne zbiorcze teleskopowe PCV o srednicy wewngtrznej
@ 425 mm lub z kregdw zelbetowych o srednicy wewngtrznej @ 1200 mm
Na przylaczach stosowaé studzienki rewizyjne teleskopowe z PCV 400 ( lub wigksze ). Stosowanie
studzienek o mniejszej srednicy wymaga indywidualnego uzgodnienia.
W studniach rewizyjnych wykonanych z kregéw zelbetowych na nowych kolektorach ulicznych
nalezy stosowaé prefabrykowane, monolityczne dno polgezone z najnizszym kregiem oraz wigczenia
przystosowane do montazu rur PCV. Na istniejacych kolektorach spéd studzienki wraz z kineta
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej klinkierowej.
W studzienkach rewizyjnych w pasie jezdnym stosowac pierscienie odcigzajace.
Na podiaczeniu do kanalizacji (w szczegdlnosci do kanalizacji ogolnosptawnej) pomieszczen
polozonych ponizej rzednej ulicy nalezy zastosowaé w instalacji wewngtrznej zawory
przeciwcofkowe (zabezpieczajace pomieszczenie przed zalaniem w wypadku cofania Sciekow z
kanah ulicznego).
Scieki przemystowe przed wlaczeniem do kanalizacji miejskiej musza by¢ podczyszczone do
wymaganych parametréw . W projekcie nalezy przygotowaé instrukcje obsfugi zastosowanego
systemu podczyszczania.
Na odprowadzeniu $ciekéw przemystowych, przed wilaczeniem do kanalizacji miejskiej ( za
urzadzeniami podczyszczajacymi ) nalezy zaprojektowaé i wykona¢ studzienke do poboru prébek
$ciekéw do badan, tak aby mozna bylo pobraé reprezentatywna probke odprowadzanych sciekow (
Scieki nie moga by¢ rozcienczone )
Uzytkownik obiektu przemystowego zobowiazany jest do prowadzenia badania podczyszczonych
Sciekéw przemystowych w akredytowanym laboratorium z czestotliwoscig raz na kwartal w
pierwszym roku uzytkowania a nastepnie z czgstotliwoscig uzgodniong z odbiorcea sciekow — PGK
Sp. z o.0.
Dla sciekéw przemystowych nalezy spelni¢ wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa
w tym zakresie.
Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla rurociagéw z
tworzyw sztucznych lub rurociagéw z kamionki.




