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TP 2 Schemat zbrojenia przeszkod

siatka ¢ 8 — 15x15 cm

prety zbrojeniowe fqczyé
Ocm

na zakfady min.50c

POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON C35/45 ZBROJONY SIATKA Z PRETOW ¢ 8 mm 0 OCZKACH 15x15 cm
HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm
ZACIERANY NA GrADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACJ BETONU

2 x FOUIA PE, gr. 0,02 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 10 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 30 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY
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BEZFAZOWE GLADKIE PLYTY BETONOWE 50 cm x 50 c¢m, GR. 8 cm

BETON C8,/10 NIEZBROJONY GR. 10 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA EAMANEGO, gr. 10 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA EAMANEGO, gr. 20 cm - FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

siatka @ 8 — 15x15 cm

rety zbrojeniowe fgczyé
ﬁo zyok’fod)J min.20cm !
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SZCZEGOL 1
POLACZENIE Z ISTNIEJACYM SKATEPARKIEM

1:20
PROJEKTOWANY SKATEPARK ISTNIEJACY SKATEPARK
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W MIEJSCU STYKU PEYTY Z PLYTA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU
WKLEIC PRET ¢10 DrUGOSCI 100 CM W ROZSTAWIE CO 50 CM

TYTUL RYSUNKU:
RZUT SKATEPARKU

INWESTOR:
GMINA MIASTA PUCK
UL. 1-GO MAJA 13, 84-100 PUCK

OBIEKT:

ROZBUDOWA SKATEPARKU W PUCKU PRZY UL. NOWY SWIAT

DZIALKA NR 230/2 OBREB 2.4, PUCK

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY 1:100
PROJEKTOWAL.: Podpis Data:
mgr inz. arch. Marek Mizak nr upr. 2331/Lb/84

SPRAWDZAL : 11.2022
mgr inz. arch. Wactaw Kondziota nr upr. 2550/Lb/85

OPRACOWAL.: Nr rys.:

Boniek Falicki
inz. Michat Abramczuk
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