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3.0. Podstawa opracowania
1) Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
2) Warunki techniczne podlaczenia wydane przez Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
w Pucku
3) Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.
4) Przepisy, normy i literatura techniczna w zakresie opracowywanego tematu.

4.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza kanalizacji deszczowej wraz z zewngetrzng
instalacja deszczowa dla rozbudowywanego skateparku w Pucku przy ul. Nowy Swiat dz. nr 230/2
obreb Puck 2.4.

5.0. Opis techniczny
5.1. Opis rozwiazania kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania obejmuje:
- usytuowanie kanatéw w terenie
- ustalenia wysokosciowe (rzedne dna kanatow)
- dtugosci, $rednice rur, spadki hydrauliczne
- uzbrojenia kanatéw
- podioza pod kanaty
Na potrzeby zagospodarowania wdod opadowych i roztopowych z terenu nalezacego do inwestora
zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe i roztopowe w ilosci 15,45 dm?/s ze
zlewni o tgcznej powierzchni zlewni wynoszacej 0,2515 ha zostang ujgte w szczelny system
kanalizacyjny za pomoca wpustow ulicznych DN500 z osadnikami oraz odwodnienia liniowego z
koszem osadczym. Ujete wody deszczowe i roztopowe o natezeniu 15,45 dm?/s zostang
odprowadzone do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Nowy Swiat.
W ramach projektu odwodnienia skateparku wprowadzono pewne ingerencje w uktad odwodnienia
istniejacej czesci skateparku. Zmiany polegajg na wybudowanie dwoch ciggéw odwodnienia
liniowego, od pdtnocy i potudnia oraz wiaczenie odwodnienia zaglebienia w bowlu, poprzez
likwidacje studni chionnej, do projektowanego odwodnienia skateparku. Studnie chionng
oznaczong na mapie symbolem Di2 nalezy przebudowa¢ poprzez wykonanie kinety aby mogta
spetnia¢ funkcje studni potgczeniowe;.
Odwodnienie nowej czgsci skateparku odbywac si¢ bedzie poprzez odwodnienia liniowe
zlokalizowane poza ptyta skateparku oraz poprzez jeden wpust uliczny. Ptyta skateparku bedzie tak
wyprofilowana, aby zapewni¢ spadki w kierunku projektowanego odwodnienia.
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej na terenie skateparku poprowadzono w ten sposob
aby omina¢ elementy kubaturowe wykonane z betonu, aby nie obcigza¢ nadmiernie kanatu. Miejsce
wlaczenia projektowanej kanalizacji stanowi studnia oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem
Dil, zabudowana na kanale deszczowym dn 1000mm w pasie drogowym ulicy Nowy Swiat,
dziatka nr 239/15. Wiaczenia moze dokona¢ specjalistyczne przedsigbiorstwa za zgoda i pod
nadzorem PGK Sp. z o. 0. w Pucku.

Przejscie przylacza kanalizacji deszczowej pod droga gminng (dz. nr 239/15) nalezy



wykonywa¢ w sposéb nie naruszajacy jej konstrukceji. Dlatego przejscie to nalezy wykonac
przewiertem w rurze ostonowej stalowej. Zastosowano na kanale rure stalowg ostonowg ze szwem
wg PN/H-74200 o $rednicy 323,9x8mm. Rura przewodowa powinna by¢ w rurze ostonowe;j
wyposrodkowana za pomocg pt6z dystansowych. Projektuje si¢ zastosowanie pt6z np. firmy
,Integra” typu E/C w odstepach 1,5m. Zamknigcie rury ostonowej przy pomocy manszety
uniwersalnej typu ,,U”. Wykonujac przejscie rurociggiem kanalizacji deszczowej w drodze gminnej
stosowac si¢ do warunkéw zajecia pasa drogowego wydanych przez Burmistrza Miasta Pucka nr
RGKiM.7230.7.52022.KK.
Do budowy kanalizacji deszczowej projektuje si¢ rury kanatowe z PVC lite SDR34, SN8
kielichowe typu cigzkiego "S", rodzaj P, taczone na uszczelke elastomerows, spetniajace
wymagania norm PN-EN 1401-1:2019.
Srednice i grubosci $cianek :

-PVC lite 160x4,7

-PVC lite 200x5,9
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang
przez Producenta systemu.
W miejscach ztaczy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidtowego wykonania ztagcza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5 °C. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu.
Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewng¢trzne
systemy kanalizacyjne - Wymagania.
Zastosowane materiaty uzyte do budowy przytaczy kanalizacji deszczowej musza by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, spetnia¢ odpowiednie
normy i by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian obnizajacych trwalos¢ sieci kanalizacyjne;.
Nalezy stosowa¢ materiaty w I klasie jakosci.
Scieki deszczowe odprowadzane z terenu skateparku do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie beda
zawieraly zadnych szkodliwych zanieczyszczen i nie bedg wymagaty wstgpnego oczyszczania.

UWAGA ! Zabronione jest wlaczanie kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Uzbrojenie kanalow
W celu zebrania oraz podczyszczenia wdd deszczowych i opadowych zastosowano nastepujace
wyposazenie na sieci:
Studnie
Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 425mm wg PN-B 10729:1999 oraz PN-EN
476:2000. Klasy wytrzymalo$ci zwienczen zgodnie z PN-EN 124.
Studzienki nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi zaleznie od lokalizacji wpustu, o klasie
wytrzymato$ci od B125 (tereny zielone) do C250 (tereny utwardzone).
Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w terenie zielonym nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod z terenu otaczajacego za pomoca wyniesienia wtazu studzienki ponad w/w teren.
Wymagania dla betonu studni wtgczeniowej Di2:
- beton klasy min. C35/45 (B45),
- 0 maksymalnym stosunku w/c = 0,45,
- o minimalnej zawarto$ci cementu 340 kg/m?,



Wymagania dla wlazéw studzienek:

- wilazy ryglowe wykonane z zeliwa,

- wlazy bez osadnikéw zanieczyszczen,

- wlazy o klasie minimalnej wytrzymatosci okreslonej w projekcie,

- wilazy osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.
Wpusty

Whpusty deszczowe wykonaé z elementéw prefabrykowanych zelbetowych DN500

taczonych na uszczelki wklejone fabrycznie, z osadnikiem i kratka zeliwng o klasie wytrzymatosci
C250. Klasy wytrzymalos$ci zwienczen zgodnie z PN-EN 124.

Otwory w kregach i przejscia szczelne wykonane bedg przez producenta i dostarczone na
budowe. Wpusty beda wyposazone w kosze osadcze w celu zbierania zwigzkéw organicznych tj.
liscie, drobne patyki itp. Wpusty nalezy zlicowaé z powierzchnia otaczajaca. Sciany zewnetrzne
wpustu powinny by¢ zaizolowane dwustronnie abizolem "R+P".

Odwodnienie liniowe

Projektowane odwodnienia bedg miaty 15cm glebokosci oraz 15¢m szerokosci. Moga by¢
zastosowane odwodnienia liniowe z korytkami wykonanymi z polimerobetonu lub z tworzywa
sztucznego PE-PP. Odwodnienie wyposazy¢ w ruszt zeliwny o klasie wytrzymatosci C250. W celu
osiggniecia odpowiedniej dlugosci korytka nalezy korytko oraz ruszt docig¢ do wymaganej dtugosci
oraz zabezpieczy¢ przed korozjg w sposéb zalecany przez producenta. Odwodnienie wyposazy¢
dodatkowo w skrzynk¢ odptywowa o wysokosci 60 cm z koszem osadczym oraz otworem
odptywowym o $rednicy DN 160. Klasy wytrzymatosci zwienczen zgodnie z PN-EN 124.
Odwodnienia liniowe lokalizowane beda poza ptyta skateparku, bezposrednio wzdtuz ptyty w pasie
zieleni lub chodnika, zgodnie z cz¢scig graficzng.

5.3. Proby szczelnosci kanatow

Po wykonaniu kanatéw kanalizacyjnych lecz przed jego zasypaniem nalezy wykona¢ préby
szczelnoS$ci kanatu przez napetienie go wodg i sprawdzenie wszystkich ztacz.
Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736
Roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad podanych ponize;.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, $rednio zwartych i
luznych nie zawierajacych kamieni przewody moga by¢ ukladane bezposrednio na gruncie
rodzimym.
- w gruntach o niskiej no$nosci, przy niezbyt gltebokim zaleganiu grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury.
- w przypadku giebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci nalezy wykonac ptyte betonowg
fundamentowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o gr. 15-20 cm.

Zasypka przewodu sktada si¢ z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej
Zasypka kanatu dobrze ubitym piaskiem. Strefa si¢gajaca 30 cm powyzej wierzchu rury zwana
obsypka powinna by¢ zageszczona i wolna od kamieni. Stopien zageszczenia podsypki 98% ZPPr.



Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotéw ktére mogty by uszkodzi¢ rury.

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i cze$ciowo recznie.

Minimalng glteboko$¢ posadowienia przewodéw przyjeto 1,0m p.p.t.

Gleboko$¢ posadowienia mierzona mi¢dzy wierzchem rury, a powierzchnig terenu.

Przed rozpoczeciem wykopdw trase sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt powiadomi¢ ZWiK Puck Sp. z o. o. oraz wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych na tym terenie o sposobie i terminie wykonania prac.

Ustalono w opinii geotechnicznej ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechniczne;.

5.5. Eksploatacja

Montaz i eksploatacja urzgdzen powinna by¢ zgodna z instrukcjg dostarczong przez
producenta. Skuteczno$¢ oczyszczania zwigzana jest z systematycznym oczyszczaniem osadnikow.
Osady powinny by¢ usuwane za pomoca wozu asenizacyjnego i wywozone do najblizszej
oczyszczalni $ciekow. Czgstos¢ czyszezenia powinna by¢ dostosowana do ilosci zgromadzonych
osadéw. Konserwacja i czyszczenie powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 6
miesiecy. Nalezy sprawdza¢ stopien napelnienia osadnikéw w poczatkowym okresie eksploatacji
aby nie przekroczy¢ wielko$ci maksymalnych i ustali¢ czgstotliwo$¢ czyszczenia.

6.0. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogdélnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy robotach
montazowych nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. 129/97 poz. 844).

7.0. Uwagi koncowe

Montaz préby i odbiory wykona¢ zgodnie z:
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, wymagania techniczne
COBTRI Instal zeszyt 9 oraz z Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, wydang przez Zaklad
Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" Jasto.
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe,
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dziatki nr 230/2 i 239/15 w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
18. 09. 2015r.

8.0. Obliczenia

Obliczenie catkowitej ilosci $ciekow deszczowych

Powierzchnia catkowita dziatki w granicach wiasno$ci 2515 m2

Teren dzialki z rozbiciem w zaleznoS$ci od rodzaju nawierzchni:

- drogi, chodniki i miejsca postojowe z kostki brukowej bez zalanych spoin 381 m2



- nawierzchnie betonowe (istn. skatepark) 515 m2
- nawierzchnie betonowe (nowy skatepark) 418 m2
- zielen 1201 m2

RAZEM 2515m2
[lo$¢ sciekéw deszczowych:

Q=yx0ox0xF
gdzie:

Y- wspot. spltywu
przyjeto nastepujace wartosci wspot sptywu
tereny zielone - 0,10
nawierzchnie z kostki brukowej bez zalanych spoin - 0,60
nawierzchnie betonowe - 0,90
¢ - wspol. opdznienia przyjeto 1,0
F - powierzchnia zlewni w ha
- nawierzchnie z kostki brukowej bez zalanych spoin - 0,038 1ha
- tereny zielone - 0,1201ha
- nawierzchnie betonowe - 0,0933 ha
g - natezenie deszczu miarodajnego w /s ha
qg=A/tx0,67
gdzie: A - parametr zalezny od prawdopodobienstwa wystepowania deszczu i czestotliwosci p=50%,
c=2 lata
t - czas trwania deszczu 15 min
0=1301/s ha
Catkowita ilo$¢ Sciekéw deszczowych z terenu dziatki 230/2 wynosi:
Q=(0,1201 x 0,10 + 0,0933 x 0,9 + 0,0381 x 0,6 ) x 130 x 1,0 = 15,45 dm’/s
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