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Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanego budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang “

Adres: ulica Sporna 12 (Dziatka nr 95; obreb B-54)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8  Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miegjskich
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

JInwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamoéwienie
pn. ,Rozbidrka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbidrki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina t6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 57, 90-514 £.6dz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek usytuowany w todzi przy ul. Jaracza 96 (dz.nr 224/4 w
obrebie S - 2)

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004
poz. 2072 z pdzn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z poézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” - nalezy przez to rozumieé¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegolnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogolnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
migjscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»LOG” — nalezy przez to rozumie¢ to6dzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

SWUIA™ — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 £.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbiérki budynku mieszkalnego prawej
oficyny oraz budynkéw gospodarczych pierwszej lewej i drugiej lewej oficyny. Sporzgdzenie projektu
budowlanego technologii rozbiérki wraz z niezbednymi uzgodnieniami, sporzgdzenie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. Kompletng dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu,
ktéry wystgpi do ,WUIA” o Pozwolenie na Rozbiorke obiektu. Po zakofczeniu prac rozbiorkowych
Wykonawca sporzgdzi powykonawczy operat geodezyjny oraz wystapi do ,,LOG” z prosbg o dokonanie
na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski
z wizji lokalnej powinny byé uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na zly stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukeyjnych,

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbioérki sg obiekty usytuowane na dziatce o nr ew. 95 w obrebie B-54 przy ul. Spornej 12
w todzi. Budynki przeznaczone do rozbiérki nie sg wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow. Teren
dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynkéw przeznaczonych do rozbiérki:

a) Budynek mieszkalny nr geodez.169
Budynek wzniesiony zostat w 1904 r. w technologii tradycyjnej na planie prostokata. Jest to
obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly na
zaprawie cementowo - wapiennej, nieotynkowane. Drewniana wiezba dachowa w ukiadzie
krokwiowym, petne deskowanie kryte papa. Stolarka otworowa drewniana. Budynek jest zuzyty
technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, nie jest eksploatowany.
- powierzchnia zabudowy: 147,00 m2,
- kubatura: 957,00 m3.
b) Budynek gospodarczy nr geodez.170
Budynek o konstrukcji drewnianej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Drewniana wigzba
dachowa w ukiadzie krokwiowym, peine deskowanie kryte papa. Stolarka otworowa drewniana.
Budynek jest zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, nie jest
eksploatowany.
- powierzchnia zabudowy: 43,00 m?,
- kubatura: 129,00 m3.
c) Budynek gospodarczy nr geodez.171
Budynek o konstrukcji drewnianej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Drewniana wigzba
dachowa w ukladzie krokwiowym, petne deskowanie kryte papa. Stolarka otworowa drewniana.
Budynek jest zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, nie jest
eksploatowany.
- powierzchnia zabudowy: 7,00 m?,
- kubatura: 17,00 m3.

s Razem kubatura budynkoéw przeznaczonych do rozbiérki — 1103,00 m3



3.3. Lokalizacja obiektu.

a6 I~ /\

3.4. Komunikacja. Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.

3.5. Uzbrojenie terenu.




3.6. Zielen.

Nie zmiana sie terenow biologicznie czynnych. Nie bedzie prowadzona wycinka drzew.

3.7. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy odtaczy¢ i zabezpieczy¢ istniejace przylgcza.

3.8. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

4. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1: Sporzgdzenie projektu rozbiorki, uzyskanie niezbednych uzgodnien. Po
przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wystgpi o pozwolenie na rozbidrke.

Etap 2: Po przekazaniu pozwolenia - wykonanie prac rozbiorkowych, wraz z wywiezieniem i utylizacjg
odpadow budowlanych.

Etap 3. Sporzadzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystgpienie do ,LOG” z proshg
o dokonanie stosownych zmian na mapie.

4.1. Projekt rozbidrki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke — etap 1.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celow projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukgji.

Zakres i  zawartos¢ projektu architektoniczno -  budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzeénia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Zakres projektu wykonawczego (PW) zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (jedn. tekst Dz.U. z dnia 24



wrzesnia 2013 r.) stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu
doktadnoéci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Skompletowang dokumentacje projektowa Zamawiajacy zlozy w Wydziale Urbanistyki
i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzedu Miasta todzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz w celu uzyskania Pozwolenia na prowadzenie prac
rozbiérkowych.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia

do rozebrania obiektu.

4. Przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej - w celu uzyskania
Pozwolenia na Rozbiérke.,

W

Forma opracowania dokumentaii Py
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4.2. Wykonanie prac rozbidrkowych — etap 2.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz
uzyskanym pozwoleniem na rozbiorke pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie
zawodowe,

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

o Z uwagi na zly stan techniczny budynku, firma ktora bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe
musi bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalne;j
powinny by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegblng uwage nalezy zwrécic na
zly stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

¢ Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiorkowego z terenu posesji nalezy
uwzglednic¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu.

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

o odigczenie wystepujgcych przytaczy,
e rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,
o demontaz stolarki otworowe;j,



rozbidrka deskowania dachu i wigzby dachowej,

rozbiérka $cian do poziomu gruntu,

rozbiorka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiorkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgce sie w obiekcie), odpaddw
rozbiérkowych,

e wyrdwnanie terenu.

4.2.3. Ogodlne wymagania dotyczace rozbidrki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Projektem budowlanym rozbiérki, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy prowadzi¢
z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

s Materialy pochodzace z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
s Materialy do wbudowania: piasek.

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hafasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych
warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu | wywozony
na autoryzowane skiadowisko odpaddow. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,



e zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé miejsca sktadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sig 0séb nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i 0sob.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
e Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na cdpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla
Srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiorkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko
odpadéw. Materialy nie podlegajgce przyjeciu na skiadowisko odpadoéw nalezy przekazac do
zakfadu utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
o Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatna¢ i usunaé caly gruz,
e Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
¢ Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
¢ Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic calg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ \Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadi pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
¢ \Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadoéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody cigzarowe dojezdzajg ce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tacznie z wniesieniem oplaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

» wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robdt rozbidrkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczer obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

s prawidiowosci wykonanej segregacji odpaddw,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z migjsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiérki, ST i ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:
- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,



- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.

4.2.10. Odbidr robot.

Odbior robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru.

4.3. Opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 3.

W trzecim etapie, po zakonczonych robotach rozbiorkowych, nalezy zleci¢ opracowanie
powykonawczego operatu geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbag
o dokonanie stosownych zmian na mapie nalezy zlozy¢ w todzkim Osrodku Geodezji ul. Gen.
Romualda Traugutta 21/23, 90-113 £.6dz.

Wymagane uprawnienia: uprawniony geodeta.
5. Odbior robot.

Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokot odbioru na zakoriczenie
robo6t rozbidrkowych., W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego
nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentow w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu
- Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 211 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pdZn. zm.).

8. fotografie obiektu do rozbiorki.
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ZARZADZENIE Nr 9456/v11/18
PREZYDENTA MIASTA LODZI
zdnia 3 pasdyjernilm2018r.

w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektéw budowlanych stanowigcych wlasnosé
Miasta Lodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym
(Dz. U. 22018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do rozbidrki obiekty budowlane stanowigce wiasnos¢ Miasta
Lodzi. znajdujgce sie na terenie nteruchomosci potozonych w Lodzi przy:
[) ul. Spornej 8 (dziatka nr 98, obr¢b B-54, ksigga wieczysta LD 1M/00272854/2):
a) budynek mieszkalny (prawa oficyna) o konstrukeji tradycyjnej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, oprézniony (1 lokal mieszkalny), o numerze inwentarzowym

7102697,

b) budynek  mieszkalny  (poprzeczna  oficyna) o  konstrukcji  tradycyjnej,
trzykondygnacyjny. niepodpiwniczony. w trakcie wykwaterowania
(do wykwaterowania pozostat 1 lokal mieszkalny), o numerze inwentarzowym
7102004,

¢) budynek gospodarczy (lewa oficyna) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7102819,
2) ul. Spornej 10 (dziatka nr 97, obreb B-54, ksigga wieczysta LDIM/00106815/3):
a) budynek mieszkalny (front) o konstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjny, czgsciowo
podpiwniczony. w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostaly
3 lokale mieszkalne), o numerze inwentarzowym 7101315,
b) budynek mieszkalny (front) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony. w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostat
I lokal mieszkalny), o numerze inwentarzowym 710676,
¢) budynek uzytkowy - garaz (poprzeczna oficyna) o konstrukcji drewnianegj,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7102818;
3) ul. Spornej 10a (dziatka nr 96, obrgb B-54, ksiega wieczysta LD1M/00096127/9):
a) budynek mieszkalny (front) o konstrukeji drewnianej, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostaly
3 lokale mieszkalne), o numerze inwentarzowym 7102003,
b) budynek mieszkalny (lewa oficyna) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostal
1 lokal mieszkalny), o numerze inwentarzowym 7102287,
¢) budynek gospodarczy (prawa oficyna) o konstrukeji drewnianej. jednokondygnacyjny.
niepodpiwniczony. bez numeru inwentarzowego.
d) budynek  gospodarczy (druga prawa oficyna) o konstrukcji drewniane;.
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego,
¢) budynek  gospodarczy (poprzeczna oficyna) o  konstrukcji  drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego,
) budynek gospodarczy (trzecia prawa oficyna) o konstrukcji drewnianej,
Jjednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego,
g) budynek gospodarczy (czwarta prawa oficyna) o Konstrukcji drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego;
4) ul. Spornej 12 (dziatka nr 95, obreb B-54, ksiega wieczysta LD1M/00099859/0):
a) budynek mieszkalny (prawa oficyna) o konstrukeji tradycyjnej, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostato
5 lokali mieszkalnych), o numerze inwentarzowym 7102002,



b) budynek gospodarczy (pierwsza lewa oficyna) o konstrukecji drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. bez numeru inwentarzowego,
c) budynek gospodarczy (druga lewa oficyna) o konstrukcji drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego;
5) ul. Spornej 14 (dziatka nr 94, obrgb B-54, ksigga wieczysta LD1M/00096126/2):
a) budynek mieszkalny (lewa oficyna) o konstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcic wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostato
8 lokali mieszkalnych), o numerze inwentarzowym 7102001,
b) budynek  gospodarczy  (poprzeczna oficyna) o  konstrukeji  tradycyjnej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7102802,
¢) budynek gospodarczy (prawa oficyna) o konstrukeji drewnianej, jednokondygnacyjny.
niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego;
6) ul. Spornej 18 (dziatki nr 92/1 i 92/2, obrgb B-54, ksiega wieczysta LD1M/00094970/9):
a) budynek mieszkalny (prawa oficyna) o konstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostato
5 lokali mieszkalnych), o numerze inwentarzowym 7102000,
b) budynek gospodarczy (pierwsza lewa oficyna) o konstrukeji tradycyjnej.
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7102801,
c) budynek gospodarczy (druga lewa oficyna) o konstrukcji drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego;
7) ul. Spornej 20 (dziatka nr 91, obrgb B-54, ksigga wieczysta LD1M/00095230/7):
a) budynek mieszkalny (lewa oficyna) o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostal
1 lokal mieszkalny), o numerze inwentarzowym 710954,
b) budynek  gospodarczy  (poprzeczna oficyna) o  konstrukcji  drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7103091;
8) ul. Spornej 24 (dziatka nr 90, obr¢b B-54, ksigga wieczysta LD1M/00027459/1):
a) budynek mieszkalny (front) o Kkonstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostal
1 lokal mieszkalny), 0 numerze inwentarzowym 7103242,
b) budynek mieszkalny (prawa oficyna) o konstrukeji tradycyjnej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, oprézniony (2 lokale mieszkalne), bez numeru inwentarzowego,
c) budynek uzytkowy — garaz (poprzeczna oficyna) o konstrukcji tradycyjnej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego,
d) budynek  gospodarczy  (poprzeczna oficyna) o  konstrukcji  tradycyjnej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego,
e) drewniana zabudowa gospodarcza (5 budynkow gospodarczych) jednokondygnacyjna.
niepodpiwniczona, bez numerdéw inwentarzowych;
9) ul. Spornej 28 (dziatka nr 88. obreb B-54, ksigga wieczysta LDIM/00107266/6):
a) budynek mieszkalny (front) o konstrukcji drewnianej, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostalto
5 lokali mieszkalnych), o numerze inwentarzowym 7101443,
b) budynek mieszkalny (prawa oficyna) o konstrukeji drewnianej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostat
1 lokal mieszkalny), o numerze inwentarzowym 7102439,
c) budynek gospodarczy (front) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7102695,
d) drewniana zabudowa gospodarcza (3 budynki gospodarcze) jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczona, bez numerdw inwentarzowych;
10) ul. Spornej 29 (dziatka nr 111, obrgb B-54, ksigga wieczysta LD1M/00119368/8):
a) budynek  mieszkalny  (poprzeczna  oficyna) o  konstrukcji  tradycyjnej,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, oprozniony (6 lokali mieszkalnych), o numerze
inwentarzowym 7101609,



b) budynek mieszkalny (lewa oficyna) o konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjny,

podpiwniczony. oprézniony (4 lokale mieszkalne), o numerze inwentarzowym
7101610

1) ul. Spornej 30 (dziatka nr 87/2, obreb B-54, ksiega wieczysta LD1M/00107584/1):

a) budynek mieszkalny (front) o konstrukeji tradycyjnej, trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, w trakcie wykwaterowywania (do wykwaterowania pozostalo
7 lokali mieszkalnych), o numerze inwentarzowym 7101608,

b) budynek gospodarczy (wybudowany w ksztalcie litery L) o konstrukcji drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o numerze inwentarzowym 7102800,

¢) budynek  gospodarczy  (poprzeczma oficyna) o  konstrukcji  drewnianej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez numeru inwentarzowego.

2. Budynki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b i pkt 9 lit. a, wpisane sg do gminnej

ewidencji zabytkow. Pozostate obiekty budowlane opisane w ust. 1 nie sa obiektami
zabytkowymi.

§ 2. Zobowigzuje zarzadeg budynkow przeznaczonych do rozbiorki do odzyskania

i zabezpieczenia elementéw budynkow zastugujacych na trwate zachowanie, wskazanych
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urzedu Miasta Lodzi.

1)
2)

1)

§ 3. 1. Wykonanie zarzadzenia powierzam:
Dyrektorowi Zarzadu Lokali Miejskich;
Dyrektorowi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Departamencie Architektury
1 Rozwoju Urzgdu Miasta bLodzi, w zakresie wskazania elementéw o walorach
zabytkowych.

2. Zobowiazuje dyrektora wymienionego w ust. 1 pkt 1 do:
uzyskania przed przystapieniem do robét rozbiorkowych pozwolenia na rozbiorke lub
zptoszenia jej Wydzialowi Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury
i Rozwoju Urzedu Miasta Lodzi oraz z uwagi na to, ze budynki wymienione w § 1 ust. |
pkt 3 lit. a i b i pkt 9 lit. a wpisane sg do gminnej ewidencji zabytkdw, uzyskania zgody
Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na ich rozbiorke;
przystapienia do robét rozbiérkowych po zakonczeniu wykwaterowan z budynkow
mieszkalnych wymienionych w § 1 ust. 1;
powiadomienia kazdorazowo Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie
Partycypacji Spotecznej 1 Kultury Urzedu Miasta Lodzi oraz Wydzialu Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majgtkiem Urzedu Miasta Lodzi
o zakonczeniu rozbiorki i uporzadkowaniu terenu.

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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