Schemat zabudowy komory potgczniowej KPT1
skala 1:20
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N NANNSARARARAN | == ﬁ‘ SN 1 — Studnia zelbetowa DN1500
NN 19 A N\ 2 — Ist. przewsd PE DN150
; 3 — Uszczelnienie typu GP-SR dla DN150
N | = N\ 4 — 7tqcze R—K dla rur PE DN150
: 5 — Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zel. sfero DN150/100
AN 6 — Zasuwa klinowa krotka zel. sfero. DN150
‘ 7 — Zasuwa klinowa ktdtka zel. sfero. DN100
§ 8 — Zawdr zwrotny kulowy kula z gumy EPDM DN100
e AN 9 - Ziqcze R—K dla rur PE DN100
AR 10 - Uszczelnienie typu GP—SR dla DN100
11 = Proj. przewdd PE DN100
— 1B 12 - Stopnie z{fazowe Zeliwne
13 — Wtaz kanafowy Zel. sfero. klasy D400 ¢600
N\ z izolacjq termiczng: styropian gr. 8 cm
14 — Podpory w bloczkdw betonowych
15 — tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm
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Legenda: 1 - Studnia żelbetowa DN1500 2 - Ist. przewód PE DN150 3 - Uszczelnienie typu GP-SR dla DN150 4 - Złącze R-K dla rur PE DN150 5 - Trójnik redukcyjny kołnierzowy żel. sfero DN150/100 6 - Zasuwa klinowa krótka żel. sfero. DN150 7 - Zasuwa klinowa któtka żel. sfero. DN100 8 - Zawór zwrotny kulowy kula z gumy EPDM DN100 9 - Złącze R-K dla rur PE DN100 10 - Uszczelnienie typu GP-SR dla DN100 11 - Proj. przewód PE DN100 12 - Stopnie złazowe żeliwne 13 - Właz kanałowy żel. sfero. klasy D400  600     z izolacją termiczną: styropian gr. 8 cm 14 - Podpory w bloczków betonowych 15 - Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm 
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Zewnętrzną powierzchnię studni pokryć powłaką bitumiczną Abizol 2R+2P
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