Studnia rozprezna 81000 Tujsk
Skala 1: 20

Studnia |z kier ?:ree‘:lrl:a Eiie?(rtl:ll. E:Zd Qt?jdni Kat Tréjnik
nr pompowni | A B ¢ D
s2/1 | PsD2 1,50 0,00 -053 | 0,0 DN150/80
_JB—BL s23/1| PsD1 | 7 0.2 -029 | 00" | DN150/80
N rurociqg tloczny $26/1 PS4 2,05 0,55 0,04 0,0° DN150/80
Legenda:

1 — Studnia Zelbetowa DN1000

2 - Proj. kanaf grawitacyjny PVC DN200

3 - Proj. rurocigg cisnieniowy PE DNwg projektu
4 - Trépik redukcyjny PE DNwg tabeli

5 - Kineta "slepa” beton C12/15

6 — Stopnie zfazowe Zzeliwne

7 - Wiaz kanafowy zel. sfero. klasy D400 $600
8 - Lawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

Uwaga:

— Dla studni SR11 wykona€ tréjnik zgodnie z rzgdnymi w
tabeli. Z trojnika wyprowadzi¢ prostke dfugosci L=1,0 m
zakonczong korkiem. Materiat jok rura przewodowa.

- Ze.wnetrznu powfoka studni pokryé warstwq bitumiczna PRZEDSICBIORSTWO "ELPROJEKT Sy oo WELBLAGU
Abizol 2R+2P Obiekt: |Sie¢ kanalizacji sanitarnej
— Dopuszcza sie wykonanie zakoriczenia rurociqgu focznego Adres: | m. Tujsk, gm. Stegna
poprzez wykorzystnie tréjnika réwnoprzelotowego oraz Inwestor: [Urzad Gminy w Stegnie, ul. Gdariska 34, 82- 103 Stegna
redukeji centrycznej o srednicach jak dla réwnoznacznego Rysunek: | Schemat komory rozprezne] SKALA 120
téjnika redukcyjnego. Projektowat o
Zzespot:
VII1.2016r]
Nr rysunkul
Sprawdzit: 10
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Uwaga:   - Dla studni SR11 wykonać trójnik zgodnie z rzędnymi w    tabeli. Z trójnika wyprowadzić prostkę długości L=1,0 m    zakończoną korkiem. Materiał jak rura przewodowa.  czoną korkiem. Materiał jak rura przewodowa.   - Zewnętrzna powłoka studni pokryć warstwą  bitumiczna    Abizol 2R+2P  - Dopuszcza sie wykonanie zakończenia rurociągu łocznego czenia rurociągu łocznego    poprzez wykorzystnie trójnika równoprzelotowego oraz    redukcji centrycznej o średnicach jak dla równoznacznego    tójnika redukcyjnego. 
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Legenda: 1 - Studnia żelbetowa DN1000 2 - Proj. kanał grawitacyjny PVC DN200 3 - Proj. rurociąg ciśnieniowy PE DNwg projektu 4 - Trójnik redukcyjny PE DNwg tabeli 5 - Kineta "ślepa" beton C12/15 6 - Stopnie złazowe żeliwne 7 - Właz kanałowy żel. sfero. klasy D400  6008 - Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm 
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