
                                  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na  

wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00030.2023   12.06.2023 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00371/23  

Działając na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuję, iż podczas zebrania wykonawców dnia 06.06.2023r., zadane 

zostały n/w pytania: 

ZAPYTANIA ZADANE PODCZAS SPOTKANIA WYKONAWCÓW: 
 

1. Z czego wykonany jest sufit? 
 Na korytarzach każdej z kondygnacji znajduje się sufit podwieszany, częściowo kasetonowy - 

zlokalizowany w środku wzdłuż pomieszczenia, oraz kartonowo - gipsowy na obrzeżach - od strony ścian 
korytarza. 

2. Co znajduje się nad sufitem podwieszanym? 
 Pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem znajduje się przestrzeń - około 15 cm, w której znajdują się 

istniejące instalacje. 
3. Co znajduje się za drzwiczkami rewizyjnymi w suficie? 
 Zawory istniejących instalacji. 
4. Czy Zamawiający dysponuje przekrojem pionowym budynku? 
 Przekrój poprzeczny budynku oraz przekrój przez strop znajdują się na str. 5, konstrukcyjnego Projektu 

wykonawczego. 
5. Czy istniejąca rozdzielnica główna zawiera rezerwę? 
 W rozdzielnicy elektrycznej istnieje wystarczająca rezerwa miejsca na dodatkowy aparat elektryczny. 
6. Wobec potrzeby użycia dźwigu - jaka jest podbudowa kostki na placu przed wejściem głównym do 

szkoły? 
 Podbudowę kostki brukowej stanowi warstwa piasku. Teren bezpośrednio przed budynkiem przewidziany 

jest dla ruchu pieszego. 
7. Czy istniejące klimatyzatory podlegają demontażowi? Czy należy wypełnić otwory po usunięciu 

urządzeń? Jaki jest zakres wykończenia i malowania? 
 Demontaż istniejących klimatyzatorów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 
8. Czy instalacja odprowadzenia skroplin winna być wykonana w zabudowie, czy też poprowadzona  

w korytkach? 
 W pomieszczeniach nie posiadających sufitów podwieszanych, instalacje prowadzone są pod stropem 

przy ścianach, w lokalnych zabudowach z płyt GK, wskazanych w dokumentacji projektowej. Przebieg 
instalacji skroplin pokazany jest na rys. IS-05 - IS-07 sanitarnego Projektu wykonawczego. 

9. Jaka jest konstrukcja dachu? Czym jest pokryty? 
 Jest to stropodach płaski wentylowany, o niewielkim spadku połaci, ocieplony styropianem o grubości 

16 cm i pokryty 3-4 warstwami papy. Elementem nośnym jest strop DZ-4. 
10. Co znajduje się na dachu budynku? 
 Na dachu znajdują się jedynie: wyłaz, kominy wentylacyjne, maszt antenowy i elementy instalacji 

odgromowej. 
11.  Czy w WC damskim na 2 piętrze znajdują się kominy wentylacyjne? 

Kominy wentylacyjne w WC damskim na 2 piętrze pokazuje rys. nr IS-07. 
 

 

 

 

 



Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
ZAPYTANIA: 
1. Do demontażu przewidziane zostały 4 klimatyzatory istniejące: 

– 3 z nich zaznaczone na rysunku na I piętrze,  

– jeden nie wrysowany na rysunku. 
Są to 2 klimatyzatory przez ścianę, 1 split i jeden okienny w ścianie (nie wrysowany). 
Proszę wyjaśnić, jak należy postąpić z otworami po demontażu: 

– czy będą do wypełnienia,  

– tynk zewnętrzny do uzupełnienia i malowanie ścian wewnętrznych. 
Demontaż istniejących klimatyzatorów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 

2. W jaki sposób należy wykończyć ściany po pracach budowlanych? - chodzi o miejsca przekuć  
i prowadzenie instalacji - czy przemalować tylko miejsca uszkodzone pasami, czy malowaniu będą 
podlegać całe ściany? 
Należy pomalować wykonane zabudowy, a po wyprawkach dokonać miejscowych odmalowań. 

3. Czy instalacja ma być wykonana w korytach czy nie? 
W pomieszczeniach nie posiadających sufitów podwieszanych, instalacje prowadzone są pod stropem 
przy ścianach, w lokalnych zabudowach z płyt GK, wskazanych w dokumentacji projektowej. 

4. Jakie jest wyjście na dach instalacji freonowej i elektrycznej do jedn. Zewn.: 
- w przedmiarze przewidziano 4 otwory w dachu a na rysunku wyjście kanałem wentylacyjnym. 
W przedmiarze przewidziano 4 otwory w dachu. Podobnie rys. IS-04 pokazuje przejście instalacji przez 
dach, otworami wykonanymi w pobliżu komina wentylacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

