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Dotyczy:
okreslenia warunkdw technicznych (WTP} podigczenia do sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej.
Nawiazujac do zlozonego w dniu 04.02.2022 roku wniosku, na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu
dostarczania wody | odprowadzania $ciekéw obowigzujgcego na terenie Gminy Stubice , zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXXV1/368/2021 Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Zaktad Ustug Wodno
— Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach okresla warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej oraz do
sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomosci potozonej w Stubicach, oznaczonej numerami ewidencyjnymi
gruntu — dz. nr ewid. 56/14, 56/15, 56/16, obreb 3 m. Stubice, zabudowanej wiezg widokowa.

1. Przylgcze wodociggowe.

1. Zakiad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0. 0. w Stubicach zapewnia dostawe wody do celéw do
celéw produkcyjnych, handlowych, ustugowych i ppoz. w iloéci okreslonej we wniosku tj. 300 dm?/d,
po spelnieniu kryteriéw zawartych w WTP i wybudowaniu przez Inwestora przylacza wodociggowego
wraz z zestawem podnoszenia ci$nienia i zbiornikiem buforowym wody.

2. Miejsce wiaczenia wyznacza sie do istniejacej sieci wodociqggowej @ 160 zlokalizowanej w
nieruchomoéci, oznaczonej nr ewid. 56/18, obreb 3 m. Stubice.

3. Ciénienie w sieci wodociggowej i w rejonie miejsca wiaczenia wynosi aktualnie okoto 4,0 Bar.

4. Do budowy przytacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur PEHD ukiadanych na podsypce
piaskowej,'odpowiednio oznakowanych taéma w kolorze niebieskim z wtopiong tasma metalowa
oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem.

5. ZUWS Sp. z 0.0. wymaga stosowania armatury wodociggowe] wylacznie producentéw AKWA
Gniezno, AVK badZ HAWLE.

6. Wodomierz nalezy zaprojektowa¢ na konsoli, lokalizujac go za pierwszg zewnetrzng sciang w piwnicy
lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz dziataniem oséb trzecich. Na okres budowy wodomierz nalezy
zabudowaé¢ w studzience wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawér
antyskazeniowy zabezpieczajgcy przed wtérnym skazeniem wody do sieci w oparciu o norme¢ PN-EN
1717 : 2003.

il. Przytqgcze kanalizacyine (przykanalik).

1. Zaktad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0. 0. w Stubicach zapewnia odbidr Sciekéw bytowych w ilosci
okreélonej we wniosku tj. 300 dm3/d z dziatalnosci przemysfowej, handlowej, ustugowej i
transportowe], po spetnieniu kryteriéw zawartych w WTP i wybudowaniu przez inwestora przytacza
kanalizacyjnego.

2. Miejsce wigczenia wyznacza si¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej,
oznaczonej nr ewid. 249/6, obreb 3 m. Stubice, z wykorzystaniem studni na sieci o rzednych: W —
34,83; D-33,23.
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Do budowy przytaczy zaleca sig stosowanie rur PCV-u ze $ciankg lita, uktadanych na podsypce
piaskowej.

Wszelkie zmiany kierunku przeptywu $ciekdw, zmiany Srednicy kanatu, przytgczenia do kanatéw,
zatamania kanatu oraz poczatek i koniec kanatu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ za pomoca studni
kanalizacyjnych.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzenia przeciwzalewowego, zabezpieczajgcego
przed przeplywem zwrotnym $ciekdéw z sieci kanalizacyjne na instalacji wewnetrznej. Przewody
spustowe (piony) w budynkach nalezy odpowietrzaé (wentylowaé) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {tekst jednolity z 2019r., Dz. U. poz. 1065).

. Warunki oqgéine WTP (Warunki Techniczne Przylgcza)
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Warunki techniczne wydaje sie na okres 2 lat, tj. do dnia 03.03.2024 roku.

Na budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz przylagcza wodociggowego nalezy opracowaé plan
sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej, ktéry nalety uzgodnié z Zaktadem Ustug Wodno —
Sciekowych Spétka z 0. 0..

Wydane warunki techniczne nie upowazniajg do realizacji budowy przytagcza kanalizacji sanitarnej
oraz przytacza wodociggowego bez spetnienia okreélonych w niniejszych warunkach wymagafi.

O zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét nalezy powiadomié ZUWS Sp. z 0.0. na 7 dni przed
planowang data rozpoczecia wykopow.

Wykonane roboty instalacyjno — montazowe podiegaja odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela dostawcy wody i odbioru $ciekéw oraz inwentaryzacji przez uprawnionego geodete
po wykonaniu prac, a przed zasypaniem wykopéw (dokumentacja powykonawcza geodezyjna).

W celu wykonania przytacza kanalizacyjnego oraz przylgcza wodociggowego Inwestor zobowigzany
jest uzyska€ zgode zarzadcy pasa drogowego, Jezdni, chodnika lub pobocza na przeprowadzenie
robét ziemnych w formie decyzji.

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociaggowego do istniejgce] sieci wodociagowej, po
uprzednim przygotowaniu wykopu, wykonuje wytacznie Zaktad Ustug Wodno - $ciekowych Sp. z
0.0. na pisemne zlecenie Inwestora.

ZUWS Sp. z 0.0. nie wyraza zgody na podtaczenie i wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
terenu dziatki i powierzchni dachowych do systemu kanalizacji sanitarnej pod rygorem odtgczenia
przylacza kanalizacyjnego i wypowiedzenia umowy na odbidr Sciekdw przemystowych.

Dostawa wody oraz odbidr $ciekéw nastapi po podpisaniu umowy z ZUWS Sp. z o.0.

Niniejsze warunki techniczne sq aktualne wylgcznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego
zostaty wydane.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby
trzeciej, przez ktéra ma przebiegaé przylacze kanalizacji sanitarnej oraz przylacze wodociggowe.
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