Zatacznik nr 3

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego :

,» PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA TERENIE

GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL

NA UL. SLOWACKIEGO DROGA POWIATOWA NR 2185R

W KM 0+213,00 ,,

W szczegodlnosci rozbudowa infrastruktury drogowej, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu — instalacji dedykowanego oswietlenia
przejscia dla pieszych, remont nawierzchni chodnikbw w obrebie przejscia.

Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drog dla zadan dotyczgcych poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych

w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych
Adres zadania inwestycyjnego :

Przemysl ul. Juliusza Stowackiego w km 0+213,00
Dz. nr 909/1 obreb 207

Klasyfikacja robot :

CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikdéw.

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Inwestor :
GMINA MIEJSKA PRZEMYSL
37-700 Przemysl ul. Rynek 1
Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
37-700 Przemysl ul. Wybickiego 1
Opracowat :

mgr inz. Andrzej Uziembto
Gtéwny Specjalista ds. oswietlenia i sygnalizacji Swietlnej
inz. Dariusz Niemczycki
Starszy Inspektor nadzoru inwestycyjnego

Przemysl, pazdziernik 2021
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A. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa przejscia dla pieszych na ul. Juliusza
Stowackiego w km 0+213,00, w tym montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — instalacji
dedykowanego oswietlenia przejscia.

Ulica Juliusza Stowackiego jest droga powiatowg 2185R jednojezdniowg
dwukierunkowag, o szerokosci w miejscu istniejgcego przejscia 9,25m, o nawierzchni asfaltowe;j,
chodniki dwustronne o nawierzchni z kostki betonowej. Klasa techniczna Z.

Ulica na catej dtugosci jest oswietlona latarniami rozmieszczonymi jednostronnie.
Latarnie stupy stalowe 10 m z oprawami sodowymi zasilane sg linig kablowa nN ukfadang
w ziemi.

Przedmiotowe przejscie dla pieszych zlokalizowane jest w obrebie | Liceum
Ogdlnoksztatcacego, na przejsciu odbywa sie wzmozony ruch pojazdéw, z przejscia korzystajg
liczni piesi szczegélnie mtodziez kierujgca sie do Liceum.

Prace beda realizowane w pasie drogowym ul. Juliusza Stowackiego na dziatce
nr 900/1 obreb 207.

Nowo montowane urzadzenia i instalacje oswietlenia dedykowanego przejscia dla
pieszych pozostang na majatku Gminy Miejskiej Przemysl.

B. WARUNKI ZASILANIA , ZAKRES PRAC | ROBOT ELEKTROMONTAZOWYCH

1. Zasilanie i pomiar energii. Zasilanie w energie elektryczng — podtgczenie do szafki
oSwietlenia drogowego zasilanej ze stacji transformatorowej ,Przemysl 34”7 ,
zlokalizowane przy Scianie szczytowej budynku nr 20. PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Przemysl wyrazit zgode na podtgczenie oswietlenia dedykowanego
z istniejgcej sieci oswietlenia, nie bedzie to wymagato zmiany warunkéw przytgczenia.

2. System ochrony przeciwporazeniowej: Instalacja zasilajgca szafke sterownia, stupy -
ochrona TN-C , szafka sterownicza SOD — izolacja kl. Il, instalacja oswietlenia
dedykowanego przejscia ochrona — SELV .

3. Klasa o$wietlenia drogowego: M3

4. Projekt wykonawczy przebudowy przejscia dla pieszych wraz dedykowanym
oswietleniem przejscia wykona Wykonawca w ramach kontraktu ,zaprojektu;j i
wybudu;j”.

5. Materialy dostarczane przez zamawiajacego :

Program funkcjonalno-uzytkowy

Koncepcja przebudowy przejscia dla pieszych w tym oswietlenia dedykowanego
Mapa zasadnicza d/c opiniodawczych obejmujgca zakres opracowania

Wypisy z ewidencji gruntdw obejmujgce zakres opracowania.

o 0 oo
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C. OSWIETLENIE DEDYKOWANE PRZEJSCIA - ZALOZENIA:

Podstawowym wymaganiem funkcjonalnym w stosunku do oswietlenia przejs¢
dla pieszych jest zapewnienie widzialnosci przez kierujgcego pojazdem pieszego na przejsciu
oraz w strefie oczekiwania lub strefie dojscia do przejscia w warunkach ograniczonej
widocznosci.

Stosujac system oswietlenia na przejsciu dla pieszych nalezy zapewni¢, aby obiektem
wyrdznionym z otoczenia oraz dobrze widzianym przez kierowce byt pieszy, a nie infrastruktura
przejscia dla pieszych. Ponadto system oswietlenia przejs¢ dla pieszych powinien zapewniac
bezpieczenstwo i komfort pieszych korzystajgcych z przejscia dla pieszych.

Na przedmiotowym przejsciu dla pieszych zaktada sie wykonanie oswietlenia
dedykowanego, adaptacyjnego , poprzez montaz dwdch latarni oswietleniowych z oprawami
LED o rozsyle asymetrycznym z odpowiednig krzywa sSwiattosci dedykowang do przejs¢ dla
pieszych.

KIERUNEK EMISJI
SWIATLA

Schemat rozmieszczenia opraw oswietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych

Sterowanie oswietleniem dedykowanym adaptacyjnym zaktada sie poprzez czujki
ruchu montowane na stupach, wykrywajgce pieszych w strefie oczekiwania i powodujgce
zwiekszenie strumienia swietlnego opraw w trakcie oczekiwania i poruszania sie pieszych po
oznakowanym przejsciu.

Oswietlenie dedykowane przedmiotowego przejscia winno by¢é wykonane
wg rekomendowanych wzorcéw i standardéw Ministra Infrastruktury pn. :

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych . Cze$S¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przej$¢ dla pieszych. WR-D-41-4.
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Wg ww. wytycznych natezenie oswietlenia przejscia dla pieszych z zastosowaniem
opraw o rozsyle asymetrycznym (oswietlenia dedykowanego) dla jezdni kategorii M4 winno
wynosic jak dla klasy PC2 :

W ptaszczyznie pionowe;j :
Srednie natezenie o$wietlenia (eksploatacyjne minimum) — Ey = 50Ix
Minimalna rGwnomiernosé natezenia oswietlenia U=0,35

W ptaszczyznie poziomej :
Srednie natezenie o$wietlenia (eksploatacyjne minimum) — Eng = 50Ix
Minimalna réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia Uon=0,4

D. PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - ZAtOZENIA:

Projekt przebudowy przejscia dla pieszych winien uwzglednia¢ : Wytyczne
projektowania infrastruktury pieszych — wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
witasciwego ds. transportu (WR-D-41-3).

W ramach zadanie przewiduje sie remont chodnikdw w obrebie przejscia dla pieszych
w zakresie okreslonym w zatgczniku graficznym — koncepcji przebudowy przejscia.

W celu zapewnienia dostepnosci przejs¢ dla pieszych osobom z niepetnosprawnosciami
nalezy wykonaé na przejsciu rampy kraweznikowe o pochyleniu nie wiekszym niz 10%, przy
réznicy pozioméw miedzy gornymi powierzchniami nawierzchni jezdni i kraweznika nie
wiekszej niz 0,02.

Zwiekszenie orientacji przestrzennej oséb z dysfunkcjami wzroku w obrebie przejscia
dla pieszych winno by¢ zrealizowane poprzez system fakturowych oznaczen nawierzchni.

Na przedmiotowym przejsciu ze wzgledu na duzg szerokosé jezdni, celem skrdcenia
czasu przebywania pieszego na jezdni drogi i zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla pieszego
pomiedzy potokami pojazdéw poruszajacych sie w przeciwnych kierunkach, przewiduje sie
dodatkowo wykonanie azylu dla pieszych.

E. ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM | ZAKRES ROBOT:

a) Opracowanie projektu wykonawczego oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych,
adaptacji typowej dokumentacji technicznej dla oswietlenia dedykowanego do warunkéw
lokalnych w postaci: opis dziatania systemu oswietlenia dedykowanego przejscia dla
pieszych, instrukcje montazu, Instrukcje konserwacji, przegladéw i usterek,
dokumentacje techniczno-ruchowg oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych
zasilanego z uktadu buforowego (tj. schemat elektryczny, instrukcje podtgczenia, dane i
rysunki techniczne, itp.) oraz obliczenia fotometryczne dotyczgce oswietlenia przejscia dla
pieszych.

Opracowanie projektu wykonawczego zasilania szafy sterowniczej
i latarni o$wietleniowych, obejmujgcego rowniez przemieszczenie istniejgcej latarni nr 11,
uzyskanie pozytywnej opinii narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Przemysl|u.

Projekty nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich w Przemyslu oraz uzyskaé
uzgodnienia branzowe wymagane opinig ww. narady koordynacyjnej.

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
obejmujacej wykonanie robdt budowlanych okreslonych w ww. projektach. Specyfikacja
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b)

c)

d)

f)

g)

podlega zatwierdzeniu w Zarzadzie Drég Miejskich w Przemyslu przez przystgpieniem do
wykonywania tych robét.

Opracowanie  projektu  wykonawczego przebudowy przejscia dla pieszych
z uwzglednieniem niezbednego remontu chodnikdw w obrebie przejscia, wykonaniem
ramp kraweznikowych z systemem fakturowych oznaczen nawierzchni oraz wykonanie
azylu dla pieszych.

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
Specyfikacja podlega zatwierdzeniu w Zarzadzie Drég Miejskich w Przemyslu przez
przystgpieniem do wykonywania robét objetych tg specyfikacja.

Projekt wykonawczy przebudowy przejscia winien uwzgledniac :

e  Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych — Cze$¢ 3 ; Projektowanie
przejs¢ dla pieszych — Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra
wtasciwego ds. transportu — WR-D-41-3

e Wymagania Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami ( Dz. U. 2019 poz. 1697 ) w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci
przejs¢ dla pieszych osobom z niepetnosprawnosciami , poprzez budowe ramp
kraweznikowych oraz poprzez zastosowanie fakturowych nawierzchni w celu
zwiekszenia orientacji przestrzennej oséb z dysfunkcjami wzroku w obrebie
przejscia.

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt
z uwzglednieniem w miare mozliwosci potrzeb osdéb ze szczegdlnymi potrzebami ,
w okresie prowadzonych robdt w obrebie przedmiotowego przejscia dla pieszych.
Zatwierdzenie czasowej organizacje ruchu przez witasciwy organ zarzadzajacy ruchem
tj. Prezydenta Miasta Przemysla.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w obrebie przedmiotowego przejscia.
Zatwierdzenie statej organizacje ruchu przez wifasciwy organ zarzadzajgcy ruchem
tj. Prezydenta Miasta Przemysla.

Przemieszczenie istniejgcej latarni oswietlenia drogowego nr 11 o ~2m , z odbudowg
zasilania ww. latarni. Przemieszczenie i zabezpieczenie istniejgcego kabla nN od strony
Liceum na dtugosci ~3 m, przy zblizeniu z projektowang latarnia oswietlenia
dedykowanego.

Demontaz istniejgcych stupkéw i znakdéw drogowych (2xD6)

Remont nawierzchni chodnikéw w obrebie przejscia w niezbednym zakresie okreslonym w
wykonanym i uzgodnionym projekcie wykonawczym na podstawie dotgczonej do
programu koncepcji przebudowy przejscia.

Zakres robét zwigzanych z remontem nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej bedzie
obejmowat wykonanie nastepujacych robét:

e Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych wraz z odwozem.
e  Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem.
e  Ustawienie kraweznikdw betonowych 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej
z wykonaniem faw betonowych C12/15 z oporem.
e  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 30 cm
e  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
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Nawierzchnie chodnikbw w obrebie przejscia nalezy wykonaé z betonowe] kostki
brukowej o grubosci 60 mm, o strukturze zwartej , bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Do warstw
podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowaé mieszanki kruszyw
o uziarnieniu: 0/31,5 mm.. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych
i bez domieszek gliny.

Powierzchnia kraweznikéw i obrzezy betonowych nie powinna miec rys i odpryskéw, nie
dopuszcza sie rozwarstwien. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej. Do wykonania fawy betonowej
pod krawezniki nalezy stosowacé beton klasy C12/15.

h) Wykonanie ramp kraweznikowych celem zapewnienia dostepnosci przejs¢ dla pieszych
osobom z niepetnosprawnosciami z systemem fakturowych oznaczen nawierzchni.
Zaktada sie wykonanie ww. systemu z ptytek ostrzegawczych (bezpieczeristwa)
mocowanych do podtoza przy uzyciu kleju .

Ptytki winne charakteryzowac sie :

e wysoka kontrastowoscig barwng — do ponad 70%

e  gdérna warstwg antyposlizgowg o odpornosci na poslizg R-13
e odpornoscig na scieranie — klasa IV

e  odpornoscig na zabrudzenia

e odpornoscia na dziatanie promieniowania UV

Pojedynczy element systemu powinien mie¢ forme S$cietego stozka lub sfery kuli
0: wysokosci nie mniejszej niz 5 mm inie wiekszej niz 8 mm, $rednicy podstawy
nie mniejszej niz 30 mm i nie wiekszej niz 40 mm

i) Wykonanie wyspy azylu dla pieszych w oparciu o wykonany i uzgodniony projekt
wykonawczy na podstawie dotgczonej do programu koncepcji przebudowy przejscia.

Zakres robét zwigzanych z wykonaniem azylu o konstrukcji nawierzchni z kostki
betonowej bedzie obejmowat wykonanie nastepujgcych robét:

e  Rozebranie , w miejscu lokalizacji wysp azylu istniejgcej nawierzchni bitumicznej
wraz z odwozem.

e  Ustawienie kraweznikdw betonowych 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej
z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem.

e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 30 cm

e  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

e  Zamontowanie fakturowych oznaczed nawierzchni z ptytek ostrzegawczych
(bezpieczenstwa)

e  Wykonanie niezbednego oznakowania poziomego w obrebie azylu w oparciu
o docelowy projekt organizacji ruchu.

j) Dostawa i montaz dwodch latarni oswietleniowych , stupow stalowych z oprawami
o rozsyle asymetrycznym os$wietlenia dedykowanego.
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e Nalezy zastosowac stalowe stupy wysiegnikowe ocynkowane proste , zbieine,
okragte , o grubosci konstrukcji stupa nie mniejszej niz 4mm, o parametrach nie
gorszych niz stupy typu S-..PC-4/¢70 , o wysokosci zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi z uwzglednieniem standardéw Ministra Infrastruktury (WR-D-
41-4) .

Stupy montowane na  typowych  prefabrykowanych  fundamentach
z wykorzystaniem stopy wyposazonej w uchwyty pod zawiasy ufatwiajace
postawienie stupa na fundamencie bez uzycia dZzwigu, sSruby mocujace stup do
fundamentu wg powtarzalnego rozstawu na terenie Przemysla. Pokrywa wneki
stupowej zamykana na zamek (klucz imbusowy).

Stupy ustawiaé wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddéw.

Stup winien by¢ oznaczony danymi technicznymi producenta oraz znakiem CE.
Goéra fundamentu powinna by¢ zlicowana z chodnikiem, dopuszcza sie tolerancje
wysokosci do +2 cm.

Stupy do wysokosci wneki stupowej ( 0,6 m) winne by¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym.

e Korpus oprawy os$wietleniowej LED os$wietlenia dedykowanego wykonany
powinien by¢ jako cisnieniowy odlew aluminiowy, modutowy umozliwiajacy
szybkg wymiane uktadu optycznego, oraz osprzetu elektrycznego. Oprawa
powinna sktadac¢ sie z dwdch komér (komora lampy szczelnie oddzielona od
komory osprzetu) . Panel LED o optyce asymetrycznej winien wykorzystywac

technologie soczewek wielowarstwowych. Zasilanie opraw napieciem < 24V.
Dodatkowo oprawa powinna spetniaé ponizsze wymagania:

- panel LED ostoniety ptaskg szybg hartowang odporng na uderzenia, min IK0S,

- szczelno$é oprawy IP66,

- ptynna regulacja nachylenia kata oprawy w zakresie £ 15°,

- moc oprawy dostosowana do wymagan standardéw Ministra Infrastruktury
(WR-D-41-4)

- trwatos¢ LED min. 50.000h

- NI kl. ochrony przeciwporazeniowej, niskie napiecie SELV .

k) Dostawa i montaz szafy sterowniczo - zasilajgcej SOD oswietlenia dedykowanego
przejscia dla pieszych.

Szafa sterownicza zasilana bedzie z istniejacej szafki oswietlenia drogowego SO34
zlokalizowanej przy scianie szczytowej budynku nr 20. — zasilanie state ( nie jest
wymagany zasilacz buforowy). Szafe SOD nalezy zlokalizowac przy ww. szafce (wg
dotgczonej do programu koncepcji).

Szafa sterownicza powinna zapewniac Il klase ochronnosci oraz szczelno$¢ w klasie
IP44. Znamionowe napiecie pracy szafy sterowniczej powinno wynosi¢ 230V/400V,
a znamionowe napiecie izolacji 500V. Szafe nalezy wyposazy¢ w system bezpiecznych
urzadzen elektryczno-elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki,
sterownik, zegar astronomiczny lub czujnik zmierzchowy (sterowanie pracg lamp
ostrzegawczych i latarni oswietlenia dedykowanego).

Funkcjg wiaczenia i wytgczenia sygnalizatoréow pulsujgcych (cata dobe) i opraw
oswietlenia dedykowanego (po zmroku) powinna zarzgdza¢ szafa sterownicza
wykorzystujgc do tego zestaw czujnikéw ruchu i sterownik , zegar astronomiczny lub
czujnik zmierzchowy (o$wietlenie dedykowane). Szafa sterownicza powinna zawieraé
transformator bezpieczenstwa spetniajgcy wymagania ochronnosci w klasie lll, zasilacz
impulsowy.
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n)

Zmiana natezenia oswietlenia opraw oswietlenia dedykowanego sterowana czujkami
ruchu z chwila pojawienia sie pieszego w strefie przejscia i w trakcie przebywania
pieszego na przejSciu. Zaktada sie iz oprawy oswietlenia dedykowanego bedg
oswietlaty obszar przejscia po zmroku z ograniczeniem mocy do 60%, przy wykryciu
przez system detekcji pieszego w strefie przejscia, system rozswietla oprawe do 100%
mocy oprawy.

Nalezy przyjaé¢ czasy zataczania i wytgczania oswietlenia dedykowanego zgodnie z
czasami wschoddéw i zachoddéw stonca dla danej lokalizacji z poprawkami +35 m,
- 50 min w okresie letnim i +20, -35 min w okresie zimowym.

Dostawa i montaz dwéch sygnalizatoréw wyswietlajgcych pulsujgce ostrzegawcze
sygnaty barwy z6ttej lub pomaraniczowej nadawane przez lampy ostrzegawcze
skierowane w kierunku nadjezdzajgcych pojazdéw, widoczne z odlegtosci co najmniej
200 m przy dobrej przejrzystosci powietrza, umieszczone nad gérng krawedzig lica
znaku D-6, wykonane w technologii LED. Uktady optyczne sygnalizatoréw powinny
umozliwia¢ dobrg widocznos¢ lamp sygnalizatoréw zaréwno w dzien jak i w nocy i nie
powodowac olsnienia kierujgcych pojazdami. Materiat zastosowany do ich budowy
powinien zapewnia¢ poprawne jego funkcjonowanie w zakresie temperatur od -25 do
+40 °C oraz posiada¢ odpornos¢ na penetracje wody i pytéw IP 65.

Sygnalizatory powinny by¢ zatgczane cata dobe przez detektory, czujniki ruchu
jednoznacznie wykrywajgce obecnosé pieszego w rejonie przejscia i ktére powinny
zapewni¢ statg detekcje osoby poruszajgcej sie na przejSciu. W czasie 2 sekund po
opuszczeniu przejscia przez pieszego system powinien wytgczy¢é sygnalizatory
ostrzegawcze i przej$¢é w stan czuwania.

Detektor startowy nie moze wykrywac pieszych, ktérzy przechodza chodnikiem wzdtuz
przejscia i nie majg zamiaru skorzystania z przejscia.

Nie dopuszcza sie rowniez nastepujgcych sytuacji: - wzbudzania systemu przez
przejezdzajgce pojazdy, wytaczania sie systemu w czasie kiedy pieszy jest jeszcze na
przejsciu, nie wyfgczania sie systemu po opuszczeniu przejscia przez pieszego.

Wyzej opisane zasady dziatania zainstalowanych czujnikéw ruchu winne dotyczy¢
rowniez sterowania oprawami oswietlenia dedykowanego po zmierzchu.

Zaleca sie , aby elementy aktywnego przejscia jak: lampa ostrzegawcza, czujniki ruchu,
okablowanie oraz dodatkowe moduty byly zamontowane w wspdlnej obudowie
mocowanej do stupa oswietleniowego znaku i zintegrowanej z znakiem D6,
poprawiajgcej estetyke w architekturze aktywnego przejscia i chronigcej czujniki ruchu
oraz okablowanie przed fizycznymi uszkodzeniami.

Montaz okablowania zasilajgcego i sterujgcego elementami oswietlenia dedykowanego
przejscia.

Wszystkie kable uzyte do potaczenia szafy sterowniczej, lamp ostrzegawczych, latarni
oswietlenia dedykowanego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem dopuszczalnej
obcigzalnosci pradowej, dopuszczalnych spadkéw napieé oraz posiadaé¢ odpowiednia
izolacje.

Kable uktada¢ pod jezdnig w bruzdach w warstwie asfaltu ( kable o wzmocnionej
izolacji gumowej o napieciu roboczym instalacji < 24V.

Dostawa i montaz dwéch znakéw drogowych informacyjnych pionowych D-6 ,, przejscie
dla pieszych” z tabliczkami T-27 ,tabliczka wskazujaca, ze przejscie dla pieszych jest
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szczegblnie uczeszczane przez dzieci”. Znaki D-6 wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej oghiowo z podwdjnie zagietymi krawedziami, zlokalizowanych po obu
stronach jezdni . Lica znakéw drogowych D-6 powinny by¢é wykonane w grupie
wielkosci znakdéw srednich o wymiarach 600x600 mm z folii odblaskowej typu 2. Lica
znaku T27 o wymiarach 400x400 z folii odblaskowej typu 2. Konstrukcje nosng znakoéw,
nalezy montowac do stupdéw latarni o$wietlenia dedykowanego.

Sposoby rozmieszczania znakéw drogowych ich odlegtos¢ od jezdni oraz wysokos¢ ich
umieszczania muszg by¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi ,Szczegdtowych warunkach
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach w szczegdlnosci Zatacznika nr 1
do ww. rozporzadzenia .

o) Dostawa i montaz dwdch stupkéw przeszkodowych U-5b wym. 400 mm ,
jednostronnych, lico C9 z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2.

p) Wykonanie oznakowania poziomego, w formie biatych linii P10 na czerwonym tle,
wykonane w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego,
chemoutwardzalnego z refleksyjnymi kulkami szklanymi .

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodna z ponizszymi wskazaniami.
Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng, warstwg u grubosci (lub w ilosci)
zalecanej przez producenta oraz zatwierdzonej przez Inspektora zarzadcy drogi,
zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Wielkos¢, wydajnosc i jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowac do zakresu i rozmiaru prac.

Przed wykonaniem oznakowania nalezy usungé¢ w obrebie istniejgcego przejscia
wszelkie zanieczyszczenia (smary, oleje, pyly, kurz, piasek oraz inne elementy
kruszywa). Nawierzchnia na ktérej ma zosta¢ wykonane oznakowanie powinna by¢
sucha oraz czysta. Oznakowanie powinno by¢ réwniez wykonywane w odpowiednich
warunkach atmosferycznych, okreslonych przez producenta masy. Kluczowym
czynnikiem jest odpowiednia wilgotnos¢ wzgledna powietrza, nie przekraczajgca
przewaznie 80% -85% oraz temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C.

Nalezy usung¢ istniejgce oznakowanie poziome, czynno$é te nalezy wykonaé jak
najmniej uszkadzajac nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywaé usuwanie istniejgcego oznakowania cienkowarstwowego,
metodg; frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisnieniem, piaskowania,
Srutowania, trawienia, lub wypalania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na
przyczepno$é nowego oznakowania do podfoza, na jego szorstkos¢, trwatosé oraz na
wiasciwosci podtoza.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungc¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora zarzadcy drogi.

Wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego jezdni w obrebie przejscia
w zakresie ustalonym w projekcie docelowej organizacji ruchu.

Sposoby rozmieszczania poziomych znakéw drogowych muszg by¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi ,Szczegdtowych warunkach techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach w szczegdlnosci Zatgcznika nr 2 do ww. rozporzadzenia .

q) Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach zwigzanych z przebudowg przejscia
i budowg oswietlenia dedykowanego w tym odbudowa nawierzchni chodnikéw
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w przypadku lokalizacji elementéw (kabli, szafki, latarni oswietlenia drogowego)
o$wietlenia dedykowanego poza zakresem remontu chodnikéw okreslonym
w koncepcji .

r) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej , w tym
inwentaryzacji geodezyjnej - kpl.2 i wymaganych pomiaréw elektrycznych
i fotometrycznych.

F. PRZEPISY ZWIAZANE

Przebudowa przejscia dla pieszych winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie
z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych — Cze$¢ 3 : Projektowanie przejsc dla
pieszych — Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra wtasciwego ds. transportu —
WR-D-41-3.

Projektujgc oswietlenie drogowe nalezy postugiwac sie obowigzujagcymi aktualnymi normami
PN i unijnymi oraz przepisami z zakresu ochrony srodowiska w szczegdlnosci normami :

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 , Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia”,
e PN-EN 13201-2:2007 ,,Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oSwietleniowe”,
e PN-EN 13201-3:2007 ,,Oswietlenie drdg. Czesc¢ 3: Obliczenia oswietleniowe”,

Oswietlenie dedykowane przejscia winno by¢ wykonane wg rekomendowanych wzorcow
i standardéw Ministra Infrastruktury pn. : ,,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych
. Czesc 4 : Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.” WR-D-41-4.,

Instalacje nn nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami :

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wraz z przytgczami

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami :

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach ( teks. jedn. Dz.U. z dnia
26.11.2019 r. poz. 2311 z pdin. zm.) w szczegdlnosci zatgcznikdw nr 1-4 do ww.
rozporzadzenia.

e PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materialy do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

e PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce
poziomego oznakowania drég

e PN-EN 1463-1:2009 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu

e PN-EN 1463-2:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes$¢ 2: Badania terenowe

Przy projektowaniu i prowadzeniu robdét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania
Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ( Dz. U. 2019 poz.
1697).
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G. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Do przekazania w uzytkowanie aktywnego przejscia dla pieszych Wykonawca
przedktada dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany, zdjecia robdt zanikowych), certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw, protokdét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji oraz wymaganych pomiaréw
fotometrycznych

H. UWAGI

Tam gdzie w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, zostato wskazane pochodzenie
materiatow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatéw )
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych o takich samych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robdt zgodnie
z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapewnig uzyskanie parametréw

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w niniejszym programie.

Zatgczniki :
1. KONCEPCJA PRZEBUDOWY PRZEJSCIA , OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO.

2. PRZEJSCIE DLA PIESZYCH STAN ISTNIEJACY
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO
w km 0+213,00

Przejscie dla pieszych ( kierunek Plac na Bramie ) — stan istniejgcy

Przejscie dla pieszych ( kierunek ul. Franciszka Smolki ) — stan istniejgcy



