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Budowa obiektu rekreacyjnego w Sutowie - budowlane - PRD et&REPROMPER3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111100-9 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow|m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Sciana zachodnia:
9.92 * 0.60 m?2 5.952
RAZEM 5.952
2|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na $cianach, filarach, pilagm?2
0401-06 trach - ponad 5 m2
Sciana zachodnia:
9.92 * 3.50 m?2 34.720
RAZEM 34.720
3|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzygm?
2609-01 gotowych zapraw klejacych - zerwanie ptyt styropianowych ze $cian
analogia Wspdtczynnik R,S = 0,3, M=0
Sciana zachodnia:
poz.2 m?2 34.720
RAZEM 34.720
4/ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwo do- |m?2
0402-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
Sciana zachodnia:
poz.2 m? 34.720
RAZEM 34.720
5 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbioérki kontenerami kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spychi m?2
0126-01 rek
0126-02
(9.42-0.50+1.0)*(9.84 +1.0 * 2) m?2 117.453
RAZEM 117.453
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w grunm3
0205-02 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-04 km
tawy fundamentowe:
(9.84 +8.42*3)*0.50 * (1.10 - 0.30) 14.040
(1.22*0.24) * (1.10 - 0.30) 0.234
podktad pod posadzki:
(8.42*4.68 +8.42*3.66 - 1.22 * 0.24) * (0.57 - 0.30) 18.881
A (obliczenia pomocnicze) =========
33.155
poz.7A * 90% m?3 29.840
RAZEM 29.840
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-| m3
0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
poz.7A * 10% m?3 3.316
RAZEM 3.316
9/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grunm?3
0317-0101 tach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
podktad pod tawy fundamentowe:
(9.84 +8.42*3)*0.60 *0.10 m?3 2.106
RAZEM 2.106
10|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
poz.6 * 0.30 m3 35.236
poz.7 m3 29.840
poz.8 m3 3.316
poz.9 m3 2.106
RAZEM 70.498
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-ll; glebo- m3
0320-0101 ko$¢ do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
poz.9 m3 2.106
RAZEM 2.106
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpon m3
0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km; grunt kat. I-11
0214-03
poz.6 * 0.30 m3 35.236
poz.8 m3 3.316
RAZEM 38.552
1.3/45262300-4 |Roboty fundamentowe
13|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
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podktad pod tawy fundamentowe:
poz.9 m3 2.106
RAZEM 2.106
14|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni cian trudno dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegty | m?
0619-04 przy uzyciu szczotek stalowych
(0.50*2+0.74) * 0.40 m?2 0.696
RAZEM 0.696
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowanig m3
0202-01 pompy do betonu
tawy fundamentowe:
(9.84 +8.42*3)*0.50 * 0.40 m3 7.020
0.24 *1.22 * 0.40 m3 0.117
RAZEM 7.137
16|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej|m
0332-10
0.53*3 m 1.590
RAZEM 1.590
17|NNRNKB 202/ (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z |m?
0137-02 bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
(9.58 +8.68 * 3) * 0.53 m?2 18.879
RAZEM 18.879
18/KNR DC-03 |Kotwienie gtebokie pretdw zbrojeniowych za pomocg zywicy w podtozu z betonu |szt.
0210-01 zbrojonego i zelbetowym gtebokos$¢ kotwienia 300 mm; $rednica otworu w podtozu
18 mm
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowar t
0290-02 os$r.12mm
tawy fundamentowe:
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o|t
0290-01 $r. 6 mm
tawy fundamentowe:
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
1.4/45320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentéw
21|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 2 mm z krystalicznych zapraw uszczelniajgcyct m?
0205-04 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
0205-05
na tawach fundamentowych:
(9.84 +8.42*3)* 0.50 m2 17.550
0.24 * 1.22 m?2 0.293
RAZEM 17.843
22|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 2 mm z krystalicznych zapraw uszczelniajgcyct m?
0205-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
0205-05
strona zewnetrzna:
(9.58 +8.92*2)* 1.0 m2 27.420
A (sumaczesciowa) L e
m2 27.420
strona wewnetrzna:
(4.94 +8.68 *2)* 0.53 m2 11.819
(3.92 +8.68 *2) * 0.53 m2 11.278
B (sumacze$sciowa) ] s
m?2 23.097
RAZEM 50.517
23|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyjs m?
0508-04 nych z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm klejonych
strona zewnetrzna:
poz.22A m2 27.420
RAZEM 27.420
24|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej wyt m?2
0508-02 czanej "kubetkowej"
strona zewnetrzna:
(9.58 +8.92*2)*0.72 m?2 19.742
RAZEM 19.742
25/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 2 mm z krystalicznych zapraw uszczelniajgcyct m?
0205-04 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
0205-05
na $cianach fundamentowych:
(9.58 +8.68 * 3) * 0.24 m?2 8.549
RAZEM 8.549
26|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii fundamentowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
0615-01
analogia
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pod Scianki dziatowe:
(2.62+3.63+2.81+0.12+1.25+3.98+2.68+1.51+1.18*2)*0.50 m2 10.480
(1.18 +0.12 + 1.24) * 0.50 m?2 1.270
RAZEM 11.750
1.5/45262300-4 |Podkiad pod posadzki na gruncie
27|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z piasku gr. 30 cm|{m3
1101-07
(8.68 *4.94 + 8.68 * 3.92 - 1.22 * 0.24) * 0.30 m3 22.984
RAZEM 22.984
28| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przym3
1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(8.68 *4.94 + 8.68 *3.92 - 1.22 * 0.24) * 0.10 m?3 7.661
RAZEM 7.661
1.6/45262520-2 |Roboty murarskie
29|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej|m
0332-10
3.28*2 m 6.560
RAZEM 6.560
30|KNR K-02 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4m2
0104-04 5 m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
parter:
(9.52+8.74*2 +7.44) * 3.28 - (2.98 * 0.44) m2 111.652
poddasze:
(9.52*1.80+0.5*9.52*2.74)*2-(1.66*2+1.22*2)*0.24 - (1.66 * 2 + 2.89 *| m? 56.646
2+0.60) *0.24
(8.74-024*7)*1.22*2 m2 17.226
otwory - zminusowanie:
-(20*1.20*3+250*235+1.70*2.10+1.50*1.20+2.50*1.41*2+0.5* |m?2 -33.295
250*144*2+1.0*2.10*2)
RAZEM 152.229
31|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowe¢m?
0151-01 o grubosci 11.5 cm
parter:
(2.62+3.63+2.81+0.12+1.25+3.98+2.68+1.51+1.18*2)*3.28 m2 68.749
1.24*2.55+0.5*(3.28 + 2.55) * 1.30 m2 6.952
poddasze:
0.5%(3.82+1.52)*3.86*2+221*3.82 m2 29.055
otwory - zminusowanie:
-(0.90*2.10*2+1.0*2.10 * 3) m?2 -10.080
RAZEM 94.676
32|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczyc szt
0126-01 bloczkoéw i pustakéw
parter:
5 szt 5.000
poddasze:
1 szt 1.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
parter:
3+4 szt 7.000
poddasze:
2 szt 2.000
RAZEM 9.000
34|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19|m
0126-05
(2.40*2)* 4 m 19.200
(2.10*2)*1 m 4.200
(1.80*2)*1 m 3.600
(1.50*2)*2 m 6.000
RAZEM 33.000
35|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu SBN|m
0126-05 120/120
parter:
1.50* 2 m 3.000
1.20*2 m 2.400
poddasze:
1.50 m 1.500
RAZEM 6.900
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek | m3
0313-02
2.0*0.20*0.18 m3 0.072
RAZEM 0.072
37|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych
1.40*2.10*0.18 m3 0.529
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RAZEM 0.529
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 knm?3
0108-09
0108-10
poz.37 m3 0.529
RAZEM 0.529
1.7/45262300-4 |Elementy zelbetowe
39|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe, systemowe, z pustakami betonowymi wibroprasowanymi opjm?2
0214-01 tymi na belkach strunobetonowych i ksztattkami wiehcowymi
analogia
8.74*5.0+6.14 * 3.98 m?2 68.137
RAZEM 68.137
40 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe, systemowe, z pustakami betonowymi wibroprasowanymi opjm
0214-05 tymi na belkach strunobetonowych - dodatkowe belki w stropie (robocizna)
5.0*9+3.98*9 m 80.820
RAZEM 80.820
41/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg (robocizna) m?2
1106-07
poz.39 m? 68.137
RAZEM 68.137
42|KNR 2-02 Ptyty balkonowe prefabrykowane wraz z tacznikami o powierzchni ponad 12 m2. |elem.
0311-02 z.sz. |Montaz innym zurawiem.
5.1.9907-01
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szeroim?3
0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m
W-1:
(0.24*0.18)*(9.10 *2 + 9.16 + 7.44 - 2.50) m3 1.395
W-2:
(0.24*0.18)*(9.10*2 + 1.66 * 2) m3 0.930
W-3:
(0.24*0.18) * (3.09 * 2 + 0.73) m?3 0.299
RAZEM 2.624
44| KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z|m3
0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
P-1:
0.30*0.18 * 1.30 m?3 0.070
RAZEM 0.070
45/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z|m3
0210-05 zastosowaniem pompy do betonu
P-2:
0.68 *0.18 * 2.50 m?3 0.306
RAZEM 0.306
46| KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko-m3
0211-01 wane
T-1:
(0.24*0.18) *1.22* 16 m3 0.843
(0.24*0.18)*1.53* 2 m?3 0.132
RAZEM 0.975
47 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do b m?2
0218-02 tonu
0218-06
2.60*1.55+1.30*243*2 m?2 10.348
RAZEM 10.348
48| KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne |m?3
0218-01 uktadanie betonu
0.5*0.17 *0.27 * 1.30 * 20 m?3 0.597
RAZEM 0.597
49/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowar t
0290-02 o $r. 16 mm i wiekszej
belki:
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowarn t
0290-02 o $r.8do 14 mm
trzpienie:
0.135 t 0.135
wience:
0.145 t 0.145
belki:
0.020 t 0.020
schody:
0.150 t 0.150
RAZEM 0.450
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51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o|t
0290-01 $r. 6 mm
trzpienie:
0.022 t 0.022
wience:
0.071 t 0.071
belki:
0.010 t 0.010
RAZEM 0.103
52 Dostawa i montaz kotew stalowych, ocynkowanych fi 16 mm do mocowania murtat szt
analiza indy-
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.8/45261100-5 |Wiezba dachowa
53|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
0616-01
(9.10*2) *0.20 m?2 3.640
RAZEM 3.640
54| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
0406-02 drew
(0.16 *0.16) *9.30 * 2 m3 0.476
drew
RAZEM 0.476
55|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicym3
0407-06 nasyconej drew
(0.16 *0.16) * 3.28 * 4 m3 0.336
drew
RAZEM 0.336
56| KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m?3
0406-06 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
(0.16*0.18) *9.30 * 2 m3 0.536
drew
RAZEM 0.536
57|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3
0408-05 tarcicy nasycone;j
(0.22 * 0.08) * 5.59 * 26 m3 2.558
RAZEM 2.558
58| KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, |m3
0409-04 strugane;j
(0.18 * 0.06) * 4.98 * 14 m3 0.753
RAZEM 0.753
59|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie elementéw drewnianych o powierzchni do 8 m2 m?2
0816-02
stupy:
(0.16*4)*3.28*4 m2 8.397
Jjetki:
(0.18*2+0.06*2)*4.98* 14 m?2 33.466
RAZEM 41.863
60| KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania pre m?2
0628-04 paratami np. impregant do drewna, w kolorze brgzowym
poz.59 m? 41.863
RAZEM 41.863
61|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
0102-04
9.50*2 m 19.000
RAZEM 19.000
1.9/45261210-9 |Pokrycie dachowe
62|KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej wstepnego krycjm?2
0517-01
9.50 *5.57 * 2 m?2 105.830
RAZEM 105.830
63|KNR 0-1511  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat m?2
0517-02
poz.62 m?2 105.830
RAZEM 105.830
64|KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przykrece m?2
0517-03 niem wkretami, w kolorze antracytowym
poz.62 m2 105.830
RAZEM 105.830
65/KNR 0-1511  |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;j m
0517-04
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
66|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01

-6-
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9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
67|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
9.50*2 m 19.000
RAZEM 19.000
68|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - plotek przeciws$niegowy, ocynkowany i malowan m
0104-06 w kolorze dachowki
9.50*2 m 19.000
RAZEM 19.000
69| NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
0541-01
pasy nadrynnowe:
(9.50 * 2) * 0.25 m?2 4.750
RAZEM 4.750
70/NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
0541-02
pasy podrynnowe:
(9.50 * 2) * 0.55 m?2 10.450
RAZEM 10.450
71/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne, system bezokapowy, 125 mm - montaz z gotowych |m
0522-03 elementdéw z blachy stalowej wraz z maskownicami
analogia
9.50*2 m 19.000
RAZEM 19.000
72| KNR-W 2-02 |Odptyw uszczelkowy - montaz z gotowych elementéw szt.
0522-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z uPVC, kwadratowe 80x70 mm, systemu bezokapowego m
0531-02
analogia
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
74 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
0504-03
dach boczny:
9.82 * 0.60 m?2 5.892
RAZEM 5.892
75/NNRNKB 202|(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
0541-01
listwa dociskowa:
9.82 0.20 m?2 1.964
RAZEM 1.964
1.10/45321000-3 |lzolacje termiczne dachu
76| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm z plyt uktadanyct m?
0612-03 na sucho - jedna warstwa
8.74*5.30*2 m?2 92.644
RAZEM 92.644
77/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm z plyt uktadanyct m?
0612-03 na sucho - jedna warstwa
poz.76 m2 92.644
RAZEM 92.644
1.11/45421100-5 |Stolarka zewnetrzna
78/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie, ocieplonych m?2
1024-08 kolor jednostronny szary
D1:
1.20*2.0 m2 2.400
D2:
1.50* 2.0 m?2 3.000
RAZEM 5.400
79/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. po- m?2
1022-04 nad 1.0 m2 - okna PVC, kolor jednostronny antracyt, U<=0,9 (W/m2K), szyba bez-|
pieczna
01, 02, 03:
20*1.20*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
80|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?2
1022-07 rébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna PVC, kolor jednostronny antracyt, U<
=0,9 (W/m2K), szyba bezpieczna
04:
0.90 *2.35 m2 2.115
05:
1.50 * 1.20 m?2 1.800
RAZEM 3.915

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 17481 Uzytkownik: Krzysztof Kotlicki




Budowa obiektu rekreacyjnego w Sutowie - budowlane - PRD et&REPROMPER3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81|KNR 0-19 Montaz witryn z PCV, oszklonych na budowie - kolor jednostronny antracyt, U<=0,im?
1024-11 (W/m2K), szyba bezpieczna
analogia
04:
1.60 *2.35 m2 3.760
06:
[0.5*(2.85+1.41)*2.50-0.90 * 2.25]* 2 m?2 6.600
RAZEM 10.360
82|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia - kolor jednostronny an;m?2
1022-12 tracyt, U<=0,9 (W/m2K), szyba bezpieczna
06:
0.90*2.25*2 m?2 4.050
RAZEM 4.050
83|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - podokiennik wewnetrzny z PCV diszt.
0135-02 gosci 2,0 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - podokiennik wewnetrzny z PCV diszt.
0135-02 gosci 2,50 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - podokiennik wewnetrzny z PCV diszt.
0135-02 gosci 1,50 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12/45324000-4 |Elewacja
86|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie wyprawy tynkarskiej silikatowej; ptyty styropianowe EPS 70;m?2
0203-05 038 gr. 20 cm na $cianach
analogia
(9.92 +8.92*2)*4.91 m2 136.302
9.92*1.70 m2 16.864
(0.5*9.92*3.04)* 2 m2 30.157
-(20*1.20*3+250*2.35+1.50*1.20+0.5*(2.85+1.41)*250*2 +1.20 * |m? -27.925
2.0)
RAZEM 155.398
87|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
0101-06
cokot:
(9.92 +8.92 *2) * 0.27 m?2 7.495
RAZEM 7.495
88|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
0102-04
analogia
(20+1.20*2)*3 13.200
250+235*2 7.200
1.50+1.20* 2 3.900
(2.85+1.41+2.89)*2 14.300
1.20+2.0*2 5.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
43.800
poz.88A * 0.20 m?2 8.760
RAZEM 8.760
89|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci | m?2
0704-02 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.86 m?2 155.398
cokot:
poz.87 m2 7.495
RAZEM 162.893
90|KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
0702-01
poz.88A m 43.800
RAZEM 43.800
91|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posred| m?2
0503-02 na osciezach
poz.88 m?2 8.760
RAZEM 8.760
92|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na os$ciezach m?2
0503-04
poz.88 m2 8.760
RAZEM 8.760
93|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na scig m?
0505-01 nach
cokot:
poz.87 m?2 7.495
RAZEM 7.495
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94|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?2
0505-03
cokot:
poz.87 m? 7.495
RAZEM 7.495
95|NNRNKB 202|(z.VI) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cnm?
0541-02
analogia
20*0.35*3 m2 2.100
250*0.35*3 m2 2.625
1.50 * 0.35 m?2 0.525
RAZEM 5.250
1.13/45430000-0 |Posadzki - warstwy dolne
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome|m?2
0607-01 podposadzkowe
parter:
8.44 +7.86 + 26.15 + 10.65 + 10.87 + 3.17 + 8.31 m?2 75.450
RAZEM 75.450
97|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu kot m?2
0608-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
parter:
poz.96 m? 75.450
RAZEM 75.450
98| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konsm?
0608-04 trukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poddasze:
59.94 + 8.54 m?2 68.480
RAZEM 68.480
99|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zata m?2
1102-01 te na ostro
1102-03
parter:
poz.96 m?2 75.450
poddasze:
poz.98 m?2 68.480
RAZEM 143.930
100/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
1106-07
poz.99 m?2 143.930
RAZEM 143.930
1.14/45450000-6 | Sufity podwieszone, $sciany i obudowy z ptyt gipsowo - kartonowych
101/NNRNKB 202|(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkienym?2
2702-01 mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - w kolorze biatym
parter:
8.44 +7.86 + 10.87 + 1.57 m?2 28.740
RAZEM 28.740
102|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym poje m?2
2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
poddasze:
(3.0 + 1.30) * 2.21 m?2 9.503
RAZEM 9.503
103|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKB na ruszcie metalowym poje;m?
2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
poddasze:
(3.52*2+3.08)*8.74 m2 88.449
- poz.102 m2 -9.503
RAZEM 78.946
104|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji m?2
0604-02
analogia
poddasze:
poz.102 m?2 9.503
poz.103 m?2 78.946
RAZEM 88.449
105/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na rusztach| m?2
2011-01 KNR |metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 Robota w pomieszczer
2-02r.20 niu mniejszym niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
z.sz.5.2.
9930 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.3.
o/17:
(0.18*2)*2.80 m2 1.008
1/2:
(0.42 +0.17)* 2.88 m?2 1.699
RAZEM 2.707
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106/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na rusztach| m?2
2011-01 KNR | metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 Scianki o pow.mniejszej
2-02r.20 niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
z.sz.5.1.
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.2. 9930
o/17:
(0.20 +1.20)*1.18 m?2 1.652
RAZEM 1.652
1.15/45410000-4 |Tynki i okladziny wewnetrzne
107|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
0803-03
pom. 0/12:
(543*2+1.88*2-1.30)*2.80-(0.90 2.0 * 4) m2 30.096
pom. 0/13:
(3.0*2+262*2)*2.80-(0.90 * 2.0) m2 29.672
pom. 0/14:
(5.0*2+6.0*2)*3.02-(0.90 *2.0 + 2.50 * 2.35) m2 58.765
pom. 0/15:
(3.98*2+268*2)*3.02-(1.70 * 2.0) m2 36.826
pom. 0/16:
(3.22*2+3.98*2)*2.80-(0.90 *2.0 +0.80 * 1.80) m2 37.080
pom. 0/17:
(1.18*4+124*2+1.33*2)*2.80-(0.90*2.0+0.80*2.0*2) m2 22.608
pom. 0/18:
(1.55*2+2.60)*1.53+0.5*(2.24 +1.53)*1.15+0.5* (1.01 + 1.53) * 1.15+ |m?2 12.549
1.30*1.01 +0.5*1.02 * 0.64 - (1.80 * 0.80)
pom. 1/1:
0.5*2.63*1.68 +(3.98 +2.60)* 1.70 + 0.5 * (1.55 + 3.98) * 1.72 m2 18.151
(8.74*2+9.16*2+3.98*2)*1.40 +0.5* (9.16 + 3.08) * 1.82 * 2 + 0.5 * (3.98 +/m? 92.604
1.0)*1.82*2
-(0.90*2.0+0.5%(2.85+1.41)*2.50*2) m2 -12.450
pom. 1/2:
(2.21+1.30*2)*2.88+2.21*1.40+0.5* (1.40 +2.88) *2.56 *2 - (0.90 * 2.0) |m? 26.104
RAZEM 352.005
108/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i podciggach  |m?
0803-06
pom. 0/14:
26.15 m2 26.150
pom. 0/15:
10.65 m2 10.650
pom. 0/17:
1.18*1.24 m2 1.463
pom. 0/18:
1.55*2.60 +1.35*1.30 + 2.65 * 1.30 m?2 9.230
RAZEM 47.493
109/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o m?2
0808-04 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10 cm
pom. 0/14:
(2.50 +2.35*2)*0.10 m2 0.720
pom. 0/15:
(1.70+2.0*2)*0.10 m2 0.570
pom. 1/1:
(2.85+1.41+2.89)*2 m?2 14.300
RAZEM 15.590
110/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowegqm?
2011-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.107 - poz.113 m2 313.705
RAZEM 313.705
111/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowegqm?
2011-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.108 m2 47.493
RAZEM 47.493
112|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachloweggqm?
2011-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
poz.109 m2 15.590
RAZEM 15.590
113|KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina winylowa $cienna, m?2
1123-01 przeznaczona do wilgotnych pomieszczen
analogia
parter:
16.3 m2 16.300
poddasze:
22.0 m?2 22.000
RAZEM 38.300
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114/ KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m?2
1123-04 wych
poz.113 m?2 38.300
RAZEM 38.300
1.16/45320000-6 |Hydroizolacje
115/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?
0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
pom. 0/17:
1.24*1.18 +1.33*1.18 m2 3.033
(1.33*2+1.24*2+1.18*4-0.80*2-0.90) *0.10 m?2 0.736
RAZEM 3.769
116/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) ym?
0401-04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.115 m? 3.769
RAZEM 3.769
117|KNR K-04 Wykonanie izolacji - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziome;j m
0602-03
(1.33*2+1.24*2+1.18*4-0.80*2-0.90) m 7.360
RAZEM 7.360
118/ KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 2.5 mm z krystalicznych zapraw uszczelniajg- |m?2
0205-04 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
0205-05
balkon:
8.72*1.50 m?2 13.080
RAZEM 13.080
1.17/45432110-8 |Posadzki - warstwy wierzchnie
119/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko |m?
1105-01
parter:
8.44 +7.86 + 26.15 + 10.65 + 10.87 + 3.17 + 8.31 m2 75.450
poddasze:
59.94 + 8.54 m?2 68.480
RAZEM 143.930
120/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm -do 5 mm |m?
1105-02 Krotnos¢ = 3
poz.119 m?2 143.930
RAZEM 143.930
121|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina / ptytki winylowe m?2
1123-01 podtogowe, kolor jasnoszary, wraz z cokolikami
41.0 +68.5 109.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
109.500
poz.121A*1.15 m?2 125.925
RAZEM 125.925
122|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina winylowa podtogowa, koljm?
1123-01 pomaranczowy, wraz z cokolikami
27.0 27.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
27.000
poz.122A * 1.15 m?2 31.050
RAZEM 31.050
123|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?
1123-04
poz.121 m?2 125.925
poz.122 m2 31.050
RAZEM 156.975
124 KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny rulonowej z tworzyw m?2
1125-01 sztucznych - wyktadzina winylowa podtogowa przeznaczona na schody
14.20 m?2 14.200
RAZEM 14.200
125 Listwa progowa aluminiowa dtugosci do 1,80 m szt
analiza indy-
widualna
1.40 szt 1.400
RAZEM 1.400
126 Uktadanie nawierzchni balkonu z betonowych ptyt tarasowych 60x60 cm na wsportm?2
analiza indy- |kach
widualna
14.20 m?2 14.200
RAZEM 14.200
1.18/45442100-8 |Roboty malarskie
127|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy g m?2
1510-03 sowych z gruntowaniem
analogia
Sciany:
poz.110 m?2 313.705
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poz.112 m?2 15.590
A (sumaczesciowa) L e
m2 329.295
sufity:
poz.111 m?2 47.493
B (sumacze$sciowa) ] s
m?2 47.493
RAZEM 376.788
128/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z|m?2
1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.127 m? 376.788
RAZEM 376.788
1.19/45421100-5 |Stolarka otworowa wewnetrzna
129/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne, kolor biaty, wypetnienie w catosci z ptyty petnej |m?2
1024-02 wzmochnionej sklejkg, kompletne, oscieznica regulowana, bezprzylgowa, wyposazane
analogia w klamke z szyldem, zamek z wktadkg patentowg lub zamek tazienkowy
0.90*2.0*5 m2 9.000
0.80 * 2.0 m2 1.600
0.80 * 1.80 m?2 1.440
RAZEM 12.040
1.20 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia
130 Dostawa i montaz - zestaw mebli kuchennych ptytowych z okleing z tworzywa w kqszt.
analiza indy- |lorze biatym, blat gr. 36 mm laminowany kolor szary, fronty lakierowany mat w kola-
widualna rze biatym, cokot w kolorze frontéw szafek
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131 Dostawa i montaz - lodéwka podblatowa do zabudowy kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132 Dostawa i montaz - zmywarka do zabudowy szer. 45 cm kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133 Dostawa i montaz - ptyta kuchenna indukcyjna do zabudowy, dwupalnikowa kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.21/45223810-7 |Zadaszenie nad wejSciem
134/ KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe - szklany dach jednospadowy, stal szlachetngm?
1220-04 dwie szyby z przezroczystego szkta wielowarstwowego bezpiecznego o grubosci §
analogia mm, grubos$¢ folii PVB 0,76 mm, 3 komplety tgcznikéw rozcigganych regulowanych i
uchwytéw $ciennych ze stali szlachetnej V2A
0.90 * 1.80 m?2 1.620
RAZEM 1.620
1.22 Balustrady i elementy slusarskie
135 Dostarczenie i montaz systemowej balustrady balkonowej wys. 1,10 m ze stali nieqm
analiza indy- |rdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego
widualna
8.72+1.50 * 2 m 11.720
RAZEM 11.720
136 Dostarczenie i montaz systemowej balustrady schodowej wys. 1,10 m ze stali nie-|m
analiza indy- |rdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego
widualna
3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000
1.23/45262100-2 |Rusztowania
137|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 nm?
1651-01 owys.do 10 m
(9.92+8.92*2)*4.91+0.5*9.92 * 3.04 m2 151.380
9.92*1.77 +0.5*9.92 * 3.04 m?2 32.637
RAZEM 184.017
138 Czas pracy rusztowan m?2
analiza indy-
widualna
poz.137 m2 184.017
RAZEM 184.017
1.24/45233262-3 |Nawierzchnie przy budynku
139|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie ki m?2
0101-01 I-1V gtebokosci 35 cm
0101-02
(10.32 + 10.60 + 2.37) * 2.0 m?2 46.580
RAZEM 46.580
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpon m?3
0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km; grunt kat. |-l
0214-03
poz.139 * 0.35 m?3 16.303
RAZEM 16.303
141|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
0104-01
nawierzchnia z kostki:
poz.139 m? 46.580
RAZEM 46.580
142|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cnm?
0113-01
nawierzchnia z kostki:
poz.139 m? 46.580
RAZEM 46.580
143|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
0321-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
nawierzchnia z kostki:
poz.139 m?2 46.580
RAZEM 46.580
144|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l{m
0401-03
(10.32 + 10.60 + 2.37) * 2.0 m 46.580
RAZEM 46.580
145|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
0402-03
(10.32 +14.60+2.40+2.0*2 + 1.0) * 0.30 * 0.20 m3 1.939
RAZEM 1.939
146/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce z wypetnieniem spoin zaprim
0407-01 w3 cementowg
10.32 +1460+2.40+2.0*2+1.0 m 32.320
RAZEM 32.320
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