PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa ulicy Kościuszki na dz. nr 91/2 plus utwardzenie kostką betonową terenu dojść do budynków szkolnych na działkach Nr 92/2 i 48/2
Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy Kościuszki z mineralno-asfaltowej na konstrukcję nawierzchnię o konstrukcji z betonowej kostki brukowej plus utwardzenie kostką betonową terenu dojść do budynków szkolnych, wymiana krawężników kamiennych na betonowe oraz zabudowa obrzeży i krawężników betonowych w celu wydzielenia terenów zieleni.

W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne oraz wykonanie 4 wpustów ulicznych z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Realizacja robót będzie przebiegać jednoetapowo.
Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki ewidencyjnej nr 91/2, oraz dodatkowo na działkach Nr 92/2 i 48/2, w granicach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do opracowania.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
Przebudowa ul. Kościuszki ma na celu poprawę komfortu użytkowania przez uczestników ruchu drogowego i pieszych oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wzmocnionej podbudowie oraz wykonanie terenów zieleni z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich szerokości, spadków poprzecznych i podłużnych zwiększy płynność ruchu i poprawi skuteczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Projektuje się jezdnię o szerokości 5,0m, dwustronnym spadku poprzecznym równym 2% i nawierzchni z betonowej kostki brukowej  na podbudowie gr. 20cm. z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie . Jezdnię  zaprojektowano w obramowaniu z krawężnika betonowego najazdowego 15/22 ułożonego na ławie z betonu C12/15. Nawierzchnię dojść  zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm układanej na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie. Spadek podłużny i poprzeczne służą odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych. Dodatkowym elementem odwodnieniowym są cztery wpusty uliczne wpięta do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty towarzyszące na przyległych działkach Nr 92/2 i 48/2 polegające na utwardzeniu kostką betonową terenów dojść chodnikowych oraz zagospodarowaniu terenów zieleni i remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na  połączeniach nowej i istniejącej nawierzchni.
Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów zagospodarowania terenu
Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania:

· Jezdnia + utwardzenia terenu i dojść - nawierzchnia z kostki = 718,06 m2,
· nawierzchnia z kostki betonowej do przełożenia = 53,86 m2
· krawężnik betonowy najazdowy 15/22 =147,90 mb
· opornik betonowy 12/25 = 10,0 mb

· obrzeża betonowe = 236,00 mb
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (RYS. NR 3)

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie określonych w terenie uwarunkowań geotechnicznych w tym warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

a) nawierzchnia jezdni:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej , grub. 8 cm,

- podsypka z mieszanki piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 5 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego 0–31,5 mm, grub. 20 cm, stabilizowana mechanicznie,
- warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej (towarowej) Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
- istniejące podłoże – spulchnione, sprofilowane i zagęszczone,

b) nawierzchnia chodników (dojścia do budynków)
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- podsypka z mieszanki piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5cm,

- warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejące podłoże – spulchnione, sprofilowane i zagęszczone,



