- Krawedz istn. jezdni bitumicznej

- Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
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] - Granice dziatek ewidencyjnych wraz z numerami

- Opornik betonowy 12x25x100 cm

- Remont cgstkowy nawierzchni jezdni

- Betonowa kostka brukowa
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- Betonowa kostka brukowa
- Tereny zielone do odtworzenia po robotach budowlanych
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\~ BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
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59-920 BOGATYNIA ul. F. Chopina 40C
196 51 tel. +48 691 479 756, fdstudio@wp.pl
/96.6 /195,68
@ . 9{3\ B Obiekt Przebudowa ul. Ko$ciuszki (dz. nr 91/2) w Wegliricu
:j f%}?bsq Skala:
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu (PZT)
GMINA WEGLINIEC Skaolg
1.5
Inwestor ul. Sikorskiego 3; 59 - 940 Zgorzelec
data: podpis: Numer rysunku,
Projektant mgr inz. Aleksander Lorych | upr. nr. 36/98/1G 14.07.2023 . branza:
data: podpis:
Sprawdzajacy inz. Wojciech Btasiak 14.07.2023 . RbY‘:'r'og'\:vrvaz




