
Przekrój
B - B

DOJŚCIA DO BUDYNKÓW

Przekrój

JEZDNIA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

±0,00 -0,045-0,045-0,015±0,00
2,0%2,0%

Podbudowa - kruszywo łamane 0-31,5mm,
stabilizowane mechanicznie, śr. gr. 20cm

Warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej
(towarowej) Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

Krawężnik najazdowy 15/22cm, na ławie
betonowej z oporem, beton C12/15, F=0,06m2

Obrzeże betonowe 8/30cm, na ławie betonowej
z oporem, beton C12/15, F=0,03m2

max 3.17 5.00 max 3.67

ZIELEŃ

Istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu
sprofilowaniu i zagęszczeniu

11.84

G
ra

n
ic

a 
d

zi
ał

ki
 n

r 
9

1
/2

Zieleń urządzona - trawnik i naszadzenia

A - A

Betonowa kostka brukowa gr.8cm

Podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej 4:1 gr.5cm
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ZIELEŃ ZIELEŃ

Podbudowa - kruszywo łamane 0-31,5mm,
stabilizowane mechanicznie, śr. gr. 20cm

Betonowa kostka brukowa gr.8cm

Podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej 4:1 gr.5cm

Istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu
sprofilowaniu i zagęszczeniu

2,0%
-0,045

-0,105
-0,06

Szczegół połączenia nawierzchni
projektowanej z istniejącą

Istniejąca nawierzchnia Projektowana nawierzchnia

Warstwa ścieralna, beton asfaltowy gr. 4cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy gr. 4cm

Podbudowa - kruszywo łamane śr. gr. 20cm

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej
kruszywem łamanym, sprofilowana i zagęszczona

Podbudowa - kruszywo łamane 0-31,5mm,
stabilizowane mechanicznie, śr. gr. 20cm

Warstwa stabilizacji cementowo-piaskowej
(towarowej) Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

Istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu
sprofilowaniu i zagęszczeniu

Betonowa kostka brukowa gr.8cm

Podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej 4:1 gr.5cm

Skala
1:50

Rys. Nr 3
br. drogowa

Obiekt

Tytuł
rysunku

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
Wojciech Błasiak
59-920 BOGATYNIA ul. F. Chopina 40C
tel. +48 691 479 756, fdstudio@wp.pl

Przekroje konstrukcyjne

 data: podpis:

mgr inż. Aleksander Lorych upr. nr 36/98/JGProjektant

Inwestor
GMINA WĘGLINIEC

ul. Sikorskiego 3,  59-940 Węgliniec

data: podpis:

inż. Wojciech BłasiakAsystent
projektanta

Skala:

 Numer rysunku/branża:

Przebudowa ul. Kościuszki w Węglińcu, dz. nr 91/2


