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Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Nazwa projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Nr projektu POWR.03.05.00-00-Z084/17-00
	Lp.
	Nazwa produktu 
	Ilość 
	cena jednostkowa brutto 
	wartość brutto 

	1
	Elektroda wapniowa Ca 20-35 BNC
	1
	 
	 

	2
	Odważka NaOH 0,1 mol/L - 1 szt.
	1
	 
	 

	3
	SAS-MX SP-10 SB – zestaw do rozdziałów białek na 6 frakcji
	1
	 
	 

	4
	Pudełko na 100 fiolek 2ml
	2
	 
	 

	5
	naczynka pomiarowe do osmometru przeznaczone do Osmometru 800CL, 800 CLG,
Krioskopu 800 Cl i CLG- 1000 szt.
	2
	 
	 

	6
	Filtry/ Nylon Membrane Filter, Pore:0.45(um), Diameter:47(mm)                               ( 1 OP. 200 szt.)
	1
	 
	 

	7
	Filtry/ Nonsterile Nylon Syringe Filters, 0.45um,13mm (OP. 100)
	5
	 
	 

	8
	Ekstraktor do aparatu Soxhleta 100 ml, szlif 45/40,29/32
	3
	 
	 

	9
	

Elektroda typu RL-100 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowa​nia w pomiarach pH oraz innych pomiarach potencjometrycznych. 
	1
	 
	 

	10
	zlewka wysoka. 2000 ml borokrzem 
	5
	 
	 

	11
	Chłodnica spawna – Libiga zw szlifem 2x29 dł.0400
	10
	 
	 

	12
	kolba okrągłodenna ISO 250ml szlif 29/32 GLASSCO
	10
	 
	 

	13
	Kolba okrągłodenna z długą szyją 500ml WS29/32
	10
	 
	 

	14
	zlewka wysoka. 600 ml borokrzem 
	10
	 
	 

	15
	kolba kulista 3 szyje skośna 00100ml 29/14/14
	5
	 
	 

	16
	Chłodnica kulkowa Allihna szlif 2x32 dł. pl 0400kr.s
	10
	 
	 

	17
	kolba kulista 3 szyje skośna 00250ml 29/14/14
	5
	 
	 

	18
	kolba kulista 2 szyje skośne 00250ml 29/32
	5
	 
	 

	19
	kuwety kwarcowe 12,5x15,5x45mm    poj. 3,5 ml
	4
	 
	 

	20
	Chłodnica Allihina 300mm, szlif 45/40 dla ekstraktora 100ml z podłączeniem PP/do aparatu Soxhleta
	3
	 
	 

	21
	kolba kulista 2 szyje skośne 00100ml 29/32 i 14/23
	10
	 
	 

	22
	Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-11 przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod​nych, zwłaszcza w warunkach laboratoryjnych. 
	2
	 
	 

	23
	epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, 1 000 końcówki (2 torebki × 500 końcówki)
	2
	 
	 

	24
	mieszadełko owalne PTFE 10 x 30 

	             6
	
	

	25

	Płytki Petriego 100 mm

	           65
	 
	 

	Razem wartość brutto:
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