SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zamoéwienia :

,, Dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw ,,

Wspolny Stownik Zamoéwien ( CPV)

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

Roboty sanitarne 452 32460-4
Inne instalacyjno elektryczne 453 17000-2
Roboty remontowe i renowacyjne 454 53000-7

Adres obiektu budowlanego :

Budynek nr 25 - WSP
73-110 Stargard ul. Al. Zotnierza 37

Nazwa i adres Zamawiajacego :

15 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY
UL. NARUTOWICZA 10 A
70 — 240 Szczecin

Opracowat: Stargard 7 luty 2022 rok.
Andrzej ZBROSZCZYK



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia:

,, Dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw ,,

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru ,, Dostosowanie pomieszczen do obowigzujgcych przepisow ,,
1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robdét
budowlanych obejmujacych ,, Dostosowanie pomieszczeh do obowigzujgcych przepiséw , w
zakresie:

1. Wymiana bramy garazowe]
Roboty Elektryczne
Naprawa Przytgcza

p w0

Naprawa pokrycia dachu bud nr 25

15 Zgodnos¢ robét z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.
Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z ST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy:

1. Budynek WSP znajdujg sie na terenie Jednostki Wojskowej 1749 w Stargardzie.

2. Wykonawca bedzie poruszat sie po istniejgcych, utwardzonych drogach.
Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracownikow oraz sprzetu
kotowegow celu wystawienia przepustek uprawniajgcych do wstepu na
teren kompleksu.

3. Przed rozpoczeciem robot, wykonawca zabezpieczy tereny robdt wskazanych przez
Inspektorow nadzoru i Mistrza Rejonu przed dostepem os6b trzecich poprzez
wygrodzenie tasmg ostrzegawczg i wywieszeniem tablic ostrzegawczych .



JUJWAGA — REMONT ".

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,Dziennik korespondencji”
stuzgcego do zapisow przebiegu robdt i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot. Zapisy w ,Dzienniku korespondencji” powinny by¢
dokonywane na biezgco i chronologicznie. Wpiséw do dziennika ma prawo
dokonac¢ osoba wyznaczona przez Wykonawce tj. Kierownik budowy oraz
Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego. WWykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST.

5. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bhp
i p-poz. oraz przepisow wewnetrznych wojska . Ponadto zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

6. Zamawiajgcy nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

7. Inwestor okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazdu pojazdéw i sprzetu
Wykonawcy na teren kompleksuW TYM CELU NAJPOZNIEJ NA TRZY DNI
PRZED PLANOWANYM PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA dostarczy
do SOI dane wszystkich osob przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich
pojazdéw przewidzianych do uzycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania
przepustek.

8. Wykonawca zamontuje Licznik wody i Energi elektrycznej w wskazanym miejscu
przez Inspektorow nadzoru i Mistrza Rejonu Protokolarnie lub zabezpieczy sie w
zbiornik przwozny na wode i wytwornice pradu.

1.7. Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w mieniu wojskowym
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, poda lokalizacje.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot w tym sprzet P-poz.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:



- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Przy tego rodzaju robotach uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej , nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w cenie oferty.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca zapewni w wtasnym zakresie na placu budowy kabine sanitarng ‘TOI-TOI".

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z przepisami i wytycznymi dotyczgcymi
prowadzenia roboét. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW UZYTYCH
DO WYKONANIA ZADANIA



2.1

Wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robot
remontowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania.

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych
podczas realizacji zadania wynikajgce z przepisow prawa (Dz. U. nr 92,
poz.881.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot
konserwacyjnych .

2.2.

Materiatami podstawowymi sg:
brama garazowa segmentowa lub rownowazna z przeszkleniem o wym. 3590 x
5000 mm i napedem elektrycznym oraz z napedem recznym — tancuchowym
przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2
rury windurowe 20mm

urzgdzenie podtrzymujgce zasilanie obwodu otwierania bramy w przypadku zaniku
zasilania podstawowego

papa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Zdunbit WF
lub rownowazna minim 4,7 mm

kominki wentylacyjne PCV,

gaz propan butan

rura PCV 160 mm

studzienka PE typu Vavin lub rownowazna

pokrywa studzienki

beton zwykty z kruszywa naturalnego

beton B25

pospétka kruszywo

cement portladzki

3. SPRZET



3.1. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiadac przepisom BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy
transporcie materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Transport materiatow:

Wyroby budowlane powinny byc¢ transportowane, sktadowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta, okreslonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczacych
stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadaé wazny
certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiada¢ karty
katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczace stosowania wyrobu. Wyroby budowlane
Z ograniczonym terminem przydatnosci do stosowania powinny mie¢ oznaczony termin, w jakim
mozna je stosowac bez wptywu na jakos¢ robét budowlanych.

Kontrolne badania jakosci wyrobdw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

4.3. Opis prac towarzyszacych

Roboty rozbiérkowe

Odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w kontenerach budowlanych , w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru wyznaczonego przez zamawiajgcego lub
Mistrzem Rejonu . Miejsce sktadowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Materiaty do likwidacji (gruz ) zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy

w niezbednie krotkim czasie i przekazane w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
na wtasny koszt . Wykonawca wystawi oswiadczenie o utylizacji we wtasnym zakresie .
Koszty utylizacji obcigzajg Wykonawce i nie podlegajg odrebnej zaptacie ,powinny by¢
wkalkulowane w ceng umowng.

Odpady



Materiaty pochodzgce z rozbiodrki - a podlegajgce odrebnym przepisom utylizacyjnym po

zgromadzeniu cato$ci majg zosta¢ wywiezione i zdane instytucjom zajmujgcym sie

utylizacjg. Wielkos¢ zdanego materiatu podlegajgcego utylizacji winna by¢ w przyblizeniu

zgodna z wielkoscig podang w kosztorysie. Koszty transportu i utylizacji zostaty

przewidziane i przyjete w cenie kosztorysu. Wykonawca obowigzany jest przekazac

inwestorowi oryginalne pokwitowania otrzymane od firmy zajmujgcej sie utylizacja.
Odpady pozostate

Wytworzone odpady budowlane wykonawca zutylizuje na witasny koszt i

dostarczy dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje.

Sposdb postepowania ze ztomem zostanie okreslony w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
5.1 wymiana bramy

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego dokonania pomiarow i
wskazania danych technicznych bram ( w szczegdélnosci wymiaréow otwordw
wyposazenia ) . Inwestor dopuszcza zmiane typu bramy po wcze$niejszym
uzgodnieniu z Inwestorem i jego akceptacji.

Wykonawca obowigzany jest postepowa¢ zgodnie z =zaleceniami danych
montazowych Producenta. Wysokos¢ w swietle oscieza bramy wynosi 3,59 m,
wysoko$¢ od spodu nadproza do sufitu wynosi 42 cm — wymiary orientacyjne.

Po osadzeniu oscieznic bramy i mechanizmu napedowego nalezy sprawdzi¢

sprawnos¢ dziatania otwierania i zamykania bramy, po stwierdzeniu
prawidtowego dziatania mechanizmu mozna przystapi¢ do obrobki oscieznicy
bramy.

Zastosowane materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania
upowaznionych instytucji. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang
poddane badaniom w miejscu montazu Ilub tez w okreslonym przez
Zamawiajgcego miejscu.
5.1.1 Wykucie bruzd poziomych i poziomych w elementach betonowych
5.1.2 Wymiana bramy garazowej stalowej na brame segmentowa lub rolowang.
z przeszkleniem ok. wym. 3590 x 5000 mm z napedem elektrycznym i tancuchowym
- przeszklenie bramy pow. nie mniej jak 4,50 m2 ( nie mniej jak 25% pow. bramy)
- wypetnienie szyba podwdjna kolor anoda
- wykonanie stalowa (ocynkowane)
- toczenie waskie
- okucia boczne malowane
- grubos¢ bramy 40+2 mm
- kolor szary zewnatrz — wewnatrz biaty

- zamek rygiel obustronny od srodka



- miejscem do plombowania od zewnatrz (oczka plombownicze)

- bezpieczne otwieranie wg en 12605

- wodoszczelnosc¢ klasa 1 wg en 12425

- odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem klasa 4 wg en 12424

- przepuszczalnos¢ powietrzna klasa 1 wg en 12426

- wypetnienia pianka poliuretanowa

- minimalna wytrzymato$¢ sprezyn w tys. cykli 25000

- wyposazone w kratki wentylacyjne zamykane ilo$¢ 2

- zabezpieczenie w przypadku pekniecia sprezyny

- dostep do czesci zamiennych w ciggu 24h od zgtoszenia w okresie rekojmi i
gwaranciji

- naped z napedem elektrycznym oraz z napedem recznym — fancuchowym

5.1.3 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do
0.015 m2 w podtozach - po osadzeniu bramy
5.1.4 Otynkowanie stykow os$cieznic ze Scianami

5.2 Roboty elektryczne

5.2.1 Rury windurowe

5.2.2 przewody kabelkowe 3X 1,5 mm2

5.2.3. podtgczenie silnikow w obudowie

5.2.4. urzadzenie podtrzymujgce zasilanie obwodu otwierania bramy w przypadku zaniku
zasilania podstawowego

5.2.5. montaz sygnalizatora optycznego

5.2.6. sprawdzenie stanu izolacji elektrycznych — obwody gniazd

5.2.7. sprawdzenie stanu izolacji elektrycznych — obwody o$wietleniowe

5.2.8. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania

5.3 Naprawa przytacza

5.3.1 reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych do 15 cm
5.3.2 reczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych ponad 15 cm
5.3.3 wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25 m3

5.3.4 wyrdwnanie dna wykopu po koparkach do 15 cm,

5.3.5. kanaty z rur PCV 160 mm

5.3.6. podtoza pod kanaty z materialtdw obsypka o grub 15 cm

5.3.7 studziennki systemowe Wavin 0 425 mm lub rbwnowazne

5.3.8 zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
5.3.9 uzupetnienie nawierzchni betonowej — podktad o szer. do 1,3 m
5.3.10. nawierzchnia betonowa o szer. do 1,3 m

5.3.11 wywiezienie gruzu z terenu budowy na odlegtos¢ 1 km,

5.3.12. wywiezienie gruzu z terenu budowy — dodatek za kazdy nastepny rozpoczety km

5.4 roboty dekarskie - naprawa pokrycia dachu

5.4.1 naprawa pokryc dachowych papg termozgrzewalng — jednokrotnie

5.4.2 naprawa pokryc dachowych papg termozgrzewalng — obrobki papg wierzchniego
krycia



1. Wymiary bram zgodne z przedmiarem robdét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego dokonania pomiaréw i wskazania
danych technicznych producentowi bram ( w szczegolnosci wymiaréw otwordow ,
wyposazenia ) potrzebnych do zamowienia. Wykonawca obowigzany jest
postepowac zgodnie z zaleceniami danych montazowych Producenta.

Po osadzeniu oscieznic bramy i mechanizmu napedowego nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢
dziatania otwierania i zamykania bramy, po stwierdzeniu prawidlowego dziatania
mechanizmu mozna przystapi¢ do obrobki oscieznicy bramy.

Zastosowane materiaty winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania
upowaznionych instytucji. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane
badaniom w miejscu montazu lub tez w okreslonym przez zamawiajgcego miejscu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
7.2. Kontrola wykonania podkladow powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania zgodnie z wymaganiami norm.
7.3. Kontrola wykonania
7.3.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) —
podczas wykonania prac pokrywczych, powlokowych,izolacyjnych i montazowych
oraz konstrukcyjnych.
b) w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia pionowego lub poziomego
(kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
7.3.2. Likwidacja ubytkdw w betonie, powierzchni sciany i elementow konstrukcji
a) Kontrola miedzyoperacyjna ilkwidacji ubytkéw polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.
b) Kontrola koncowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza
sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240.
c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
wykonanych robé6t oraz innych materiatdw uzytych do konserwacji sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7.4. Kontrola robot slusarskich
7.4.1. kontrola parametrow okreslonych w Specyfikacji Technicznej w
zakresie uzytych materiatdw oraz jakosci wykonania krat zabezpie —
czajgcych okna i elementéw ogrodzenia zostanie przeprowadzona z
uzyciem precyzyjnych przyrzgdéw pomiarowych.

8 ODBIOR ROBOT:

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot oraz zabezpieczenia elementow



stalowych stanowi stwierdzenie = zgodnosci ich wykonania z ST.
8.2. Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
a) zeszyt korespondenciji z zapisem stwierdzajgcym odbior
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatdw,
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z ST,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi .
8.3. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego zgodnie z
przedmiaremi z ST.
8.3.1. Roboty uznaje sie za zgodne z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden element badania daje wynik negatywny, roboty
nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ nastepujgce rozwigzanie:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.3.2. Dokonania wpisu do dziennik korespondenciji.
8.4.0. Odbidr rob6t wymiany bram ;
8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementow do $cian.
8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych rozwigzan.
8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci i doktadnosci potgczen.
8.4.5. Odbidr i dokonania wpisu do dziennika korespondenciji.
8.5.0. Zakonczenie odbioru robot potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
- wykaz atestow , certyfikatow , deklaracje zgodno$ci , aprobaty techniczne
i oswiadczenia wykonawcy.

9 ODBIOR ROBOT:

9.1. Na 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru oraz komplet dokumentow
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowos¢ odbioru robot
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika korespondenciji. Osiggniecie
gotowosci do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem
do dziennika korespondenciji.

9.2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi po wczesniejszym

sprawdzeniu kompletu dokumentéw:

- pisemng gwarancje na wykonanie roboty ( druk u Inwestora ).

- oSwiadczenie o zastosowaniu wyrobow zgodnych z art. 10 oraz art. 5 ust.

1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r.

- dziennika korespondenciji

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosciilosci wykonanych
jednostek z ST

- dokument - oswiadczenie utylizacji odpadow budowlanych — gruz

- dokument o zdaniu do utylizacji odpaddw papy i pcv

10. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot odbioru koncowego.

10.1. Wykonawca przekaze komplet dokumentéw najpdzniej na dwie godziny przed
odbiorem. Komisja moze przerwa¢ czynnosci zwigzane z odbiorem robot |, jezeli
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stwierdzi ,ze nie zostaty one wykonane w cafosci lub zostaty wykonane wadliwie oraz
w przypadku , gdy Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych dokumentow.

12 PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA | NORMY
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi
zmianami Dz. U.2004, nr 92 poz. 881).
3) Instrukcje i wytyczne producentow wyrobow budowlanych, okreslajgce warunki ich
stosowania.
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