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2)

3)

CZESC OPISOWA

rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Opracowanie obejmuje budowe drogi rolnej do pdl Ciggtéwka Furmanowa —
starodroze.

Zgodnie z uchwatg LX/969/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 30.09.2010 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru CYRHLA
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym:

e KDD —tereny drdg publicznych klasy dojazdowej

zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
® W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni z
ptyt betonowych typu YOMB o zmiennej szerokosci jezdni 3,50-4,00m. Projektowane
jest rowniez lewostronne pobocze z kruszywa o szerokosci 0,50m oraz prawostronne
korytko odwadniajgce w km 0+000 — 0+090. Na pozostatym odcinku tj. 0+090 —
0+260 wystepowac bedzie lewostronne korytko odwadniajace oraz prawostronne
pobocze z kruszywa.

e Zakres projektu:
- budowa drogi rolnej
Doktadne szczegdty budowanego przepustu przedstawiono na zatgcznikach
rysunkowych

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takie spos6b jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszgcych;
a) Uktad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewac;ji

e Projektowana inwestycja dostosowana zostata do uwarunkowan lokalizacyjnych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i odrebnymi wymaganiami

b) Funkcja obiektu budowalnego.
* Projektowana droga rolna zapewni dojazd do pal.

c) Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
e Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
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4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

5)

Parametry geometryczne projektowanej jezdni:

W km 0+000 — 0+050
o pobocze z kruszywa tamanego o szer. 0,5m
o nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych typu YOMB o szerokosci 3,50m
o korytko przejazdowe o szer. 0,50m

W km 0+090 — 0+073
o pobocze z kruszywa tamanego o szer. 0,50m
o nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych typu YOMB o szerokosci 4,00m
o korytko przejazdowe o szer. 0,50m

W km 0+073 — 0+090
o korytko przejazdowe o szer. 0,50m
o nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych typu YOMB o szerokosci 4,00m
o korytko przejazdowe o szer. 0,50m

W km 0+090 — 0+260
o korytko przejazdowe o szer. 0,50m
o nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych typu YOMB o szerokosci 4,00m
o pobocze z kruszywa tamanego o szer. 0,50m

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewnié¢ prawidtowe odwodnienie
wykopow.

opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Warunki gruntowo — wodne: na podstawie §5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 463,)
po obserwacjach zachowania sie obiektéw sasiednich i terenowych badaniach
makroskopowych, na terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych,

Odwodnienie inwestycji zaprojektowano zapewniajac spadki poprzeczne i podtuzne na
konstrukcji przekroju drogowego oraz poprzez zastosowanie korytek betonowych
odwadniajgcych wraz z wydtuzeniem istniejacej kanalizaciji deszczowej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,
e Nie dotyczy.
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c. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

® Nie wystepuje. Projektowana budowa nie zagraza wodom gruntowym ani
powierzchniowym. Przyjete w projekcie wykonawczym rozwigzania przestrzenne
funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na érodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

/4

11.3) CZESC RYSUNKOWA
1) Spis rysunkow:

Nr PRZEPUST SKALA
1 Orientacja 1:10000
2 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3.1 Profil podtuzny 1:100/1:500
3.2 Profil podtuzny 1:100/1:500
3.3 Profil podtuzny 1:100/1:500
4.1 Przekrdj typowy 1:50
4.2 Przekrdj typowy 1:50
43 Przekrdj typowy 1:50
4.4 Przekroj typowy 1:50
5 Przekroje poprzeczne 1:100
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1. 4) SPIS DOKUMENTOW DOtACZONYCH DO PROJEKTU
1.) Oswiadczenie projektanta — branza drogowa.
2.) Decyzja o nadaniu uprawnien
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA ”Remont drog' I'OlnEJ do pOl Clqgfowka -
BUDOWALNEGO: Furmanowa

w Zakopanem km 0+000 — 0+260”

5) ADRES OBIEKTU 34-500 ZAKOPANE
BUDOWLANEGO WOJ. MALOPOLSKIE, POW. TATRZANSKI,
KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA XXVIII
BUDOWALNEGO

6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ I | Wojewodztwo: matopolskie; powiat: tatrzanski
OBREBU: Jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane
NR DZIALEK EWID., NA obreb 0022 Zakopane: 2, 62,

KTORYCH OBIEKT JEST obreb 0023 Zakopane: 101

USYTUOWLOWANY

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Urzad Miasta Zakopane

INWESTORA: Kosciuszki 13

34-500 Zakopane

Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Stopka nr ewid. MAP/0022/PBD/18 oéwiadczam
O sporzadzeniu niniejszego projektu wykonawczego terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Czarny Dunajec, 16.12.2022r.

gr inz. ztof@
4 budowla
do H([)vd”al speciar kc
(

yinej drogowej b
" ewidencyijny MAP/0022/P
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) MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwca 2018 1.
OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0029/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. = 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz=. U. = 2017 r., po=. 1332 = pézn. =m.),
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (D-. U. = 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Krzysztof Piotr Stopka
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 17.11.1988 r. w Limanowgj
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0022/PBD/18

- do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okyegowej Komisji Kwalifikacyj

n%\_A\ G
Sk 3

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Cztonek Skladu Orzekajacezo
inz. Roman Chmiel

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BMI-IE7-6IV *

Pan Krzysztof Piotr Stopka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0336/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 22, 34-431 Ostrowsko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



