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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechniczng opracowano na zlecenie Biura Ustug
Projektowych i  Obstugi Budownictwa "PROKEM' sc =z siedzibg
w Sandomierzu, kitére jest wykonawcg projektu budowy kanalizagji sanitarnej
w miejscowosciach: Strochcice, Andruszkowice i Ziota, gmina Samborzec,
wojewddziwo Swietokrzyskie.

Celem badan geotechnicznych bylo okreslenie warunkéw gruntowo -
wodnych  podioza  projektowanej  trasy  kanalizacji  sanitarnej  wraz
Z przepompowniami.

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych i wodnych podioza planowanej
zabudowy, wykonano mato$rednicowe wiercenia reczne oraz przeprowadzono
badania polowe gruntéw. Zakres rozpoznania podioza, obejmowat maksymalng
gtgbokos¢ 5,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono pod nadzorem uprawnionego
geologa.

Oceng warunkéw gruntowo - wodnych wykonano w oparciu o nastepujgce
materiaty:

— profile geologiczne otwordw wierconych,

— badania polowe gruntow,

— mapy geologiczne,

— obowigzujgce normy geologiczne i geotechniczne,
— archiwalne dokumentacje geotechniczne,

— literature i opracowania branzowe.

Ustalenie kategorii gruntéw podioza projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
dokonano wg D — 02. 00. 00 — Roboty ziemne, Ogéine specyfikacje techniczne,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998 .

Badania geotechniczne wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji, Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw dla posadawiania obiektéw

budowlanych.
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2. CEL1ZAKRES PRAC GEOLOGICZNYCH

Opracowanie zawiera zakres prac i badan wyszczegolnionych przez
Zleceniodawce oraz okreslonych w aktach normatywnych dla tego typu obiektow
liniowych.

Z rozpoznanych warunkéw geotechnicznych wyréznia sie nastepujgce dane:

— Trozpoznanie warstw w bezposrednim podiozu budowlanym sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami do gtebokosci 5,0 m pipt

— okreslenie warunkéw wodnych,

~ zestawienie tabelaryczne fizyczno-mechanicznych  parametrow gruntu,
opracowanych na podstawie badan bezposrednich w terenie i na podstawie

PN-81/B-03020 (metoda A, B i C).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.1 Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych

Rozmieszczenie otworéw dokumentacyjnych w obszarze projektowej trasy
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, uzgodniono ze Zleceniodawcs,

Szczegbtowg lokalizacje rozmieszczenia  otworéw dokumentacyjnych
uwidoczniono na mapie topograficznej w skali: 1 : 50 000 oraz na mapach
dokumentacyjnych w skali 1 : 1000 (zat. 1 i zat. 2.1 +2.9).

3.2 Potozenie i morfologia terenu badan.

Obszar projektowansj trasy kanalizacji sanitarnej, wystepuje na granicy dwdch
Jjednostek geomorfologicznych:
—  Wyzyny Sandomierskiej, dochodzacej w rejonie badan az do koryta Wisty,
- Niziny Nadwislaiskiej, jednostki stanowigcej péinocno — zachodnig cze$é
Kotliny Sandomierskiej.
W ujeciu morfologicznym obie jednostki stanowig wyraznie zrdznicowany
charakter w zakresie uksztaltowania powierzchni i zasadniczych procesow

geodynamicznych.
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W okresie czwartorzedowym na Wyzynie Sandomierskiej nastgpowato
natgzenie proceséw eolicznych natomiast w obszarze Niziny Nadwislariskiej
przewazaty procesy erozyjne a nastgpnie powstawanie osadow fluwiogliacjalnych.

Uksztattowanie powierzchni Wyzyny Sandomierskiej nawet w obszarze miasta
Sandomierza wykazuje znaczne deniwelacje terenu, dochodzgce do 80 m.
Kulminacje powierzchni wystepuja w zachodniej cze$ci miasta i dochodzg do rzednej
222,0 m n.p.m., natomiast w potudniowej czesci, przy brzegu Wisly, wynoszg okoto
144,0 m n.p.m. Rzgdne terenu przy wykonanych otworach badawczych wahajg sie
od ~144,4 do ~1532 m n.p.m.. (Zat. Nr1i2.1 - 2.9).

3.3 Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym badany teren polozony jest w brzeznej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, na pograniczu z paleozoicznym masywem Gor
Swietokrzyskich. Obszar Kotliny Sandomierskiej generalnie pokrywa sie ze strukturg
geologiczng — Zapadliskiem Przedkarpackim.

W  budowie geologicznej biorg udziat  utwory trzeciorzedowe
I czwartorzgdowe. Utwory trzeciorzedowe w rejonie prowadzonych badan tworzg
kompleks osaddéw morskich. W czesci spagowej sg to margle, przechodzace ku
gorze w kompleks itow krakowieckich. S to ity tupkowe, miejscami pylaste. Gtebsze
podioze stanowig tupki kambryjskie. W rejonie badafn strop  utwordw
trzeciorzgdowych wystepuje na glebokosci od 9,0 do 11,6 m.

Utwory czwartorzgdowe w rejonie badan reprezentowane sg wylacznie przez
utwory akumulaciji rzecznej (terasa zalewowa rzek Wisly i Koprzywianki).

Wyksztatcone sg w postaci piaskéw drobnych, zapylonych z piaskami
$rednioziamistymi i grubymi, w czesci stropowej stwierdzono wystepowanie: pytow
i pytow piaszczystych, glin piaszczystych i pylastych oraz namutdow organicznych.

Utwory czwartorzedowe piaszczyste sg zréznicowane pod wzgledem
wyksztatcenia i zageszczenia ($rednio zageszczone i zageszczone), spoiste grunty
podioza wystepujg w stanie plastycznym, twardoplastycznym i potzwartym.
Syntetyczne profile litologiczne przedstawiono na profilach geotechnicznych - zat. nr
3.1+3.9.
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4. WARUNKI WODNE

Zwierciadto wod gruntowych wystepuje w utworach piaszczystych i pylastych
czwartorzedu. W opisywanym terenie badan, w zaleznoéci od rzednej terenu,
ustabilizowane zwierciadio wéd gruntowych wystepuje na gtebokosci od 2,0 do 4,1 m
ponizej powierzchni terenu. Zwierciadto ma charakter lekko napigty i stabilizuje sie
kilkadziesigt centymetréw wyzej od nawierconego.

Glebokos¢ wystepowania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadia wody
W poszczegoinych otworach zestawiono w tabeli nr 2.

5. WYSZCZEGO!_NIENIE WYKONANYCH PRAC
ORAZ BADAN GEOTECHNICZNYCH
Dla rozpoznania litologii warstw | konsystencji gruntéw podioza oraz
okreslenia warunkéw wodnych w wyznaczonych punktach, wykonano 9 otworéw
badawczych do gltebokosci 5,0 m p.p.t.
Wykaz otworéw dokumentacyjnych przedstawia tabela Nr 1.
Tabela Nr 1. Wykaz otworéw badawczych

Glebokosé g .

Lp. Nr otworu RZF:'""?: tr\nr.f;)ru 0 ;t:%r:] RS ciz‘?i:m%r; )
1. O-1 ~1563,2 5,0 O
2. Q-2 ~149.5 5,0 O
3. 0-3 ~144,4 5,0 0
4. il ~145.4 5,0 o
5. 0-5 ~144,7 5,0 o
6. 0-6 ~145,7 5.0 (o}
Ta 0-7 ~146,1 5,0 o
8. O-8 ~149,9 5,0 o
9. 0-9 ~147,8 5,0 O

W otworach wierconych, wykonano pomiary zwierciadla wody gruntowej
poziomu nawierconego i ustabilizowanego, ktére zostaty przedstawione w tabeli Nr 2.
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Tabela Nr 2. Glgboko$¢ zalegania zwierciadta wody

Glebokos¢ do zwierciadia wody
W [m p.pi] Rzedna
Rzedna otworu e ustabilizowanego
Lp. | Nrotworu [m n.p.m.] o o zwierciadia wody
zwierciadio 2wierciadio [m n
. o .p.m.]
nawiercone ustabilizowane
1. O-1 ~153,2 4.2 3,6 ~149.6
2. 0-2 ~149,5 4,6 4,1 ~145,4
3. 0-3 ~144.,4 25 2,3 ~142,1
4, O0-4 ~145,4 4,2 3,6 ~141,8
5. 0-5 ~144,7 2,7 2,3 ~142,4
6. 0O-6 ~145,7 3,7 3,7 ~142,0
7. 0-7 ~146,1 3,6 3,2 ~142,9
8. 0O-8 ~149,9 2,3 2,0 ~147,9
9. 0-9 ~147,8 2,7 2,4 ~145,4

Zwierciadio wod gruntowych w obszarze badan stabilizuje sie na gtebokosci od
2,0do 4,1 m p.p.t., narzednych w zakresie ~141,8 + ~149.6 m n.p.m.

6. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
recznych matosrednicowych wierced przy uzyciu $éwidra okienkowego i szneka
z zastosowaniem normowych badan polowych (m.in. $cinarki recznej TV
i penetrometru ttoczkowego PP).

Okreslone i skorelowane parametry wytrzymalosciowe gruntu, byty podstawg

do podziatu na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty spoiste:

Warstwa geotechniczna | - Grunty pylasto-gliniaste, plastyczne
Migzszos¢ warstw: 0,5 - 1,3 m
Sredni stopien plastycznosci: I, = 0,34

Srednia wytrzymato$é gruntu na $cinanie; Tfs. = 64,3 kPa
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Warstwa geotechniczna Il - Grunty gliniasto-pylasta, twardoplastyczne
Migzszosci warstw: 0,2 — 2,5 m
Sredni stopien plastycznosci: ls, = 0,11

Srednia wytrzymato$é gruntu na Scinanie: Tfs. = 119,0 kPa

Warstwa geotechniczna lll - Glina pylasta z rumoszem wapiennym, péfzwarta
Miazszosci warstwy: 0,8 m
Sredni stopien plastycznosci: Ipe, =< 0

Srednia wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie: Tfs. = 176,0 kPa

Grunty niespoiste:

Warstwa geotechniczna IV — Grunty piaszczyste i piaszczysto-pylaste, $rednio
zageszczone

Migzszosci warstw: 0,3 - 0,8 m
Sredni stopien zageszczenia: Ips. = 0,52
Sredni wskaznik zageszczenia: lss = 94,2

Warstwa geotechniczna V - Grunty piaszczyste i piaszczysto-pylaste,
zageszczone

Migzszoséci warstw: 0,4 - 1,7 m

Sredni stopien zageszczenia: Ipg. = 0,72

Sredni wskaznik zageszczenia: lss = 98,3

W podiozu  planowanej zabudowy kanalizacji  sanitarnej wraz
z  przepompowniami,  stwierdzono  wystepowanie gruniéw  organicznych,
wyksztatconych w postaci namutéw gliniastych. Usrednione parametry tych gruntow
przedstawiajg sie nastepujgco:
- namuty gliniaste, plastyczne
0 lgr = ~0,32; i wytrzymato$ci gruntu na $cinanie s, = 67,5 kPa;

- namuly gliniaste, twardoplastyczne
0 ler = ~0,19; zfs. = 94,8 kPa;
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Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano
na podstawie norm PN — 81/B — 03020 (metoda A, B i C) oraz PN — 74/B — 04452
i PN-88/B-04481. Parametry charakterystyczne warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli Nr 3 oraz w kartach profili geotechnicznych, zat. 3.1 = 3.9.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zabudowa przepompowni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie
stwierdzonej badaniami wody gruntowej, wymagac bedzie odwodnienia wykopu.
Dla przeprowadzenia obliczen, przyjeto obnizenia zwierciadta wody

w piaszczystym wykopie o ok. 2,5 m.

7.1 Obliczenia hydrogeologiczne dla wykopu piaszczystego

Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych
przy zatozeniu wykopu pod przepompownie o wymiarach 3 X 3 X 3 m
i 0 nieustalonym nieprzepuszczalnym podtozu.

Obliczenie wysokoéci statycznego zwierciadla wody nad zastepczg podstawa

Ha przeprowadzono wedlug Zamariana wykorzystujac zalezno$éé:

S
S-+L
Dane do obliczen:
$=25m -obnizenie statycznego zwierciadta wody w wykopie
L=3m - strefa zawodniona w wykopie
stgd:
S 25
S&l 25+3 =045
jezeli: 03 < Sf T <05 towg Zamarina:
Hio=15(8+L)=15(25+3)=825m
Hi=25m=8§

hG.:Ha"Hd:s,TSm
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Przy zatozeniu wykopu w ksztatcie kwadratu o wymiarach 3 X 3 m promien

r, = ,/5:1,7mz2,0m
I

Do obliczer promienia leja depresiji przyjeto wzér:
\/ 7

a=1>5 - wspdtczynnik liczbowy do prognozowania wptywu
odwadniania na ustréj hydrogeologiczny.

wielkiej studni wyniesie:

t=1,2,3 dni
T=k- Hq
dia k=6,5m/d n=015
stad: T=6,5m/d-825m=536m%d

OBLICZENIE ZASIEGU LEJA DEPRESJI PRZY ROZNYM CZASIE ODWADNIANIA

WYKOPU:
R=a 8
y73
dla t; =1 dobe Ri= 283 m
dla t> = 2 doby Rx= 40,0 m
dia ts = 3 doby Rs= 491m

Z powyzszych obliczert wynika, ze po 1 dobie odwadniania piaszczystego
wykopu lej depresji osiggnie promier diugosci 28 m.

Obliczenie doptywu wody do wykopu:
136(H2 - ) k

lgRo -lgr,
gdzie: Ro=R +rq e=2m
dia to1 = 1 dobe Ro1 =30,3m
dla to2 = 2 doby Ro2=42,0m
dia toz = 3 doby Roz = 51,1 m
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dane do obliczen:

k =6,5 m/d
H.=825m
he =575 m
e=20m
Ro1 =30,3m
Ro2=42,0m
Roz=51,1m

stad:
Q1 =262,1 m%d = 10,9 m%h
Q2 = 234,0 m%d = 9,8 m%h
Q3 =219,8 m%d = 9,2 m¥h

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w pierwszym okresie odwodnienia doptyw do
wykopu jest wiekszy.
Na podstawie powyzszych obliczen stanowisko pompowe nalezy przygotowac

na odpompowanie $rednio 10,0 m*/h doptywajacych do wykopu wéd gruntowych.
7.2 Obliczenie wydatku iglofiltra ,,q” dla zabudowy sieci

Zaktada sig, ze iglofiltry bedg zabudowywane w dwéch szeregach oddalone
od wykopu o 1 i 2 metry. Diatego boki odwadnianego wykopu pod zabudowe
igtofiltrow wyniosg 4 i 5 m. Wydatek igtofiltra obliczono ze wzoru:

Jk
=T-d-L.35
4 15

stad:

0,0086736

g =314-0050-035- =00000317743m° /s =0,1144m° | h = 2745m* | d

q=0,1144 m°h
Obliczenie ilosci igtofiltréw dla odwadnianego wykopu o wymiarach 3 x 24 m
Liczbe niezbednych igtofiltréw obliczono z zaleznosci:

P

g
gdzie: n — liczba wptukanych igtofiltrow
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39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Ghrobrego 25; tel. (015) 822 12 19, kom. 0509 714 419



Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza projektowane] kanalizacji sanitarnej wraz
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Q = 8,8 m*h - éredni doplyw wody do wykopu
q = 0,1144 m*h — wydatek jednego iglofiltra
stad:
n = 57 — ilos¢ iglofiltrow potrzebnych do odwodnienia wykopu o wymiarach 3 x 24

Obliczenie odlegtosci pomiedzy igtofiltrami:

i 2(24+4)+2(24+5) 114 _
n 57
L = 2,0 m — obliczony rozstaw wptukiwania igtofiltrow.

20m

Proponuje sie wptukiwanie igtofiltrow w barierach przemiennie w rozstawie

trojkatnym

8. STWIERDZENIA i WNIOSKI

1. Wykonane badania geotechniczne pozwolily na sporzgdzenie charakterystyki

warunkow gruntowo — wodnych w bezposrednim podfozu projektowanej kanalizacii

sanitarnej oraz lokalnych przepompowni $ciekéw dla miejscowosci: Strochcice,

Andruszkowice i Ztota, gmina Samborzec, wojewddztwo Swietokrzyskie.

2. W miejscach projekiowanego posadowienia przepompowni wykonano 9 otworéw

badawczych. Podtoze rozpoznano do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

3. W podiozu wystepujg warstwy gleby pylastej oraz grunty spoiste wyksztatcone

w postaci: pytdw, pytéw piaszczystych i glin pylastych przewarstwionych wktadkami

piaszczystymi w stanie plastycznym — | warstwa geotechniczna; gliny pylastej, gliny

pylastej z rumoszem wapiennym i gliny piaszczystej z pytami piaszczystymi oraz

piaskami gliniastymi w stanie twardoplastycznym — Il warstwa geotechniczna; glina

pylasta z rumoszem wapiennym w stanie polzwartym, zostata zaliczona do llI

warstwy geotechnicznej. Grunty niespoiste wyksztalcone sg w postaci: piaskéw

drobnych zapylonych, piaskéw drobnych z domieszkg $Srednich i grubych w stanie

srednio zaggszczonym — IV warstwa geotechniczna; piaskéw drobnych zapylonych,

piaskéw drobnych z domieszkg $rednich i grubych w stanie zageszczonym — V

warstwa geotechniczna. Lokalnie mogg wystepowac niekontrolowane nasypy

pylasto — gliniaste z zawartoscig gleby, gruzu i thucznia kamiennego. Szczegdtowy

Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawel Florek 12
38-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel. (015) 822 12 19, kom. 0509 714 419
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opis litologiczny gruntéw podioza wraz z ich podziatem na warstwy geotechniczne
oraz kategorie gruntéw, zamieszczono w profilach geotechnicznych, zat. 3.1 + 3.9.

. Zwierciadio wod gruntowych wystepuje w utworach piaszczystych i pylastych
czwartorzegdu. W opisywanym terenie badan, w zaleznosci od rzednej terenu,
ustabilizowane zwierciadto wéd gruntowych wystepuje na gtebokosci od 2,0 do 4,1
na rzednych w zakresie ~141,8 + ~149,6 m n.p.m. Zwierciadto ma charakter lekko
napiety i stabilizuje sie kilkadziesiat centymetréw wyzej od nawierconego.

. Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw podioza, zestawiono w profilach
geotechnicznych i w tabeli nr 3.

. Dla projektowanych robét ziemnych oraz do kosztorysowania w piaszczystych,
pylastych i gliniastych gruntach rodzimych wg Ogdinych Specyfikacji Technicznych:
D- 02.00.00 - Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 1998 r. nalezy
odpowiednio przyjgé: grunty piaszczyste i pylaste 2 kategoria, grunty gliniaste
plastyczne i twardoplastyczne — 3 kategoria gruntu, gliny pétzwarte — 4 kategoria
gruntu.

. W $wietle Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrze$nia 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, w obrysie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg
proste warunki gruntowe, obiekt budowlany zostat zaliczony do | kategorii
geotechniczne;j.

. Glebokos¢ przemarzania gruntdéw podioza tego obszaru wg PN — 81/B — 03020

wynosi h, = 1,0 m. GERLOG

Ve
inz A awel Florek

upr. M.S. nr VI - 1421
SiAL

Biuro Uslug Hydrogeologicznych
i Ochrony Srodowisks - Pawel Florek
30-400 Tamobrzeg, wl. B, Chrobrego 25
tel. (015) 822 12 19 o, 506 74 418
MIP 867-140-42-31  REGON 1863727447

Biuro Uslug Hydrogeologiczaych i Ochrony Srodowiska — Pawel Florek 13
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel. (015) 822 12 19, kom. 0508 714 419
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FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1 : 50 000

LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
sanitarnej w miejscowos$ciach:
Strochcice, Andruszkowice i Zlota,
gm. Samborzec, woj. $wietokrzyskie .

Objasnienia:
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Zat. 2.1

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000
Y s KOBIERNIKI P-1
\ S ' 162, ) A
/ .!L /’f T -L . ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH ‘
\ / L eee—— ‘.__‘ Bl Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
\ y 7\ \.\ sanitarnej w miejscowosciach: \
| / (S \ . Strochcice, Andruszkowice i Zlota, @
/ / A _ gm. Samborzec, woj. Swietokrzyskie .
\.,/_/ /,- !/ /% f // ) ‘““ h *\ Objasnienia: E
Lol & ' e 0-1/P-1

~153,2 - wykonany otwér badawczy

rzedna terenu
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Zat. 2.2

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000
STROCHCICE P-2

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Zlota,
gm. Samborzec, woj. Swietokrzyskie .

Objasnienia:
0-2/P-2
~1495 o - wykonany otwér badawczy

rzedna terenu

Nl

-

'\oﬂ‘.




@)

"y

s Q\QJ.L .
- 1
=l £
| /
|
|
v
e ¢ )

-

i
Qo ‘
i o
—h |
i
: aml <

i | ~144,4
\
?

4 . % ¢
i 4200 PVl -
N /1

/|
i ; i/ / 1
] / 4 }
"! - L @; | ‘ A
R e L N ) w2 W

45

1

i

LT1LL S

i il

Al

i |

L

\ do o

‘. “\Y\u‘!
J;“"‘\
(;lih‘

Wyk
Zat. 2.3

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 1000
ANDRUSZKOWICE P-3

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Zlota,
gm. Samborzec, woj. Swietokrzyskie .

Objaénienia:
0-3/P-3
~1944 - wykonany otwér badawczy
rzedna terenu




g Zat. 2.4

: MAPA DOKUMENTACYJNA
1 SKALA 1 : 1000
ZLOTA P-4

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Ziota,
gm. Samborzec, woj. $wietokrzyskie .

Objasnienia:
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T A2 rzedna terenu
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Zat. 2.5
MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1: 1000
ZLOTA P-5

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Ztota,

' % gm. Samborzec, woj. Swietokrzyskie .
1

Objasnienia:
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145 h B ® - wykonany otwér badawczy
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Zat. 2.6
MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 1000 i
ZLOTA P-6

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase¢ kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Ztota,
gm. Samborzec, woj. $wietokrzyskie .

Objasnienia:
0-6/P-6

~145,7 - wykonany otwér badawczy

rzedna terenu
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. Zat. 2.7 j
MAPA DOKUMENTACYJNA
~ ’ ' SKALA 1: 1000
ZLOTA P-7 i

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Zlota,
gm. Samborzec, woj. $wietokrzyskie .
Objasnienia:

O-7/P-7
~1461 o - wykonany otwér badawczy
rzedna terenu




Gm. _SA MBORZEC

R Wbl 1
s 305 S
A S i v o T ;5 -
l E" ! ].,'IL."Q'{ R fJ

R R 77 % HlG P=10 | ¥
- Ll LLMBJ I_J.J :30_71 Tl 3 S —
\1 4 I_[ — G hy — _ I _ e
0-5\~ !‘:J‘ E — 7'9 I L.T 13121?‘[- .7149?%_ s Fa T O ' L
% LT L

Pl \
) \

3 e ;”'f.?) —\338

137 S
\ \ e ot Zat. 2.8
A NN W Yy N MAPA DOKUMENTACYJNA
T % N ‘ SKALA 1 : 1000
T g N /\\ e ZtOTA/POLANOW P-8
! N -3 o i ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

Badania geotechniczne pod trase kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Zlota,
gm. Samborzec, woj. Swietokrzyskie .
Objasnienia:

0-8/P-8
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MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1: 1000
ANDRUSZKOWICE P-9

ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH
Badania geotechniczne pod trase kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Zlota,
gm. Samborzec, woj. Swietokrzyskie .
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Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg

il. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 [Strochcice, Andruszkowice i Ziota

Oblekt: Badania geotechniczne pod trase Nr zat.
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:

3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-1/P-1

Miejscowosé: Kobierniki

Glebokosé: 5,0 m

Data wiercenia: 04. 12. 2006 r.

Jowiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPIOB
Nojewo6dztwo: Swietokrzyskie Poziom: ~153,2 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
Objasnienia: _ Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: Zw - zZwarty
\/ - poziom woéd grunt. nawiercony O -NNs S -suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wéd grunt. ustabilizowany D - NW MW - matowilgotny pl - plastyczny szg - érednio zageszczony
7z, - strefa wodono$éna g W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
_. - sgczenie wody ¥ -wody M- mokry pzw - polzwarty bzg - bardzo zageszczony
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15_)_ e
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Objasnienia:
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inz. Pawet Florek




Bluro Ustug Hydrogeologicznych 1 Ochrony | Obiekt: Badania geotechniczne pod trase Nr zat.
Srodowiska-Pawel Florek, 39-400 Tarnobrzeg |kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: 3.2
Il. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Ziota 2a£
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0O-2/P-2
Miejscowosé: Strochcice Gtebokosé: 5,0 m Data wiercenia: 04. 12. 2006 r.
Jowiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPIOB
Nojewédztwo: $wietokrzyskie Poziom: ~149,5 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
Objasmerua Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: Zw - Zwarty
/' - poziom wéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
W - poziom wod grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - érednio zageszczony
7z, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
~ - sgczenie wody ¥ -wody M - mokry pzw - pélzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
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Biuro Uslug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg ! niej:
iIl. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Ztota

Obiekt: Badania geotechniczne pod trase
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:

Nr zatl.

3.3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0O-3/P-3

Viejscowosé: Andruszkowice

Glebokosé: 5,0 m

Data wiercenia: 04. 12. 2006 r.

2owiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPIOB
Nojewodztwo: Swietokrzyskie Poziom: ~144,4 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
Objasnienia: ) Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: Zw - zwarty
V' - poziom wéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom woéd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - §rednio zageszczony
7, - strefa wodono$na y W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - 5gczenie wody W =wody M- mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
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5| T
T M
A Piaski drobne i piaski pylaste Pd/PTI 20| v | 2
4 1.7\ 2z piaskami $rednimi, zageszczone +Ps
5
‘ 0?[ 15,0
115ﬂ—
0+
51
ol
5
0
Objasénienia:
Opracowat:

inz. Pawet Florek




5IUro usiug Rydarogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg

Obiekt: Badania geotechniczne pod trase
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:

1. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Ztota

Nr zal.

3.4

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0O-4/P-4

Vliejscowosé: Zlota
Powiat: sandomierski
Nojewodztwo: Swietokrzyskie

Glebokogé: 5,0 m
Skala: 1:50
Poziom: ~145,4 m n.p.m.

Data wiercenia: 04. 12. 2006 r.
Zleceniodawca: BUPIiOB
"PROKEM" S.C. SANDOMIERZ

Objaénienia: ) Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
Vo= poziom woéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom waéd grunt. ustabilizowany D - NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
- - sgczenie wody ¥ -wody . mokry pzw - pélzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
- =
z_|eg|& EIE E T| g
() g é‘ -8 g .g ‘g -E s Q = >,3 ’C_»
N Rel|glels8|l « |88 Opis warstw 5 | 8| E|Z| ¢
o | & |558 =82 B |3|D 2 |5|°|88| 8
s | 5583|255 £ |8|8 £ 125128 3
i = = £ 1.8 = | 8 |Z
w | Z |£25|B|a|B 5 |0|= a | 2|6 |28 2
1 2. 3. 415 | 6. ¥ 8 |9 10. 11. 12. ] 13 14. | 15.
’0,, 0,3/0,3 Gleba pylasta Gb = = 2
,5-
e : g :
Glina pylasta i pyly piaszczyste,
o1 14 twardoplastyczne GIIIP gy | toI | 11| 3
: w
:5__
"4
|2
ol E Glina pylasta i pyly, twardoplastyczna | GIUII tpl Il 3
1| & |3
(=] —
S| 2 &
2 o)
A Aé §
O k5 Pyly i pyly piaszczyste z piaskami wip | vl o i 5
1 % pylastymi, plastyczne +PTT p
ST | ¥
1 3,6
:{ 7
ain ; Piagki drobne i piaski pylaste z piaskami srednimi, | Pd/Pi1
B 4,2 $rednio zageszczone +Ps szg | v 2
= Piaski drobne i piaski pylaste Pd/PTI| M 0| v 2
" z piaskami $rednimi, zageszczone +Ps
54
i0 4
1,54
0l
r’5___
0|
Objasnienia: Opracowa:

inz. Pawet Florek




21Uro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg
Jl. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419

Obiekt: Badania geotechniczne pod trase Nr zat.
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Strochcice, Andruszkowice i Ziota 3.5

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-5/P-5

Miejscowosé: Ziota Glebokoséé: 5,0 m Data wiercenia: 04. 12. 2006 r,
Powiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPIOB
Wojewodztwo: éwietokrzyskie Poziom: ~144,7 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
lejaénien_ia: ) Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: Zw - zwarty
v - poziom wéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wéd grunt. ustabilizowany O -NW MW - matowilgotny pl - plastyczny $zg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodono$na W - wilgotny tpl - twardoplastyczny Zg - zageszczony
v - $gczenie wody ¥ - wody M - mokry Pzw - péizwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
> 8|z £|e 5 w| €
< S| o € S| 2
o | £E2|8/5]g 2 |2 . S |g| 2|28 5
N Sel8lels| « |29 Opis warstw > 8| 5|ZE| &
s | §|s52|s|E|2| 2 |E|8 2 /5| 5|88 ¢
g | s |Hgz (888 & |8|R E |2 § |28 &
w | Z |adc b a|p 3 O @ =5 (28] S
1 2. 3. 4.1 5. | 6. 7. 8. | 9 10. 11. 12.| 13. 14. | 15.
Lo 1 il Nasyp pylasto-glebowy z gruzem, (N)IV/GI]] } ; >
- 0.4 0.4 twardoplastyczny tgruz
1,54
| Glina pylasta i pyty piaszczyste,
0 § |08 twardoplastyczne GIVTp | mwy| tol [ 11| 3
04 ‘ 1,2 W
:j Piaski gliniaste i pyty piaszczyste,
= = 118 0.6 twardoplastyczne Pg/lIp L . e
- c '. ¥
ol B 212,10,3| Pyly i pyly piaszczyste, twardoplastyczne I1TIp W tpl Il 2
! = E=] —— — - -
1l 2 lv @ | 7 Piaski pylaste i pyly piaszczyste IV
g |23 S [ 0,6 z piaskami gliniastymi, $rednio p szg | IV 2
Sk — = 7 +Pg
o nva @ 1 Zageszczone
I s| a7 R -
0 = o | 0.8 Piaski drobne i piaski pylaste Pd/PII szg | v 2
1 = | " |z piaskami rednimi, $rednio zageszczone| +Ps
3 13,5
W54
+ M
4 Piaski drobne i piaski $redni
laski drobne i piaski $rednie,
5# 1.5 zageszczone Pd/Ps Vv a2
o 5,0
51
s
5
ol
5]
0]
Objasnienia:
Opracowat:

inz. Pawet Florek




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony | Obiekt: Badania geotechniczne pod trase Nr zat.
Srodowiska-Pawel Florek, 39-400 Tarnobrzeg |kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
ul. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Ziota 3.6

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-6/P-6

Miejscowosé: Ziota Glebokoéé: 5,0 m Data wiercenia: 05. 12. 2006 r.
Powiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPIOB
Wojewédztwo: Swietokrzyskie Poziom: ~145,7 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
Objasnienia: ) Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
V' - poziom woéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom woéd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodono$na d W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
~~ - sgczenie wody ¥ -wody . mokry pzw - pétzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
= |8 2 E|E | 2
= o
§=|5/2 1 £ 5| 2
o 25|88 © |0 ) = 8| £ [2e| @
N|.RE|8 et &« |83 Opis warstw > 8| 5|25 ¢
mvgi“—’ssig”éﬁ 2 |8 ®|88| &
= ﬂ S = | S = o o J - z 2 &
2 @ S5 S |8 0|8 £ o2 | & ; 2| & |Z° =
w | Z |a3E8 Do |H 3 o= %) = | »h |Z28&] £
1 2. 3. 4.1 5 | 8. 7 _ 8 | 9. 10. 11. 12. | 13. 14. | 15.
i’(’,g 0.4 04 Gleba pylasta Gb - - 2
1,5- P a1 g
e e 0,5 Glina pylasta, plastyczna GIT pl | 3
T = = 10,9
01 2z |
e MW/
B N ’}...’A, A W
51 E el 1,1| Glina pylasta i pyty, twardoplastyczna | Gy tpl 1] 3
£ x )}fﬂ«,fa}”
1 @ PSRN B PN
ol| § [z (2,0
'y -S‘ _qc)‘ e
'5" § %‘ Glina piaszczysta i pyly, twardoplastyczna Gp/Tl tpl [ 3
™ L s =
@ )
1 £ e — .
< 2 Piaski drobne T piaski $rednie,
WOt 5 o zageszczone Pd/Ps W Qv |2
1/ B Piaski drobne i piaski pylaste Pd/PI1 szg | v 2
cel 3 z piaskami gliniastymi, szg +Pg
y { | V V| Piaski drobne i piaski $rednie Pd/Ps 9| v | 2
, 3,7 z piaskami pylastymi, zageszczone +Pr1
‘ SﬁL Piaski drobne i piaski $rednie Pd/Ps | M
' Z piaskami grubymi, zageszczone +Pr 29 ¥ 2
_'_ ?
04
D,5* -
04
5
ol
5]
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Objasnienia:
Opracowat:

inz. Pawet Florek




Sluro Usiug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg ! niejs
4l B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Ziota

Obiekt: Badania geotechniczne pod trase
kanalizacji sanitarnej w miejscowoséciach:

Nr zal.

3.7

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-7/P-7

Miejscowosé: Ztota
Powiat: sandomierski
Wojewédztwo: $wigtokrzyskie

Glebokosé: 5,0 m
Skala: 1:50
Poziom: ~146,1 m n.p.m.

Data wiercenia: 05. 12. 2006 r.
Zleceniodawca: BUPIiOB
"PROKEM" S.C. SANDOMIERZ

Objasnienia: ) Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: Zw - zwarty
V' - poziom wéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wéd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  p| - plastyczny szg - $rednio zageszczony
7, - strefa wodono$na W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
v - 5gCZenie wody V¥ -wody . mokry pzw - pblzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
5 =
s? g 3 E|E =} ’q‘:_;' g
-o = L=
@ g g‘ '8 = 2 E E . § ) = >._§ o
8| _RS(8 e8| o 8|2 Opis warstw 2 | 8| S5 |EE 2
s | &|ls5S|s S| B |38 8 |8l 2|58] 8
S| g |Bg3|2/8|E| & |8|& E 12| 8|28 3
w |2 |2l |Ba|m 5 |0 o | 2| b (28] <
1 2 3. 415 | 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. | 13. 14. 15.
0 JJ( 7 0,3|Nasyp pylasto-glebowy, twardoplastyczny |(N)IVGb tpl - 3
5 0,4 Nasyp gliniasto-pylasty, plastyczny (N)GIIT] pl - 3
+ MW/
o4 1.1 0,4 |Nasyp pylasto-glebowy z namutem, plastyczny (lﬁﬁggb w pl - 3
51 . 0.9 Namuty gliniaste, plastyczne Nmg pl - 3
1| © 3
= _—
ol 3 ==
> o :
1| = g’ ;
51 -\2 e 11 Pyly i pyly piaszczyste z namutami [/TIp tol 3
& & 1 ’ gliniastymi, twardoplastyczne +Nmg | P )
1| 3 5 -
04| = O 23,1
3 |32 l | 0.7l  PYiyipyly piaszczyste z piaskami T/TTp il g T
21 Y f pylastymi, plastyczne +P11 P
: 36 3.8
| ] Piaski drobne i piaski $rednie Pd/Ps
’ 1 0.6 z piaskami pylastymi, SZg | IV | 2
jJL 4.4 $rednio zageszczone +PI
2 Piaski drobne i piaski $rednie Pd/Ps
e 0,6 , : 5 9 | v | 2
50 z piaskami pylastymi, zageszczone +P11
O :
15 1T
oL
S
RS
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0l
Objasnienia:
Opracowat:

inz. Pawet Florek




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony | Obiekt: Badania geotechniczne pbd trase Nr zat.
Srodowiska-Pawel Florek, 39-400 Tarnobrzeg |kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Al B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Ziota 3.8

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-8/P-8

Miejscowosé: Ziota/Polanéw Glebokosé: 5,0 m Data wiercenia: 05. 12. 2006 r.
Powiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPIOB
Wojewédztwo: Swigtokrzyskie Poziom: ~149,9 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
Objasnienia: . _ Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
YV - poziom wadd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wéd grunt. ustabilizowany D -NW MW—_ma’rowiIgotny pl - plastyczny szg - $rednio zageszczony
7 - strefa wodonosna p W - wilgotny tol - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody ¥ -Woy g mokry pzw - pélzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
< =
> of & E|E = T| €
g >|6|%® E S E e 2
o 258 &8 © |0 _ 3 w [ 2 |8 ©
N 2c|8lelw s |82 Opis warstw > 8| 5 || &
B | E=SS Sl o B X2 | N ) £E| 5 |25| &
o &1 o5 S o | S <] 2 |n o o e =]
s | SN2zl |E| € (8|8 E12| 8|28 £
w |z |£2S(B|alfH| 5 |o|s | 2|5 |28
R 2. 3. 4.1 5 | 6. 7. 8. |9 10. 1. 12| 13. 14. 15.
W jj( 03(0.3 Gleba pylasta Gb 2 -] 2
5 2 MW/
. e 0,8| Glina pylasta i pyty, twardoplastyczna | grym | W tpl i 3
0+ il 1,1
51 0,7|Glina piaszczysta i pyty, twardoplastyczna| Gp/r1 w | tel I 3
4
4 ©
ol ﬁ v 0,2| Pyly i pyly piaszczyste, iwardoplastyczne | Ti/iip tpl | 1 | 2
1 -;;35\ 20 7 E” oy
54| = 2,3 £ 13 Pyty i pyly piaszczyste z piaskami [ITip pl I 2
Il -8 g , pylastymi, plastyczne +PT1
o N
W 5 8]
4| =
54 % w
+ 0,9 Namuty gliniaste, plastyczne Nmg pl - 3
5jt 0,3 Namuty gliniaste, twardoplastyczne Nmg tpl g 3
= Glina pylasta z rumoszem wapiennym,
. 0,5 pétzwarta GIVKR| MW | pzw | 1II 4
54
i0 -
i,5-
ol
5]
ol
Objasnienia:
Opracowat:

inz. Pawet Florek




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony | Obiekt: Badania geotechniczne pod trase Nr zat.

Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg |kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: 3.9
Il B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419 |Strochcice, Andruszkowice i Zlota 9.J
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR O-9/P-9
Miejscowoséé: Andruszkowice Gleboko$é: 5,0 m Data wiercenia: 05. 12. 2006 r.
Powiat: sandomierski Skala: 1:50 Zleceniodawca: BUPiOB
Nojewddztwo: Swietokrzyskie Poziom: ~147,8 m n.p.m. "PROKEM" S.C. SANDOMIERZ
Objasnienia: _ Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: Zw - zwarty
\/ - poziom wéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wéd grunt. ustabilizowany D - NW MW - malowilgotny pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna 4 W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
-~ - sgczenie wody ¥ -wody ). mokry pzw - pélzwarty bzg - bardzo zageszczony
Woda Profil
> ‘8- < £ £ =5 ) "2
£.058 £ c| 2
o $Z|8/5|a 4 _ S |w| 2|8 5
N Qe|8le|s s |89 Opis warstw > | 8| E|2E| &
T | E=o S| B 2| N B3 £ 5|25 o
& | R |esz |8 S| 3 214 2 5| 2 |gsa| D
s | 5 |Neslef8|8| § |83 E | 2| 5 |38] £
w |2 |28 Blalag| 5 |o|sS @ | 2|5 |28 S
+ 1 3 l4|5 6| 7. |8]o 10. 1. | 12| 13 | 14 | 15,
jf g vt -
3 b ggggé 0,9| Nasyp gliniasto-pylasty, twardoplastyczny [(N)GIVT] Mvy| tel - 3
- ey w
$07'
5‘7 0,9 Pyly i pyty piaszczyste, plastyczne [/TIp pl I 2
| =
. GEJ W
0 3 ok 0gl| Namulygliniaste i pyly piaszczyste, Nmg/ | 5
i 2 na N ' plastyczne Tip P )
S < |24 JL - § WM
B 271 2 0,3| Pyly i pyly piaszczyste, twardoplastyczne IITIp tpl | 11 g
1 = O
Y ﬁ 0,4 Namuty gliniaste, plastyczne Nmg pl - 3
1| 2 MTE <7 W
S+ 7 e, Glina pylasta z rumoszem wapiennym
+ SR i twardoplastyczna GIVKR tpl [} 3
L
| Glina pylasta i pyly piaszczyste, tol
S twardoplastyczna GITIp MW ¢ i -
O
S+
0o
15ﬁ_
10- I
|57'_
o]
Objasnienia:
Opracowat:

inz. Pawet Florek




