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1. Zakres dzialania

Dotyczy firmy sprzatajgcej zewnetrznej. Umowa zawarta z firma zawiera wykaz zatgcznikow i
instrukciji, w ktorych opisano caty proces sprzatania.

2. Cel : utrzymanie w czystosci, zapobieganie zakazeniom drogg kontaktowg, minimalizowanie
ryzyka rozprzestrzeniania sig zakazen, ujednolicenie zasad postepowania oraz podniesienie
jakosci wykonywanych czynnosci.

3. Zakres stosowania

Instrukcja ma zastosowanie w gabinetach medycznych, administracyjnych, ciggach komuni-
kacyjnych.

4. Sposéb postepowania

4.1. Postepowanie przy myciu grzejnikéw c.o.
4.1.1. zaloz rekawiczki,

4.1.2. przygotuj $rodki myjgco-dezynfekujace,

4.1.3. kazdy element sprzetu myj doktadnie ciepta woda z dodatkiem delikatnych detergentéw 9
np. plyn do mycia naczyn) pozostawiamy do wyschniecia.

4.1.4. uporzagdkuj stanowisko pracy, zdejmij rekawiczki.
4.1.5. umyj, wysusz i zdezynfekuj rekawiczki.

4.1.6. jesli zaistnieje potrzeba dezynfekcji nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcjg sporzadzania roz-
tworéw roboczych preparatow dezynfekcyjnych do dezynfekcji sprzetu 122/24

4.1.7. powierzchnie dezynfekowane zostawi¢ do wyschniecia, nie wycierac.

4.1.8. mycie i konserwacja wg. Zalecen producenta powinna odbywac sie przed i po sezonie
grzewczym.

4.1.9. poniewaz dostgp do wigkszosci tego typu urzadzen jest utrudniony firma stosuje urzadzenie
typu parownica.

5. Historia zmian dokumentu
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