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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Dane

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Opis techniczny

do projektu technologii fontanny
dla zagospodarowania Lesnej Polany w Przybystawicach

Obiekt: Zagospodarowanie Lesnej Polany w Przybystawicach
Technologia fontanny

Adres: Dziatka 242/1, 242/2, 245/1 ,245/2 ,247, 252, 356/2, 356/3 AM1
Obreb 0016, Przybystawice, Raszkéw

Inwestor: Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32

63-440 Raszkow

Podstawa opracowania

- Podktady budowlane
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Normy, przepisy, katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody dla projektowanej
fontanny parkowej.

Opis przyjetych rozwigzan

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, przyjeto gotowg, prefabrykowang niecke
fontannowg w formie kota o $rednicy 7,0 m. Obrzeze niecki wykonane jest z piaskowca.
Niecka wyposazona jest w:

Kréciec ssawny wody obiegowej (odptyw do stacji uzdatniania wody)

Kréciec naptywowy wody obiegowej (doptyw ze stacji uzdatniania wody)

2 krocce czerpalne wody zasilajgcej dysze fontannowe wyposazone w smoki
czerpnika (Stal AlSI304)

6 przewodow zasilajgcych uktad dysz pierscieniowych

Pierscien obwodowy z dyszami

1 przewdd zasilajgcy dysze gtéwna

4 reflektory podwodne

Zaprojektowano uzdatnianie wody w obiegu zamknietym.

Proces uzdatniania wody przedstawia sie nastepujgco:

Woda filtrowana wprowadzana jest do niecki fontanny za pomocg dyszy naptywowej
sciennej
Woda do stagji filtréw odptywa z niecki fontanny poprzez dysze Scienng usytuowang
po przeciwnej stronie fontanny
Woda zasysana z niecki fontanny przez pompe obiegowa, ttoczona jest poprzez filtr
cisnieniowy i poddawana filtraciji.
Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym o réznym stopniu granulacji.
Ptukanie filtra odbywa sie za pomocg wody ptuczgcej ttoczonej przez filtry w kierunku
przeciwnym do normalnego kierunku filtracji.
Przebieg procesu ptukania filtra:

o Wytgczyé pompe obiegows filtracji oraz pompy dysz fontannowych

e Przestawi¢ dzwignie zaworu wielodrogowego na filtrze w pozycje ,ptukanie”

e Uruchomié pompe obiegu filtracji

e Obserwowac na przezierniku stan wody ptuczgcej
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e Po uzyskaniu klarownosci przez wode ptuczacg — wylgczy¢ pompe obiegu

filtracji (Srednio okoto 3-5 minut)

Przestawi¢ zawoér wielodrogowy na filtrze w pozycje ,uktadanie ztoza”

Zalgczy¢ pompe obiegu filtraciji

Obserwowac na przezierniku stan wody ($rednio 1-2 minuty)

Po uzyskaniu klarownos$ci — wytgczy¢ pompe obiegu filtracji

Przestawi¢ zawér wielodrogowy na filtrze w pozycje ,filtracja”

Odczekac¢ do czasu uzupetnienia wody w niecce

e Ponownie uruchomi¢ pompy fontannowe

e Plukanie filtra nalezy przeprowadzaé raz na kilka dni (zalecane raz na 3 dni) oraz
kazdorazowo przy wzroscie oporu ztoza filtracyjnego powyzej 2 m s.w.

e Woda uzupetniajgca niecke fontanny doprowadzana jest z lokalnej instalacji
wodociggowej za pomocg systemowego regulatora poziomu wody wyposazonego w
zawor elektromagnetyczny sprzezony ze wskaznikiem poziomu wody w niecce.

e Poptuczyny po ptukaniu filtra oraz woda spuszczana z niecki w koncu sezonu,
Zrzucana jest poprzez nowoprojektowane przytgcze do sieci kanalizacji sanitarne;j.

e Nie przewidziano automatycznego pomiaru parametrow wody oraz automatycznego
dozowania chemii stabilizujgcej parametry wody.

e Dezynfekcja wody prowadzona jest przy pomocy $luzy dozujgcej chlor tabletkowy.

1.5. Rozwigzania materiatlowe
1.5.1 Armatura odcinajaca

Zastosowano typowg armature odcinajgcg firmy Cepex Astral
e Zawory kulowe typu Astral UP.60.CF5
e Zawory zwrotne kulowe typu Astral UP-S.67.SF1

1.6. Wytyczne branzowe i uwagi koncowe
Wytyczne branzowe

Branza ogdélnobudowlana
e na etapie wylewania niecki fontannowej osadzi¢ przepusty rurowe
o wszystkie przepusty rurowe przez sciany wykonaé¢ jako szczelne — np. uszczelnienia
Integra

Branza elektryczna
e urzadzenia elektryczne przytgczy¢ zgodnie z wytycznymi technologii fontanny

[ ]

o dla wszystkich elementéw technologicznych przewidzie¢ instalacje uziemiajgca.

e sterowanie pracg pomp obiegowych technologii — z szafki sterujgcej zlokalizowanej w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem

Instalacje wod-kan
¢ Instalacje technologii wody fontannowej zasili¢ w wode z lokalnej sieci wodociggowe;.
e Projekt przytgcza wody stanowi oddzielne opracowanie.
o Scieki kanalizacyjne i poptuczyny odprowadzi¢ do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt przytgcza kanalizacyjnego stanowi oddzielne opracowanie

1.4.1. Uwagi kohcowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il, oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie BHP.



1.7.

1.7.1.

1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.3.

1.7.1.4.

Obliczenia i dobér urzadzen

Fontanna

Charakterystyka ogodlna

Dane charakterystyczne fontanny

1 | Powierzchnia lustra wody fontanny D 7,0m 38,5 m?
2 | Glebokos¢ niecki (do skimmera) 0,4m
3 | Objetos¢ fontanny 15,4 m3
4 | Czestotliwo$é wymian 1 wymiana/3h
5 | Strumien wody cyrkulacyjnej (wydajnos¢ filtraciji) 5,1 méh

Dobér pomp cyrkulacyjnych

Do obliczer i doboru urzgdzer obiegu filtracji przyjeto 5,0 m3/h

Wyposazenie niecki fontanny:

1 x ssawa Scienna

1 x naptyw Scienny

1 x pierscien dyszowy (6 x naptyw pierScienia)
1 x gejzer gtéwny

1 x czujnik poziomu wody w fontannie

Dobdr pompy uktadu filtracji

Dobrano pompe obiegowg wirowg, wyposazona w filtr wstepny - prefiltr
Np. Victoria Plus 3/4HP
(Opcjonalnie pompa oferowana jako komplet z fontanng przez dostawce fontanny)

Parametry pompy

o V
e H
e N

= 5,0 m3/h
13,0 m s.w.
0,60 kw/400V

Parametry pompy w trybie pfukania

o V
e H
e N

10,0 m3/h
10,0 m s.w.
0,60 kw/400Vv

Dobor filtrow

1 | Objetos¢ wody cyrkulacyjnej 5,0 méh

2 | Maksymalna predkos¢ filtracji 30 m/h

3 | Wymagana powierzchnia filtracji 0,167 m2
F =Q/30

Dobrano filtr o $rednicy D500.

Dobrano filtr laminowany, z przytgczem bocznym
np. ASTRAL ATLAS D500mm (Nr kat 36596)
(Opcjonalnie filtr oferowana jako komplet z fontanng przez dostawce fontanny)

Parametry filtra

Srednica filtra D545 mm

Wydajnos¢ dla predkosci filtracji 30 m/h - 6,0m3/h
Wysoko&c¢ filtra H830 mm

Srednica kréécéw D50 (DN6/4”)

llos¢ zfoza piaskowego 120 kg

dno kolektorowe




1.7.1.5.

1.7.1.6.

1.7.1.7.

e manometr, odpowietrznik, zawor spustowy

Ustawianie trybu pracy filtra, za pomocg zaworu 6-drogowego 1 2"

Przewidziano automatyczne ptukanie filtra przy wzro$cie zaoporowania ztoza lub w trybie
czasowym (nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu)

Np. Astral VRAC 1 %~

(Opcjonalnie zawér 6-drogowy oferowana jako komplet z fontanng przez dostawce fontanny)

Okreslenie minimalnej ilosci wody niezbednej do ptukania filtra

e Powierzchnia filtracji F = 0,20 m?
e Jednostkowe zapotrzebowanie wody q = 6,0 m3/m?
e Zapotrzebowanie wody do ptukania Q = 1,2 m3/1 ptukanie

Woda do ptukania filtra pobierana jest bezposrednio z niecki fontanny. Ubytek wody na skutek
ptukania filtra obniza zwierciadto wody o okoto 3,0 cm.

Woda uzupetniania jest automatycznie z instalacji wodociggowe;j.

Zrzut wéd poptucznych — do lokalnej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Dobér pomp zasilajgcych dysze fontanny

Zgodnie z wytycznymi dostawcy fontanny przyjeto 2 pompy obiegowe dysz fontannowych o
wydajnosci 20m3/h kazda

Dobrano pompe obiegowg wirowg, od$rodkowg z otwartym wirnikiem
Np. EBARA DWO300M
(Opcjonalnie pompy oferowane jako komplet z fontanng przez dostawce fontanny)

Parametry pompy

e V = 20,0 mé/h
e H = 13,0 m s.w.
e N = 2,2 kw/400V

Dobér dmuchawy wzruszajgcej ztoze

Dla filtra o $rednicy D500 wzruszanie ztoza nie jest wymagane
Nie przewiduje sie montazu pompy wzruszajgcej ztoze

Ukfad uzupetniania ubytkow wody

Przyjeto systemowy regulator poziomu wody do skimmera — wkfad z zaworem odcinajgcym
np. Astral 15862+00256

(Opcjonalnie regulator poziomu oferowany jako komplet z fontanng przez dostawce fontanny)



1.7.1.8.

Dobdr urzgdzen kontrolno-pomiarowych i dozujgcych chemikalia

Nie przewiduje sie petnej analizy stanu wody oraz precyzyjnej standaryzaciji jej
parametréw. Jako wystarczajgce przyjeto dozowanie chloru tabletkowego za
posrednictwem $luzy dozujgcej

Na rurociggu zasilajgcym niecke fontanny, przewidziano montaz jest w uktadzie by-pass
dozownik chloru tabletkowego w ukfadzie by-pass. Przeptyw przez by-pass ustalany jest
metodg doswiadczalng i kontrolowany raz na kilka dni.

Dozuje sie wtedy réwniez kwas (recznie) oraz w miare potrzeby uzupetnia tabletki
podchlorynu

Sodu.

Przyjeto zastosowanie dozownika chlory tabletkowego Dossi-3 firmy Astral
zamontowanego w ukfadzie by-pass.



1.8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Nr Nazwa elementu Prod. / Nr.kat llos¢
Niecka fontanny prefabrykowana systemowa, Np. Romat lub 1 kpl
niecka fontanny okragta — promien okoto 7,0m rébwnowazna
obrzeze piaskowiec W zakresie branzy
Np. Romat lub rownowazna architektoniczno-

1A | Kréciec ssawny wody obiegowej budowlanej
(odptyw do stacji uzdatniania wody) @50
- w komplecie z fontanng
1 komplet
1B | Kréciec naptywowy wody obiegowe;j
(doptyw ze stacji uzdatniania wody) @50
- w komplecie z fontanng
1 komplet
1C | Smok czerpnika
Wykonanie stal AlSI304
- w komplecie z fontanng
2 komplety
1D | Dysza pierscieniowa
6 przewoddw doptywowych
- w komplecie z fontanng
1 komplet
1E | Dysza gtéwna
1 przewod doptywowy
- w komplecie z fontanng
1 komplet
1F | Czujnik poziomu wody
-w komplecie z fontanng
1 komplet
1G | Czujnik wiatru
-w komplecie z fontanng
1 komplet
1H | Reflektor podwodny (RGB)
-w komplecie z fontanng
1 komplet (4 szt)
Komora pompowa Po stronie budowlanej 1 kpl
3,30x2,0xH2,2m
Wiaz zeliwny typu cigzkiego
Opcjonalnie
Typowy prefabrykowany zbiornik szambowy
Betoniarnia Krzywosadow
Wymiar zewnetrzny 3,70x2,45x2,70
Ptyta wierzchnia najazdowa z wtazem D600 i 2 otworami
wentylacyjnymi D160
Pompa obiegowa ASTRAL VICTORIA PLUS 3/4HP Astral Nr kat. 38772 1 kpl
lub réwnowazna
Parametry pompy
\Y = 5,0 m3/h
H = 13,0 m s.w.
N = 0,60 kw/400V
Opcjonalnie pompa oferowana jako komplet z fontanng przez
dostawce fontanny
Pompa obiegowa wirowa, od$rodkowa z otwartym wirnikiem Ebara lub 2 kpl
Np. EBARA DWO300M réownowazna
Parametry pompy
\Y = 20,0 m3/h
H = 13,0 m s.w.
N = 2,2 kw/400v
Opcjonalnie pompy oferowane jako komplet z fontanng przez
dostawce fontanny
Filtr ASTRAL ATLAS D500 Astral Nr kat 36597 1 szt
Parametry filtra lub réwnowazny
¢ Srednica filtra D5450 mm
e Wysokos¢ filtra H830 mm
. Srednica kroécow DN40/6/4” (D50)
e  Wysokosci ztoza 400 mm,
e  Dno kolektorowe
. manometr réznicowy
o Wypelnienie filtra - ztoze jednowarstwowe
Ztoze filtracyjne Np. Astral 1 kpl
e  Piasek (0,4-0,8mm) 120 kg lub réwnowazny
e Zwir _ (1,0-2,0mm) 30 kg
Zawor wielodrogowy automatyczny z przytgczami 6/4” Astral Nr kat. 28186 1 szt

Np. Astral VRAC 1 %"
Nr kat 57186

lub rbwnowazny




7 | Sluza dozujgca chlor tabletkowy Astral Nr kat. 24430 1 szt
Dozownik chloru Dossi-3 (wersja off line)
8 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1 szt
Np. SYR 1915 %" 3,0 bary
9 | Wodomierz pomiaru wody uzupetnianej do obiegu fontanny Apator 1 kpl
Np. JS 2,5 G1 NK DN20 lub rbwnowazny
10 | Zawor elektromagnetyczny DN32 w wersji NC
(normalnie zamkniety, pod prgdem otwarty)
11 | Pompa zatapialna Grundfoss 1 szt
Np. Grundfoss KP150AV1
V=3,0 m3/h
H=3,5 m s.w.
N=0,30/0,18 W 230V
12 | Szafa zasilajgco-sterujgca Wykonanie wtasne 1 kpl
Zasilanie tgcznie okoto 6,5 kW/400V
e  Pompa obiegowa uzdatniania wody 0,60 kW
e Pompa obiegowa fontanny 2,20 kW
e  Pompa obiegowa fontanny 2,20 kW
e  Pompa odwadniania rzapii 0,30 kW
e  Zawor 6-drogowy 0,10 kW
e  Wentylator 0,10 kW
e OSswietlenie fontanny 1,00 kW
UKELAD WENTYLKACJI KOMORY
W1 | Czerpnia powietrza ,terenowa” D160/H960 Np. Dach-Went lub 1 kpl
Stal nierdzewna H17 réwnowazna
W2 | Wyrzutnia powietrza ,terenowa” D160/H960 Np. Dach-Went lub 1 kpl
Stal nierdzewna H17 réwnowazna
W3 | Wentylator wywiewny $cienny Venture Industries 1 kpl
Np. Silent 200 CHZ (z czujnikiem wilgotnosci i klapg zwrotng)
W4 | Termostat $cienny 1 kpl
Rura PVC D160 20m
W5 | Przepustnica D160 (zamkniecie na okres zimowy) 1 kpl
W6 | Kotnierz osiatkowany D160 1 kpl
KOMPLET ORUROWANIA | OZAWOROWANIA W KOMORZE TECHNICZNEJ
Manometr techniczny 0-4 bar 4 szt
Manowakuometr techniczny (-1 -4) bar 3 szt
Odpowietrznik automatyczny filtra 1 szt
Zawor kulowy mufowy — do wklejenia d90 (DN80) 2 szt
Zawor kulowy mufowy — do wklejenia d75 (DN50) 5 szt
Zawor kulowy mufowy — do wklejenia d50 (DN40) 3 szt
Zawor kulowy mufowy — do wklejenia d25 (DN20) 8 szt
Zawor kulowy mufowy — do wklejenia d20 (DN15) 2 szt
Zawoér zwrotny mufowy — do wklejenia d75 (DN50) 2 szt
Zawor zwrotny mufowy — do wklejenia d50 (DN40) 1 szt
Zawoér zwrotny mufowy — do wklejenia d40 (DN32) 1 szt
Zawor odcinajgcy PP@32 DN25 3 szt
Zawor zwrotny  PP@32 DN25 1 szt
Zigczka do weza DN20 7 szt
Rura ci$nieniowa z PVC-U, bezkielichowa (do klejenia) 4,0 mb
DNB8O0 (90x4,3)
PN10,0 bar
Ksztattka cisnieniowa z PVC-U, kielichowa (do klejenia) 14 szt
DN8O dla rur dz90
PN 10
Rura ci$nieniowa z PVC-U, bezkielichowa (do klejenia) 6,0 mb
DN65 (75x3,6)
PN10,0 bar
Ksztaltka cisnieniowa z PVC-U, kielichowa (do klejenia) 24 szt
DNG65 dla rur dz75
PN 10
Rura ci$nieniowa z PVC-U, bezkielichowa (do klejenia) 19,0 mb
DN40 (50x2,4)
PN10,0 bar
Ksztattka cisnieniowa z PVC-U, kielichowa (do klejenia) 32 szt
DN40 dla rur dz50
PN 10
Rura cisnieniowa z PVC-U, bezkielichowa (do klejenia) 2,5mb
DN32 (40x1,9)
PN10,0 bar
Ksztattka cisnieniowa z PVC-U, kielichowa (do klejenia) 4 szt
DN32 dla rur dz40
PN 10
Rura cisnieniowa z PVC-U, bezkielichowa (do klejenia) 7,0 mb
DN20 (25x1,5)
PN10,0 bar
Ksztattka cisnieniowa z PVC-U, kielichowa (do klejenia) 14 szt
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DN20 dla rur dz25
PN 10

Rura cisnieniowa z PVC-U, bezkielichowa (do klejenia)
DN15 (20x1,5)
PN10,0 bar

2,0 mb

Ksztattka cisnieniowa z PVC-U, kielichowa (do klejenia)
DN15 dla rur dz20
PN 10

8 szt

Rura PP stabilizowana, do zgrzewania
DN32 (PP@40x5,6)

2,0 mb

Ksztaltka PP stabilizowana, do zgrzewania
DN32 (PP@50)

12 szt

Rura PP stabilizowana, do zgrzewania
DN25 (PP@32x4,5)

4,5 mb

Ksztaltka PP stabilizowana, do zgrzewania
DN25 (PP@32x4,5)

22 szt

KOMPLET ORUROWANIA NA ZEWNATZR KOMORY (RUROCIAGI UKLADANE JAKO PODZIEMNE)

Rura ci$nieniowa z PE HD100 SDR 17
bezkielichowa (do zgrzewania)

DNB8O0 (90x5,4)

PN10

94,0 mb

Ksztattka cisnieniowa PE bezkielichowa (do zgrzewania)
DNB8O dla rur dz90
PN 10

22 szt

Rura ci$nieniowa z PE HD100 SDR 17
bezkielichowa (do zgrzewania)

DNG65 (75x4,5)

PN10

126,0 mb

Ksztattka cisnieniowa PE bezkielichowa (do zgrzewania)
DNG65 dla rur dz75
PN 10

34 szt

Rura ci$nieniowa z PE HD100 SDR 17
bezkielichowa (do zgrzewania)

DN40 (50x3,0)

PN10

143,0 mb

Ksztattka cisnieniowa PE bezkielichowa (do zgrzewania)
DN40 dla rur dz50
PN 10

52 szt

Rura ci$nieniowa z PE HD100 SDR 17
bezkielichowa (do zgrzewania)

DN32 (40x2,4)

PN10

6,0 mb

Ksztaltka cisnieniowa PE bezkielichowa (do zgrzewania)
DN32 dla rur dz40
PN 10

5 szt

Rura ci$nieniowa z PE HD100 SDR 17
bezkielichowa (do zgrzewania)

DN25 (32x2,0)

PN10

2 mb

Ksztattka cisnieniowa PE bezkielichowa (do zgrzewania)
DN25 dla rur dz32
PN 10

4 szt

PRZEJESCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE KOMORY

Przewiert koronowy D220 (dla rury D160)

2 szt

Przewiert koronowy D140 (dla rury D90)

2 szt

Przewiert koronowy D130 (dla rury D75)

3 szt

Przewiert koronowy D100 (dla rury D50)

3 szt

Przewiert koronowy D70 (dla rury D40)

2 szt

Przejscie szczelne przez Sciane dla rury D160

2 szt

Przejscie szczelne przez $ciane dla rury D90

2 szt

Przejscie szczelne przez $ciane dla rury D75

3 szt

Przejscie szczelne przez $ciane dla rury D50

3 szt

Przejscie szczelne przez $ciane dla rury D40

2 szt

ROBOTY ZIEMNE

Wykop szerokoprzestrzenny
Szeroko$¢ 1,8 m / glebokos$¢ 1,1 m

42,0 mb

Wykonanie i zageszczenie podsypki (10 cm)
42x1,8x0,1

7,6 m3

Wykonanie i zageszczenie obsypki (40 cm)
42 x1,8x0,4

30,2 m?

Wykop i montaz komory oraz niecki fontanny

Po stronie branzy
0golno budowlanej
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Oswiadczenia

Oswiadczenie o materiatach, urzadzeniach i wyrobach

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatow, urzgdzen i wyrobow
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych
norm i przepiséw. Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w dokumentacji
systemoéw i urzgdzen i materiatow pod warunkiem zamiany ich na réwnowazne

lub lepsze.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba

Oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze powyzszy projekt technologii fontanny dla inwestycji :

Obiekt: Zagospodarowanie lesnej polany w Przybystawicach
Adres: Dziatka nr ewidencyjny 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2,
356/3,

AM 1 o.e. 0016, Przybystawice, Raszkow

Inwestor Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
63-440, Raszkow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba

Sprawdzajacy:

dr inz. Bartosz Cyba
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Kalisz, dn. 253.02.17%4r.

UAN.7342-3/c4
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie $2 ust.1, §5 ust.q, §7 1 §13 ust.? pkt 4
1it."a" i1 1it."b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr 8, poz.46 z pbZniejszymi zmianami) stvierdza sig, ze:

Pan Maciej Mieczystaw C Y B A
magister inzynier inZynierii &rodowiska

urcodzony dnia 02 stycznia 1955r w Ostrowie Wlkp. posiadae
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcli

projeklanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnod.i instelacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a/ sieci sanitarnych - cbejmujacej sisci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i tiepine uzbrojenia terenu;

b/ instalacji sanitarnvch ! obejmujgced instalacje
wodociagowe, kanalizacyijne, gazowe, cieplne i klimatyza-

cyJjno-wentylacyjne.
Pan Maciej Mieczystaw C Y B A

jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanaliza-
cyljnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowaniz i kontrclowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzeniz konstrukeylinych

elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu techni-

cznego w zakresie siecl wodociagowych, kanalizacyjnych,

gazowych i cieplnych uzbrecjenis terzsnu;

3/ sporzgdzania projektéw instalacji wodeciagewych, kanali-
zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentyla-

cyjnych;
¢/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontroleowania wytwarzenla konstrukcyjnych
elementdw instalacji crsz ocenianiz i badania stanu tech=-
nicznege w zekresie instalacji wodociggowych, kanaliza-
cyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UFU-GJ9-5KA *

Pan Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/03

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 4, 63-400 Ostréw Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-171/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Maciej Cyba

magister inzynier
kierunek; Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 lutego1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodzielnych funke)i technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oz wpis na listg czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsze] decvzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnei Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

4
; \ "/\ l\ \‘ \ ,- \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej Cyba jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodcei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnoscei,

Otrzymujg:
1. Pan Bartosz Maciej Cyba

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁk;ac‘.jnej
ANA TA A
Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ...l
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barcz:}q‘nski..,......g#

Czionek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.............

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. L. Walczaka 13

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9BN-AK4-KCN *

Pan Bartosz Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0102/13

adres zamieszkania ul. Makuszynskiego 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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