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CZESC OPISOWA

1. Dane ogoélne i zakres opracowania

Projekt zagospodarowania lesnej polany oraz czgsci parkowej wraz z uktadem komunikacyjnym na
dziatkach nr ew. 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3 przy zabytkowym patacu w
Przybystawicach.

Zakres oraz lokalizacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu zostala przedstawiona
na rysunku PZT.

2. Podstawa opracowania

e Projekt na zlecenie Gminy i Miasta Raszkow;

e mapa do celow projektowych;

e mapa zasadnicza pozyskana z zasobu geodezyjnego;
e inwentaryzacja terenu oraz konsultacje;

e dokumentacja fotograficzna.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

a/ Wskazanie przepisOw prawa. Analiza

W celu wskazania przepisow prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ projektowane elementy
zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktore moga mie¢ wptyw na sgsiednie tereny i zabudowe.

Przyjeto nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
— istniejacy budynek uzytecznosci publicznej - muzeum,
— nowoprojektowane miejsca parkingowe,
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodéw o wymiarach wynoszacych co
najmniej: szerokos¢ 2,5 m i dtugo$¢ 5 m — w przypadku samochodéw osobowych.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementow zostaty okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).
Nastepnie nalezy okresli¢ dziatki sasiednie — graniczace z dziatkami budowlanymi:

— dzialka nr 253 — droga publiczna (powiatowa),

— dziatka nr 242/1 — droga publiczna (gminna),

— dziatka nr 246/4 — teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

— dziatka nr 246/3 — teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

— dziatka nr 246/2 — teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i

budynkiem gospodarczo-garazowym,
— dziatka nr 244/1 — teren zabudowany gospodarczym,
— dziatka nr 356/2 — teren zabudowany budynkiem ustugowym,
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— dziatka nr 356/3 — teren zabudowy budynkiem ustug publicznych — muzeum,
— dziatka nr 246/2 — teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i
budynkiem gospodarczo-garazowym.

Analiza wymagan prawnych i technicznych dla elementéw zagospodarowania terenu wzgledem
dziatek sagsiednich dla projektowanych miejsc postojowych w tym dla samochodéw osobowych
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne:

— W przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wlacznie odleglos¢ stanowisk
postojowych- zgodnie z warunkami technicznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 7 m od:
placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku o$wiaty i wychowania, w
budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu,
pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mtodziezowego i
schroniska.

— Zachowanie odlegtosci stanowisk postojowych od granicy dziatki:

e tj. 3 m—w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wlacznie
e tj. 6 m—w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie,
e nie jest wymagane w przypadku, gdy sasiednia dziatka jest dziatka drogowa;

b/Zasi¢g obszaru oddziatywania
Bioragc pod uwage powyzsze, zasieg obszaru oddzialywania projektowanego zagospodarowania
terenu zamyka si¢ w obrebie terenu inwestycji - dziatek bedacych wlasnosciag Inwestora.
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4. Stan istniejacy
4.1. Charakterystyka ogolna

Planowana inwestycja zagospodarowania terenu zlokalizowana bedzie w otoczeniu zabytkowego
patacu w Przybystawicach.

W potnocno-zachodniej czeéci obszaru opracowania znajduje si¢ palac wzniesiony w potowie XVIII
wieku. W ostatnim czasie zostat on odremontowany i zaadaptowany na gminng instytucje kultury. W
czesdci zachodniej znajduje si¢ park dworski o charakterze lesnym, pochodzacy z przetomu XVIII i
XIX wieku o pow. ok. 6,5 ha. Przestrzen pomigdzy patacem, a czg$cig parkows obecnie pozostaje
niezagospodarowana.

Wokot patacu znajduje si¢ cigg pieszo-jezdny z granitowej kostki brukowej. Pozostatg czgé¢ terenu
opracowania stanowi naturalny ciag komunikacyjny, przestrzen pomigdzy patacem a parkiem o
nawierzchni gruntowo-trawiastej oraz cze$¢ parkowa o charakterze lesnym. Na dziatce znajduje si¢
niewielki budynek techniczny w zlym stanie, brama wjazdowa, mostki, tawki z oparciem, kosze na
$mieci oraz latarnie. Teren nie jest ogrodzony.
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Aktualny stan zagospodarowania, zdj. zrodio wlasne

4.2. Uksztaltowanie terenu oraz istniejace nawierzchnie

Teren projektowanego zagospodarowania jest gtownie ptaski. W czesci zachodniej parku wystepuje
wzniesie - lodownia. Na terenie polany przewaza nawierzchnia gruntowo-trawiasta, a w czesci
parkowej typowa dla runa lesnego. Wokot patacu znajduje si¢ podjazd z kostki granitowej.
Wystepujace alejki parkowe wykonane sg z nawierzchni mineralne;.

Projektowana inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku wodno-gruntowemu.

4.3. Gleba — warunki glebowe

Proste warunki gruntowe — wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
litograficznie, nie obejmujacy gruntdow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Pod wzgledem klasyfikacji uzytkéw gruntowych na analizowanym obszarze
wystepuja: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zabudowane oraz grunty lesne (Bz, B, LslII).

Planowana inwestycja potozona bedzie cze$ciowo w obrebie terenu istniejacego gruntu leSnego
stanowigcego park. Jednakze planowane zagospodarowanie obejmuje lokalizacj¢ urzadzen
turystycznych, dlatego zgodne z art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2129 ze zm.) przedmiotowy grunt nie zmieni swojego przeznaczenia. Wycinka drzew —
zgodnie z uproszczonym planem urzadzenia lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027
r. Gminy i Miasto Raszkow. Zaproponowane rozwigzanie stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejgcego
zaplecza lesno-parkowego dodatkowymi urzadzeniami turystycznymi. Wykonanie planowanych
robot nie pogorszy stanu srodowiska, a wrecz przeciwnie — doprowadzi do uporzadkowania terenu.
Aby ograniczy¢ niekorzystny wplyw na $rodowisko podczas wykonywania robot nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w pkt. 3.9., ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawnosci sprzetu i
transportu, wyznaczeniem tras ich dojazdu i zawracania w celu ochrony istniejacej ros§linnosci. Po
wizji terenowej oraz uwzglednieniu sugestii Inwestora w $§wietle obowigzujacych przepisow
zagospodarowano teren zgodnie z opisem ponizej oraz zalacznikiem graficznym.
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4.4. Uzbrojenie terenu

Teren jest czesciowo uzbrojony w przylacza mediow: sie¢ wodociggowa, gazociggowa |
kanalizacyjna, a takze linia elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Ze wzgledu na to nalezy
zachowaC¢ szczegodlng ostrozno$¢ podczas wykonywania wszelkich prac  montazowych
zaprojektowanych obiektow oraz przy wykonywaniu nawierzchni.

Nie mozna wykluczy¢ istnienia innych instalacji nie wykazanych w materiatach geodezyjnych
dostepnych w aktualnych zasobach mapowych.

4.5. Informacje ogdélne
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w granicach:

e Obszaru Chronionego Krajobrazu — Dgbrowy Krotoszynskie Baszkéw — Rochy wedtug
Rozporzadzenia Wojewody Kaliskiego Nr 6 z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia
obszaru chronionego krajobrazu "Dgbrowy Krotoszynskie Baszkow - Rochy" na terenie
wojewodztwa kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego; Dz. Urz. z 1993 r. Nr 2, poz. 14) — nalezy
spetnia¢ zakazy i nakazy zawarte w tresci rozporzadzenia.

e Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszkéw dla czesci
obszaru wsi Pogrzybow i Przybystawice, zatwierdzonego Uchwala Nr XXVI/211/2017 Rady
Gminy i Miasta Raszkéw z dnia 16 marca 2017 roku, ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 roku, poz. 2227, dotyczacy dziatek
potozonych w miejscowosci Przybystawice — Gmina i Miasto Raszkow, tj:

- dz. nrew. 242/1, 245/2, 356/3 przeznaczone s3 pod tereny zabudowy ustugowej o
symbolu jednostki bilansowej 3U;

- dz. nr ew. 356 przeznaczona jest pod tereny zabudowy ustugowej o symbolu jednostki
bilansowej 4U;

- cze$¢ dziatki nr ew. 242/2 przeznaczona jest pod tereny drog publicznych dojazdowych o
symbolu jednostki bilansowej 9|KDD.

s
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Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszkow dla czesci obszaru

wsi Pogrzybéw i Przybystawice.
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e Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszkow,
zatwierdzonej Uchwatg Nr VIII/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 29 sierpnia
2003 roku, ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 161,
poz. 3019 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, dotyczacy dziatek, potozonych w miejscowosci
Przybystawice tj.:

- w czeSci dz. nr ew. 242/2, ktora znajduje si¢ w terenach zieleni parkowej o symbolu
jednostki bilansowej 15.4ZP,

- dz. nr ew. 245/1 oraz 247, ktére znajduja si¢ w terenach zieleni parkowej o symbolu
jednostki bilansowej 15.4ZP,

- dz. nr ew. 252, ktéra w czesci znajduje si¢ w terenach zieleni parkowej o symbolu
jednostki bilansowej 15.4ZP oraz w czgSci w terenach zabudowy zagrodowej, ustug
o$wiaty o syrnbolu _]edIlOStkl bllansoweJ 15.8 MR UO

I’:‘{ e PRSI % & '

i A T' 'ki 3 ".\"i‘.\.. R
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Wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszkow, zatwierdzonej Uchwalq Nr V111/64/2003 Rady Gminy i

Miasta Raszkéw z dnia 29 sierpnia 2003 roku.

Wyzej wymienione dziatki potozone sg w strefie ochrony konserwatorskiej, a zatem projekt
wymaga zaopiniowania przez Wiasciwego Konserwatora Zabytkow - pozytywna opinia z dnia
17.05.2022 .

Na terenie inwestycji wystepuje obowigzek niezwlocznego zawiadomienia wlasciwego
organu do spraw ochrony zabytkow przed wykonaniem dalszych prac ziemnych w przypadku
natrafienia podczas robdt ziemnych na obiekt majacy charakter zabytku, o dokonanym odkryciu.
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Tabela udziatu nawierzchni w obszarze objetym inwestycja

udziat w m2 i % dla jednostek wydzielenia mpzp

rodzaj nawierzchni 3U, 4U 15.4ZP, 15.8 MR,UO
istniejgca nawierzchnia
utwardzona (w tym 1338 m? 26,89% 23 m? 0,20%
zabudowana)
_ projektowana 105 m?2 2,11% 0 m? 0,00%
nawierzchnia utwardzona ! '
y nawierzchnia 3532 m? 70.99% 11476 m? 99,61%
iologicznie czynna
powierzchnia 4975 m? 100,00% 11521 m? 100,00%

bilansowania

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z obowigzujacymi ww. miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie nie narusza przepisow Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

Po wizji terenowej oraz uwzglednieniu sugestii Inwestora w $§wietle obowigzujacych
przepiséw zaprojektowano zagospodarowanie terenu zgodnie z opisem ponizej oraz zatgcznikiem
graficznym PZT.

4.6. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko
Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wpltywu na otoczenie i $rodowisko
przyrodnicze, a w szczeg6lnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosfere.
Podczas realizacji inwestycji nalezy:

e prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

e prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby uciazliwo$ci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

e ucigzliwo$ci wynikajace z funkcjonowania przedsigwzigcia powinny zamykaé si¢
w granicach planowanej inwestycji,

e W trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywréci¢c do stanu
pierwotnego,

e stosowa¢ niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dréog
dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisj¢ pylu w trakcie transportu
materiatow 1 prac budowlanych.

Inwestycja ma charakter lokalny, mozliwo$¢ wystepowania okresowego pogorszenia
klimatu akustycznego, zwigkszenia wytwarzania odpadow, emisji gazdéw oraz pylow,
oddziatywania te ustapia po zakonczeniu prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy¢
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ucigzliwosci do niezbgdnego minimum wedlug obowigzujac przepisOw, nie wystepuja
oddziatywania transgraniczne.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE WYMAGA SIE
SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

4.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania wyznaczono na rysunku PZT w formie granicy opracowania.
Planowana inwestycja realizowana w sposob niepowodujacy zacieniania, nie stanowi
zagrozenia w konteks$cie pozarowym. Nie wymaga infrastruktury technicznej, ktoéra
moglaby oddziatywac na otoczenie np. w zakresie spalin i innych zanieczyszczen.
Na terenie objetym inwestycja planuje si¢ zaopatrzenie w wod¢ fontanny oraz systemu
nawadniania. Odprowadzenie $ciekdéw z fontanny do sieci kanalizacji sanitarne;.
Przytaczenie do sieci wodociggowej zgodnie z warunkami podlaczenia do sieci nr ewid.
W/19/2022 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie z dnia
12.05.2022 r. Przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami podtgczenia
do sieci nr ewid. S/16/2022 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
z dnia 13.05.2022 r.
Wody opadowe planuje si¢ rozprowadzi¢ po terenie biologicznie czynnym inwestycji.

4.8. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi
pracami budowlanymi

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do
uszkodzenia mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na
wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze slomy, ktore mocuje si¢ drutem lub syntetycznym
sznurkami, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowa¢ pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czgsciowe lub calkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtac
by:

e wysokos$¢ oszalowania wynosita min. 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona
taka siega do wysokosci pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

e dolna cze$¢ desek opierata si¢ na podtozu (byla lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypa¢ ziemia
lub zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu.

e oszalowanie calkowite lub czgSciowe pnia drzewa powinno by¢
przymocowane opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je
stosowac w odleglosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.
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Rys. 46. Zabezpieczenie (oszalowanie) pnia drzewa na placu budowy: a. oszalowanie
z desek, b. drut mocujacy deski, c. miekki element wypelniajgcy przestrzeri miedzy pniem
i szalunkiem, d. kopczyk z ziemi chronigcy nasade pnia [Chachulski 2000]

Zrédlo rysunku Pielegnacja drzew i krzewéw ozdobnych, Lenart, Wolski str. 77

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do glebokosci 1,0-1,5m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie,
gdzie zlokalizowane jest gtéwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac
ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi
uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2 cm. Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod
katem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem
impregnujacym, gdyz w uszkodzonych a niezabezpieczonych korzeniach rozwijaja si¢
choroby grzybowe takie jak opienka miodowa i huba korzeniowa, oraz nast¢puje rozktad
najgrubszych korzenia az do szyi korzeniowej.

W okresie letniej suszy trzeba uwzgledni¢ koniecznos$¢ podlewania drzewa rano lub
wieczorem. Dawke wody okresla si¢ na podstawie pomiaru $rednicy pnia na wys. 1,3 m.
nad powierzchnig ziemi (tzw. pier$nicy) i przyjmuje si¢ 101 wody na 1 cm $rednicy.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzly. Opisane
zabezpieczenie nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu robot ziemnych w
przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby, gdzie znajdujg sie¢
korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie mrozéw do
Jjego przemarznigcia.

Ponad to:
e prace przy wykonywaniu $ciezek, ktorych przebieg znajduje si¢ w odleglosci
mniejszej niz 2 m od pnia drzewa nalezy wykonywac recznie,
e w razie konieczno$ci usuniecia korzeni przy pracach budowlanych:
— odciecie przy uzyciu bardzo ostrych narzedzi,
— nie wolno usung¢ wiecej niz 25% korzeni po jednej stronie drzewa,
— nalezy wypeli¢ wykop tak szybko jak to mozliwe i podlaé¢ glebe z
korzeniami,
— do gleby wypehiajacej wykop w strefie korzeni zywicielskich, nalezy
doda¢ sktadniki poprawiajace ich wzrost np. substrat, szczepionke
mikoryzowa,
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— po zakonczeniu nie nalezy uzywaé¢ nawozow do czasu zaobserwowania
wzrostu drzewa,

e przy wykonywaniu ogrodzenia przy istniejagcych drzewach nalezy zastosowac
fundamenty punktowe, a przed ich wykonaniem nalezy wykona¢ odkrywke
glebowa w celu sprawdzenia czy nie wystgpuje ewentualna kolizja z korzeniami
drzew,

e przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, zeby
nie uszkodzi¢ korzeni,

e wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sasiedztwie realizowanej inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania budowy, jesli bedzie to konieczne
zastosowac ekrany korzeniowy - zabezpieczenie korzeni mata kokosowa lub
jutowa bez szalunku przy korycie pod nawierzchnig,

T

i ZS
grunt rodzimy l bt —

Z widkien

Kokosowych

ziemia uroazajna

mata z wiskicn kokasowych

Zrédlo rysunku organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych 2016 str. 46

¢ nie skladowa¢ materiatéw budowlanych pod koronami drzew;

e zakaz lokalizacji zaplecza budowy, tak aby zagrazalo systemowi korzeniowemu
drzew — w stosunku do drzew mlodych w promieniu od pnia drzewa min. 3,0 m,
drzew w $rednim wieku (Srednica pnia 20-50 cm) min. 5,0m, drzewa starsze
(Srednia pnia 35 cm i wiecej) min. 6,0 m.

5. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Cel opracowania

Projektowane zagospodarowanie ma na celu stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni
turystycznej uwzgledniajacej wymagania konserwatorskie, a takze potrzeby spoteczne i
srodowiskowe. Zaktadane dziatania rewitalizacyjne wptyna rozwoj spoteczny mieszkancow gminy i
okolic, poprzez utatwiony dostep do obiektu kultury wkomponowanego w zielong i estetyczna
przestrzen. Le$na polana wraz z parkiem jako element dziedzictwa kulturowego, zapewnig
bezpieczng przestrzen do rekreacji, aktywno$ci fizycznej i interakcji spotecznych. Realizacja
planowanych ciggéw komunikacyjnych zapewni funkcjonalny dostep do patacu i terenéw zieleni.
Pod wzglgdem ro$linnosci projekt zaktada stworzenie spojnego i ekologicznego sytemu parku
lesSnego wspolgrajacego z zalozeniem patacowym w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni
turystycznej.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do aktywizacji spotecznosci lokalnej, w tym do wzrostu liczby
osOb korzystajacych z obiektu, poprzez uatrakcyjnienie i nadanie nowych funkcji terenu. Montaz
obiektow matej architektury wptynie na urozmaicenie miejsca spotkan, stwarzajacego mozliwos¢
rekreacji i wypoczynku mieszkancow, w tym zapewnienie dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami. Ponadto zaklada si¢ renowacje elementéw wyposazenia parku m.in. bramy wjazdowej i
mostkow.

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

6.2. Ogolny opis projektowanego zagospodarowania

Projekt zaklada rewitalizacje istniejacego zagospodarowania, poprzez zaprojektowanie uktadu
komunikacyjnego, wykonanie utwardzen terenu, lokalizacje obiektow matej architektury, nasadzenia
ros$lin ozdobnych oraz dostosowanie catego obiektu do wymagan Inwestora. Niezbgdna wycinke
drzew przeprowadzi¢ zgodnie z uproszczonym planem urzadzenia lasu.

6.3. Gléwne elementy projektowanego zagospodarowania

Przewidywane do wykonania elementy zagospodarowania terenu:

e Rozbidrka budynku techniczno-gospodarczego o powierzchni zabudowy ok. 22 m2,

e Prace porzadkowe i pielggnacyjne przy istniejagcym drzewostanie parkowym: wycinka
drzew, karczowanie, cigcia pielegnacyjne i sanitarne, nasadzenia uzupetniajace i zastepcze.

e  Wykonanie lesnego duktu pieszo-jezdnego oraz Sciezek spacerowych szeroko$ci minimalnej
rownej 3,0 m, o nawierzchni mineralnej o powierzchni ok. 2202 m?,

e Utwardzenie drogi gminnej o nawierzchni z kostki granitowej prowadzacej do patacu o
dhugosci ok. 208 mb i szerokosci rownej 5,0 m — wedtug odrebnego opracowania branzy
drogowe;j.

e \Wykonanie min. 4 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki granitowej, o powierzchni ok.
51 m2.

e Renowacja istniejgcych elementéw matej architektury: dwoch mostkéw drewnianych
(powierzchnia ok. 14,5 m? kazdy) oraz bramy wjazdowej (sktadajacej sic z dwdch stupow
murowanych o wym. ok. 0,6 m x 0,6 m x 3,0 m kazdy).

e Wykonanie instalacji o§wietlenia terenu poprzez rozmieszczenie linii elektroenergetycznej,
montaz min. 5 latarni parkowych oraz zapewnienie zasilania i o§wietlenia fontanny.
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e Wykonanie przylaczy sanitarnych: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej (uzbrojenie
fontanny oraz systemu nawadniania roslin).

e Wykonanie systemu nawadniania roslin w obrebie polany lesnej, poprzez rozmieszczenie
linii kroplujgcych i zraszaczy rotacyjnych.

e Montaz i budowa elementéw matej architektury, m.in.: fontanna (1 szt.), tawki z oparciem
(min. 4 szt.), kosze na odpady (min. 2 szt.), stojak na rowery (min. 1 szt.).

¢ Wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej (drzew, krzewow i bylin) wraz ze §ciétkowaniem (ok.
2000 m?) oraz wykonanie trawnikéw (ok. 4000 m?).

e Realizacja niezbednej, towarzyszacej infrastruktury techniczne;.

Zestawienie ilosciowe przykladowej malej architektury, urzadzen i elementow
zagospodarowania terenu zastosowanych w projekcie:

e fontanna — 1 szt.,

e tawki z oparciem — 4 szt.,

e stojak na rowery — 1 szt.,

e skladana barierka — 1 szt.,

e kosz na odpady — 2 szt.

Wyzej wymienione przykladowe urzadzenia i elementy malej architektury powinny
spelnia¢ nastepujace wymagania pod wzgledem jakosci ich lokalizacji:

— spetnia¢ obowigzujace normy, w tym normy bezpieczenstwa,

— posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodne z przepisami odrebnymi,

— elementy o konstrukcji jak w opisach szczegotowych ponizej lub zgodnie ze
specyfikacja,

— posiada¢ wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

— przy lokalizacji poszczegélnych obiektow nalezy bezwzglgdnie zachowac strefy
bezpieczenstwa,

— przy lokalizacji matej architektury i urzadzen nalezy uwzgledni¢ podobne wymiary
jak w szczegotowym opisie ponizej, a takze materiaty z jakich zostaty wykonane lub
zgodnie ze specyfikacja.

Dopuszcza si¢ niewielkg zmiane lokalizacji poszczegélnych obiektow i urzadzen, ktora
wynika¢ moze ze wzgledow technicznych lub technologicznych, jednak obiekty muszg
by¢ zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie plansza nr PZT - zmiane¢
lokalizacji nalezy uwzgledni¢ z Inwestorem.

Projekt spetnia wymagania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Raszkow dla czgsci obszaru wsi Pogrzybow 1 Przybystawice, zatwierdzonego Uchwalg Nr
XXVI1/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 16 marca 2017 roku, ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 roku, poz. 2227 i Zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszkow, zatwierdzonej Uchwaltg Nr
VI11/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszonej w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 161, poz. 3019 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku.
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7. Prace rozbiorkowe i porzadkowe
W ramach prac rozbidérkowych i porzadkowych planowane sa:

Rozbidrka budynku techniczno-gospodarczego o powierzchni zabudowy ok. 22 m?;

Zabiegi pielggnacyjne i sanitarne w obrebie drzewostanu objetego obszarem opracowania,
Karczowanie drzew i pni kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem;

Renowacja dwoch mostkow zgodnie z rysunkami szczegdétowymi S1-S6 — lokalizacja
zgodnie z zalacznikiem 1b;

Zmiana uktadu fragmentu istniejacych $ciezek parkowych;

Renowacja bramy wjazdowej;

Likwidacja dwoch metalowych barierek przy bramie wjazdowej;

Ogodlne prace przygotowawcze i porzadkowe.

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Zaklada si¢ rozbiorke budynku gospodarczego o pow. zab ok. 22 m? — lokalizacja zgodnie z
zatgcznikiem graficznym. Budynek wspolczesny, nie objety ochrong konserwatorska ani wpisem
do rejestru zabytkow. Budynek jest w niedostatecznym stanie technicznym, nienadajacy si¢ do
remont, kolidujacy z planowanym zagospodarowaniem. Nieuzytkowany obiekt nalezy rozebrac.

Ustalenia dotyczace stanu technicznego obiektu zostaly dokonane na podstawie szczegdélowych
ogledzin zewnetrza zabudowan, przegladu pomieszczen, ogledzin elementéw konstrukcyjnych.
Stwierdzono wystgpowanie typowych objawdéw zniszczenia badz uszkodzenia elementow
wynikajace z naturalnego zuzycia technicznego w wyniku wieloletniej eksploatacji obiektu,
braku przeprowadzanych remontéw w latach minionych oraz niewtasciwego przeprowadzania
konserwacji i braku izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w $cianach i fundamentach.
Objawy te sg wynikiem erozji i korozji materiatdw budowlanych w rezultacie destrukcyjnego
dziatania wilgoci, czynnikow atmosferycznych i biologicznych, a takze niewlasciwej wentylacji
pomieszczen.

ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWY CH:

przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ plac robot i oznakowaé go
tablicami ostrzegawczymi przed dostepem 0sob postronnych,

sprawdzi¢ i odtgczy¢ wszystkie media wokot budynku przez specjalistyczne firmy,
wymontowac calo$¢ stolarki drzwiowe;,

rozebra¢ wszystkie §cianki usuwajac gruz na zewnatrz,

rozebra¢ pokrycie dachowe usuwajac wszystko poza budynek,

usuna¢ konstrukcje dachu,

rozebra¢ §ciany nosne wewnetrzne i zewngtrzne do poziomu terenu,

wykopa¢ fundamenty,

rozbiorke prowadzi¢ tak, aby nie zmienia¢ istniejacego uktadu statycznego konstrukcji
budynku,

caty plac uporzadkowaé i wyrdwnaé do istniejacego terenu poprzez zasypanie powstatych
wykopow po usunigtych fundamentach.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznakowac tablicami caty teren
robot,

nadzor nad robotami zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedacy cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

podczas prowadzenia robot przestrzegaé przepisow bhp i ppoz,
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e do robot uzywac sprzety i narzedzia posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty,

e pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni posiada¢ odpowiednie ubrania i by¢
przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot,

o materialy rozbiorkowe odwozi¢ na odpowiednie sktadowiska jak ztomowisko, skup
odpadow szklanych, gruz do kruszarki celem wykorzystania dla utwardzenia drog jako
podbudowa.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA — PRZEPISY PRAWNE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.12
poz. 1126,

e RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr.13 poz. 93,
RMPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e RMPIPS z dnia 08.02.1994 r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych

Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.
Nr.37 poz. 138.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

e roboty rozbiorkowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosci),

e roboty instalatorskie — porazenie pradem,

e roboty transportowe — przenoszenie elementow wymontowanych,

e roboty porzadkowe — usuwanie gruzu i elementow za pomoca maszyn budowlanych i rur
zsypowych,

e segregacja materiatow rozbiorkowych do utylizacji.

RENOWACJA DWOCH MOSTKOW

Zaktada si¢ wymiane elementow sktadowych istniejagcych mostkow pieszych, znajdujacych sie w
ztym stanie technicznym. Nalezy wykona¢ dziatania polegajace na przywrdceniu obiektowi
wlasciwych walorow uzytkowych i estetycznych.

Mostki zlokalizowane sg w obrebie zbiornika wodnego czg¢éci parkowej — zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nr 1b.

Fundamenty

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji zuzycia istniejacych fundamentow
nalezy wykona¢ tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B-25 zbrojonego stala A-O (StOS).
Lawe fundamentowa podpory $redniej wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr S5, wykonujac w miej
gniazda do osadzenia stupow (rys. S6).

Uwaga - W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia niekorzystnych warunkéw
geotechnicznych, nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B10 do glebokoSci wystepowania
gruntéw nosnych.

Lawy fundamentowe brzegowe wykona¢ z betonu B25 wraz z umocnieniem istniejgcymi
kamieniami brukowymi — rysunki S1 i S2.

Belke podwalinowa nalezy na styku z tawa zabezpieczy¢ folig lub papa asfaltowa. Pod tawa
wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa. Skarpe brzegowa ponizej przyczotka zabezpieczy¢
przed osuwaniem przez zageszczenie gruntu i odarniowanie.

Podklad mostkow
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Nalezy odtworzy¢ dwuwarstwowg nawierzchni¢ mostkow.

Podktad gorny wykonaé z elementéw debowych grubosci 6 ¢cm, utozonych poprzecznie do osi
mostu, natomiast podktad dolny nalezy wykona¢ z elementow sosnowych o grubosci 6 cm,
utozonych podtuznie z odstepem miedzy poszczegdlnymi elementami szerokosci 3 cm. Elementy
podktadu mocowa¢ do poprzecznic za pomocg gwozdzi ciesielskich.

Poprzecznice
Belki poprzeczne mostu wykona¢ z krawgdziakow z drewna sosnowego z wysunigciem po obu

stronach mostu o 60 cm w celu umocowania zastrzalu barierki ochronnej. Poprzecznice
montowaé w rozstawie co 90 cm.

Belki Nosne
Od tworzy¢ belki z drewna sosnowego o przekroju 20/22 cm w rozstawie co 100 cm dla
rozpigtosci osiowej przgsta 335 cm. Do belek no$nych przymocowac od gory poprzecznice za
pomoca klamer ciesielskich. Belki opieraja si¢ na oczepie podpory posredniej i podwalinach na
przyczotkach i sa do nich mocowane Srubami @16 i klamrami ciesielskimi. W dolnych
ptaszczyznach belek, w miejscach ich oparcia na oczepie i podwalinach wykona¢ wciecia gt. 2
cm.

Oczep i podwaliny
Nad podporg posrednig nalezy zamontowaé oczep, natomiast na przyczotkach podwaliny o
przekroju 22 x 22 cm, ktore stanowia podpory dla belek mostu, a jednoczesnie usztywniajg most
w kierunku poprzecznym do jego osi podiuznej. Oczep i podwaliny wykona¢ z drewna
debowego. W miejscach aczenia oczepu z palami nalezy wykona¢ w nim gniazda o wymiarach
poziomych 8 x 16 cm 1 glebokosci 7 cm. Ztacza nalezy dodatkowo wzmocni¢ klamra ciesielska.

Pale podpory posredniej
W podporze posredniej nalezy zamontowaé trzy pale z drewna debowego o $rednicy 25 cm,
umieszczonych w rozstawie osiowym co 100 cm.
W miejscu laczenia z oczepem nalezy wykona¢ w glowicy pala czop o wymiarach poziomych 8
x 16 cm i wysokosci 7 cm (rys. nr S4).
Pal nalezy osadzi¢ w gniezdzie tawy, poprzednio dokladnie sprawdzajac i dostosowujac do
warunkow w terenie dtugos¢ pala. Pal nalezy osadzi¢ w gniezdzie na gt. 60 cm, usztywniajac go
poprzez zaklinowanie i zabetonowanie. Spod pala nalezy zabezpieczy¢ podktadka z papy lub
folii.
W miejscu wyjscia pala z gniazda lawy nalezy wykona¢ uszczelnienie, uzywajac kitu
asfaltowego, termoplastycznego KF lub masy kauczukowej do taczenia elementéw drewnianych,
betonowych itp.

Barierki zabezpieczajace
Barierki wykona¢ z drewna debowego zgodnie z rysunkami. Potaczenie stupka z poprzecznica
wzmocni¢ za pomocg tgcznikow metalowych nierdzewnych i srub o srednicy 10 mm.

Uwaga
Wszystkie elementy drewniane nalezy przez wbudowaniem doktadnie zaimpregnowaé, a
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Elementy drewniane w koncowej fazie pokry¢ lakierobejca zabezpieczajaca elementy przed
czynnikami atmosferycznymi oraz nadajacy catosci kolor nawigzujacy do pierwotnego (np.
Makasar — do uzgodnienia z Inwestorem).

RENOWACJA BRAMY WJAZDOWEJ
Nalezy wykona¢ renowacje istniejagcej bramy, skladajgcej si¢ z dwoch stupow ceglanych,
zlokalizowanej w potudniowej czesci parku.
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Renowacje nalezy przeprowadzi¢ na wzor Kolorystyczny i stylistyczny odnowionego patacu.
Prace przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem S8.

8. Gospodarka drzewostanem

W ramach gospodarki istniejagcym drzewostanem nalezy wykonac:
o Cigcia pielggnacyjne i sanitarne — zgodnie z rysunkiem nr 1,

e Wycinke 24 egzemplarzy drzew — zgodnie z rysunkiem nr 1,

o Karczowanie drzew i pni kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem — nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z uproszczonym planem urzadzenia lasu na okres od 1 stycznia 2018
r. do 31 grudnia 2027 r. Gminy i Miasto Raszkow oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0

ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

e Nasadzenia uzupetniajace i zastepcze — zgodnie ze spisem nasadzen projektowanych.

Tab. 1 Spis drzew przeznaczonych do wycinki*

INn\l/Jvr:fltr Nazwa tacinska i nazwa polska srednica na wysokosci 130 cm [cm]
1 Robinia pseudnoacacia - robinia akacjowa 45
2 Acer platanoides - klon pospolity 29
3 Tilia cordata - lipa drobnolistna 46
4 Acer campestre - klon polny 42
5 Acer campestre - klon polny 45
6 Robinia pseudnoacacia - robinia akacjowa 53
7 Acer platanoides - klon pospolity 36
8 Acer platanoides - klon pospolity 26
9 Acer pseudoplatanus - klon jawor 22
10 Acer platanoides - klon pospolity 25
11 Acer platanoides - klon pospolity 10 +12
12 Acer platanoides - klon pospolity 28
13 Acer platanoides - klon pospolity 38
14 Acer platanoides - klon pospolity 29
15 Acer pseudoplatanus - klon jawor 25
16 Acer pseudoplatanus - klon jawor 36
17 Acer pseudoplatanus - klon jawor 38
18 Acer pseudoplatanus - klon jawor 44
19 Acer pseudoplatanus - klon jawor 24
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20 Acer pseudoplatanus - klon jawor 29
21 Tilia cordata - lipa drobnolistna 83
22 Populus tremula - topola osika 75
23 drzewo martwe 30
24 Acer platanoides - klon pospolity 27

*Dopuszcza sie wycinke innych egzemplarzy kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem lub
zagrazajgcych bezpieczenstwu pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora

Tab. 2 Spis grup krzewdw przeznaczonych do pielegnacji i wycinki*

Numer Nazwa tacinska i nazwa polska powierzchnia [m2]
Inwent.
A Rhododendron - rézanecznik 63
B Robinia pseudnoacacia - robinia akacjowa 8,5
Taxus baccata — cis pospolity 73
Viburnum opulus — kalina koralowa, Spiraea japonica -
D L 74
tawula japonska
E Viburnum opulus — kalina koralowa, Spiraea japonica - 58
tawula japonska
F Taxus baccata — cis pospolity 80,5

*Dopuszcza sig pielegnacje i wycinke innych egzemplarzy kolidujqgcych z projektowanym
zagospodarowaniem lub zagrazajgcych bezpieczenstwu pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora

W przypadku drzew 1 krzewow znajdujacych si¢ w obszarze opracowania nalezy
przeprowadzi¢ zabiegi pielggnacyjne polegajace na:

usunig¢cie martwych gatezi 1 posuszu z koron drzew,

usuni¢cie odrostow korzeniowych 1 bocznych,

usunigcie dzikich odrostow w koronach,

zastosowaniu srodkow grzybobojczych,

eliminacj¢ wad technicznych.

Zasady wykonywanie cig¢:
¢ nalezy unika¢ cig¢ konaréw o duzych $rednicach,
e drzewa po przeprowadzonych cieciach powinny zachowa¢ swoj naturalny pokroj,
e powierzchnia cigcia powinna by¢ gladka, brzegi ran nie mogg by¢ poszarpane.
e galezie o $rednicy powyzej 3 cm nalezy cig¢ na 3 razy w celu niedopuszczenia do
obrywu 1 tworzenia ran, dotyczy to rowniez skracania galezi,
e przy usuwaniu obumartych galezi nie wolno uszkodzi¢ zywej tkanki,
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e galezie z widoczng obraczka nalezy cig¢ tuz za obraczka, ktéra powinna zostaé
nienaruszona,
e galezie bez widocznej obraczki powinno cigé si¢ od gory, na zewnatrz krawedzi
kory, jak najblizej pnia lub tak by go nie uszkodzic,
e usuwanie galezi w miejscu rozwidlenia nalezy przeprowadza¢ tylko w stosunku do
cienkich i drobnych galezi.
Ciecia mozna wykona¢ przez caty rok, z wyjatkiem: brzozy, graboéw oraz klonu, ktore
tniemy od czerwca do wrze$nia (posusz mozna usuwac przez caty rok).

Ciecia nie nalezy dokonywaé w okresie legowym ptakow tj. zgodnie z art. 52 ustawy o
ochronie przyrody okresem ochronnym jest: 1 marzec-15 pazdziernika. W tym czasie
obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd. Za ztamanie zakazu zlecajacy prace
zostanie pociagnigty do odpowiedzialnosci karne;.

Po wykonaniu ci¢¢ rany nalezy zabezpieczy¢ (od razu po cigciu) w celu ograniczenia
czynnikow  chorobotworczych.  Zabezpieczenia  nalezy = wykona¢  preparatem
powierzchniowym grzybobdjczym. W przypadku grubszych gal¢zi nalezy zastosowac
podwdjng ochrong: wngtrze zabezpieczy¢ farba impregnujaca natomiast krawedzie
preparatem grzybobdjczym.

Zaleca si¢ wynajecie wyspecjalizowanego zespotu do wykonania ciec.
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9. Nawierzchnie

Warstwy podbudowy projektowanych nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr S7.

— Nawierzchnia z kostki granitowej
Nawierzchnie pod 4 miejsca postojowe i wokot fontanny nalezy wykona¢ z kostki granitowej o
grubosci min. 8 cm. Odwodnienie poprzez nachylenie na poziomie 2-3% w kierunku nawierzchni
biologicznie czynnej. Kolorystyka, wymiary i wzor — dostosowane do nawierzchni istniejacej —
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Warstwy podbudowy:
1. Kostka granitowa, gr. min. 8cm,
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
3. Kruszywo tamane stab. mech., gr. 25 cm,
4. Podloze pierwotne wyprofilowane i zaggszczone do wskaznika 1,0.
Jako obrzeze nalezy zastosowa¢ kraweznik granitowy o wymiarach 6x20x100 cm lub 12x25x100
cm.

Powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej: ok. 58 m?

Obrzeze granitowe nawierzchni granitowej — dtugo$é: ok. 40 mb

— Nawierzchnia mineralna
Nawierzchnie mineralng lesSnego duktu pieszo-jezdnego oraz $ciezek spacerowych nalezy wykonac¢ z
nawierzchni mineralnej nadajaca si¢ do poruszania samochodami osobowymi.
Nawierzchnia parkowa musi by¢ wykonana z materiatéw budowlanych sktadajacych si¢ z wysokiej
jakosci kamieni naturalnych, grysow oraz lepiszcza ekologicznego, tworzac nawierzchnie
biologicznie czynng. Material musi by¢ stabilny pod katem ziarnisto$ci, bardzo odporny na $cinanie,
odporny na warunki atmosferyczne, powinien osigga¢ dobrg przepuszczalno$¢ wody i powodowaé
minimalne powstawanie kurzu.
Specyfikacja: ziarnisto$¢ 0—11 mm, cigzar wbudowania: 2,00 t/m3. Zageszczenie wedlug metody
Proctora wynosi 2,099 g/cm3. Nawierzchnia wbudowana w warstwie o grubosci 4 cm (80 kg/m2) na
podbudowie z thucznia.

Odwodnienie poprzez nachylenie poprzeczne $ciezki na poziomie 2-3 % w Kierunku nawierzchni
biologicznie czynnej. Sugerowana kolorystyka - popiel — nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Warstwy podbudowy:

1. Nawierzchnia mineralna dla ruchu kotowego 0/11 mm o gr 4 [cm]

2. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 0 gr. 12 [cm]

3. Warstwa wyrownawcza 0 gr. 12 [cm]

4. Podloze pierwotne wyprofilowane i zageszczone
5. Grunt rodzimy

Jako obrzeze nalezy zastosowa¢ kraweznik granitowy 0 wymiarach 6x20x100 cm lub kostke
granitowg jasnoszara 0 wymiarach ok. 10x10x10 cm.

Powierzchnia nawierzchni mineralnej: ok. 2202 m?

Obrzeze granitowe nawierzchni mineralnej — dlugosé: ok. 1000 mb
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— Nawierzchnia trawiasta

Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw dostgpne w obrocie handlowym biorac pod uwage
umiejscowienia trawnika oraz cechy uzytkowe tzn. mieszanka odpowiednia dla terendw
rekreacyjnych i parkowych, na miejsca stoneczne, zacienione. Mieszanki renowacyjne
charakteryzowaé powinny si¢ szybkim i skutecznym wypekieniu ubytkdéw w murawie trawnika,
spowodowanych intensywnym uzytkowaniem, chorobami, susza itp. Do mieszanek tych wybiera si¢
glownie trawy o szybkim tempie kielkowania i wzrostu, szybko zadarniajace zniszczone miejsca
trawnika, a wigc gldwnie zycice trwalg. Sugerowany sklad mieszanki zywica trwala 60 % (trzy
odmiany np. grasslands, Bokser, Evening Shade), kostrzewa czerwona odmiana np. Maxima 40%.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duza
odpornos¢ trawnika na susze, mroz i zanieczyszczenia oraz tworzy¢ mocng darn. Trawy wchodzace
w sktad takiej mieszanki powinny cechowac si¢ szybkim tempem wzrostu, duzymi zdolno$ciami
regeneracyjnymi, duzg zwigzto$cig tworzonej murawy.

Sugerowany sktad mieszanki odpornej: Wiechlina lgkowa 10%, Zycica trwata 50% (przynajmniej 2
odmiany), Kostrzewa czerwona Rafael 40%.

Powierzchnia nawierzchni trawiastej: ok. 4000 m?

— Kora pod nasadzeniami
Kora przekompostowana jest materialem wykonczeniowym przy sadzeniu krzewdéw. Kora
przekompostowana powinna by¢ wytozona warstwg min. 5 cm. Do wykonczenia powierzchni nalezy
uzy¢ kory przekompostowanej rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegdlnych frakcji kory powinna nie
przekracza¢ 5 cm dhugo$ci oraz 1 cm $rednicy. Kora przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i
odpadow. Odczyn stosowanej kory przekompostowanej powinien by¢ obojetny.

Powierzchnia nawierzchni z kory pod nasadzeniami: ok. 2000 m?

— Obrzeze aluminiowe
Jako wykonczenie rabat pod nasadzenia i nawierzchni z kory nalezy zastosowac obrzeze
aluminiowe. Obrzeze powinno by¢ catkowicie wkopane w ziemig i nie wystawac¢ ponad grunt.
Wysokos¢ obrzeza min. 100 mm.
Kotwy tuki: 3 kotwy na ok 2 m - 2,5 m obrzeza.

Obrzeze aluminiowe — dlugos$é: ok. 1200 mb
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10.1Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna

Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych zwiazana jest z budowa fontanny. Woda z
fontanny (opréznianie fontanny przed okresem zimowym, czyszczenie fontanny)
odprowadzana bedzie przytaczem kanalizacyjnym wiaczonym do istniejacej sieci w dziatce
drogowej nr 242/2.

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z PN62/B-
836-02. Zaprojektowano wykonanie robot ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego.
W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi i drzewostanem wykop nalezy
wykonywac recznie.

W obrgbie placu przy fontannie projektuje si¢ studni¢ techniczng, w ktérej zostang
umieszczone urzagdzenia obslugujace fontanne i system nawadniania.

Ponadto w ramach inwestycji projektuje si¢ linie o$wietlenia sktadajacego sie z latarni
umieszczonych na polanie oraz przylacze energetyczne zasilajace urzadzenia obstugujace
fontanne.

Przylacze zostanie wyprowadzone z istniejacej instalacji wewnetrznej znajdujacej si¢ na
terenie parku.

Realizacja planowanych instalacji na podstawie projektoéw wykonawczych branzy sanitarnej
i elektroenergetycznej.

Nalezy wykona¢ system nawadniania w obrebie polany lesnej — zgodnie z rysunkiem nr 5.

W celu utrzymania wlasciwej wilgotnosci gruntu pod nasadzeniami roslin ozdobnych i trawnikami
projektuje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniajacego. Przyjeto system zraszaczy
rotacyjnych (trawniki) oraz linii kroplujacych dwustronnie z funkcja samooczyszczenia (rabaty
ro$linne). System zasilany z sieci wodociggowej poprzez komore techniczng (z elektrozaworami i
pompa). System sterowany zintegrowanym sterownikiem z czujnikiem deszczu. Przewody zasilajace
uktada¢ na glebokosci catkowitej 60 cm ze spadkiem 2%o. Pod ciggami komunikacyjnymi przewody
nalezy umiesci¢ w ostonach. Nalezy wykona¢ studzienki odwadniajace w celu odwodnienia uktadu
na okres zimowy.

Zestawienie elementéw systemu nawadniania™:

Lp. urzadzenie / element orientacyjna liczba

1 Sterownik 1

2 Studzienka do max 6 sekcji 3

3 Kompletny elektrozawor z trojnikiem kolektorowym 14

do podlaczenia

4 Podlaczenie do elektrozaworow PE25 22
wysokoci$nieniowe

5 Komplet umozliwiajacy przedmuchanie systemu 1

przed zima

6 Czujnik deszczu 1

7 Rura PE25 czarna 1200

8 Zraszacz z dysza i filterkiem 79

9 Kolano skrecane do podtaczenia zraszacza 1/2 79
wysokoci$nieniowe
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Trojnik skrecany do rury PE25mm

10 e 79
wysokoci$nieniowy

11 Przej$ciowka skrecana PE25 x PE16 8
wysokoci$nieniowe

Kroplowniki dwustronne z funkcja
Samooczyszczenia

12 Minimalna $rednica zewnetrzna: 16 mm 950 mb

Wydajnos¢ minimalna: 2,1 I/h

Rozstaw kroplownikéw: 30-33 cm

13 Szpilki do zamontowania kropli 400
14 Trojnik skrecany do kropli 10
15 Korek do kropli 20
16 Tasma do uszczelnienia gwintéw 2
17 Przewod ziemny do podtaczenia elektrozaworow ze
sterownikiem

18 Kluczyk do regulacji zraszaczy 1
19 Przewdd ziemny do podtaczenia elektrozaworow ze 30

sterownikiem o§miozytowy

Pompa do wody z sieci wodociagowej (hydroforowa
do podnoszenia ci$nienia wody)
Wydajno$¢ nominalna: 3 m3/h
Moc wejsciowa P1: 550 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 / 60 Hz
Napigcie nominalne: 1 x 200-240 V

20

*Uwaga: Przyjete rozwiagzanie systemu nawadniania przewidziano dla wydajnosci sieci
wodociggowej na poziomie min. 60/70 1/minute. Po wykonaniu przylacza wody nalezy
sprawdzi¢ ci$nienie sieci 1 zweryfikowa¢ projektowane elementy 1 uklad systemu
nawadniania.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w przyjetym systemie nawadniania w uzgodnieniu z
Inwestorem.
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11.Projektowane elementy i urzadzenia zagospodarowania

Fontanna 1 szt.

Srednica catkowita Ok. 700 cm
Wysokos¢ catkowita Ok. 200 cm

Przewidywany material: konglomerat piaskowca. Kolorystyka szara, piaskowa lub kremowa.

Wykonanie fontanny zgodnie z rysunkiem S10.

Fundament pod fontanng¢ nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem S9.

Ponadto w obrgbie polany lesnej projektuje si¢ komorg techniczng, w ktorej zostang umieszczone
urzadzenia obstugujace fontanng oraz zawory systemu nawadniania. Wymiary komory zgodnie z
branza sanitarng. Dopuszcza si¢ zmiany wielkosci i ksztaltu komory pod warunkiem umieszczenia w
niej calej niezbg¢dnej infrastruktury technicznej (w tym rozdzielni) lub rozszerzenie komory w
obrebie placu 0 wymiarach maksymalnych 4x4 m (przyjeto rezerwg terenu).

Specyfikacja wyposazenia:

obrzeze wpisane w okrag @700 cm, element centralny @300 cm, waza fontannowa 108
cm,

zespOt dyszy (stal szlachetna) wraz z pakietem instalacyjnym — ostateczne atrakcje wodne
uzgodni¢ z Inwestorem,

magistrala wodna z 48 wyjsciami pod zlgczke dyszy kierunkowej ze ztagczka obrotowa,
czterostronne zasilanie z zewngtrznego ringu wodnego (material miedz i mosiadz),

fontanna wyposazona w efekty §wietlne:

- min. 8 reflektoréw diodowych zmienno-kolorowych podwodnych (12 min koloréw)
wykonanych ze stali szlachetnej AlSI 304,

- instalacja elektryczna podwodna, ztaczki szczelne, transformator bezpieczenstwa,
pakiet instalacyjny (sterowane zdalnie), dopasowana pod wzgledem stylistycznym
kamienna oprawa oraz kamienne maskownice przewodow,

Urzadzenia i zabezpieczenia:

- pompa przemystowa (stal szlachetna) przystosowana do pracy ciaglej 20 0001/h x 2
szt. wraz z pakietem instalacyjnym tj. przepustnicami, rozdzielace, zawory, srubunki
itp.

- zabezpieczenie hydrofobowe,

- przepusty fontannowe (ABS) i smok czerpnikéw (stal szlachetna) x 2 szt.,

filtracja:

- szesciokierunkowa stacja uzdatniania wody, pompa, zawor szeSciodrogowy,

- wkiad filtracyjny, sterowanie wodne, instalacja wodna, filtr wstgpny, Sluza dozujaca
wraz z materiatami instalacyjnymi,

- system uzupetniania wody z zabezpieczeniem przed tzw. sucho obiegiem,

- trzy sondy wraz z materialami instalacyjnymi,

- zawor antyskazeniowy klasy BA,

- szafa sterujaca z okablowaniem i zabezpieczeniami.

Wymiary obiektu, poszczegoélne elementy, kolor oraz materiat sa przyktadowe. Moga one si¢ r6znic¢

w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych (réwnowazne). Obiekt musi
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spetnia¢ obowigzujace normy i posiadac stosowne certyfikaty, posiada¢ wysoka odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Ostateczny wybodr urzgdzenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

— lawka z oparciem min. 4 szt.

Wymiary: 180 x 68 x 87 cm

Specyfika materialowa:
— drewno IROKO olejowane z barwnikiem, grubos¢ 43 mm,
— stelaz zeliwny lakierowany proszkowo zabezpieczone przed korozja.

Wymiary obiektu, poszczegolne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe. Moga one si¢ r6znic¢
w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi
spetnia¢ obowigzujace normy i posiadac stosowne certyfikaty, posiada¢ wysoka odpornosc na
warunki atmosferyczne. Ostateczny wybor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

— kosz na Smieci min. 2 szt.

Srednica: 40 cm
Wysokosé: 84 cm
Pojemnos¢: 501
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Specyfika materialowa:
— drewno IROKO olejowane z barwnikiem,
— stal kwasoodporna.

Wymiary obiektu, poszczegolne elementy, kolor oraz materiat sg przyktadowe. Moga one sig¢ r6znic¢
w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi
spetnia¢ obowiazujace normy i posiadac stosowne certyfikaty, posiada¢ wysoka odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Ostateczny wybor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

— stojak na rowery 1 szt.

Wymiary: 256 x 37 cm
Liczba stanowisk: Min. 5

Specyfika

materialowa:
o shupki: stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany,
e migjsca parkingowe: stal lakierowana.

Wymiary obiektu, poszczegolne elementy, Kolor oraz materiat sa przyktadowe. Moga one si¢ r6zni¢
w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi
spetnia¢ obowiazujace normy i posiadac stosowne certyfikaty, posiada¢ wysoka odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Ostateczny wybor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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— latarnie parkowe 5 szt.

~5005

380(
Y

FOUNDATION F1004
4xM16 150x150

Wymiary: | 500 x 40 cm

Specyfika materialowa:
e oprawa wykonana z poliwgglanu / aluminium,
e elementy ozdobne — odlew aluminiowy,
e shup stalowy,
e maskownica zeliwna,
o Kkolorystka antracytowa lub czarna,
e latarnie powinny nawiazywaé¢ wielkos$cig i stylistyka do opraw istniejacych na terenie parku.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sa przyktadowe. Mogg one si¢ réznié
w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi
spetnia¢ obowigzujace normy i posiadac stosowne certyfikaty, posiada¢ wysoka odpornos$c na
warunki atmosferyczne. Ostateczny wybor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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— Ogranicznik samochodowy - sktadany 1 szt.

Wymiary: | 8x8x100 cm

Specyfika materialowa:
o stupek sktadany wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie,
e powierzchnia malowana proszkowo, kolor RAL 7016,
e montaz poprzez zabetonowanie kotw.

Wymiary obiektu, poszczegdlne elementy, kolor oraz materiat sa przyktadowe. Mogg one si¢ réznié
w zaleznosci od wyboru, lecz powinny by¢ zblizone do przyktadowych (rownowazne). Obiekt musi
spetnia¢ obowiazujace normy i posiadac stosowne certyfikaty, posiada¢ wysoka odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Ostateczny wybor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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12.Nasadzenia

Spis nasadzen roslin:

Lp Nazwa rosliny Rozstawa Liczba Minimalna wielkos$¢ sadzonki / uwagi
1 Dab czerwony i 6 szt Wysokos$¢ ok.
' Quercus rubra ' 300 - 350 cm
Wysokos¢ ok.
Lipa drobnolistna 'Green ) 250 — 300 cm
2. Globe' Tilia cordata 'Green 2 szt. Docelowa wysoko$¢ nie wigksza niz
Globe' 400 cm (po przekroczeniu nalezy
formowac)
3 Dab szyputkowy- Quercus i 2 szt Wysokos¢ ok.
' robur ' 300 — 350 cm
4 Buk pospolity - Fagus i 2 57t Wysokos¢ ok.
' sylvatica ' 300 — 350 cm
5 Klon pospolity 'Royal Red' - i 10 szt Wysokos$é ok.
" | Acer platanoides 'Royal Red' ' 300 - 350 cm
Klon czerwony RED
5 SUNSET ‘Franksred' - Acer i 2 57t Wysokos¢ ok.
' rubrum RED SUNSET ' 300 —350 cm
'Franksred'
Wysokos¢ sadzonki ok.
Cis posredni 'Hicksii' - Taxus 3 s7t/mb 40 —-45¢cm
7. xmedia 'Hicksii' . ' 1466 szt. Formowa¢ w zywoplot o docelowe;j
zywoptotu . . e .
wysokosci 50 cm i szerokosci zgodnie
z planszg nasadzen
Bluszcz pospolity Wysokos¢ ok.
8. Hedera helix 4 szt/m2 | 5288 szt. 50— 60 cm
Hortensja bukietowa 'Polar
Bear' Wysokos¢ ok.
% Hydrangea paniculata 'Polar co 100 ¢m 63 szt. 90 -100cm
Bear' PBR
Hortensja
bukietowa PINKY WINKY Wysokos¢ ok.
10. Hydrangea €0 100 cm 16 szt. 90 — 100 cm
paniculata PINKY WINKY
Lawenda waskolistna
‘Hidcote' 2 Wysokos¢ ok.
1. Lavendula angustifolia 5szt/m 1192 szt. 30-40cm
'Hidcote'
Liliowiec 'Sammy Russel' 2
12. Hemerocallis ‘Sammy co 70 cm 168 szt. Wysokos¢ ok.
s 30-40cm
Russel
13 Zagwin ogrodowy Aubrieta 9 s7t/m2 2072 st. Wysokos¢ ok.
cultorum 10— 15cm
oo . ' i Wysokos¢ ok.
14. | Roza 'Chopin' Rosa 'Chopin' | co 100 cm 40 szt. 90 — 100 cm
Roza INGRID BERGMAN Wysokos¢ ok.
15 | Rosa INGRID BERGMAN | 0 70cm | 93szt 4050 cm
16. Rézanecznik 'Old Port' co 150 cm 7 szt. Wysokosé ok.
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Rhododendron 'Old Port' 90 -100cm
Rézanecznik 'Edelweiss' Wysoko$¢ ok.
17, Rhododendron 'Edelweiss' co 70 cm 45 szt 40-50cm
Rézanecznik 'Calsap' Wysokos¢ ok.
18. Rhododendron 'Calsap' co 150 cm 6 szt 90 -100cm
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13.Wizualizacje
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14.Uwagi koncowe

Nazwy wlasne uzyte w dokumentacji nalezy traktowa¢ jako materialy referencyjne.
Projektant dopuszcza zmian¢ rozwigzan materiatowych pod warunkiem
zastosowania materiatow tozsamych lub lepszych. Zmian¢ rozwigzan nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub Inwestorem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekécie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania 1 zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowigzujagcymi
normami.

Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Cze$¢ opisowa i cze$¢ rysunkowa stanowig nierozdzielng cato$¢ dokumentacii.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje.

15.Spis zalaczonych rysunkow

Rys. PZT — PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — SKALA 1:500
Rys. 1a— INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM — SKALA 1:500
Rys. 1b — INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM — SKALA 1:500
Rys. 2— WYMIAROWANIE — SKALA 1:500

Rys. 3 — PRZEKROJ 1:25

Rys. 4 — PROJEKT NASADZEN ROSLIN 1:500

Rys. 5 — PROJEKT NAWADNIANIA 1:500

Rys. S1 - RZUT MOSTU 1:50

Rys. S2 — PRZEKROJ PODLUZNY MOSTU 1:25

Rys. S3 — PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU 1:25

Rys. S4 — SZCZEGOLY POLACZEN CIESIELSKICH MOSTU 1:20/ 1:10

Rys. S5 - EAWA FUNDAMENTOWA PODPORY POSREDNIE] MOSTU 1:20/ 1:10
Rys. S6 — SZCZEGOEL FUNDAMENTOWANIA SEUPA MOSTU 1:20

Rys. S7 — PRZEKROJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI 1:25

Rys. S8 —- RENOWACJA BRAMY 1:20

Rys. S9 — FUNDAMENT POD FONTANNE 1:50

Rys. S10 — FONTANNA 1:50
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

DZIALKI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Projekt zagospodarowania parku lesnego, obejmujacy  budowe
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, budowe 4 miejsc
postojowych, budowe sieci elektroenergetycznych obejmujacych
napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV (oswietlenie parkowe),
sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej (uzbrojenie
fontanny).

nr ewidencyjne: 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3,
AM 1, Obreb: 0016, Przybystawice, Raszkow

Gmina i Miasto Raszkéw, ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow

mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
uprawnienia nr UAN-8386/75/90

Ostrow Wielkopolski, czerwiec 2022 r.
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Czes$¢ opisowa informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. ZAKRES IKOLEJNOSC ROBOT:

Zagospodarowanie terenu polany lesnej:

przygotowanie placu budowy w tym prace rozbiorkowe,

geodezyjne wytyczenie poszczegolnych stref zagospodarowania terenu,
wykonanie instalacji elektroenergetycznej, wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;j,
wykonanie ciggdéw komunikacyjnych,

e wykonanie nawierzchni utwardzonych,

e pudowa/montaz/renowacja elementéw matej architektury,

e oczyszczenie placu budowy,

e wykonanie nasadzen roslin.

Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na istniejace przylacze gazowe, energii elektrycznej
oraz przebieg linii wodociagowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na placu budowy wystepuja obiekty kubaturowe tj. budynek gospodarczy (przeznaczony d
rozbiorki) i budynek ustug publicznych (patac - muzeum). Teren obj¢tym opracowaniem jest
cze$ciowo zagospodarowany, poprzez elementy matej architektury oraz ciggi pieszo-jezdne.
Najblizsze istniejace obiekty budowlane, to budynki mieszkalne, ustugowe i gospodarczo-
garazowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

Istniejace  podziemne linie:  elektroenergetyczne,  gazociggowe, wodociggowe,
telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

W przypadku planowanych robo6t wystepuja nastgpujace zagrozenia:

e narazenie na mozliwo$¢ urazow ukladu mig$niowo-szkieletowego w zwigzku z
wykonywaniem recznych prac transportowych,

e narazenie na uderzenie, najechanie przez pracujagce maszyny budowlane. Nalezy
pamigta¢ o wydzieleniu balustradami stref niebezpiecznych zwigzanych z praca
maszyn budowlanych, zapewnieniu dodatkowego nadzoru (koordynatora) przy
pracach z uzyciem maszyn budowlanych. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze, a przy pracach po zmroku trzeba zapewni¢ odpowiednie
oswietlenie miejsca prac,

e narazenie na skaleczenia, urazy ostrymi krawedziami, materiatami czy metalowymi
profilami — pracownikéw nalezy wyposazy¢ w rekawice ochronne. W czasie pracy
pracownicy powinni zachowac szczegdlng ostroznos¢,
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e narazenie na uderzenie o nieruchome elementy. W czasie pracy nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢. Drogi, ciggi komunikacyjne powinny by¢ drozne,
niezastawione skladowanymi materialami, narzgdziami, a na stanowisku pracy
nalezy utrzymywac tad i porzadek,

e narazenic na porazenie pragdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji
przewoddéw zasilajagcych uzywane elektronarzedzia, uszkodzenia obudowy lub
uszkodzenia przypadkowo odkrytej w czasie prac sieci elektrycznej. Instalacje i
urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak wykonane i eksploatowane, aby: nie
narazaly pracownikdw na porazenie pragdem elektrycznym, nie stanowity zagrozenia
pozarowego i wybuchowego, nie powodowaty innych szkodliwych skutkow.

e zagrozenie halasem, ktorego zrédlem sa uzywane elektronarzedzia, zwlaszcza
narzgdzia udarowe, przecinarki, szlifierki, obstugiwane urzadzenia budowlane przez
pracownika. Pracownik powinien stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej —
ochronniki stuchu (stuchawki, wkladki). Uzywane maszyny, urzadzenia i
elektronarz¢dzia powinny by¢ sprawne techniczne, aby nie stanowily dodatkowego
zrédta hatasu. Maszyny i urzadzenia powinny by¢ poddawane przegladom oraz
konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,

e zagrozenie wibracjag miejscowa, ktorej zroédlem sa uzywane przez pracownika
narz¢dzia udarowe. Pracownik bezwzglednie powinien stosowaé rekawice
antywibracyjne, nalezy zapewni¢ przerwy w pracy, zwlaszcza w czasie
wykonywania pracy przy uzyciu tych urzadzen w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza si¢ jako:

e Szkolenie wstepne,

e Szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogodlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolef oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Instruktaz pracownikow w zakresie podstawowym winien przeprowadzi¢ kierownik
budowy.
Przestrzeganie podstawowych norm i przepisow BHP i ustalen kierownika budowy.
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT:

Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna z niezbednymi danymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je oznakowac i
ogrodzi¢. Nalezy wykona¢ przejscia dla pieszych. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi i znakami zakazu. PrzejScia i1
przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca skladowania materiatéw i wyrobow. Nalezy je wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zasuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozarow. I1os¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepisow ppoz.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenia w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Kierownik budowy obowigzany jest
informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Y.acznos¢ telefoniczna — komorkowa.

Obiekt w terenie zabudowanym.

Strefa szczegodlnego zagrozenia — istniejagce podziemne linie: elektroenergetyczne,
gazociggowe, wodociagowe, telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;.

OPRACOWALA:
mgr. inz. arch. kraj. Joanna Gasiorowska
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