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2 OŚWIADCZENIA 

 

2.1 Oświadczenie o materiałach, urządzeniach i wyrobach 

Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczo-

nych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepi-

sów. Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń 

i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze. 

Projektant: 

mgr inż. Maciej Cyba 

 

2.2 Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej  

 

Oświadczam, że powyższy projekt  przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji : 

 

Obiekt:       Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach 

 

Adres: Działka nr ewidencyjny 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3,  

AM 1  o.e. 0016, Przybysławice,      Raszków 

 

Inwestor   Gmina i Miasto Raszków 

ul. Rynek 32 

63-440, Raszków 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: 

 

 

 

mgr inż. Maciej Cyba 

 

 

Sprawdzający: 

 

 

 

dr inż. Bartosz Cyba 
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Opis techniczny do projektu zewnętrznych instalacji sanitarnych dla zagospodaro-

wania leśnej polany w Przybysławicach 

3 DANE INWESTYCJI 

3.1 Obiekt        

Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach 

3.2 Adres  

działka nr ewidencyjny 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3,  

AM 1     o.e. 0016, Przybysławice,     Raszków 

3.3 Inwestor    

Gmina i Miasto Raszków 

ul. Rynek 32 

63-440, Raszków 

4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Podkłady budowlane 

• Uzgodnienia międzybranżowe 

• Normy, przepisy, katalogi 

5 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt techniczny: 

• Przyłącza instalacji wodociągowej. 

• Przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej, 
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6 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacją, kierownik robót zobowiązany jest 

do sporządzenia planu BIOZ. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzęt mechaniczny 

wykorzystywany do wykonywania robót który powinien być eksploatowany i obsługiwany 

zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewnia-

jącym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stoso-

wany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas 

pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieru-

chomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkol-

wiek napraw podczas pracy urządzenia. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, 

przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem 

sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. 

Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. 

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wyko-

nywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapozna-

nych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń tech-

nicznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126  z 2003r. oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 

7 UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumenta-

cjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownikiem robót branżo-

wych. 

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających.   

Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez 

odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 

W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wy-

konywać ręcznie. 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami Tech-

nicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne, Warszawa ITB 

2003” oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP. 
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8 OPIS TECHNICZNY 

8.1 Przyłącze wodociągowe 

Zaprojektowano zasilenie projektowanej inwestycji w wodę z lokalnej sieci wodociągo-

wej DN100 poprzez  przyłącze wodociągowe z rur PE-HD o średnicy nominalnej 40x2,4 

mm typoszeregu SDR17 PN10.  

Włączenie w istniejący wodociąg wykonać poprzez montaż opaski do nawiercania z 

odejściem gwintowanym DN110 / 5/4” (np. Hawle HAKU 5270). 

Bezpośrednio za punktem włączenia zamontować należy miękko uszczelniającą za-

suwę z gładkim i wolnym przelotem DN32 w wersji pozwalającej na nawiercanie pod 

ciśnieniem (np. Hawle Nr kat 2800  1 ¼”/PEØ40) .  

Połączenia przewodów wodociągowych w gruncie należy wykonać metodą zgrzewania 

doczołowego lub za pomocą muf elektrooporowych. Załamania trasy wykonać wykorzy-

stując systemowe kształtki elektrooporowe.  Wszystkie elementy z PE łączyć za pomocą 

złącz elektrooporowych. 

Do zgrzewania elektrooporowego wymaga się wyłącznie urządzeń z automatycznym 

procesem zgrzewania. Zgrzewarka powinna mieć ważną kalibrację, a osoba wykonu-

jąca zgrzewanie powinna posiadać odpowiednie udokumentowane kwalifikacje. 

Trasę oznaczyć podwójnie stosując taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką 

stalową łączoną na zaciski z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz 

do wodomierza. Dodatkowo wodociąg oznaczyć za pomocą drutu lokalizacyjnego o gru-

bości 1,5mm2. 

Spadki, głębokości jak i pozostałe parametry techniczne podano na planie zagospoda-

rowania terenu i profilu instalacji. 

Zestaw wodomierzowy umieszczono w komorze technicznej zlokalizowanej na terenie 

działki Inwestora. 

8.1.1 Zestaw wodomierzowy 

Na terenie obiektu zlokalizowana jest komora techniczna, przeznaczona dla lokalizacji 

urządzeń technologicznych fontanny oraz urządzeń do automatycznego nawadniania 

terenu. 

W komorze przewidziano montaż głównego węzła wodomierzowego oraz montaż pod-

licznika na cele podlewania zieleni. 

W celu opomiarowania całkowitego zużycia wody w obiekcie zaprojektowano zestaw 

pomiarowy składający się z: 

• zaworu odcinającego mufowego 5/4” 

• zaworu antyskażeniowego BA295S 5/4” Kvs 9,0 

• filtra siatkowego mufowego 5/4” 

• zaworu odcinającego mufowego 5/4” 

• wodomierza np. JS6,3 Master C+ DN25  

• zaworu odcinającego mufowego 5/4” 
Dodatkowo w komorze przewidziano montaż podlicznika pozwalającego na opomiaro-
wanie zużycia wody przeznaczonej do podlewania zieleni. Jako podlicznik zastoso-
wano  wodomierz JS6,3 Master C+ DN25  

8.1.2 Próba ciśnieniowa 

 

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-81/B-10725. Próbę hydrauliczną ciśnieniową 
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przeprowadzić po ułożeniu przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w 

pełni widoczne dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Przy próbie należy przestrzegać następujących zasad: 

• Napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu w 
taki sposób, aby w ciągu 7 godzin był napełniony 1 km rurociągu (niezależnie 
od średnicy) 

• Temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C 

• Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go 
na 12 godzin w celu ustabilizowania ciśnienia 

• Po ustabilizowaniu ciśnienia przystąpić do próby. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,0 MPa, zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr) 

Próba ciśnienia jest pozytywna, jeżeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie 

przekracza 0,01 MPa na każde 100m długości badanego przewodu przy pozostawieniu 

go pod ciśnieniem próbnym przez 30 minut. Po zakończeniu próby, ciśnienie należy 

zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 

8.1.3 Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płuka-

niu używając do tego celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu powinna 

umożliwiać usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Następnie należy wykonać badania bakteriologiczne wody z płukanego przewodu.  

W przypadku stwierdzenia, że woda z płukania przewodu nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Pro-

ces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworów wodnych np. 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 

24 godz. Zalecane stężenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrów wody. Po 24-ro go-

dzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mgCl2/dm3. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go prze-

płukać i poddać analizie bakteriologicznej.  

8.1.4 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa kanału powinna być wytyczona przez 

uprawnionych geodetów. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robót 

ziemnych koparkami. Jedynie w miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z istniejącym 

uzbrojeniem i w pobliżu pni drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodze-

niem. 

Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem 

ścian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi rozpo-

rami. 

Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projek-

towanym spadkiem. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 

20cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu a następnie 

pogłębia ręcznie do właściwej głębokości. 

Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do 

przekroczenia projektowanej głębokości. 
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W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów 

pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1.6m, a w nocy 

oznakowany światłami ostrzegawczymi. 

8.1.5 Dobór wodomierza 

W celu pomiaru zużycia wody zastosowano wodomierz np. JS 6,3 Master C+ o średnicy 

DN25 o parametrach: 

 

Średnica nominalna    DN25 

Minimalny strumień objętości Q1 Q1 = 40 dm3/h 

Pośredni strumień objętości Q2 Q2 = 63 dm3/h 

Ciągły strumień objętości Q3  Q3 = 6,3 m3/h 

Maksymalny strumień objętości Q4 Q4 = 7,875 m3/h 

Próg rozruchu  Qr = 13 dm3/h 

 

8.1.6 Dobór zaworu antyskażeniowego 

 

Zaprojektowano montaż zaworu antyskażeniowego BA295S 5/4” Kvs9,0 zabezpieczają-

cego przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci wodociągowej.  

Zawór dobrano zgodnie z normą PN-EN1717.  

Zawory antyskażeniowy zabezpieczyć filtrem siatkowym 5/4”. 

 

8.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarne DN200, przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji. 

Włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjna wykonać poprzez zabudowę na sieci istniejącej 

studzienki przyłączeniowej D425. 

Z uwagi na niewielkie zagłębienie zdecydowano się na wykonanie przyłącza o średnicy 

DN200, prowadzonego o ze spadkiem 0,5%.  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych SN8. Jako studnie in-

spekcyjne zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne PVC o średnicy 425mm.  

Studzienki kanalizacyjne przykryć włazami typu ciężkiego.  

Szczegółowe rozwiązania ujęto w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. 

 

8.2.1 Rozwiązania materiałowe 

Rurociągi PVC-U 

Zdecydowano się na wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i kształ-

tek z PVC (polichlorek winylu) - rury o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe 

łączone na uszczelki. Sztywność obwodowa minimalna SN 8 kN/m2.  

 

Studnie z tworzywa sztucznego D425 

Zastosować studzienki z polipropylenu PP-B  o średnicy 425 mm.  

Studzienka powinna składać się z następujących elementów: 

• podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 425 mm   
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przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców od DN 160 mm do DN 400 mm 

• rura trzonowa z PP-B o średnicy wewnętrznej min. 425 mm i sztywności ob-

wodowej SN ≥4 kN/m2 oraz SN ≥2 kN/m2 

• uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzo-

nowej z rurą teleskopową  

• rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U  SN8 kN/m2 o średnicy 400 mm 

• zwieńczenie teleskopowe z pokrywą wykonaną z żeliwa w klasie A15-D400 

wg PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124 

• Stożek tworzywowy pod teleskop klasy D. 

Średnia odporność na abrazję wg testu Darmstadt musi wynosić 0,2 mm w ciągu 50 lat. 

Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowa-

dzone pod kątem 45º lub 90º.  

Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowana 

w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, w przypadku nasuwki ±7,50 i 

w przypadku  złączki kulowej ± 150. 

Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posia-

dać max. głębokość posadowienia  6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m. 

Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 

7620 . Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277. 

 

Badanie szczelności kanałów 

Po wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać badanie szczel-

ności położonych kanałów. Szczelność kanałów bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla 

przewodu z rur PVC nie powinien nastąpić ubytek wody (ścieków) w czasie trwania próby 

szczelności. Szczegóły badań szczelności przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-

10735. Próbę szczelności oraz odbiór robót prowadzić pod nadzorem użytkownika przyłą-

czą oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych. 
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8.3 Wytyczne realizacji robót ziemnych 

8.3.1 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa kanału powinna być wytyczona przez 

uprawnionych geodetów. 

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robót ziemnych koparkami. 

Jedynie w miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z istniejącym uzbrojeniem i w pobliżu 

pni drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem ścian 

wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi rozporami. 

Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowa-

nym spadkiem. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 

20cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu a następnie po-

głębić ręcznie do właściwej głębokości. 

Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do prze-

kroczenia projektowanej głębokości. 

W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów po-

mostami dla przejścia pieszych lub pojazdów. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1.6m, a w nocy 

oznakowany światłami ostrzegawczymi. 

 

8.3.2 Roboty montażowe 

Na dnie wykopu wyrównanym do projektowanego spadku kanału należy ułożyć podsypkę 

piaskową o grubości 15 cm. Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 20mm  

• nie może być zmrożony 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu należy zasypać piaskiem użytym do pod-

sypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie. 

Kanał po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co naj-

mniej ¼ obwodu. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią polietylenową w celu zabez-

pieczenia przed dostępem piasku do uszczelki. 

Montaż przewodów z PVC można prowadzić przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. 

Zaleca się prowadzenie robót montażowych w temp. nie niższej niż 5 C.  

 

8.3.3 Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów należy przystąpić po odbiorze rurociągu przez Inspektora Nad-

zoru. 

Wykop zasypać piaskiem zagęszczając warstwami do wskaźnika Is=1 

Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rury – obsypki 

• warstwy wypełniającej – zasypki. 
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Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury, zagęszczając 

każdą warstwę. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o gru-

bości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

Uzupełnianie obsypki wzdłuż rury należy wykonywać podając grunt z najmniejszej możli-

wej wysokości. 

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę. 

Zagęszczanie każdej warstwy obsypki należy tak wykonać, aby rura miała odpowiednie 

podparcie po bokach. 

Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane ostrożnie, aby uniknąć unie-

sienia się rury. Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw ob-

sypki powinno przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. 

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchem zo-

stała wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm. 

Dalsze zasypywanie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym/ jeśli nadaje się 

do zagęszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń uziarnienia. 

Zasypywany wykop powinien być zagęszczany warstwami co 30 cm aż do powierzchni 

terenu.   

 

8.4 Uwagi końcowe 

• Przejścia rurociągów przez granice stref p. poż. wykonać jako szczelne - 

uszczelnione masą . 

• Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 

uzbrojenia należy zachować szczególną ostrożność. 

• Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano Montażowych cz.II oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami i 

normami w zakresie BHP 

• Szczególna uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót. 

• Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz z barierami 

ochronnymi. 

• Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić firmy, które te urządzenia 

eksploatują. 

• Wykonane odcinki wodociągowe przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania 

służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora 

Nadzoru. 

• Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od 

czoła. Z chwila zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 
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• Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii robót lub 

nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych, uzgodnić 

bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

• Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie 

PN-83/8836-02 „ Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

kanalizacyjne. Warunki wykonania”. 

• Roboty ziemne prowadzić z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. 

• Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się 

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających Projekt Budowlany. 

• Naniesione kolizje z innym istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu zostały 

namierzone z dokładnością do 0,5m 

• Z powodu braku inwentaryzacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia terenu w 

projekcie przyjęto normatywne zagłębienia sieci 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy 

zweryfikować założony w projekcie poziom istniejącego uzbrojenia poprzez 

wykonanie odkrywki. 

• W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem, 

kolizję rozwiązać w ramach nadzoru inwestorskiego 

• Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie  istniejącego 

uzbrojenia należy zachować szczególna ostrożność 
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9 ZAŁĄCZNIKI 

 

9.1 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 
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9.2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
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9.3 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do PIIB 
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