Komora pompowa 3,30x2,00x2,20m
Poziom terenu 145,30

Poziom sufitu komory 144,90
Poziom dna komory 142,70

-
Zasilanie_technologii fontann
{w/g projektu technologii)
| e |
| m—
‘el
o~ PR o Lo . . »
. L . = Zasilanie instalacj _nawadniania zieleni PP32 (1 )
Punkt wiqezenia w_siec wodociqgowq Q‘ Podlicznik wody do utrzymania zieleni
(wylqcznie przez wykonawce upowaznionego S Rura_osfonowa #90 Wodomierz np. JS 6,3 Master C* DN25
przez 76K Raszkow) s
S
o P . . ”
g Zawor odcmojqcy'mufowy 5/4 ]
) 5 o . Zawdr antyskazeniowy BA295S 5/4” Kvs9,0
- =T o Filtr siatkowy mufowy 5/4”
o RZN s & & odeina g
o o Zawdr F)dcmqqcy mufowy 5/4 §
= - Wodomierz np. JS 6,3 Master C* DN25
kst RSt Zawdr odcinajqey mufowy 5/4”
o o
e e
S 2
@
2 2
o o
IS IS
S 2
Poziom odniesienia 138,80 m n.p.m. = IS
) . [e} [e} (==} ja=)
Poziom terenu projektowanego = = S
< < | =
Poziom terenu istniejgcego = = Y B
~ ~ ~| =
. . = > I <2
Poziom dna rurociggu = = B I
< < <~| =
/agfebienie dna rurociqqu 5 3 ol =
PET100 SDR17 ¢40
Srednice | spadki )
P =057
Odlegtosci o o < s
S| 33 24,3 S[1,3 =

W W Ws W v DASTORE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE

Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wiclkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

REGON: 36

08 NIP: 622 27

PRZEACZE INSTALACJI WODOCIAGOWEIJ-PROFIL

Projekt: Zagospodarowanie lesnej polany w Przybystawicach
Inwestor: Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32,

63-440 Raszkow

dz. nrew. 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3, AM 1,

Al i ji: :
dres inwestycji obrgb 0016, Przybystawice, Raszkow

Zespot projektowy: [ mgr inz. Maciej Cyba
UAN-7342-3/94

dr inz. Bartosz Cyba
WKP/0345/POOS/12

Skala: 1:100/200 | Data opracowania: czerwiec 2022 r. Nr rys. w1

Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja: 1



AutoCAD SHX Text
istn.sieć gazowa-DN25 145,02

AutoCAD SHX Text
Poziom odniesienia 138,80 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Poziom terenu projektowanego

AutoCAD SHX Text
Poziom terenu istniejącego

AutoCAD SHX Text
Poziom dna rurociągu

AutoCAD SHX Text
Zagłębienie dna rurociągu

AutoCAD SHX Text
Średnice i spadki

AutoCAD SHX Text
Odległości

AutoCAD SHX Text
0,0

AutoCAD SHX Text
1,84

AutoCAD SHX Text
143,96

AutoCAD SHX Text
145,80

AutoCAD SHX Text
145,80

AutoCAD SHX Text
W11

AutoCAD SHX Text
W22

AutoCAD SHX Text
W44

AutoCAD SHX Text
załamanie rurociągu o 90 o

AutoCAD SHX Text
144,09

AutoCAD SHX Text
145,30

AutoCAD SHX Text
145,30

AutoCAD SHX Text
144,10

AutoCAD SHX Text
145,30

AutoCAD SHX Text
145,30

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,21

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR17  40

AutoCAD SHX Text
i=0,5%

AutoCAD SHX Text
załamanie rurociągu o 21 o

AutoCAD SHX Text
145,80

AutoCAD SHX Text
145,80

AutoCAD SHX Text
1,83

AutoCAD SHX Text
143,97

AutoCAD SHX Text
3,3

AutoCAD SHX Text
W33

AutoCAD SHX Text
3,3

AutoCAD SHX Text
27,6

AutoCAD SHX Text
24,3

AutoCAD SHX Text
1,3

AutoCAD SHX Text
28,9

AutoCAD SHX Text
Komora pompowa 3,30x2,00x2,20m Poziom terenu 145,30 Poziom sufitu komory 144,90 Poziom dna komory 142,70 

AutoCAD SHX Text
Punkt włączenia w sieć wodociągową (wyłącznie przez wykonawcę upoważnionego przez ZGK Raszków) 

AutoCAD SHX Text
Rura osłonowa  90

AutoCAD SHX Text
Zawór odcinający mufowy 5/4" 

AutoCAD SHX Text
Zawór antyskażeniowy BA295S 5/4" Kvs9,0

AutoCAD SHX Text
Filtr siatkowy mufowy 5/4"

AutoCAD SHX Text
Zawór odcinający mufowy 5/4" 

AutoCAD SHX Text
Zawór odcinający mufowy 5/4" 

AutoCAD SHX Text
Wodomierz np. JS 6,3 Master C  DN25   + DN25   

AutoCAD SHX Text
BA

AutoCAD SHX Text
Zasilanie technologii fontanny (w/g projektu technologii)  

AutoCAD SHX Text
Zasilanie instalacji nawadniania zieleni PP32 (1") Podlicznik wody do utrzymania zieleni Wodomierz np. JS 6,3 Master C  DN25 + DN25 


	Arkusze i widoki
	Model


