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2 OSWIADCZENIA
2.1 Oswiadczenie o materiatach, urzadzeniach i wyrobach
Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatow, urzgdzen i wyrobow dopuszczo-
nych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepi-
sow. Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w dokumentacji systeméw i urzadzen
i materiatow pod warunkiem zamiany ich na réwnowazne lub lepsze.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba

2.2 Oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczam, ze powyzszy projekt przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji :
Obiekt: Zagospodarowanie lesnej polany w Przybystawicach

Adres: Dziatka nr ewidencyjny 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3,
AM 1 o.e. 0016, Przybystawice, Raszkéw

Inwestor Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
63-440, Raszkow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba

Sprawdzajgcy:

dr inz. Bartosz Cyba



Opis techniczny do projektu zewnetrznych instalacji sanitarnych dla zagospodaro-
wania lesnej polany w Przybystawicach
3 DANE INWESTYCJI
3.1 Obiekt
Zagospodarowanie lesnej polany w Przybystawicach
3.2 Adres
dziatka nr ewidencyjny 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3,
AM1 o.e. 0016, Przybystawice, Raszkow
3.3 Inwestor
Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
63-440, Raszkow
4 PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Podkfady budowlane
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Normy, przepisy, katalogi
5 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny:
e Przylgcza instalacji wodociggowej.
e Przylgcza instalacji kanalizacji sanitarnej,



6 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacjg, kierownik robét zobowigzany jest
do sporzadzenia planu BIOZ. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na sprzet mechaniczny
wykorzystywany do wykonywania robét ktory powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany
zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewnia-
jacym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stoso-
wany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas
pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieru-
chomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkol-
wiek napraw podczas pracy urzgdzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wyko-
nywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapozna-
nych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen tech-
nicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 1126 z 2003r. oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.
7 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznaé sie z dokumenta-
cjami branzowymi i uzgodnic¢ szczegoty wykonywania robo6t z kierownikiem robét branzo-
wych.

Po zakonczeniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych.

Miejsce wykonywania robét zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wy-
konywac recznie.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne, Warszawa ITB
2003” oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.



8 OPIS TECHNICZNY

8.1 Przylacze wodociggowe
Zaprojektowano zasilenie projektowanej inwestycji w wode z lokalnej sieci wodociggo-
wej DN100 poprzez przytgcze wodociggowe z rur PE-HD o $rednicy nominalnej 40x2,4
mm typoszeregu SDR17 PN10.
Wiaczenie w istniejgcy wodocigg wykonac poprzez montaz opaski do nawiercania z
odejsciem gwintowanym DN110 / 5/4” (np. Hawle HAKU 5270).
Bezposrednio za punktem wigczenia zamontowa¢ nalezy miekko uszczelniajgcg za-
suwe z gtadkim i wolnym przelotem DN32 w wersji pozwalajgcej na nawiercanie pod
cisnieniem (np. Hawle Nr kat 2800 1 4"/PEQJ40) .
Potgczenia przewodow wodociggowych w gruncie nalezy wykona¢ metodg zgrzewania
doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych. Zatamania trasy wykonac wykorzy-
stujgc systemowe ksztattki elektrooporowe. Wszystkie elementy z PE tgczy¢ za pomoca
ztgcz elektrooporowych.
Do zgrzewania elektrooporowego wymaga sie wytgcznie urzgdzen z automatycznym
procesem zgrzewania. Zgrzewarka powinna mie¢ wazng kalibracje, a osoba wykonu-
jaca zgrzewanie powinna posiadac¢ odpowiednie udokumentowane kwalifikacje.
Trase oznaczy¢ podwajnie stosujgc tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkitadkg
stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwowej oraz
do wodomierza. Dodatkowo wodocigg oznaczy¢ za pomocg drutu lokalizacyjnego o gru-
bosci 1,5mm?.
Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne podano na planie zagospoda-
rowania terenu i profilu instalaciji.
Zestaw wodomierzowy umieszczono w komorze technicznej zlokalizowanej na terenie
dziatki Inwestora.

8.1.1 Zestaw wodomierzowy
Na terenie obiektu zlokalizowana jest komora techniczna, przeznaczona dla lokalizaciji
urzgdzen technologicznych fontanny oraz urzadzeh do automatycznego nawadniania
terenu.
W komorze przewidziano montaz gtéwnego wezta wodomierzowego oraz montaz pod-
licznika na cele podlewania zieleni.
W celu opomiarowania catkowitego zuzycia wody w obiekcie zaprojektowano zestaw
pomiarowy sktadajacy sie z:

zaworu odcinajgcego mufowego 5/4”

zaworu antyskazeniowego BA295S 5/4” Kvs 9,0

filtra siatkowego mufowego 5/4”

zaworu odcinajgcego mufowego 5/4”

wodomierza np. JS6,3 Master C* DN25

zaworu odcinajgcego mufowego 5/4”

Dodatkowo w komorze przewidziano montaz podlicznika pozwalajgcego na opomiaro-

wanie zuzycia wody przeznaczonej do podlewania zieleni. Jako podlicznik zastoso-

wano wodomierz JS6,3 Master C* DN25
8.1.2 Préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Probe hydrauliczng cisnieniowg
6



przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w
petni widoczne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Przy probie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
¢ Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu w
taki sposéb, aby w ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu (niezaleznie
od srednicy)
e Temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C
e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania cisnienia
e Po ustabilizowaniu cisnienia przystgpi¢ do proby. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,0 MPa, zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)
Préba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie
przekracza 0,01 MPa na kazde 100m dtugosci badanego przewodu przy pozostawieniu
go pod cisnieniem probnym przez 30 minut. Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy
zmniejszac¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.
8.1.3 Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, przewod nalezy poddac ptuka-
niu uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosc¢ przeptywu powinna
umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Nastepnie nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody z ptukanego przewodu.
W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Pro-
ces dezynfekcji powinien by¢é przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np.
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym
24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-ro go-
dzinnym kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCI2/dm3.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go prze-
ptukac i poddac analizie bakteriologiczne;.
8.1.4 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionych geodetéw. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robot
ziemnych koparkami. Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym
uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem.
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem
Scian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozpo-
rami.
Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projek-
towanym spadkiem.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto
20cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie
pogtebia recznie do wiasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.
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W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub pojazdow.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a w nocy
oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

8.1.5 Dobér wodomierza
W celu pomiaru zuzycia wody zastosowano wodomierz np. JS 6,3 Master C+ o Srednicy
DN25 o parametrach:

Srednica nominalna DN25
Minimalny strumien objetosci Q1 Q1 =40 dm3h
Posredni strumien objetosci Q2 Q2 =63 dm%h
Ciggty strumien objetosci Q3 Q3 =6,3m%h
Maksymalny strumien objetosci Q4 | Q4 = 7,875 m3/h
Prég rozruchu Qr =13 dm3/h

8.1.6 Dobér zaworu antyskazeniowego

Zaprojektowano montaz zaworu antyskazeniowego BA295S 5/4” Kvs9,0 zabezpieczajg-
cego przed wtdérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowe;.

Zawor dobrano zgodnie z normg PN-EN1717.

Zawory antyskazeniowy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym 5/4”.

8.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizadji
sanitarne DN200, przebiegajgcej w bezposrednim sgsiedztwie realizowanej inwestyciji.
Wiaczenie w istniejgcg sie¢ kanalizacyjna wykonac¢ poprzez zabudowe na sieci istniejgcej
studzienki przytgczeniowej D425.

Z uwagi na niewielkie zagtebienie zdecydowano sie na wykonanie przytgcza o Srednicy
DN200, prowadzonego o ze spadkiem 0,5%.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych SN8. Jako studnie in-
spekcyjne zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 425mm.
Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu ciezkiego.

Szczegotowe rozwigzania ujeto w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

8.2.1 Rozwigzania materialowe

Rurociagi PVC-U

Zdecydowano sie na wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztat-
tek z PVC (polichlorek winylu) - rury o Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe
taczone na uszczelki. Sztywnos¢ obwodowa minimalna SN 8 kN/m2.

Studnie z tworzywa sztucznego D425
Zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o srednicy 425 mm.
Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych elementéw:
e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o srednicy 425 mm
8



przelotowe i zbiorcze o srednicach kro¢céw od DN 160 mm do DN 400 mm
e ruratrzonowa z PP-B o srednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci ob-
wodowej SN 24 kN/m2 oraz SN 22 kN/m2
e uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzo-
nowej z rurg teleskopowg
e rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m2 o srednicy 400 mm
e zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie A15-D400
wg PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124
e Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.
Srednia odporno$¢ na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosi¢ 0,2 mm w ciggu 50 lat.
Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowa-
dzone pod katem 45° lub 90°.
Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana
w kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéw, w przypadku nasuwki £7,5° i
w przypadku ztgczki kulowej + 15°.
Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posia-
da¢ max. gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.
Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620 . Szczelnos¢ potgczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Badanie szczelnosci kanatéw

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ badanie szczel-
nosci potozonych kanatdw. Szczelnos¢ kanatdw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla
przewodu z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania proby
szczelnos$ci. Szczegoty badan szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-
10735. Prébe szczelnosci oraz odbior robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika przytg-
czg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych.



8.3 Wytyczne realizacji rob6t ziemnych

8.3.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionych geodetéw.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robo6t ziemnych koparkami.
Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu
pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o scianach pionowych z petnym szalowaniem scian
wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowa-
nym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto
20cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie po-
gtebi¢ recznie do wiasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscic¢ do prze-
kroczenia projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ przykrywania wykopow po-
mostami dla przejscia pieszych lub pojazdéw.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a w nocy
oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

8.3.2 Roboty montazowe
Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke
piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20mm
e nie moze by¢ zmrozony
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem uzytym do pod-
sypki, a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.
Kanat po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co naj-
mniej %2 obwodu.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig polietylenowg w celu zabez-
pieczenia przed dostepem piasku do uszczelki.
Montaz przewodéw z PVC mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C.
Zaleca sie prowadzenie robot montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

8.3.3 Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nad-
zoru.
Wykop zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika Is=1
Zasypka wykopu sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rury — obsypki

e warstwy wypetniajgcej — zasypki.
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Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac
kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o gru-
bosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupetnianie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozli-
wej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rure.
Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonac, aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ unie-
sienia sie rury. Po wypetnieniu wykopu do 72 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw ob-
sypki powinno przebiegac w kierunku od scian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zo-
stata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje sie
do zageszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do powierzchni
terenu.

8.4 Uwagi koncowe

e Przejscia rurociggdbw przez granice stref p. poz. wykonac¢ jako szczelne -
uszczelnione masg .

e Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc.

¢ Miejsce wykonywania robét zabezpieczy¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy.

o Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami w zakresie BHP

e Szczegolna uwage nalezy zwrdéci¢ na przestrzeganie przepisow bhp.

e Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zawiadomié uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

e Nalezy wykonac¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykona¢ wraz z barierami
ochronnymi.

e COdstoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ firmy, ktére te urzadzenia
eksploatuja.

e Wykonane odcinki wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru.

e Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od
czota. Z chwila zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.
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Zmiany w stosunku do dokumentaciji technicznej wynikajgce z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, uzgodnic
bezposrednio w czasie prowadzenia robodt z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-83/8836-02 ,, Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Roboty ziemne prowadzi¢c 2z zabezpieczeniem sScian wykopow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych nalezy zapoznac¢ sie
z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.
Naniesione kolizje z innym istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu zostaty
namierzone z doktadnoscig do 0,5m

Z powodu braku inwentaryzacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia terenu w
projekcie przyjeto normatywne zagtebienia sieci

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy
zweryfikowaé zatozony w projekcie poziom istniejgcego uzbrojenia poprzez
wykonanie odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem,
kolizje rozwigza¢ w ramach nadzoru inwestorskiego

Podczas wykonywania robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢
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9 ZALACZNIKI

9.1 Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
63-440 Raszkow ul. Jarocifiska 18a
Biuro Obslugi Klienta Raszkow ul, Ostrowska 27 tel: 62 734 3515
tel. dyzumny catodobowy: 606 620 193

www.zgkraszkow, pi e-mail: biuro@zgkraszkow.pl
g 12 05 02
Nr ewidencyjny w/‘.h..:'.,.,lzo?r..l* RASZOW i iissisionds
Pan/Pani
&m« AMes
Q ........ asMey
()7) Ly Qa)l\\ N
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10‘ 05 2022 Zaklad Gospodarki Komunalne} w Raszkowie podaje
runki techniczno - ﬁnars;owe dostawy wody do posesji przy ulicy .. om, e, W MiejscOwosd
X Mo oy . 5BG\%
Sie¢ wodociagowa @ .\ Ul .. W mIGjSCOWORCE ~\\S\¥\° Wk ‘

Warunki podtjczenia do sieci wodaciggowej

1. Podstawa wykonania praylacza wodaciggowego jest:
a) Wykonanie dokumentacil technicznej na praytacze wodociggowe
b) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu przyljcza 2lecone geodecie przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, ¢
c) Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego
2. Przylgcze wodociggowe wykonywane jest na koszt Whnloskodawcy przez:
a) Zaklad Gospodarki Kemunalnej w Raszkowie
b} Innego wykonawce uzgodnionege z Zaklademn Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
posiadajqcego uprawnienia do wykonywania sieci wodociggowych
3. Wiaczenle do sieci w kazdym przypadku wykenuje Zaklad Gospodarki Kemunalnej w Raszkowie.
4. Wykonanie odbioru keficowego nastepuje przed zakryciem i przeprowadzeniem préby szczelnosci
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie.
5. Podokonaniu odbioru koficowego z0stanie zawarta umowa na dostawg wody.
6. Zabrania sie lczenia sieci wodociggowej publiczne) 2 u jeciem wody ze studni przydomowej.
7. W sprawach nie podanych w niniejszych warunkach majg zastosowanie obowijzujace
przepisy i normy oraz regulamin dostawy wody.
8. Uwagidodatkowe:

1206 m Qoo

Dasa Migjsoowse
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9.2 Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Zakiad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
63-440 Raszkéw ul. Jarocifnska 19a
Biurc Obsiugi Klienta Raszkéw ul. Ostrowska 27 tel: 62 734 35 15
tel. dyzurny catodobowy: 606 620 193
www,zgkraszkow.pl e-mail: biuro@zgkraszkow.pl

Nr. ewidencyjny §/ ..9.... 2050 Raszk(m.!..'.):...ﬂ...s.:....io22

Pan/Pani

At MaNo
w ’l\\: e OL‘

(- LWua Q\a PN

W odpowiedzi na wniosek z dma‘| 3' 05 7Pzziad Gospodarki Komunalnej w Raszkowie ul. larociﬁska 194

podaje warun%techmczno finansowe przytaczema do sieci kanalizacji sanitarnej przy ullcv wsesieinW

miejscowosci L2 Nhade 3y 256N . L % ».LuL\\J
— I\ \

Prayiacze kanahzaql\{anltame; kanat uliczny @ %> przy ulicy oo W MIejSCOWOsC ... \,‘ >

Warunki podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Podstawg wykenania podigczenia kanalizacyjnego jest:
a) Wykonanie dokumentac|i technicznej na przytaczenie kanalizacji sanitarne;j.
b) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu przytacza kanalizacyjnego zlecane przez

2GK Raszkow. =

¢) Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego.

2. Prazylgcze  wykonywane jest na  koszt  Wnioskodawcy przez  Zaklad  Gospedarki
Komunalnej w Raszkowle lub Innego wykonawce uprawnionego do wykonywania sieci wodno-
kanalizacyjnej.

3. Odbidr przytacza kanalizacji sanitarnej do przykanalika dokonuje Zakiad Gospadarki Komunainej w
Raszkowie 2a optatg wg 2arzadzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest odbidr technicany przed 2akryciem i przeprowadzenie
proby szczelnosci.

5. Podokonaniu odbioru koricowego zawarta zostanie umowa na odbidr sciekow regulujaca obowigzki i
uprawnienia stron.

6. Istnieje modiwaic zainstalowania podlicznika wodomicerza gléwnegoe dla celdw pomiarowych wedy de
podlewania terendw zielonych — na koszt Wnioskodawcy.

Przy odbiorze nastepuje odczytanie stanu wodomierza giownego.
Zabrania sle faczenia sieci wodociggu publicznego ujeciem wody ze studni przydomowe).
Zabrania sie aczenia sieci kanalizacji sanitarnej z kanalizacjq deszczowg.

10. W przypadku korzystania tylko z wiasnego ujgcia {hydrofor domowy) nalety zamontowac konsolg
wodomierzowa wraz 2 dwoma zaworami {za i przed wodomierzem) dostosowane do montaiu
wodomierza @ 15.

11. W sprawach nie padanych w niniejszych warunkach maja 2astosowanie obowiazujace przepisy i normy
oraz regulamin dostawy wody.

12, Uwagi dodatkowe

1305 M2 RasdNan L e ‘
Data Migjscowoss \AX ‘3\\\&\

Witelll Uclechion
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9.3

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB

b o—

Kalisz, dn. 25.02.1554r.

UAN.7342-3/04

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie $2 ust.1, §5 ust.q, §7 1 §13 ust.’ pkt &
1it."a" i1 1it."b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony &rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr 8, poz.46 2z pbZniejs2ymi zmianami) stvierdza sig, ze:

Pan Maciej Mieczysiaw C Y B A
magister inzynier inZynierii Srodowiska

urodzony dnia 02 stycznia 1955r w Ostrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodcwe upowazZniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcli

projeklanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnod.i instelacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a/ sieci sanitarnych - cbejmujgce] sleci wodaciggowe,
ranalizacyjne, gazowe i tieplne uzbrojenia terenu;

b/ instalacji sanitarnvch : obejmujgced instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyza-

cyJjno-wentylacyjne.
Pan Maciej Mieczystaw C Y B A

jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowyeh, kanaliza-
cyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowaniz i kontreclowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzaeniz konstrukeylinych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stenu techni-
cznego w zakresie siecl wodociagowych, kanalizacyJdnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrejenie terenu;

3/ sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanali-
zacyJjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentyla-

cyjnych;

¢/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kiercwania i kontrolowania wytwarzenlaz konstrukcyjnych
elementdw instalacji orsz ocenianiz i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji wodociggowych, kanaliza-
cyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
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INZYNIEROW
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I

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UFU-GJ9-5KA *

Pan Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/03

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 4, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

16



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-171/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn, zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Maciej Cyba

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 lutego1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1 Podstawq do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego omz wpis na listg czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsze] deeyvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrgzowe] Komisji Kwalifikacyjnei Wielkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt | 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej Cyba jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow hudowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe de sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁk;achnej
N LA A

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: R WA, 0 8 LT

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.......df......, iz e ices

Czlonek Komisji — imgr inz. Szczepan Mikurenda:.............\i,x\»ﬁ./l‘f .....

Otrzymujg:
1. Pan Bartosz Maciej Cyba
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. L. Walczaka 13
2. Okrggowa Rada [zby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSKA
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[ INZYMIEROW
— 25T |
==\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9BN-AK4-KCN *

Pan Bartosz Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0102/13

adres zamieszkania ul. Makuszynskiego 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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