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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonaniai odbioru
robét instalacyjnych w zwiazku z zagospodarowaniem lesnej polany w Przybystawicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigje pewnos¢,
ze podstawvowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakresrobo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t budowlanych
objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

ST01.01 — roboty ziemne

ST01.02 — przytacze kanalizacji sanitarnej

ST01.03 — przytaczei zewnetrznainstalacja wodociggowa
ST02.07 — technol ogia wody fontanny

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym
nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowl¢ stanowigca catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt mategj architektury;

1.4.2. budynku
nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolgjowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci techniczngj, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozhiérki, a takze obiekt
budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.5. robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbi drce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniagjace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytaczai urzadzeniainstalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod smietniki.

1.4.8. terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego abo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metods
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie techniczngj
nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowaniaw budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie
nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjaistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyr obie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samor zadu zawodowego
nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

1.4.17. obszar ze oddziatywania obiektu
nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. oplacie
nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawsa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej)
nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych



roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosCi

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Inzynier
Przedstawiciel Zamawiajgcego ktory bedzie wykonywat czynnosci opisane dla,, Inzyniera,, w STWIOR
Oraz Czynnosci opisane w umowie ha wykonawstwo

1.4.25. poleceniu Inzyniera
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. projektancie
nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

1.4.27. rekultywacji
nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania
nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebraniai przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych
nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.30. inspektor ze nadzor u inwestor skiego

osoba posiadgjaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodziel ne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.31. instrukcji techniczng obstugi (eksploatacji)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslgjaca rodzaje i
koleginos¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach
0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowiai pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie maja spetniac roboty budowlane.



1.4.33. normach europejskich

oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechniczngg (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiar ze r ob6t

to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalgjgcych szczegbtowy opis, oraz
wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.35. robaocie podstawowej
minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspdlnym Stowniku Zamowien

jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskigj. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dniaakcegji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zar zadzajacym realizacja umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalg
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawigjacego,upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowsa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanieterenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspbirzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali nawtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé rob6t z dokumentacj g projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymienionaw ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentua nych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych



dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangi.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalgjaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
Ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania r ob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczngj, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowat, dostarczajac wszelkigy pomocy
potrzebngj przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen os pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia nai z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za



naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjane oraz sprzet i
odpowiednig odziez dlaochrony zyciai zdrowia 0sdb zatrudnionych nabudowie.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyze nie podlegaja
odrebneg zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umownsj.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paastwowse i
samorzagdowe), ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi |nspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetnigja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowaw Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodza robét, w ktdrym znajdujg Sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawitasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca przed wbudowaniem kazdego materiatu ma obowigzek wystapi¢ z wnioskiem i uzyskaé
akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego ( wg uzyte) w STWiOR nomenklatury ,, Inzyniera’).

2.3. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze



zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poznigj zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Zatwierdzenie materialtu.

Materiaty budowlane zgodne z SST i dokumentacja projektowa nie wymagaja zatwierdzenia. Wykonawca
na biezaco bedzie informowat o stosowanych materiatach budowlanych inzyniera. W przypadku pozycji
zmiany materiatu budowlanego Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje inspektora. Wykonawca
ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przed montazem wszelkig armatury i urzadzen w tym urzadzen
pomiarowych. W tym celu przedtozy u zamawigjgcego odpowiednie karty/DTR urzadzen i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdznig)
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe), SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace pr zewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen naosie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czeSci opisowe i
graficzng,

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez Wykonawce nie poznig niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow
oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjne)
podczas wytyczania rob6t, obmiaru robét, inwentaryzacji powykonawczej. Operaty geodezyjne bedg
podstawg do okreslania obmiaru robét. Wykonawca wniesie pomiary inwentaryzacyjne do zasobéw
geodezyjnych w lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach obowigzujacych w tg instytucji.
Wykonawca przekaze celem zatagczenia do zgtoszenia zakonczenie robét do PINB trzy egzemplarze mapy
w wergji papierowej i jeden w wergi elektronicznej wraz z kopia operatu geodezyjnego wraz z kartami
studni. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji rob6t beds realizowane przez Wykonawce w
czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takigj sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.7. Inspektor nie moze wymaga¢ realizacji robdt w sposdb stwarzajacy zagrozenie, ani wyznaczal
termindéw, ktore nie sg realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczaco
przekraczaja mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslongl w umowie ilosci zaangazowanych srodkow i
ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnieniajakosci winien zawierac:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia rob6t, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robdt, - plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywaniatych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

10



rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czesto- tliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimane
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszel ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzednig weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiagjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczngj strony budowy.

Zapisy begda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem
zatacznikai opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenialnzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
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Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgjgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie
uzgodnionel w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[ 3], nastepujace dokumenty:

pozwol enie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzynierai przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z warunkami umowy

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow
Zgodnie z warunkami umowy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Prace objcte niniejsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowna ceng ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane
do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT-préby koncowe

8.1. Rodzaj e odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacgji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegagjacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzorul.

Gotowos¢ dangj czgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznigj jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawiergjagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgéciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego r obét

Odbior ostateczny polega na finalngl ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2,

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizuane oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetnigjgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelnigjgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisa przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komiga oceni pomniejszona
wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petnigjace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustaleniatechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnieniajakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniajakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsj, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngj inwentaryzacji powykonawczej.
inne dokumenty objete operatem kolaudacyjnym zgodnie z umowg 0 wykonawstwo

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigiace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetnigjgcych wyznaczy komisa i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

QOdbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cena umowy o wykonanie jest ceng ryczattowa. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jgf wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beds obejmowat:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuanych
ubytkow i transportu nateren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

Cenaryczaltowa za roboty geodezyjne obgjmuje

wytyczenie gtéwnel osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
instalacyjnych i obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow budowlanych (sytuacyjne i
wysokosciowe),
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wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonaniai odtworzenia, aw szczegdlnosci:
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentual ne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje niezbedne dla cel 6w obmiarowych;

I nwentaryzacja obiektéw wymienionych w WS;

Ztozenie operatu w wydziale geodezji;

Przekazanie mapy powykonawczej

Cena ryczaltowa za dostarczenie, zainstalowanie i demontaz oznakowania oraz urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy, zaplecza Wykonawcy obgjmuje
1) Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

ustawienie tymczasowego oznakowania i oOswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu:

Zoczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

optaty/dzierzawy terenu

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu:

likwidacja objazddw/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

dostarczenie, zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

utrzymanie urzadzen zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

usuni ecie urzadzenia zabezpi eczajgce po zakonczeniu Robot

7) Organizacje zaplecza Wykonawcy:

dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
wydziel enie zapl ecza magazynowania materiatéw,

8) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

utrzymanie wyposazeniaw dobrym stanie aw razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytel sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymaniai eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowaniai ochrony materiatéw i urzadzen.

9) Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
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likwidacja zaplecza Wykonawcy
oczyszczenie terenu.

Cenaryczaltowa za Préby i odbiory obgmuje:

1) szkolenia obegjmujace :

Przygotowanie programu szkolenia

Przygotowanie materiatéw szkoleniowych

Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
Wynagrodzenia osob prowadzacych szkolenie

Koszty zakupu materiatow

Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych

2) préb i rozruchu ;

Przygotowanie budynku do préb/rozruchu

Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do préb/rozruchu

Wykonanie kompletnego rozruchu/préby

Koszty badan analitycznych

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Kompletne przygotowanie obiektu do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

3) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, rozruchowsj i porozruchowsy:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych do opracowania dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymagane trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wergji papierowsej i elektronicznej

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

4) Cenawykonania oznakowania rozliczanaw komplecie obgjmuje :

Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatéw niezbednych do wykonaniai montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania

Cena ryczaltowa za dokumentacj¢ projektowa obgjmuje:

Wykonanie prac zasadniczych

Pozyskanie wszelkich materialéw wyjsciowych do opracowania dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji w formie wymagang trybem przekazania do eksploatacji i
uzytkowania

Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej

Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inngj jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednie)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku braku takich
pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. R6znice w ilosci robdt zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilosciach robdt pomiarowych nie s3 podstawa zmiany ceny ryczattowe i
stanowig ryzyko Wykonawcy.

17



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

10.2. Rozpor

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6znigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (DU Nr 113/2010 , poz.
759 z pbznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DU Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowsej (jednolity tekst DU z 2009
r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (DU Nr 122, poz. 1321 z
poznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst DU z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z poznigjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst DU z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dzu.U07.39.251 z p6znigjszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 104 z
péznigjszymi zmianami).

zadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DU
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/2004, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003
p0z.1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DU. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DU Nr 202, poz. 2072 z
poznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DU Nr 198, poz. 2041 z poznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne oraz ogtoszenia zawiergjagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DU Nr 108, poz. 953 z pdznigjszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy uzytkowaniu wozkow jezdniowych z napedem silnikowym. (Dz.U.
2002.70.650 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (dzu 2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (dzu 2000.40.470)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych(Dz.U. 2000.26.313 z
pOz. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (dzu 1999.80.912)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U.
1193.96.438)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1193.96.437)

10.3. Innedokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlang),
Warszawa 2003.

10.4. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Komisi (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmienigjagce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspllnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Obowiazujace normy, aprobaty techniczne.

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01-ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0)

Spis zawartosci:
1. Czes¢ ogblna
2. Wymagania dotyczace materiatow
3. Wymagania dotyczace sprzetu
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
6. Wymaganiadotyczace kontroli jakosci robét
7.  Wymagania dotyczace obmiaru rob6t
8. Wymagania dotyczace obmiaru robét -préby koncowe
9. Podstawy ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych przy pracach dotyczacych zewnetrznych instalacji sanitarnych w zwigzku z zagospodarowaniem
lesnej polany w Przybystawicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji rob6t ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i stale zwigzane z budows przylaczy i
zewnetrznych instalacji sanitarnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

Zakres rob6t obgimuje:

usuniecie warstwy ziemi urodzajne,
wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,
podsypkai obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
zageszczanie gruntu w migjscu przebiegu drég i chodnikéw,
rozscielenie humusu,
wyw6z nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego utylizacjs,
odwodnienie wykopow,
montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagdw i kabli,
utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robo6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbidrki nasypow, watoéw lub hatd ziemnych,
zasypka— wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
przekopy —wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
wykopy obiektowe —wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunictych blokach ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowangj; wymaga uzycia srodkOw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych [ub hydraulicznych do odspojenia;
nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,
wskaznik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslonawg wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnegy,
okreslonaw normalnej probie Proctora,
pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy scianki szczelngj z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 1.
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2WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne”’ (45000000-7) pkt 2.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia |nspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz zaich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 3.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego rodzaju sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w
migjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.

Grunt z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora. Liczba i wydanos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inzyniera. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj zaakceptowane
na pismie przez inzyniera.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
W zakres ninigjszej specyfikacji wchodzg nastgpujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie Si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istnigiacych przewodéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypkai zagegszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw, ewentual na wymiana gruntu,

Nalezy realizowa¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi. Umocnienia wykonaé

zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2; 2003,

PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokos¢ wykopow w $wietle umocnien 1,0 m.

W trakcie redlizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw

wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadzigj niz co 20 m).

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, £5cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gigbokosci wickszej
niz 1m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsy.
Rozluznienie gruntu wydobywa si¢ recznie za pomoca topat i oskarddw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu.
Nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.
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5.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robét

Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowey,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu. Wybor rodzaju zabezpieczenia scian w
zaleznosci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu naezy do
Wykonawcy.

Raboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdéw i rurociagow
ttocznych i trwale oznaczy je w terenie. Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t ziemnych
nalezy usuna¢ darn i ziemig roslinng pryzmujac ja z jedngj strony wykopu liniowego, zainstalowac
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caly czas
trwania rob6t. Obnizenia wdd gruntowych naezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwigjgce odtworzenie projektowaneg) osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych.

Sktadowani e urobku z wykopow
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miegjsce jego przeznaczenia
lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniul.
W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegtosci podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinnawynosi¢:

nie mnigj niz 3,0 m - nagruntach przepuszczalnych,
nie mnigj niz 5,0 m - nagruntach nieprzepuszczanych.

Niedozwol one jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:
- w odlegtosci mnigjszgl niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu,
- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sa dobrze umocnione.

Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji oraz wodociagu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
— powierzchniowa,
— drenazu poziomego,
— depregi statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowsy.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika
Przy odwodnieniu poprzez depresie statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow a giebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej
rury obsadowsj $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadnigjacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacja agregatéw pompowych, wykonanie rurociggbw odprowadzajacych
wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych,
obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego. Roboty
odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i dostosowane do
postepu roboét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na
poszczegllnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowa instaacje igtofiltrow, agregaty
pompowe i rurociagi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilos¢ godzin pompowania przyjeta przy
realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopéw powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie
robot instalacyjnych i budowlanych. Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie
panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
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napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugosci jednostkowej 3,0m. W migjscu wystepowania
istnigjacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany
umocni¢ w zaleznosci od zagiebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub
wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkéw gruntowych i zagichienia W przypadku wykopow pod przykanaliki, istnigjace
ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na
diugosci niezbedngj do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony
poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapié¢
Zzamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu ha warstwie zamarznietego gruntu jest
niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usuna¢ i zastgpic
warstwa niezamarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym z wymaganiami producenta
rur. Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia ls > 0,95.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawiergjacym zamarznigte bryty.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsy,
przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,30 m. Zdjecie pozostawiong warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie istnigjgce] budowli na gitebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. W migjscu
krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdw kitadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Przygotowanie poditoza
Przewody nalezy ukladac w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinny wystepowa¢ czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,97

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zagg¢szczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co ngjmnigj 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech

etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatdéw, wykonanie warstwy ochronngj w migjscach
potaczen,

- etap |11 - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor
scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem. Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych
wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegblnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95 zgodnie z norma
BN- 77/8931-12. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na
calej dtugosci trasrurociaggow i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miegjsce uzgodnione z inspektorem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROL| JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot:

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 6.
6.2. Kontrolai badaniew trakcierobdét i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
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okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustal enie metod odwodnieniowych.

Kontrolaw trakcie rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnhionego z kruszywa
mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiednig kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetnigjace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetnigjace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
ingpektora Wykonawca wymieni je nawilasciwe, nawtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w STT powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce najego koszt.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarows robét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywani€),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywoz
brakujacego gruntu; wywéz gruzu

M2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostow dla
ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggbw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe, armatura

m - rurociagi,

km — roboty pomiarowe

godz. - pompowanie wody z wykopu

Prace objete ninigjsza specyfikacja bgda w oparciu 0 umowna ceng ryczattowa. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbior u robot

0Ogdlne wymagania odbioru robét w ST, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.

8.2. Warunki szczeglowe

Nastepujace roboty ziemne podliegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

zdjecie humusu
wykopy, przekopy
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odwodnieniawykopu

przygotowanie podtoza,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatow

zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
zageszczanie ziemi w wykopie,
rozscielenie humusu.

QOdbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obgimowa¢ bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego Iub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzienek kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogélne wymagania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9.

9.2. Platnosci

Pratnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.2 ninigjszej specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. ninigjszej ST.
Cena wykonaniarob6t obgmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i
inne,

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkryciaistniejacych kabli, rurociagdw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

odwodnienie wykopu

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

zabezpieczenie istnigjacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot,

wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie migjsc prowadzonych robét.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednieg)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypelnionego Przedmiaru Robo6t] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie s3 podstawg zmiany ceny ryczattowe i stanowia ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Rob6t Budowlano — Montazowych . Budownictwo Ogélne . (427/2007 I TB)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t: budowlanych” zawiergja podstawowe wymagania w
zakresie wykonywania rob6t budowlano — montazowych i ich odbioru . Umozliwiga wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowe
wykonanie rob6t . Podane w nich s3 zasady odbioru robdt zanikajgcych , czesciowych i odbioréw
koncowych . Uwzglednione i podane w nich s3 wymagania techniczne ujete w polskich normach
panstwowych swiadectwach dopuszczajacych do stosowania oraz przepisy i hormatywy ,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
poznigjszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z pOzniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonal no-uzytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130, poz. 1389).

Obowigzujace normy , aprobaty techniczne.

Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Komigi (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmienigjace Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.
Projekt wykonawczy branzowy dla zadania z pkt. 1.1 niniejszej specyfikaci
Polskie Normy, aprobaty techniczne.
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02—PRZYLACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ
ROBOTY MONTAZOWE (45231300-8)

Spis zawartosci:
1. Wstep
2. Wymagania dotyczace materiatow
3. Wymagania dotyczace sprzetu
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczace wykonania robét
6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
7.  Wymagania dotyczace obmiaru robot
8. Wymagania dotyczace obmiaru rob6t -proby koncowe
9. Podstawy ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie przytacza kandizacji sanitarng do fontanny w  zwigzku
z zagodpodarowaniem lesnej polany w Przybystawicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszef ST dotycza kanalizacji sanitarng) wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dlasieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowat jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istnigiacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres rob6t ujetych ninigjsza specyfikacja wchodzag m. in.:

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PV C o $rednicy zewnetrzngj 200mm;
- Montaz studni z tworzywa sztucznego DN425 przykrytych wtazami zeliwnymi ;
- Wykonanie proby szczelnosci.
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem ninigjszej ST sg:

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S
lite (SDR34, SN8) wg PN-EN 1401:1999 i 1SO 4435:1991 o srednicach zgodnych z projektem
technicznym, taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- studzienki kanalizacyjne;

- Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

@ szerokosc rozwarciarys 0,1 mm;

@ wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;

@ maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

@  beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach

1]

1]

/]

/]

Q

betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;
zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajacych wymagania EN 681-1;

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wiazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza poika;

minimalna sita wyrywajaca stopien > 5kN
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@ posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

@ posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospétka lub dobrze
Zageszczanym piaskiem;

@ posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mnigjszego od 0,95), mozliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmnigjszajacym nacisk, a w przypadku
zalegania w migjscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowanig;

@  zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢ przykrycie
studni ptyta pokrywows oparta na pierscieniu odcigzajacym;

- wiazy zeliwne klasy co najmnigj B125 o $rednicy D600 mm a w drodze wiazy zeliwne typu ci¢zkiego
klasy D400 o srednicy D600.

- Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy, ktdre spelnigjg nastepujace wymagania: wiazy
wylacznie niewentylowane, podwajnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gitebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.
Zaleca si¢ wykonanie wiazow z zeliwa szarego. Dopuszcza si¢ stosowanie wlazdéw z wypetnieniem
betonowym.

- abizol.

2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowaniaw budownictwie.

2.4. Przechowywaniei sktadowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w migjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego skiadowania beds zlokalizowane w obrebie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w migjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

24.1.Rury PVC
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolng warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinbw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcia¢, akonce rur sfazowac.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.
Zachowa¢ szczegOlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

2.4.2. Kregi
Sktadowanie kregobw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany nagrunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokosé¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegblnych stosdw wyrobéw lub pojedynczych
kregdw.

2.4.3. Wlazy i stopnie
Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferts
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkows nie byty diuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne.

- Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
srodkow ostroznosci.

- Materiaty nalezy ustawié¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziome
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwigjacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkow transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach.

- Transport kregdw powinien odbywaé¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich.

- Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalows.

Ponadto, przy zai wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgce] pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu oraz studni powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu i studni wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciaggow reperdw roboczych.

Punkty na os trasy nadezy oznaczy¢ za pomocs drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co naimnigj 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie¢ po dwu
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stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowat i konserwowaé przez
caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.01.
5.4. Podstawowe war unki techniczne wykonania r obét:

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa.

5.4.1. Ogdlne warunki ukladania kanatow
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza
na odcinku co ngimniej 30 m.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte
do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catel swej
dtugosci, na.co ngimnigj 1/4 obwodu, symetrycznie do jej os.
Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegblne rury nalezy unieruchomié¢ (przez obsypanie ziemia
po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (0$ i spadek) za
pomocs taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomacniczych.
Odchytka os utozonego przewodu od osi projektowane nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntows lub opadowsa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat zrur PVC
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rurakielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepng rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkow
pofaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie zngjdowa¢ na jednegl prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjanie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowa¢ rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie
jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury

32



byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ giebokos¢ ztacza. Zitacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac
do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowsg uszczelke gumows, a nastepnie
wciskgjac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy
weciskarek. Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé tgczonych elementéw.. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wyk onawstwa
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729.
Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyze wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonaé rownolegle z budowsa kanatow.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki

- Komorarobocza
Przy zagtebieniu mnigjszym niz 3 m studzienka na catel wysokosci powinna mie¢ srednice komory
roboczej. Komore wykonuje si¢ z materialdw trwatych: z kregdw zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez sciane komory roboczel nalezy wykonat poprzez
tulgle ochronng PVC. W czesci monolitycznel nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie
kanatow. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie
styki kregbw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementows marki ,80”. Wiaczenie
projektowanych kanatéw do istnigjacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy roznice
rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementéw
(ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B25. Przed wykonaniem otuliny
betonowe] przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢ tasmami
samoprzylepnymi, np. Polyken.

- Komin wiazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych. Posadowienie komina nalezy
wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciows.

- Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty denngj z betonu B25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

- Wiaz kanatowy
Zeliwne wilazy kanatlowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja witazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢
witaz typu ciezkiego sr. 600 mm.

- Stopnie ztazowe
Stopnie zZtazowe w $scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé mijankowo
w dwaoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym

5.4.4. Glebokosé¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbr oj enia podziemnego
Gl¢bokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.5. Przejscia przewodu przez przeszk ody terenowe oraz skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym
Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przejscia obgmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i
ofebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowe i wylotowe itp. Niemnigj, przy
wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczescigj polega na przeciskaniu pod przeszkoda Iub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o srednicy umozliwigjacej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolngj przestrzeni. Grubos$é scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
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Przewdd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do scianki rury ostonowej) potozenie ztagcz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie
(podpory przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowa¢ dla okreslongj srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Diugosé rury
ostonowe] zalezy od rodzau przeszkody. Koncowki rury ostonowe nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowsa.

Migjsce montazu rur ochronnych oraz ich diugosci zawarte s w dokumentacji projektowe.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ w migjscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istnigjacego uzbrojenia. Skrzyzowania z istnigjgcym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

5.4.6. Proba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735

5.4.7. 1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

|zolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu
na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknigé. Ztagcza w wykopie powinny by¢
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna
zachodzi¢ co ngimnigl 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od
zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do scian,
sieggjaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpi¢trzonych
wod w studzienkach. Potaczenieizolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokos¢ co ngimnigj 0,1 m.

5.4.8. Regulacja projektowanych i istnigjgcych studzienek kanalizacyjnych
Dla dostosowania wlazéw studzienek kanaizacyjnych, regulacje pionowa nalezy dokonaé przez
wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl.
80.

5.4.9. Udroznienieistniggcel kanalizagji
Przed poditagczeniem kanatow do istnigjacych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan hie zostato spethione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami hormy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obgjmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
badania wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltrace,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg, wykonania separatorow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemne zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronngj zasypu, zasypu przewodu do
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powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

- Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntul.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych migjscach badanego odcinka poditoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materialtébw uzytych do budowy kanaizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoréw obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru diugosci (z doktadnosciag do 10
cm) i srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmnigj 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku
wody i przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykonat od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkag obmiarows robdt jest :

- m? - stabilizacja przekopdw, podsypka pod kanaty i studnie rewizyjne

- M2 -; pomost tymczasowy, umocnienie scian wykopu

- kpl, szt - montazu ksztaltek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncdéw rury ochronng, klapy
zwrotng), wpustu tarasowego

- m - rurociaggu kanalizacyjnego PV C, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

- préba— préba szczelnosci kanatu

- 0,5m — naktad nakazde 0,5 roznicy gtebokosci studni rewizyjnej z kregdw betonowych

Prace objete ninigjszg specyfikacja beda w oparciu 0 umowng cene ryczattows. Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne wymagania odbioru robét w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbi ér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi naniej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres
Odbior robot zanikajacych obegjmuje sprawdzenie;

- §posdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

- podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu hasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowsy,
specyfikacji technicznej oraz atestami producentai normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczeniarur i prefabrykatow

- szczelnosci przewoddw i studzienek nainfiltracje

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

- izolagji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, uzycia wiasciwych materialéw, prawidiowosci montazu, szczelnosci. Diugos¢ odcinka
podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotdéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy czgsciowym

- protokoty wszystkich odbiordw technicznych czegsciowych

- protokaét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,, Wymagania
ogolne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiednigj pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Rob6t] — oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogélne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie s podstawa zmiany ceny
ryczattowe i stanowia ryzyko Wykonawcy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

- PN-87/B-01100 Kruszywa minerane. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonaniai badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarngj, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- DIN4034 — cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiladze
panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob
Zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywaniai realizacji robot .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03-PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z RUR PE | ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA

ROBOTY MONTAZOWE (45231300-8)

Spis zawartosci:
1. Cze$¢ ogblna
2. Wymagania dotyczace materiatow
3. Wymagania dotyczace sprzetu
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczace wykonania robét
6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
7.  Wymagania dotyczace obmiaru robot
8.  Wymagania dotyczace obmiaru robét -proby koncowe
9. Podstawy ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie przytaczai zewnetrzng instalacji wodociggowsj z rur PE do fontanny w zwigzku z
zagospodarowaniem lesngj polany w Przybystawicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszef ST dotycza wodociagu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

Wykopy dlasieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s w ST 01.

Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robdt
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istnigjacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewoddw, ktére koliduja
z nowobudowanymi.

W zakres rob6t ujetych ninigjsza specyfikacja wchodzag m. in.:

Montaz sieci wodociagowej o srednicy zewngtrznej zgodnej z zatozonymi w projekcie technicznym;
Montaz armatury na sieci wodociaggowej: hydrantow, zasuw;

Montaz ksztaltek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw pianka poliuretanows;

Wykonanie préby szczelnosci.

Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze) ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem ninigjszej ST sg:

rury i ksztattki cisnieniowe z PE 40 SDR17 PN 10 bar o $rednicy zgodnej z projektem technicznym;
armatura: hydranty nadziemne, zasuwy z obudows;

rury ochronne stalowe czarne ze szwem

tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa

drut miedziany

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-
09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé na stupkach stalowych ocynkowanych @ 1% cala.

2.3. Wymagania techniczno - materiatowe dla armatury na sieci wodociggowsj:
2.3.1. Zasuwy kotnierzowe:

cisnienie nominalne min. PN 1,0 —1,6 MPa,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane nakorpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN

pokrycie klina mickkouszczelnigjace z zewnatrz i od wewnatrz powtoka elastomerows dopuszczong do
kontaktu z woda pitna,

przelot korpusu zasuwy- nominany, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,
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wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe podktadki
slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelnigjacegl przed kontaktem z ziemia uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

sruby mocujace pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzel otowe, zabezpieczona masg zal ewowsa,
mozliwos¢ wymiany uszczel nieniawrzeciona pod cisnieniem,

kolor niebieski.

2.3.2. Skrzynki do zasuw:

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
pokrywa zeliwa szare GG-20,

wktadka — stal nierdzewna,

$ruba— stal nierdzewna.

2.3.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa— HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.

2.4. Dokumentacja

Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualna aprobate techniczna do stosowaniaw budownictwie.

2.5. Przechowywaniei skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w migjscach zorganizowanych przez
wykonawcg.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowaté w stosach na réwnym podtozu, na podkitadach drewnianych o
szerokosci nie mnigjszgj niz 0,1 mi w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 mdlarur o mnigjszych érednicach i 2 m dlarur o wigkszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania
nie stanowia inaczej);

szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczeniarur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki itp.);
nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystagpi¢c odksztatcenia (zagiecia,
zagnieceniaitp.) - w miarg mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych
elementdw;

zachowa¢ szczegllng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczona odpornos¢ na podwyzszona temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewngtrzngj (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucat, a szczeg6lng
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
00C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian
srodka transportu o wiecg niz 1/3 $rednicy zewnetrznegj wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢
pakowanaw skrzynie lub pojemniki.

Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami  komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapew-
ni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegat przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolgjowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdllne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielgjacej pozwolenia na
budowe, przepisdéw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.01.
5.3. Podstawowe war unki techniczne wykonania r obét:

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia rob6t i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalgjac warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastepujace warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawat co ngimnigj 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;
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powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwigjagcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;
w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3.2. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonat z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub ttucznia o grubosci 15 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3.3. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogag mie¢ uszkodzen — oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw itp. Technologia budowy wodociggu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy
wodociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co ngmnig 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze
wyzszg niz 50C. Przejscie przewoddw wodociggowych przez zewnetrzng $ciang budynku wykonaé za pomoca
przejs¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur,
nalezy zwrdci¢ uwage nato, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla
rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20x D (przy temp. + 20°C),

- 35x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ zngjdowat¢ w poblizu wykopu, w
miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur s3
przenoszone z migjsca tagczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na
dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztagczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu. Ukladanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym
podtozu. Potagczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu migjsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny
pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Elementy prefabrykowane komory wodomierzowej uktadaé przy uzyciu sprzgtu montazowego. |zolacje
studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.3.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbr ojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa.

5.3.5 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu pod elemementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny by¢ wykonywane
w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obeimuja miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowe i wylotowej itp.
Niemnigj, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania
rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i nagjczegscie) polega nha przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu
w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwigiacej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolneg przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony
wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do scianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mieé podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktorych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowat dla okreslone)
$rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki
rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszeta z elastomeru. Migjsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci
zawarte s3 w dokumentacji projektowsy.

5.3.6. Prdba szczelnosci.
Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obegimowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
badania wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozjg, wykonania separatorow.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.
Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zaaniem woda z opadéw amosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.
Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50m.
Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych migjscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza
i gtebokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatdow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe i ST, w tym: na podstawie dokumentdw
okreslajgcych  jakos¢ wbudowanych materiatdbw i porObwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badaniaw zakresie przewodu, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscia do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co ngmnigf 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw naezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obeimuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obeimuje: badanie stanu odcinka woodciagu,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz.
Badanie zabezpieczenia przewodu, komory przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i komory nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje komory przez
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ogledziny zewnetrzne.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt. 7.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarows robdt jest :

m? - stabilizacja przekopdw, podsypka pod przewody

m? — umocnienie §cian wykopu

kpl, szt - uszczelnienie koncdw rury ochronnej, komory wodomierzowej

m - wodociagu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;
Zlacze - montaz ksztattek wodociggowych

godzina— odwodnienie wykopu

Prace objete ninigjszg specyfikacja beda w oparciu 0 umowng ceng ryczattows. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objete ninigjsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢ wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania odbioru roboét w ST ,, Wymagania ogélne”’ (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi haniej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét
dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gitebokosci utozenia
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewod6w do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektows,
specyfikacji techniczngj oraz atestami producentai normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podtozu

diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potagczeniarur i prefabrykatow

szczelnosci przewodow nainfiltracje

materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos$é odcinka podlegajacego odbiorom
czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
8.3. Odbidr techniczny koncowy
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy czgsciowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czegsciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
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jednostke geodezyjna
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” (45000000-7) pkt 9. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowsa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

Cena wykonaniarob6t obegfmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

odwodnienie wykopu

wykonanie prac objetych specyfikacja,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w odpowiednieg)
pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku braku takich pozycji)
w wykazie cen w pozycji koszty ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a
rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie sg podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymaganiai badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymaganiai badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytaniawody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarngj, Grzewczej, Gazowsj i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

45



DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robo6t .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.07—-TECHNOLOGIA WODY FONTANNY (45232430-5)

Spis zawartosci:
1. Wstep
2. Wymagania dotyczace materiatow
3. Wymagania dotyczace sprzetu
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczace wykonania robét
6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
7.  Wymagania dotyczace obmiaru rob6t
8. Wymagania dotyczace obmiaru rob6t -proby koncowe
9. Podstawy ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dotyczacych wykonania instalacji technologii wody fontanny w zwigzku z zagospodarowaniem lesnej
polany w Przybystawicach

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwigjace i majace na celu budoweg instalacji
technologii wody fontanny. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materialéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonaniainstalacji oraz ich odbiorow.
N|n|ejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Montaz urzadzen technologicznych uzdatniania i cyrkulacji wody we fontannie i urzadzen
wyposazenia fontann.
Wiaczenie dio instalacji technologii uzdatniania wody elementdéw instalacji uzdatniania
i elementéw wyposazenia.
Wykonanie rurociaggdéw uzdatnianiai cyrkulacji wody we fontannie.
Montaz wyposazenia fontann.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.
Wykonana instal acja powininna spetnia¢c wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplngj przegréd.
Instalaqa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tgf Ustawy o
Prawie Budowlanym, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacja powinna by¢
wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwigjacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm
wymienionych w projekcie mogg by¢ zastapione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z
przyjetymi w projekcie. Na zamiane nalezy uzyskac akceptacje inwestora. W przypadku kolizji z innymi
instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane
prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krothg wartos¢ cisnienia roboczego. Instalacje
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych
dostawcow.
Niezbedne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 2.
Produkty optymal ne stanowig podstawe do okreslenia ewentual nych produktéw réwnowaznych.
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2.1. Rury i ksztaltki PV C taczone przez klegjenie

Instalacje nalezy wykonat z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U PN10
dlasrednic do DN 100 (D110) oraz PN6 dla srednic DN 125 (D140) i wickszych. Rury powinny
posiadac konce bose, a ksztaltki kielichy do potaczen klgjonych. Stosowaé klegj zalecany przez
producenta rur i ksztattek.Do mocowania przewoddéw stosowa¢ obeimy metalowe stosowane do rur
z tworzyw sztucznych. Nie przewiduje si¢ izolacji cieptochronnej rurociggow.

Przewidziano takze czesciowe zastosowanie rur z poliochlorku winylu odpornego na dziatnie
podwyzszonej temperatury typu C- PVC (obszar zastoswoania zgodnie z dokumentacja projektowa).

2.2. Rury i ksztaltki PP stabilizowane

Rurociagi podziemne wykonane rur polietylenowych PE100, typoszeregu SDR17, taczonych metoda
zgrzewania doczotowego |ub elektrooporowego.

2.3 Przewody dozujace chemikaliow

Na rurociggu zasilajacym niecke fontanny przewidziano montaz dozownika chloru tabletkowego
w uktadzie by-pass (tzw. $luzy dozujacej). Podczas dozowania chloru dozuje si¢ rowniez kwas (recznie).

2.3. Kurki kulowe, zawory zwrotnei filtry siatkowe lgczone przez kleenie

Z uwagi na wysoka niezawodnos¢ wspbtczesngl armatury PVC kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry
siatkowe taczy si¢ w rurociaggach na potaczenia nieroztaczne poprzez klegjenie analogicznie jak ksztattki.
Kurki kulowe dziataja w kazdym potozeniu (poziomym lub pionowym). Zamawiajac zawory zwrotne
nalezy zwrdéci¢ uwage na zalecane przez producenta jego potozenie w rurociggu. Material uszczelnienia:
EPDM

2.4. Przepustnice zaporowe i klapy zwrotne

Przepustnice zaporowe i zwrotne powinny spetniacé wymagania normy PN-EN593 , Przepustnice
metalowe'. Wszystkie przepustnice zaporowe i zwrotne musza by¢ dostosowane do zabudowy
migdzykotnierzowej PN10 i pochodzi¢ od jednego producenta. Zakres pracy armatury: max roznica
cisnien -0,6 MPa; max temperatura 60°C Przepustnice zaporowe wystepuja W projekcie w zakresie
srednic DN65 - DN250. Powinny one spetnia¢ nastepujace wymagania szczegotowe:

Mie¢ kadtub z uchami gwarantujacymi wiasciwe wycentrowanie przy montazu.

Posiada¢ wewnetrzny pierscien uszczelnigjacy jednoczesnie stuzacy jako uszczelki kotnierzowe

Dysk i wat powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Posiada¢ zgodny z norma kotnierz do zabudowy napegdu i naped reczny w postaci dzwigni z

zapadka.

Zapewniac¢ catkowita szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

Obie czesci watu powinny by¢ utozyskowane podwdéjnie.

Materiat uszczelnienia: EPDM
Klaoy zwrotne powinny one spetnia¢ hastepujace wymagania szczegétowe:

Korpus powinien by¢ wykonane ze stali kwasoodporngj lub stopu aluminium

Dysk i wat powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej

Materiat uszczelnienia: EPDM

2.45. Przeptywomier ze

Przeptywomierze stuza do kontroli ilosci wody przeptywajace] przez zespoty filtracyjne i kontroli ilosci
wymaganych wymian wody w poszczeg6lnych fontannach.

2.6. Kompensatory

Kompensatory montowane sa bezposrednio przy pompach obiegowych. Nalezy stosowa¢ kompensatory
kotnierzowe odporne na substancje chemiczne znajdujace sie w wodzie.

2.8. Filtry
Filtry to zbiorniki cylindryczne wyposazone w dno kolektorowe i ztoze jednowarstwowe.
2.9. Pompy obiegowe, pompy atrakcji wodnych, dmuchawy atrakcji wodnych,

Pompy basenowe muszg posiada¢ filtr zwany tapaczem wioséw i widkien z tatwym sposobem jego
czyszczenia. Pompy obiegowe mocowa¢ do fundamentu srubami i kotkami rozprgznymi. Pompy i
dmuchawy atrakcji wodnych montowa¢ na specjanych konsolach do elementéw konstrukcyjnych
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budynku np. stupy.
2.10. Zestawy dozujace koagulant, srodek dezynfekujacy i korektor pH

Nie przewiduje si¢ petng analizy stanu wody oraz precyzyjnel standaryzacji jej parametrow. Jako
wystarczajace przyjeto dozowanie chemii za posrednictwem §luzy dozujacej (w sposob reczny).

2.11. Skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i
byty dostgpne do kontroli przez inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.11.1. Sktadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatla
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugig do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wiagzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢
7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.11.2. Sktadowanie armatury
Armaturg nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszg niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowa¢ sie zwigzki chemiczne dziatgjace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

2.12. Zabezpieczenia ppoz.
Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowe przegrody z wykorzystaniem materiatow posiadajcych Certyfikat
Zgodnosci oraz Aprobatg Techniczng. |zolacje cieplne rurocigbw naezy wykonaé w sposob
nierozprzestrzeniajcy ognia

2.13. Zloza filtracyjne filtr 6w wody basenowej
Do filtracji wykorzystywat ztoze filtracyjne wypetnione piaskiem i zwirem.

2.14. Termometr

Termometry techniczne proste i katowe 0-100°C

2.15. Manometry

Manometry tarczowe 0-0,6 MPaz kurkiem i rurka syfonowsa,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST, Wymagania ogolne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST Iub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.
Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robdt musza byé sprawne technicznie i bezpieczne dla

Wykonawcy oraz 0sdb trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji
sprzetu (jezeli wymog takowych istnigje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatébw (miedzy innymi rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglel obserwacii
wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig) dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem).
Nie wolno stosowa¢ zawies z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane tel eskopowo
(rury o mnigjszej srednicy wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowa¢ recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcel pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwosé¢ spetnienia
Wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukg;ji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii | odpowiednig) izolacyjnosci cieplngj przegrod
Instalaqe powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczngj. Rurociagi naezy uktada¢ na podporach stalowych montowanych do przegréd budowlanych.
Rurociagi mocowane beda uchwytami rurowymi do tworzyw sztucznych z wktadka gumowsa. Z uwagi na
nieduze wahania temperatury wody w rurociggach i zblizong temperature otoczenia nie ma potrzeby
montowania punktow statych i kompensatoréw wydtuzen. Armature nalezy montowa¢ w miegjscach
tatwo dostepnych nawysokosci do 2,0 m. Przy montazu rurociaggdw nad przejsciami dolna krawedz rury
musi by¢ zamontowana co naimnigj 1,90 m nad posadzka. Nie przewiduje si¢ stosowania izolacji
cieptochronnych

5.1. Montaz rurociagow
5.1.1. Czynnosci wstepne

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy, ktore beda uzyte do montazu, sa zgodne z projektem pod wzgledem
wymiaréw, wiasciwych materiatdw, cisnieniaitp. oraz stanu, w jakim si¢ zngjduja.

5.1.2. Ogdlne zasady wykonania

Montaz rurociggu powinien by¢ prowadzony na podstawie dokumentacji uwzgledniajacej wszystkie
ewentualne uzupetnienia. Montaz nalezy zacza¢ od sprawdzenia prawidiowosci ustawienia i
zamontowania aparatow i urzadzen. Sprawdzeniu podlegaja: ustawienie osi gidwnych aparatéw, poziom
tap wsporczych, poziom kroécOw, rozmieszczenie elementdéw instalacji itp. Dla poprawnosci
funkcjonowania fontann istotne jest rGwnomierne rozmieszczenie dysz doprowadzajagcych wode oraz ich
ilos¢. We fontannach o ksztatcie nieregularnym za wystarczajaca doktadnos¢ rozmieszczenia elementéw
techniki basenowegl mozna przyja¢ +/- 10 cm w stosunku do wymiaréw podanych na rysunkach. Nisze
reflektoréw umieszczone w $cianach fontann powinny by¢ zamontowane na jednakowej wysokosci z
tolerancjag +/- 5 cm. W przypadku fontann prostokatnych ze wzgledow estetycznych nalezy dazy¢ do
zachowania doktadnosci montazu reflektoréw, gtosnikéw i dysz doprowadzajacych wode na poziomie
+/- 5 cm. Pod wzgledem technicznym i technologicznym odchylenia w doktadnosci montazu w/w
elementow nie maja istotnego znaczenia poza aspektem estetycznym . Przekroczenie podanych wyzej
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odchytek montazowych nie dyskwalifikuje pod wzgledem technicznym wykonanych robot. Przed
podtgczeniem rurociggu do urzadzenia nalezy usuna¢ z wewnetrznych powierzchni rur wszystkie obce
substancje. Po zakonczeniu fabrykacji otwarte konce rurociggbw musza by¢é zamkniete Iub
zabezpieczone przed brudem i innymi materiatami, zanim rura zostanie przytaczona do urzadzenia.
Zakonczony rurocigg musi by¢ oczyszczony strumieniem powietrza, pary lub wody przed ostatecznym
podiaczeniem do urzadzenia. Rurociagi nalezy uktadac zgodnie z dokumentacja montazowa na
przygotowanych uprzednio podporach i zawieszeniach, uwzglednigjac spadki i ogolne zasady, tzn.:
Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obgim do rur z
wktadkami gumowymi - ( rurociagi przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocowa¢ do
konstrukcji obejmami stalowymi - ocynkowanymi bez wktadek gumowych ). Podpory (podwieszenia )
nalezy mocowat do konstrukcji zelbetowej pod nieckami, elementéw konstrukcji budynku tj. stupy,
podciagi , a w uzasadnionych przypadkach do podtogi ( dla rurociaggdw przebiegajacych nisko - w
poblizu posadzki). Rurociagi wody biegnagce z kanatdbw przelewowych niecki nalezy ukladat ze
spadkiem 0.3% w kierunku zbiornika przelewowego. Zawory wymagajace obstugi montowaé ha
rurociggach na wysokosci nie przekraczajacej 2 m. Zachowa¢ wysokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 2.20 m,
pozostatych 1.90m., minimalna szerokos¢ przejscia 800 mm, minimalna szerokos¢ dojscia 500 mm.
Przejscia rurociggéw przez $ciany zewngtrzne zamontowaé na etapie szalowania scian. Wykonac je jako
przejscia szczelne PV C mufowe z kotnierzem gumowym uszczel nigjacym.

5.1.3. Laczenie rurociagow

Rurociagi przed wykonaniem potaczenia, niezaleznie od jego rodzaju , muszag by¢ wzgledem siebie
potozone wspétosiowo. Zabrania si¢ doprowadzania do wspétosiowosci samym potaczeniem. Potaczenia
kotnierzowe powinny si¢ zngjdowac w migjscach tatwo dostgpnych, a ilos¢ potaczen klgonych
ograniczona do niezbednego minimum. Przy potaczeniach kotnhierzowych nalezy zwrdci¢ uwage na
réwnolegtosé¢ ptaszczyzn przylg obu kotnierzy oraz naluz pomiedzy kotnierzami, ktory powinien by¢ nie
wiekszy niz 1 -2 mm po utozeniu uszczelki. Zabrania sie wykonywania potagczen kotnierzowych na
tukach. Zwraca si¢ uwage na réwnomierne dokrecanie srub na catym obwodzie kotnierza. Powinno si¢
unika¢ potaczen rurociggéw nad przejsciami. Jesli jest to niemozliwe, nalezy migjsca te zabezpieczy¢ w
sposdb ustalony z projektantem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg, aby rurociggbw z mediami
toksycznymi, nie prowadzi¢ w poblizu zrodel cieptai kabli energetycznych. Potagczenia rurociaggow dla
tych czynnikow powinny by¢ szczegdlnie doktadne i starannie wykonane.

Potaczenie rur i ksztattek z polichlorku winylu wykonuje si¢ poprzez klejenie specjalnym klegiem
agresywnym, laczenie na gwint (do uszczelnienia nalezy uzy¢ tasmy teflonowe lub kitu
uszczelnigjagcego) lub taczenie na uszczelke gumowa. Aby wygiac rurg z polichlorku winylu, nalezy
wypetni¢ ja najpierw piaskiem podgrzanym do ~1000C, konce zaslepi¢ drewnianymi kotkami i nastepnie
podgrza¢ giety odcinek do 130-140°C (nie wolno w tym celu stosowa¢ bezposredniego ptomienia, lecz
takie media, jak powietrze, glikol lub olg silikonowy), a po gicciu ochtodzi¢ woda lub strumieniem
powietrza do temperatury ~40°C. Zabrania si¢ spawania w bezposrednigj bliskosci rurociagbw z
polichlorku winylu.

5.1.4. Instrukcja klejenia polichlorku winylu

Czynnosci przygotowawcze.

Ciccie.

Cigcie rur moze by¢ wykonane za pomoca recznej pitki stolarskiej z drobnym uzebieniem (2-3mm)
wielonozowego obcinaka chomatowego lub obcinarka krazkowa z regulacja. Rury powinny by¢ cigte
prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalng prowadnicy drewniang (tzw. skrzyni
stolarskig)).

Powinno si¢ wykona¢ zukosowanie na koncach rur, ktére maja by¢ klejone (specjalnym rolkowym
przyrzadem do fazowania lub za pomoca gruboziarnistego pilnika nr 200, a nastgpnie wygtadza
drobnoziarnistym pilnikiem i usungé¢ z rury opitki).Faz¢ wykona¢ pod katem ok. 15°w stosunku do osi
rury. Krawedzie lekko zaokraglié.

Srednicarury [mm] []:Zn?]
<16 1-2
20-50 2-4
>63 4-6
Szorstkowanie.
Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczysci¢ i zszorstkowat za pomoca papieru sciernego
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korundowego nr 120 ruchem prostopadtym do osi rury, az do uzyskania zmatowiatych powierzchni
Odttuszczenie.

Wykonuje si¢ technicznym chlorkiem metylenu (zwilzonym nim marszczonym papierem). Odttuszczenie
ksztaltek rozpoczyna sie od ngglebszych migjsc wykonujac ruchy prostopadte do osi. W podobny
sposob odttuszcza sie konce rur. Nalezy zwraca¢ uwagg, aby powierzchnia przed natozeniem klgju byta
sucha oraz wolna od krystalicznych pozostatosci chlorku metylenu. Ewentual ne zanieczyszczenia usunaé
marszczonym papierem lub bibuta

Zaecane pedzle:

. . pedzel
Srednicarury [mm] [mm]
<10 o4
10-32 ¢8
40-63 25x3
>75 50x3

Przed sklgeniem fragmenty instalacji nalezy sktada¢ "na sucho". Dae to gwarancje

prawidiowego usytuowania odgatezien i zataman rurociagu (zle sklejonego potgczenia nie mozna
poprawi¢, tylko trzeba wymieni¢ na nowe).
Klegjenie.
Klg naktada si¢ obficie i réwnomiernie za pomocg pedzlaw dobrze przewietrzonych pomieszczeniach >
+ 50 C, bez kurzu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby cata operacja naktadania klgju nie trwata dtuzej niz 1 min.
Z tego wzgledu konieczne jest, aby naktadanie klgju przy taczeniu rur o srednicach > 63 mm
wykonywane byto jednoczesnie przez dwoch pracownikéw. Niezwtocznie po natozeniu klgju wykonuje
si¢ potagczenie przez wcisk taczonych elementéw do oporu. Czynno$é ta powinna by¢ wykonywana
szybko, a tgczonych elementdw przy wsuwaniu nie nalezy skreca¢ wzgledem siebie. Przy $rednicy > 160
przy wykonywaniu zlagczy nalezy stosowaé specjalny przyrzad pomocniczy z listwa zcbata, ktéry
zapewnia wspotosiowe i ciagte (posuwiste) wsuniccie bosego konca rury (przerwanie tegj czynnosci
powoduje uniemozliwienie dalszego wcisniecia !). Zaleca sie zaznaczenie na rurze przed klgjeniem
wiasciwej pozycji ztaczki, co pozwala na kontrole czy ztaczka zostata nasunigta "do konca'. Po
wykonaniu potgczenia nalezy niezwtocznie wytrze¢ marszczonym papierem lub bibuta wycisniety klgj,
ktory swoim agresywnym dziataniem ostabia rure. Dla unikniecia duzego luzu miedzy ksztattka a rura
wykonuje si¢ w koniecznych przypadkach podwajne klejenie:

natozenie kleju do wyschniecia
natozenie klgju i potaczenie przez wcisk

Przez 5 min. od wykonania polagczenia nie mozna porusza¢ ani przenosi¢ potgczonych elementéw, a
wszystkie operacje powodujace obciazenie ztagcz klejonych moga by¢ przeprowadzane nie wczesnigl niz
po 30 min. W przypadku wystepowania podczas montazu temperatury nizszej niz +10 oC, ae nie nizszej
niz + 50C czasy te nalezy przedtuzy¢ o 15min. Orientacyjne zuzycie klgju i rozpuszczalnika na 100
potaczen:

srednicarury DN | rozpuszczalnik | kle

(mm) (kg) (kg)
16 0.09 0.25
20 0.18 0.40
25 0.30 0.55
32 0.50 0.80
40 0.70 1.10
50 0.90 1.50
63 1.10 1.70
75 1.30 2.20
90 1.40 4.00
110 1.70 8.00
125 1.90 10.50
140 2.10 13.00
160 2.50 19.00
225 4.50 26.00
280 5.80 37.50
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315 6.70 45.00
400 8.50 57.00
450 10.00 63.00

Dlainnych rodzajéw klgju nalezy uzyska¢ dane producenta.

Sklgjonych elementéw nie nalezy poddawat wypetnieniu ciecza i probie cisnieniowej wczesnigj niz po
uptywie 24 h od zakonczenia operacji klgjenia. Klgj agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i
chlorek metylenu przechowywa¢ w chtodnym i przewiewnym pomieszczeniu przy scistym
przestrzeganiu obowiazujacych instrukcji w zakresie przechowywania tatwopal nych rozpuszczal nikdw.
Przed kazdym uzyciem klg nalezy wymiesza¢. W przerwach migdzy klejeniem opakowanie zamykac.
Zaschnigty klg nie nadaje si¢ do uzytku. Nie wolno rozciencza¢ kleju! Jezeli na powierzchni kleju
utworzy si¢ zeschnieta warstwa, to nalezy ja usunaé (nie miesza¢ jg z klgiem). Pedzel nalezy z klgju
umy¢ chlorkiem metylenu, a przed ponownym uzyciem doktadnie osuszy¢. Chlorku metylenu uzytego
do zmycia pgdzla nie wolno uzywa¢ do odttuszczania klejonych powierzchni.

Warunki BHP

W pomieszczeniach zamknigtych (z dobra wentylacjg), w ktorych wykonywane jest klegjenie nie wolho
pali¢ papierosdw oraz uzywaé otwartego ptomienia, a przewody elektryczne powinny posiada¢ dobre
zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalnikdw sg cigzsze od powietrzai sa szkodliwe dla zdrowia.
Nalezy wiec przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych obchodzenia si¢ z tego typu
materiatami.

5.1.5. Mocowanie rurociggéw

Podparciai podwieszenia rurociggdw nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje i zalecenia producentarur i
ksztattek z PCW zwracajac szczegding uwage na minimalne odlegtosci miedzy podporami i fakt duzej
rozszerzalnosci liniowegj PCW. Kazdy rurocigg nalezy zamocowaé przy pomocy minimum dwdch
podpar¢. Rurociagi przeznaczone do zabetonowania w dnie i $cianach zelbetowych niecek basenowych
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem podczas betonowania. Szczeg6ty mocowania rurociggow
zostajg ustalone podczas montazu w ramach nadzoru autorskiego.

Odlegtosci miedzy podporami rurociagdw PV C dlarur PN10

Srednicarury DN | Maksymalny rozstaw
(mm) (m)
16 500
20 600
25 700
32 800
40 900
50 1000
63 1150
75 1250
90 1400
110 1500
125 1500
140 1700
160 1850
225 2400
280 2500
315 2700
400 2900
450 3200

Dlarur pionowych odlegtosci te mozna zwigkszy¢ o ~ 30 %.

Tabela zostata sporzadzona dla mediow o masie wiasciwegy mnigjsze lub rownej 1000 kg/m3 i
temperaturze do +400C. Dla cieczy o wigckszg) masie wiasciwej nalezy podane odlegtosci pomnozyé
przez wspétczynnik zmniegjszajacy wg tabeli:

Masa wiasciwa . . S
(kg/m3) Wspoltczynnik zmniejszajacy
1.25 0.90
1.50 0.83




1.75 0.77
2.00 0.70

5.1.6. Znakowanie rurociggow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne, tabliczki,
znaki ostrzegawcze i napisy narurociggach zngjduja si¢ w normie PN/N-01270.

Znakowanie rurociaggdw nalezy przeprowadzi¢ jednoznacznie jednym ze sposobdw podanych w w/w
normie (malowanie petne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe). Do znakowania proponuje
sie uzy¢ farb ftalowych lub innych uzgodnionych z inwestorem. Wszystkie zawory zostajg oznakowane
w sposob odpowiadajacy schematowi technologicznemu. Sposdb oznakowania rurociggéw zostanie
ustalony z inwestorem po zakonczeniu montazu. Informacje odnosnie do zagrozen czynnikami
ptynacymi rurociagami podaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu z technologiem.

5.1.7. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP; szczegdlnie dotyczy to: spawania,
klglenia (patrz pkt. 5.3.1.3.) montazu ciezkich elementdw, pracy na wysokosci, oraz préb cisnieniowych.
Migjsca préb nalezy odgrodzi¢ i oznakowa¢. Zatoga musi by¢ odpowiednio przeszkolona, a na miejscu
znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki pierwszej pomocy.

5.1.8. Uwagi koncowe

Instrukcje klgjenia PCW (pkt. 1.3.1.) nalezy traktowac jako orientacyjna i postugiwac sie¢  zasadniczo
wytycznymi producentéw rur i ksztattek.

5.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) im w ktore jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i
konserwacji. Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek”. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw [ub innych
trwatych podpar¢é. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w nagjnizszych punktach instalacji.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w migjscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke
do wezaw sposdb umozliwigjacy kierowanie usuwaneg) wody do kanalizacji.

5.3. Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowe przegrody z wykorzystaniem materiatow posiadajcych Certyfikat
Zgodnosci oraz Aprobatg Techniczng. |zolacje cieplne rurocigbw naezy wykonaé w sposob
nierozprzestrzeniajcy ognia

5.4. Montaz rurociagéw z PP-R Stabilizowane
Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia, powyzej 5°C.
Nalezy caty czas kontrolowa¢ lampke zasilaniai lampke termostatu zgrzewarki.

Jesli lampka kontrolna termostatu zgasnie — temperatura zgrzewania 260°C zostata osiggnicta
Czasy nagrzewaniarur i ztaczek

. . Glebokos¢ Czas Czas Czas
Srednica zew. rury : . . .
zgrzewania nagrzewania | taczenia | chtodzenia
mm mm sek. sek. sek
16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18,0 12 6 4
50 20,0 18 6 4
63 24,0 24 8 5
75 26,0 30 8 8
90 29,0 40 8 8
110 32,5 50 10 8

Jesli koncdwki grzewcze, rury i armatury sg brudne, czysci¢ je nalezy szmatkg z widkna naturalnego i
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roztworem wodnym alkoholu. Umieszczamy koniec rury i mufe (ksztattke) w koncach grzewczych. Po
podgrzaniu zdeimujemy rure i ksztaltke z koncowek i nie obracajac taczymy. Przetrzymujemy przez
kilka sekund docisniete. Po uptywie czasu chtodzenia potaczenie jest w petni uzyteczne.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt 6.
6.1. Odbior materiatow lub wyrobdw przeznaczonych do wykonywania instalacji

Zastosowane materiaty lub wyroby powinny by¢ identyfikowane na podstawie etykiety na opakowaniu
[ub innego dokumentu bezposrednio zwigzanego z dostawsa. Etykieta lub dokument zwigzany z dostawa
powinny zawiera¢ co ngimniej:

nazwe i znak producenta

nazwe i typ wyrobu

numer partii i datg produkcji

znak kontroli jakosci producenta
Do kazdg dostawy materialtdbw powinien by¢ dotaczony certyfikat lub deklaracja zgodnosci
dostarczanych materiatdéw z Polska Norma lub aprobata techniczna.

6.2. Ogdlne cechy zewnetr zne materiatéw lub wyrobdw

Wyglad i wykonanie materiatow lub wyrobow by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm
lub aprobat technicznych. Materiaty lub wyroby powinny by¢ dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj.
powierzchnie oraz krawedzie wyrobow powinny by¢ gtadkie, réwne i bez uszkodzen. Materiaty lub
wyroby powinny by¢ odpowiednio opakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.3.1. Badanie odbior cze szczelnosci instalagji

Po zmontowaniu instalacji rurowel nalezy jg podda¢ badaniom przez ogledziny zewngtrzne wszystkich
ztacz. Sprawdzenie szczelnosci polega na przeprowadzeniu préby wodnej na cisnienie: 1.5 razy wicksze
od cisnienia roboczego dla cisnienia roboczego do 1 MPa; cisnienie robocze zwiekszone o0 0.5 MPa dla
cisnieniaroboczego powyzej 1 MPa. Wtasnosci materiatowe rurociaggéw powoduja, ze podczas testu rury
rozszerzaja Sie. Spowodowane to jest wzrostem cisnienia i zmiang temperatury rury wywotanymi
temperaturg medium probnego. Dlatego nalezy w czasie proby utrzymywaé statg temperature czynnika
testujgcego.Probe nalezy wykona¢ dwukrotnie. W czasie proby wstepngj instalacje nalezy pozostawié
pod cisnieniem minimum 30 min. Natychmiast po tescie wstepnym nalezy przeprowadzi¢ test gtéwny.
Czas proby powinien wynosi¢ minimum 30 min. Probe uwaza si¢ za pozytywng jesli po tym czasie
spadek cisnienia jest nie wickszy niz 0.02 MPa i nie jest widoczny zaden przeciek. Na czas proby
przyrzady kontrolno-pomiarowe i inne urzadzenia mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowat a
miejsca po nich zaslepi¢ lub zabudowaé odpowiednimi wstawkami.Rurociagi, ktore poddawane sg prébie
powinny mie¢ na koncach zaslepki, a armatura znajdujaca sie¢ ha nich winna by¢ otwarta. Zabrania si¢
stosowania armatury do odcigcia czgsci instalacji, poddanej probie od czesci nie podlegajace je. O tym,
ktore rurociaggi beda poddane prébie i w jakim terminie, decyduje wykonawca wspolnie z inspektorem
nadzoru. Kazda proba powinna by¢ zakonczona spisaniem protokotu. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie¢ sprawdzanie szczelnosci innym czynnikiem niz woda na warunkach uzgodnionych z
projektantem.

6.3.2. Badania pomp
Badania pomp, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jg identyfikacje i poréwnanie z projektem (dokumentacjs),
szczelnosci potaczenia pompy,
zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
6.3.3. Badania armatury odcinajacej przy odbiorzeinstalacji
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jg identyfikacje i por6wnanie z projektem
wykonawczym,

56



wiasciwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym obiegu filtracyjnego lub
instalacji atrakcji wodnej.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.3.3. Badania odbior cze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw i urzadzen instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt i
dokumentacje¢ techniczno - ruchowg opracowana przez producenta. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

6.3.4. Rozruch instalacji technologicznel wody basenowsy.

Po dokonaniu wszystkich badan odbiorczych nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia rozruchu instalacji i
wszystkich urzadzen. Rozruch musi by¢ przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch wentylacji
mechanicznej. Prace rozruchowe odbywaja si¢ pod nadzorem komigi rozruchowel powotanegj przez
inwestora. W sktad komigji wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora, uzytkownika i serwis
dostawcy podstawowych urzadzen technologicznych. Komisia opracowuje harmonogram dziatan i po
przeprowadzonych pracach sporzadza protokot.

6.3.5. Koszty rozruchu
Wszystkie koszty rozruchu (zuzycie energii, zuzycie wody, zuzycie chemikaliow itp.) ponosi
wykonawca.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogol ne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” (45000000-7) pkt. 7.
diugos¢ rurociggdw mierzy sie w wzdtuz ich osi
armature taczona nagwint i taczniki liczy si¢ z podziatem narodzgj i srednicg kroécow
do dtugosci rurociagdw nie wliczasi¢ wydtuzek i urzadzen
zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociggéw o wiekszych $rednicach
urzadzenia dzieli si¢ ze wzgledu naich przeznaczenie i rodzgj

7.2. Jednostka obmiar owa

Dlarurociggdw jednostkag obmiarows jest mb.

Dla zaworow jednostka obmiarowa jest szt.

Dlaurzadzen i uzbrojenia rurociggdw jednostka obmiarows jest kpl. lub szt.

Dla stacji dozujacych jednostka obmiarows jest kpl.

Dla dmuchaw jednostka obmiarows jest kpl.

Dla Centralnego uktadu regulacji i pomiaru parametréw wody jednostka obmiarows jest kpl.

Dlafiltrow jednostka obmiarowa jest kpl.

Dla kotnierzy ogniochronnych jednostka obmiarows jest szt.

Dla pomp jednostka obmiarows jest kpl.

Dla przeptywomierze jednostka obmiarows jest szt.

Dla zbiornikéw prefabrykowanych jednostka obmiarows jest kpl.

Dlakratek rynien przelewowych jednostkg obmiarowa jest mb

Dla dysz odptywowych jednostka obmiarows jest kpl.

Dla przepustow murowych jednostkg obmiarows jest szt.
Prace objete ninigjsza specyfikacja beda w oparciu 0 umowng cene ryczattows. Tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete niniejsza specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania odbioru roboét w ST ,, Wymagania ogélne” (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odhidr techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spethieniu nastepujacych
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warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
instal acje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obgmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
zapewnigjaca uzyskanie zatozonych parametrow,
zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
pracy instalacji i spethienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplng i innych wymagan
zwigzanych z oszczgdnoscia energii.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych
wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacjajest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbierangj instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, aw przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstgpstwa,
sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odblor koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. Ogolne wymagania podano w ST ,, Wymagania
ogdlne” (45000000-7) pkt 9. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa lub w inng jednostce podana przez Wykonawce w
odpowiednigj pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru Robét] — oraz (w przypadku
braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdlne budowy. Réznice w ilosci rob6t zawarte w
kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach rob6t pomiarowych nie sa podstawg zmiany ceny
ryczaltowe i stanowia ryzyko Wykonawcy

Patnosci zawykonang i odebrana instalacje najezy przyjmowac na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych Rob6t. Ceny jednostkowe obejmuja:

* prace pomiarowei przygotowawcze,

* oznakowanie rob6t, elementéw instalacji

* przej$cia ppoz wraz z uszczelnieniem

» zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczngj,

* préby, rozruch, ptukanie

» odwoz i utylizacja odpaddw
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» dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1SO 6708: 1998P Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-1SO 7-1: 1995P Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1: 1995P Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymaganiainstalacyjne

PN-B-10700-00:1981P Instal acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganiai badania

PN-B-10700-04:1983P Instal acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999P Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymaganiai badania

PN-B-73001: 1996P Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymaganiai badania
PN-H-04651:1971P Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslenie agresywnosci

korozyjne srodowisk

PN-N-01270-01.1970P Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne
PN-N-01270-03.1970P Wytyczne znakowania rurociagébw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-N-01270-14P Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi czesé¢ 1. Postanowienia ogdlne
PN-M-34141-01;1986P Instalacje do oczyszczania i utylizacji sciekdw z instalacji do uzdatniania
wody. Wspd6lne wymaganiai badania odbiorcze.

PN-C-89222:1987P Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

PN-ISO 161-1;1996P Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndéw. Nominalne
srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny)

PN-EN 593:2001P Armatura przemystowa. Przepustnice metal owe.

PN-M-74001:1992P Armatura przemystowa. Ogdlne wymaganiai badania.

——PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

10.2. Inne dokumenty

Zaeceniai Instrukcje producentéw.

Zadecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa ,, Warunki
Techniczne Wykonaniai Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r

Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych ptywalni - opracowanie mgr inz. Czestawa
Sokotowskiego

Instrukcja klgjenia ztaczek PV C-U - opracowanie firmy Georg Fischer

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodociaggowych"

DIN 19 643 Uzdatnianie i dezynfekcjawody w basenach ptywackich i kagpielowych

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywaniai realizacji robot .
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