Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBORY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,207
d.1 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym
Razem dziat ROBORY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 520,976
d.2 0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-
IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i zagospodarowaniem gruntu
przez Wykonawce
<pod jezdnie i pod zjazdy>
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ZJAZDY Z KOSTKI
3| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 43,300
d.3| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
4| KNR 2-31 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm | m 43,300
d.3 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
5| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem C 12/15 m3 1,645
d.3| 0402-04 MPa
6 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 24,360
d.3 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
7| KNNR6 [ Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem m2 24,360
d3| 0111-01 Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu
10 cm
8 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2 24,360
d.3 0113-02 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9| KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2 24,360
d.3 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kolor szary (zjazd)
Razem dziat: ZJAZDY Z KOSTKI
4 JEZDNIA | UTWARDZONE POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ
10 | KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 452,750
d.4| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
11 KNNR 6 Obrzeza kamienne (granitowe) ciete, Srutowane, m 452,750
d.4 | 0402-05 | wtopione o wymiarach 8x30x100 cm bez faw na
podsypce cementowo-piaskowej
12| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem C 12/15 m3 19,921
d4 | 0402-04 MPa
13 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchniz | m2 | 1 135,530
d4 0103-03 kruszywa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14 KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 1135,530
d4| 0111-01 Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu
10 cm
15| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2 | 1135,530
d4| 0113-02 [ C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
16 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej (granitowej) m2 | 1135,530
d4 0302-05 nieregularnej klasy | o wysokosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Razem dziat: JEZDNIA | UTWARDZONE POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
17| KNNR 6 [ Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2,000
d5| 0702-01
18 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2,000
d.5| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
<D-46, D-47>

Razem dzial: OZNAKOWANIE PIONOWE

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2542 Uzytkownik: mosiek




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
6 Roboty wykonczeniowe
19| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 4,000
d.6| 1406-04 [ wodociggowych i gazowych
20| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 6,000
d.6| 1406-03 [ kanatowych
21 KNNR 6 | Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy m2 400,000
d.6| 1301-07 | grubosci scinania 10 cm
22| KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy m2 400,000
d.6| 0415-01 humusu 5 cm
23 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z hamutu o grubosci 20 cm z m 180,000
d.6 1403-05 | wyprofilowaniem skarp rowu
24 | KNR 5-02 [ Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna m 16,500
d.6| 0201-03 | gruboscienng z PVC o $r. 110 mm pod drogami i
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. Il
<zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Energa
Operator S.A. - rury ostonowe na kablach>
25 Wymiana pokrywy zbiornika bezodptywowego, szt 1,000
d.6 analiza materiat zelbet wym. $rednica 160 cm, gr. 12 cm
indywidualna
Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe
7 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
26 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kpl. 1,000
d.7 analiza powykonawczej
indywidualna

Razem dziat: INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2542 Uzytkownik: mosiek
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