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L.p. Nazwa rysunku

E1 SCHEMAT IDEOLOGICZNY OSWIETLENIA TERENU
E2 SCHEMAT JENDOKRESKOWY SO+RP

E3 SLUP OSWIETLENIOWY Z OPRAWA




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do
wykonania zagospodarowania terenu wraz z o§wietleniem parkowym oraz zasileniem projektowane;j
fonatanny.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej dla projektowanego zagospodarowania.

Projekt obejmuje nast¢pujacy zakres:

e Oswietlenie parkowe

e Zasilenie rozdzielni fontanny
3. PODSTAWY OPRACOWANIA.

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczace obiektu,
e aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4, ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowa szafki oSwietlenia parkowego

e Rozdzielnie parkowg RP

e Budowe kablowej linii o§wietlenia parkowego,

e Podlaczenie istniejgcego oswietlenia parkowego
e Dobér stupéw i opraw

e Wymiane opraw na istniejgcych stupach

e Zasilenie rozdzielni technologii fontanny

5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

e Park
e infrastruktura techniczna w tym m.in.:
o linia elektroenergetyczna
o sie¢ wodociggowa
o siec¢ kanalizacji
o sie¢ gazu ziemnego
e Nie wyklucza sie istnienia innych sieci nie wskazanych na podktadach geodezyjnych.

5.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Projektowane obiekty budowlane zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej



7. ISTNIEJACA SZAFKA ZY.ACZONO-POMIAROWA

Projektowane instalacje zasili¢ nalezy z istniejacej szafki ztgczowo-pomiarowe;j.

7.1. PRZYLACZENIE SZAFKI OSWIETLENIA (SO):

Z zaciskéw zabezpieczenia w szafce pomiarowej wyprowadzi¢ linie zasilajacg rozdzielnie parkowa RP a
z niej zasili¢ nalezy szafke oSwietleniowa. Linie zasilajaca wprowadzi¢ na zaciski urzadzenia
sterujgcego o$wietleniem parkowym

7.1.1. Wyposazenie szafki oSwietleniowej:
o Szafke oSwietleniowq nalezy wyposazy¢ w:
o Cyfrowy zegar astronomiczny
o Szafka zamykana na klucz uzytkownika

7.2. PRZYLACZENIE SZAFKI ROZDZIELNI RP:

Z zaciskow zabezpieczenia w szafce pomiarowej wyprowadzi¢ linie zasilajgca szafke rozdzielni
parkowej RP.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

8.1. ZASILANIE OBIEKTU.

W ramach projektu zaktada si¢ poprowadzenie kabla WLZ o przekroju YKY 5x10mm? od ztacza
ZK+ZL umieszczonego na stupie lampy SO do szafy zasilajacej SO+RP.

Z szafy RP nalezy wyprowadzi¢ zasilanie dla rozdzielni fontanny RTF kablem YKY 5x10mm?.
8.2. INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO.

W ramach projektu zaklada si¢ wyprowadzenie z rozdzielni SO umiejscowionej przy stupie SO
zasilania dla opraw parkowych projektowanych oraz istniejacych. Sterowanie zaktada si¢
automatyczne poprzez zegar astronomiczny. Dla lamp parkowych istniejacych zaktada si¢ wymiang
oprawy oSwietleniowe;.

8.2.1. PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN 04Kv WRAZ Z SLUPAMI
OSWIETLENIOWYMIL.

W celu wykonania o$wietlenia parku projektuje si¢ budowe linii kablowej kablem typu YAKY 4x25
mm? z rozdzielni SO w celu zasilenia projektowanych oraz istniejacych shupéw os$wietleniowych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
W ramach o$wietlenia parkowego projektuje sie:
e Zasilenie obwodoéw oswietleniowych projektowanej linii nN z szafy SO.
e Wykonanie zasilania projektowanej linii o$wietlenia wykona¢ z SO kablami YAKY 4x25
mm? o dtugoéci i trasie zgodnie z rysunkiem PZT.
e Wykonanie zasilenia istniejacych opraw zgodnie z schematem ideologicznym. Dla opraw
S7 1 S8 wyprowadzi¢ zasilanie 1 podtaczy¢ oprawy poprzez istniejacy kabel przechodzacy
przy projektowanej szafce SO
e Oswietlenie parkowe zaprojektowano na stupach ozdobnych stalowych z elementami
ozdobnymi wykonanymi jako odlew aluminiowy o wysokosci h=3,8m typu G1B/ST lub
rOwnowaznym nawigzujacym do istniejacych opraw parkowych. Projektuje si¢ mocowanie



stupa na fundamencie prefabrykowanym np. F100A zgodnie z zaleceniami producenta
stupa o$wietleniowego.

e Na nowych stupach projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe parkowe LED typu 08 PHENIX
lub rownowazna 0 mocy 50 W i strumieniu min. 60001 z zasilaczem umozliwiajagcym
$ciemnianie

e Na istniejacych stupach projektuje si¢ wymiang istniejacej oprawy na Oprawy
o$wietleniowe parkowe LED typu 08 PHENIX lub rownowazna 0 mocy 50 W i strumieniu
min. 60001 z zasilaczem umozliwiajagcym $ciemnianie

e Shlupy wyposazone sg we wneke bezpiecznikowa i nalezy wyposazy¢ je w:

o Zlacze przylaczeniowe typy NTB 1 (2, 3)
o Zabezpieczenie opraw bezpiecznikami w wktadka bezpiecznikowa 2A DO

8.2.2. ULOZENIE LINII KABLOWEJ NN.

Linie kablowe zasilajace punkty o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ nastepujaco:
e Kabel uktada¢ w wykopach linig falista na glebokosci min. 0,8 m w stosunku do
projektowanej rzgdnej na 10 cm podsypce z piasku.
e Zasypaé kabel warstwa piasku o grubosci 10 cm liczonej od gornej powierzchni kabla a
nastgpnie gruntem rodzimym o grubo$ci min, 15 cm.
e Wykop przykry¢ niebieskg folig i wypetni¢ ziemia odpowiednio j3a zageszczajac
mechanicznie.

e Na kablu zamontowa¢ oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z napisem np:
,» YKY 5x10 mm? 1kV UG 2022 r”

Oznaczniki nalezy w odstgpach nie wigkszych niz 10 m na trasie kabla, na jego poczatku i koncu w
stupach oraz na koncu i poczatku przepustow kablowych.

e Rury ostonowe DVR 75 wykona¢ przy przej$ciach przez nawierzchnie utwardzone oraz na
skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg podziemna.

e Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic.

e Zgodnie z rysunkiem PZT zachodza skrzyZzowania z projektowanymi instalacjami — nalezy
zachowa¢ koordynacje migdzybranzowa.

e Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy wykopach.

8.2.3. UKLAD POMIAROWY I STEROWANIE OSWIETLENIEM.

Linie kablowe zasilajace punkty o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ nastepujaco:

e Uktad pomiarowy wraz z zasilaniem istniejacy w szafce ztagczowo-pomiarowej.

e Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny ktory
znajdowa¢ bedzie si¢ w rozdzielni SO- uktad bedzie zatgczaé i wylgczaé o$wietlenie
zgodnie z zadanym programem calorocznym.

e Dodatkowo zaprojektowano wytacznik manualny.

8.2.4. OCHRONA OD WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH.

Ochrong odgromowg projektowanego oswietlenia ulicznego zaprojektowano za pomocy:
e Uziemienia ochronne stupéw oswietleniowych poprzez bednarke
e Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30 Q (z uwzglednieniem wspotczynnika
Kp rezystancji gruntu)



Warto$¢ rezystancji uziemienia nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami. W przypadku uzyskania
pomiarow wartosci wigkszej nalezy rozbudowac¢ uziom do uzyskania poprawnej warto$ci mniejszej od
dopuszczalnej.

8.2.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

e Ochrong przed dotykiem posrednim wykona¢ za pomocg szybkich i samoczynnych wylacznikow
zasilania (zerowanie).

e Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.3. INSTALACJE ZASILANIA PROJEKTOWANEJ FONTANNY.

W ramach projektu zaktada si¢ budowe fontanny. W celu zasilenia technologii zaktada si¢
doprowadzenie zasilenia do rozdzielni RTF kablem YKY 5x10 mm?. Rozdzielnie nalezy wykona¢ wg.
projektu technologii fontanny wybranego producenta

9. UWAGI KONCOWE

>

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig pod nadzorem
zainteresowanych jednostek
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione
Prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i obowigzujacymi normami
Przed oddaniem projektowanej linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru:

o Rezystancji izolacji kabli nN

o Pomiaru rezystancji uziemien

o Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

Nastepnie nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty z tych pomiaréw

Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze



RYSUNKI
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1) Podstawa opracowania .
Plan opracowany w oparciu o:

o Na podstawie art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

2) Charakterystyka obiektu .

Projektowana budowa kablowej linii oswietlenia parkowego wraz ze stupami o$wietleniowymi wykonana
bedzie zgodnie z opisem technicznym i wytycznymi oraz obliczeniami parametrow zawartymi w projekcie
technicznym.

3) Zakres prac

W zakresie inwestycji jest budowa o§wietlenia ulicznego z zakresie ktdrej zostang zrealizowane nastgpujace
roboty:

Wytyczenie przez geodete trasy linii kablowej nN oraz lokalizacje stupow
Wykonanie wykopu pod kabel nN i stupy

Ulozenie przepustow w gotowym wykopie

Utozenie kabla

Posadowienie fundamentow pod stupy

Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

Posadowienie rozdzielni w szafach elektrycznych

Montaz urzadzen elektrycznych

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i uporzadkowanie placu budowy

4) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét .

e Prace ze sprzgtem zmechanizowanym

e Prace przy roztadunku kabli i urzadzen elektrycznych

e Prace przy montazu kabli i rzadzen elektrycznych

e Prace przy wykopach oraz na wysokosci

e Ruch samochodéw i srodkow transportowych po drodze

5) Istniejace obiekty budowlane.

W obszarze prowadzonej inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone oraz budynek
zabytkowy. Na terenie inwestycji wystepuje droga gruntowa, utwardzona oraz teren zielony.
Uzbrojenie terenu stanowia: kanalizacja, sie¢ gazowa oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Glownym zagrozeniem jest istniejaca infrastruktura terenu w postaci linii energetycznych, wszelkie maszyny
budowlane uzyte na budowie, szalunki wykopow o $cianach pionowych i wykopy oraz droga o lokalnym
natezeniu ruchu, w ktorej beda prowadzone roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.



7) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

o  Wpadnigcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane ztym oznakowaniem i
o$wietleniem terenu, brakiem wtasciwych dojs¢ do stanowisk pracy;
Uszkodzenie istniejacego uzbrojenia przy pracach ziemnych

e Porazenie pradem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu linii energetycznej
(nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych w niebezpiecznej odlegtosci od
linii energetycznych)

o  Mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach w rejonie istniejacych gazociaggow

e Spadanie bryt ziemi i innych materialtdow na pracujacych w wykopie spowodowane niewlasciwym
umocnieniem $cian, niewtasciwym sktadowaniem materiatow lub zbyt duza glebokoscia wykopu do
bezposredniego wyrzutu urobku przy braku posredniego miejsca przerzutu w gore

8) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot pracownicy winni zostaé: przeszkoleni w zakresie
zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas budowy, przepiséw BHP, wyposazeni w odziez
ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobiste;.
Pracownik w zeszycie szkolen stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktazu
wlasnorecznym podpisem.

9) Stosowanie $Srodkow ochrony indywidualnej

Do ochrony oczu stosowa¢ okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowac kurtki przeciwdeszczowe i
rekawice ochronne. Przy pracy w giebokim wykopie 1 zagrozeniu spadajacymi z gory elementami, koniecznie
stosowac kaski ochronne.

10) Nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujace tymi robotami. Ustali
zakres robot, kolejnos¢ ich wykonywania oraz szczegétowe warunki BHP.

11) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi w
zakresie prowadzenia robdt elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy pracach na wysokosci.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wpadnigciem do nich przechodniow za
pomoca barier wykonanych w postaci stojakow 1 desek Iub taSmy w kolorze czerwono - biatym,
ustawionych wzdhuz wykopow.
Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach pracy okreslaja miedzy innymi nizej wymienione przepisy :
e USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesiaty bezpieczenstwo i higiena
pracy .
o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 173, poz. 1034)
o ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210)

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przyszlych robdt, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w
szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne , telekomunikacyjne , cieplne , gazowe , wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzadzenia i instalacje
energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrgbnymi przepisami .

Miejsce pracy powinno by¢ wilasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony w
og6lnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace
zespOl pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony — kierujacy tym zespolem. Urzadzenia, instalacje
energetyczne lub ich czgéci, przy ktorych beda prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub



modernizacyjne, powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenia
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Przy uktadaniu kabla pracownicy wykonujacy tg czynno$¢ powinni posiadac brezentowe rekawice ochronne
Roboty beda prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do wykonywania projektowanych robot,
kierowane przez uprawnionego kierownika budowy. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia
budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji elektroenergetycznych

12) Podsumowanie

Z uwagi na charakter obiektu i robot, powszechnie znane metody realizacji, zastosowang technologi¢
wykonania i nie powodujacy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia placu budowy, omoéwione kwestie,
zwigzane z realizacjg budowy o$wietlenia ulicznego w sposéb  wyczerpujacy okreslaja jej charakter i
podstawowe wymogi BHP i ochrony zdrowia.
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POLSKA
I 27 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-JSG-7L9-RUS *

Pan Henryk Domagala o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2714/01

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 3/6, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnéa 18 inks 2001 r. o pod k (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastac!
elektroniczne) opatrzone bezplecznym pod lek znym weryfik prazy ewalefiks certyflkatu sa
9 pod wrgledem skuthd h dok ym podpisami wlasnoreczyml.)

* weryflkacje poprawnoic! danych w ninlejszym zaéwiadczeniu modna sprawdzic 23 pomocy numeru weryflkacyinego zadwiadczents na
stronie Polskie) lzby Intynierow Budownictwa www.plib.org.pl kub k k siczb vias ok Izby w
Budownictwa.




