
pochwyt 10x14x715 cm

element ukośny 6x8x95 cm

element poziomy 6x8x80 cm

element poziomy 6x8x80 cm
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY MOSTU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

podkład górny 6x12x200 cm

podkład dolny 6x12x765 cm - układać w odstępnie 3 cm

krawężnik 6x8x715 cm

oczep 22x22x290 cm

krawężnik betonowy 20x30x75 cm

belka 20x22x420 cm

ława betonowa 30x100x250 cm

bruk istniejący

słupek skrajny 20x20x154 cm

poprzecznica 14x14x350 cm

Nr rys.Skala: 1:25
S2

mgr. inż. arch. kraj. Joanna Gąsiorowska

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja: 1

Zespół projektowy:

Inwestor:

Projekt:

Adres inwestycji: dz. nr ew. 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 356/3, AM 1,
obręb 0016, Przybysławice, Raszków
mgr inż. arch. Maria Jastrzębska
UAN-8386/75/90

Data opracowania: MAJ 2022 r.

Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach

Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32,
63-440 Raszków

umocnienie istniejące

słupek 10x12x122 cm

bruk istniejący

pal 25x320 cm

oczep 22x22x290 cm
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