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PRZEKROJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja: -
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Projekt:
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obręb 0016, Przybysławice, Raszków
mgr inż. arch. Maria Jastrzębska
UAN-8386/75/90

Data opracowania: MAJ 2022 r.

Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach

Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32,
63-440 Raszków

kostka granitowa, 8-11 cm

kruszywo łamane fr. 0-31,5, 25 cm
podłoże pierwotne wyprofilowane i zagłęszczone

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm

fundament betonowy
grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

obrzeże granitowe
wpuszczane 6x20x100 cm

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA MINERALNA

min. 2%

obrzeże aluminiowe ukryte h=100 cm
montaż - kotwy

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA Z KORY POD NASADZENIAMI

kora średnia przekompostowana gr. min. 5 cm

grunt przygotowany pod nasadzenia - ziemia urodzajna
agrowłóknina 50g/m2

2-3%

fundament betonowy C12/15 (B15)

warstwa mineralna dla ruchu kołowego,
0/11 mm gr. 4 cm

podbudowa kruszywo łamane fr. 0-31,5, 12 cm

podłoże pierwotne wyprofilowane i zagęszczone
warstwa wyrównawcza (czystości)


