PRZEKROJ A-A
obrzeze jezdnia obrzeze
8 — 500 — 8
szczeg6t A

PRZEKROJ B-B

obrzeze jezdnia obrzeze zZjazd opornik
8 Ll 500 a szer. zmienna 12
szczeg6l A szczeg6t B szczeg6t C

PRZEKROJ C-C

obrzeze jezdnia obrzeze utwardzone pobocze
8 | 500 a szer. zmienna |
L - 1
szczeg6t A

1

2 istniejace obrzeze

3 granitowe
L4

LEGENDA:

nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej 10 cm

podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - gr. 20 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

obrzeze granitowe 8x30x100 cm

podsypka cem. piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - szara
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opornik betonowy 12x25x100 cm (zatopiony)
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tawa betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa

-
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm (wystajacy + 4cm)
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