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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 

 
Nazwy i kody CPV: 

 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 

 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

Projekt zagospodarowania parku leśnego, obejmujący  budowę obiektów 

małej architektury w miejscu publicznym, budowę 4 miejsc postojowych, 

budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe 

nie wyższe niż 1 kV (oświetlenie parkowe), sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej (uzbrojenie fontanny). 
Nazywa zadnia:  „Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach” 

Adres: 301706_5.0016.AR_1.247, 301706_5.0016.AR_1.252, 

301706_5.0016.AR_1.245/1, 301706_5.0016.AR_1.245/2, 

301706_5.0016.AR_1.242/1, 301706_5.0016.AR_1.356/3, 

301706_5.0016.AR_1.356/2, 301706_5.0016.AR_1.242/2 

Działki nr ewidencyjne: 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 247, 252, 356/2, 

356/3, AM 1, Obręb: 0016 

Przybysławice, Raszków 
Inwestor: Gmina i Miasto Raszków 
Jednostka projektowa *: 

Firma 
tytuł, imię i nazwisko 
adres 
tel. 

 
DASTORE Sp.z.o.o. 
ul. Kościuszki 13A 
63-400 Ostrów Wlkp. 
600 078 580 

EGZ.:  

Nr projektu: 

Wersja: 
Oświadczenie projektanta: Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 
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1.WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego. 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
wykonania i odbioru robót elektrycznych dotyczących wykonania oświetlenia ulicznego  
Zakres obejmuje wykonanie:  

 zakupu materiałów  
 ułożenie kabla w wykopie 
 montaż słupów oświetlenia ulicznego 
 montaż opraw ulicznych na słupach 
 badań odbiorczych, pomiarów 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 
 
Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej oprawa 
oświetleniowych która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia , wysięgnika. 
Konstrukcje powyżej 12m określamy jako maszty. 
Słup prosty – słup bez wysięgnika z końcówka do zamocowania oprawy bezpośrednio na 
szczycie. 
Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną 
płaszczyzną stopy służącej do przymocowania słupa do fundamentu.  
Słup z wysięgnikiem -  słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za pośrednictwem 
wysięgników połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 
Wysięgnik  - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej 
odległości od osi pionowej słupa, może być pojedyńczy-jednoramienny, podwójny-
dwuramienny, lub wieloramienny 
Zasięg wysięgnika  - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem wysięgnika  
Mocowanie wysięgnika  - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania 
wysięgnika , może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup. 
Mocowanie oprawy  - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do 
zamocowania oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 
Kąt mocowania oprawy  - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem 
Drzwiczki słupowe  - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa , zapewniająca 
dostęp do wnęki słupowej w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa.  
Fundament  - element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego.  
Otwór wejściowy kabla  - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla do 
wnęki słupowej. 
Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu gruntu. 
Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca montaż 
słupa do fundamentu lub innej konstrukcji. 
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Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy niezbędne do 
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w razie potrzeby 
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej. 
Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz listwy 
zaciskowe łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linia zasilającą.  
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych.  
Linie kablowe oświetleniowe – kable wielożyłowe wraz z osprzętem, ułożone na trasie od 
punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego.  
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, 
napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia 
kablowa. 
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, 
zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 
Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej 
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu 
(rurociągu, gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.). 
Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego 
urządzenia uzbrojenia terenu. 
Nadmierne zbliżenie - miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających 
w pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 
Odległość skrzyżowania - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w 
rzucie pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej 
krawędzi urządzenia położonego niżej. 
Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej przepięć 
udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarciowego 
przy napięciu  
Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z gruntem 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Budowa powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 
sporządzonej w oparciu o ogólne obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 
stosowanych materiałów, urządzeń.  
W czasie realizacji należy uwzględniać również wytyczne i instrukcje montażowe 
opracowane przez producenta urządzeń, materiałów.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami oraz za 
zgodność z postanowieniami Umowy.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z inwestorem oraz autorem projektu i są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym 
dowodem.  
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2. MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej ST są:  
 
Przewody elektroenergetyczne  
Kable/przewody używane do oświetlenia ulic powinny spełniać wymagania PN-93/E90401, 
PN-93/E-90400 oraz PN-HD 603 S1. Przewody elektroenergetyczne typu YAKY w izolacji i 
powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1kV. Na powłoce przewodów kabelkowych winno 
znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Bębny z 
przewodami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
Końcówki kablowe 
Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane 
na żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi końcówki kablowe 
miedziane. Końcówki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie.  
 
 Oprawy oświetleniowe  
Oprawa przeznaczona do oświetlenia dróg zgodna z dokumentacją projektową, 
przystosowana do mocowania na słupie. Przechowywanie oraz montaż wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  
Parametry równoważności: 

 Moc oprawy – maksymalna moc wskazana na projekcie wyższe moce za zgodą 
inwestora 

 Strumień świetlny – należy stosować oprawy o strumieniu większym lub równym w 
dokumentacji technicznej 

 Zakres temperatury pracy od -30⁰C  do +65⁰C – lub szerszy 
 Oprawa powinna posiadać certyfikat CE, potwierdzonym przez ENEC lub inny 

certyfikat jakości wystawionym przez niezależną krajową jednostkę certyfikującą 
 Współczynnik oddawania barw większy niż Ra>75 
 Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć 

 
 

Wysięgniki do słupów oświetleniowych 
Wg. projektu technicznego.  
 
Słupy oświetleniowe 
Należy stosować słupy oświetleniowe aluminiowe zgodne z dokumentacją techniczną 
posadowione na fundamentach. Wnęki słupów wyposażyć w złącza kablowe dla słupów 
oświetleniowych typu IZK z bezpiecznikami zgodnie z dokumentacją projektową.  
. 
 Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym 
podłożu  w pozycji poziomej zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Szafka oświetleniowa  
 
 Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać 
wymaganiom PN-91/E-05160/01jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie  
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna być przystosowana do sieci 
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 380/220 
V, 50 Hz.  Szafa oświetleniowa powinna zostać wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową. Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym 
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami 
mechanicznymi – zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzęt:  
- Samochód specjalny z platformą i balkonem, 
- Przyczepa do przewożenia i rozwijania kabli/przewodów, 
- Żuraw samochodowy do 4t, 
- Koparko-ładowarka 
- Spawarka transformatorowa do 500 A, 
- Środek transportowy do przewozu osób 
- Samochód wieżowy z balkonem  
Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  
 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 
- Samochód dostawczy do 0,9 t 
- Samochód skrzyniowy do 5.0t  
- Przyczepa do przewożenia kabli 
Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  
Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 
należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 
 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
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transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania.  
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, przepisów 
BHP oraz Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych. Specjalistyczne roboty elektryczne 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w 
tym celu przez odpowiednią, uprawniona jednostkę (SEP, OIGE).  

5.2. Zakres robót przygotowawczych:  
a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 
b) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego  
 
5.3. Zakres robót zasadniczych  
Przy wykonywaniu robót elektrycznych zewnętrznych należy przeprowadzić następujące 
roboty podstawowe:  
-     ułożenie kabla zasilającego w uprzednio wykonanym wykopie 
- montaż słupów 
- montaż przewodów oświetlenia ulicznego  
- montaż opraw  
- badania odbiorcze, pomiarów 

 
5.4. Montaż opraw:  
 
Montaż opraw na słupach betonowych linii niskiego napięcia należy wykonywać przy 
pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do 
sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy 
montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Należy 
stosować przewody typu YDYp 3 x 2,5 mm². 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.  
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej 
 
5.5. Wykonanie  dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (ochrony przy uszkodzeniu)  
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej – szybkie 
wyłączenie zasilanie w układzie TN-C (zerowanie). 
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych 
odłączenie zasilania. 
Wysięgniki zerować przewodem AsXSn o przekroju min. 35, Lampy zerować przewodem 
DY 2,5. 
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5.6. Badania odbiorcze , pomiary 
Przeprowadzić badania oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Sporządzić protokoły pomiarowe dokumentujące przeprowadzone 
badania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy  
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole  

Należy przeprowadzić następujące kontrole:  
a) zgodności z Dokumentacją Projektową  
b) sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych  
c) dokonać oględzin urządzeń  
d) pracy urządzeń i wydajności  
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Słupy/latarnie oświetleniowe 

Elementy słupów/latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-0l 

Słupy/latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
- jakości połączeń kabli i przewodów na zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

  
6.4. Instalacja przeciwporażeniowa - uziomy 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie 
powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 

Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony od 
porażeń. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

6.5. Badania jakości robót w czasie budowy.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
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W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i 
badania po montażowe polegające na: 

- pomiarze rezystancji  przewodów  
- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiar rezystancji uziomu 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., m, m3, 
pomiar, odcinek.  

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

 Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w 
p.1.3. niniejszej ST.  

 
10. PRZEPISY I NORMY  
 
10.1. Przepisy  

 Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 

 Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 
 Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 
 Przepisy dotyczące BHP  
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10.2. Normy  
 PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
 PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
 PN-83/E-04040.03 Pomiar natężenia oświetlenia 
 PN-83/E-04040.04 Pomiar luminancji 
 PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, część 3. Obliczenia oświetlenia. 
 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
 PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze. 
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP ). 
 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 

 PN-EN 60439:2003/2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
 PN-IEC60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

sprawdzanie. 
 PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 PN-EN 60598-2-3 – Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetlenia drogowego i ulicznego. 
 PN-EN 61140 ;2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 
 Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 

 
10.3. Opracowania pomocnicze  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
Tom I – (MGPiB) – Budownictwo ogólne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
Tom V – (MGPiB) – Instalacje elektryczne  

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 1997  
 Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka  
 Instalacje elektryczne – Henryk Markiewicz  
 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej – komentarz, wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek 
Normalizacji  


