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Opis
do projektu wykonawczego przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji
rozbudowa wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie
wiaty rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje C.O. oraz fotowoltaiczna. wraz z przytaczami
wod-kan oraz instalacjg elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr.
Woliczka w msc. Woliczka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Warunki techniczne do projektowania przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitamej nr
ZWIK-135/09/20 wydane przez Zaktad Wodociagow i Kanalizaci w Swilczy, dnia
22.09.2020,

e uzgodnienia z branzowe,

e normy i normatywy projektowania,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy wodociagowych i kanalizadji sanitarnej
dla inwestycji: inwestycji rozbudowa wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce
polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje C.O. oraz
fotowoltaiczng. wraz z przytaczami wod-kan oraz instalacjg elekiryczng wewnetrzng do wiaty
rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka. Doprowadzenie wody
zaprojektowano z istnigjacej sieci wodociggowej DN90 przebiegajacej w poblizu inwestycji,
odprowadzenie Sciekow zaprojektowano do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanj, przebiegajacej
w poblizu inwestycii.

3. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Inwestor posiada Warunki techniczne do projektowania przytacza wodociagowego i kanalizaci

sanitarnej nr ZWIK-135/09/20 wydane przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy, dnia
22.09.2020. Podfaczenie projektowanego przylacza wodociagowego (wezet Wi) wykonaé z
istniejacej sieci wodociagowej DNSO. Przytacz wody wykona¢ z rur o $rednicy DNB3 oraz DN40,
Projektuje si¢ przylacz wodociggowy z rur PE-100RC SDR17 lite na cisnieniu 1,0MPa o $rednicy
DN63x3,8 na odcinku Wi — W1, dlugo$¢ odcinka wynosi 31,60 m. Wiaczenie do istniejace] sieci
wodociagowej nalezy wykona¢ za pomocg zestawu przytaczeniowego do rur z tworzyw sztucznych
Dz90 DN50 GW2". Zestaw przytgczeniowy do rur z tworzyw sztucznych wyposazony jest w zasuwe
odcinajacg oraz opaske z nawiertka, Za zasuwg zastosowac ztaczke PE-stal DN63/GZ2".

W wezle W1 zastosowac na $rednicy DN36PE zestaw przylaczeniowy do rur z tworzyw sztucznych
Dz63 DN32 GW5/4". Zestaw przytaczeniowy do rur z tworzyw sztucznych wyposazony jest
wzasuwg odcinajacg oraz opaske z nawiertkq. Za zasuwa zastosowaé ziaczke PE-stal
DN40/GZ5/4". Na koncu rurociggu DNB3PE zastosowac zaslepke do rur PE. Bezposredni przylacz
do budynku wykona¢ z rur 40x2,4PE, diugos¢ odcinka DN4OPE wynosi 7,45m

Skrzynki do zasuw obrukowac, a zasuwy trwale oznakowaé za pomoca tabliczki umieszczonej na
punkcie statym (np. budynek). Potaczenia w weztach wykona¢ wediug zalaczonych schematow
montazowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Do wykonania
przytaczy nalezy uzy¢ rur PE faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Rury te
winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania przy budowie wodociggu. Wodociag utozyé



na podsypce z piasku gr. 15 cm na gt. ok. 1.5 m i wykonac¢ po trasie pokazanej na mapie. Wodociag
zasypac recznie piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad poziom rury stopniowo je zageszczajac do
92% Proctora. Na przytaczu wodociggowym, na gt. 40 cm od powierzchni terenu utozyc przed jego
zasypaniem niebieska tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong wktadka miedziana,
Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Rurociagi z tworzyw
sztucznych charakteryzujg sie whasciwosciami lepko-sprezystymi, sg termoplastyczne, podlegajg
zjawisku petzania materiatu, stad potrzeba zastosowania odpowiedniej procedury przeprowadzenie
proby szczelnosci. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805 oraz zatgcznikiem A.27
do normy PN-EN 805. Jako czynnika probnego do wykonania proby szczelnosci wykorzysta¢ wode
wodociggows, Cisnienie probne dla rur PE winno by¢ nie mniejsze niz 1.0MPa. Probe szczelnosci
mozna zakonczy¢ wynikiem pozytywnym jesli ci$nienie prébne w czasie 0,5h nie spadnie,
a wszystkie ztacza i ksztaltki nie wykazujg przeciekow. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
wszystkie pofaczenia na badanym odcinku powinny by¢ odkryte. W czasie prowadzenia proby
szczelnosci nalezy sprawdzac wszystkie zmiany temperatury oraz cisnienia czynnika.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie przewodu wcelu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych a potem dokonac dezynfekeji i ponownego ptukania.
Dla opomiarowania zuzywanej wody, nalezy zamontowac w studni wodomierzowej, zabezpieczonej
przed temperaturami ujemnymi wodomierz DN15 z mozliwoscig radicodczytu. Przed wodomierzem
zamontowa¢ zawoér odcinajagcy DN25, a za wodomierzem zawor odcinajacy ze spustem DN25,
zwrotny antyskazeniowy DN25.
Obliczenie i dobor wodomierza

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wynosi: gs = 0,14l/s = 0,51m3/h
Przeptyw obliczeniowy wodomierza wynosi: qw = 2,5 m3/h
Dobér wodomierza jest prawidfowy przy spetnieniu warunku:

0,5qw < gs < 0,7qw i DNwod. < DNinst.

1,25>0,51 < 1,751 DN15mm < DN40mm
Ze wzgledu na bardzo niski przeptyw obliczeniowy nalezy dobra¢ wodomierz o bardzo niskim progu
rozruchu i najwyzsze] dostepnej klasie doktadnosci pomiaru. Dobrano wodomierz ultradzwigkowy
DN15mm klasy pomiaru R800 z mozliwoscig radioodczytu, prog rozruchu gr=0,75 I/h=0,00075 I/s.
Zamontowac zestaw wodomierzowy w studni, umozliwiajgcej odczyt wskazan wodomierza bez
wchodzenia do studni. Zastosowano studnie DN400 PVC o gtebokosci 1500mm. Wymaga sig, aby
studnia wodomierza byta mrozoodporna. Studnia jest zabezpieczona przed zamarzaniem, posiada
izolacje cieplng wykonang z poliuretanu oraz korek izolujgcy ze styropianu. Lokalizacje studni
wodomierzowej przewidziano w trenie zielonym, nalezy zastosowa¢ pokrywe DN400 wykonang
z tworzywa sztucznego.
Przy wejSciu przylgcza wodociggowego pod fundamentem budynku zalozyé rure ochronng
DN90x5,4PE 100RC SDR17 otacznej dlugosci 3,5 m uszczelniajac przestrzen pomigdzy rurg
przewodowg, a ochronng fancuchem oraz przestrzen pomigdzy rurg ochronng, a $ciang
fundamentowa,
Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia wodociggowego muszg spefniaé warunki okreslone
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. u. Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi
Zmianami).
Przylacz wodociagowy po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika
ZWiK w Swilczy. Whiecie przylgcza do istniejgcej sieci wodociagowej wykona¢ pod nadzorem
pracownika ZWiK w Swilczy.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci
wodaciggowych” zaleconymi przez Min. Infrastruktury Warszawa 2001 r.



4. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor posiada Warunki techniczne do projektowania przylacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej nr ZWIK-135/09/20 wydane przez Zakltad Wodociagow i Kanalizacji w Swilczy, dnia
22.09.2020. Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé do istnigjacej przepompowni $ciekow
Pi o rzgdnej dna 251,27 m zlokalizowanej na terenie inwestycji. Kanalizacje wykona¢ rurami PCV
litymi jednorodnymi w klasie SN8 SDR34. Rury musza spefniac wymagania wytrzymatosciowe
minimum SN 8kN/m2 wg ISO 9969. Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaly
o nastgpujacych $rednicach DnXe iparametrach wytrzymatosciowych wg ISO: DnXe:
160 4,7mm. Kanalizacjg wykona¢ zrur 160PVC o diugosci 37,70 m. Rury o polaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Rury
musza by¢ zgodne z Polskg normg PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-2 i spetniaé warunek konieczny
ti. gtadkie écianki zewnetrzne oraz posiada¢ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204-3.1 dla kazdej partii towaru. Jednoczesnie rury powinny posiadaé wysoka odpornosé
chemiczng potwierdzong badaniami wg ISO TR 10358.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej stanowig projektowane studnie rewizyjne niewlazowe S1,
S2. Studnie wykonac z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm z kinetg przeptywowa z pokrywg
Zelwng typu B125 iregulowang rurq wznosng. Wiazy oprze¢ na betonowym pierscieniu
odcigzajaym. Studnie przyjeto z materiatu jednorodnego np. PP, jako monolityczne obustronnie
gtadka, kineta potaczona z kominem wznoszacym nierozigcznie. Plaszcz wewnetrzny i zewnetrzny
stanowig powfoki nie przylegajgce bezposrednio do siebie, tworzace w miejscu taczen profilu
prostokatnego wytrzymatoSciowy profil ,T". Sztywnos¢ obwodowa komindw wznoszacych studni
minimum SN4 zgodnie z ISO 9969 lub zgodnie z Aprobatg Techniczng dostawcy studni. Materiat
stosowany do wyrobu studni powinien posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204-3.1. Wtaz zeliwny na studzienkach polozonych w terenach zielonych, gdzie nie bedzie
odbywat sig ruch pojazdow samochodowych wykona¢ z zeliwa sferoidalnego klasy B125.

Przy przejSciu przewodow kanalizacyjnych pod/przez przegrode budowlang zalozyé rure
ochronng DN250 PE 100RC SDR17 L=150m, uszczelniajac przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg, a ochronng tancuchem.

Na odcinku S2-B ze wzgledu na posadowienie kanatu powyzej poziomu przemarzania gruntu nalezy
zabezpieczyC tupkami styropianowymi o grubosci 10cm.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyc trase w terenie oraz zweryfikowaé rzedne,
aw przypadku roznicy z zatozonymi do projektowania rzednymi nalezy dokona¢ korekty przed
rozpoczecie robot. Wykop nalezy wykona¢ o szerokosci min. 0,8 m i na jego dnie nalezy wykonaé
podsypke piaskowa ze spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu $ciekow. Ogélnie wykopy pod
ciggi kanalizacyjne z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne nalezy wykonaé odcinkami po
utozeniu kolektora natychmiast likwidowat przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy
najnizszym stanie wod gruntowych wytacznie lekkim sprzetem budowlanym. W strefach gdzie
wykonanie prac ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego bedzie utrudnione prace te nalezy
wykonywac recznie. Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopow na diuzszy czas gdyz stwarza to
mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia sie gruntow pod wplywem warunkow atmosferycznych.
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przenikaniem do nich wody oraz przed
obrywaniem i osuwaniem sig ich écian. Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioru rurociagu
wykop nalezy zasypywac¢ gruntem z wykopu warstwami gr. 30cm stopniowo je zageszczajac do 90%
Proctora.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-EN 1610
— pkt 13. CafoSC robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" zaleconymi przez Ministra Infrastruktury i wytycznymi producentéw.



Przytacz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega odbiorowi przez
pracownika ZWiK w Swilczy. Wpiecie przylacza do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykonaé pod
nadzorem pracownika ZWiK w Swilczy.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zaleconymi przez Min. Infrastruktury Warszawa 2001 r.

5. 0OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie.
Wodociag utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, na gt ok.1.5 m i wykona¢ po trasie
pokazanej na mapie. Wodocigg zasypaé recznie piaskiem do wys. ok. 30 ¢cm ponad poziom rury
stopniowo je zageszczajac do 95% Proctora, a dalej gruntem rodzimym w zageszczeniu do 85%
Proctora, Szeroko$¢ wykopu min, 0,8 m. Stosowat zabezpieczenia-deskowania systemowe
dostosowane do gtebokoSci wykopu i typu gruntu przy glebokosciach wykopu ponizej 1,0 m.
Rurociagi wodociggowe oraz kanalizacyjne zasypywane sg trzema warstwami gruntu ktore
w zaleznosci od potozenia noszg nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu o grubosci 20 cm lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca role
podfoza o odpowiednim spadku, wyrownujacego jednocze$nie dno wykopu. W gruntach
nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowg wykonujemy tez w
gruntach o zbyt mate] nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubo$¢ tak wykonanej podsypki
powinna wynosic po zageszczeniu minimum 20 cm.

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezacy nad rurg, dzieli sig na zasypke wstepng o grubosci minimum 30 cm
i zasypke gtowna liczona do poziomu gruntu.

Obsypke rurociggow kanalizacyjnych z PCV oraz rurociagéw wodociagowych PE nalezy wykonac
warstwami o grubosci 1/3 Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.

Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze
warstwami (z materiatu o wlasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepna o catkowitej
grubosci wynoszacej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki
gornej aby unikna¢ unoszenia sie rurociggow sieci. Jest to szczegolnie istotne w przypadku
rurociggow sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy Scian
wykopow.

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac w nastepujgcy  sposob:
-utozy¢ pierwsza warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagesci¢, usunag deske

-uktadac i zageszcza¢ nastepne warstwy wypelnienia na wysokosci ok. 5-10 ¢m od spodu
nastepnej deski ze zwroceniem szczegolnej uwagi na uzupemienie i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3 m ponad
sklepienie rur czyli gérnego poziomu zasypki wstepnej. Ewentualnych écianek szczelnych z drewna,
zastosowanie ktorych byto niezbedne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej
nie nalezy usuwac. Pozostawienie ich ponizej poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie
odpornosci gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu rurociggéw sieci i
przytaczy pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej
powinien wynosi¢ co najmniej 92% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich
stopien zageszczenia powinien osiagna¢ wartos¢ min. 85%. Zasypywanie wykopow jest czynno$cig
nie mniej wazng od prac zwigzanych z jego wykonywaniem. Od prawidiowego jej wykonania zalezy
stan nawierzchni ulic ale réwnie bezpieczenstwo wykonanej budowli. Przy zasypywaniu wykopu
nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby osiggniecie stanu
pierwotnego). Nie nalezy nigdy zasypywa¢ wykopu za pomoca gruntow zawierajacych duze grudy,
czyli nie nalezy zasypywac wykopu gruntami zmarznietymi. Zasypanie pozostatej czesci wykopow
czyli tzw. zasypke gtowng wykonac za pomocg gruntu rodzimego o ile maksymalna wielkosé jego



czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci: 300 mm, grubosé zasypki wstepnej,
0,5 grubosci warstwy zaggszczania. Zageszozenie zasypki wykonaé warstwami o grubosci nie
wigkszej niz 20 cm. Ostatnie warstwy zasypki gownej o grubosci ok. 0,5 m nad uktadanymi w ciggach
ulic rurociggami zaleca sig zagescic¢ do wskaznika Is = 1,0. W przypadkach pozostatych, zageszczenie
zasypki gtownej nad rurociggami z rur kanalizacyjnych PCV i rurociagéw cignieniowych PE nie jest
wymagane.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty
znajdujace si¢ w bezposrednim ich sasiedztwie. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé
stosujgc szczelng obudowe celem niedopuszczenia do obrywania i osuwania sig ich $cian. Ogolnie
wykopy pod ciggi kanalizacyjne nalezy wykona¢ odcinkami, po utozeniu kolektora natychmiast
likwidowaC przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym stanie wod gruntowych
wylgcznie lekkim sprzgtem budowlanym z powierzchni terenu z uwagi na niekorzystne warunki
gruntowo-wodne jak rowniez z uwagi na wiasciwosci gruntéw. W strefach gdzie wykonanie prac
ziemnych przy uzyciu sprzgtu budowlanego bedzie utrudnione prace te nalezy wykonywaé recznie.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopéw na dluzszy czas gdyz stwarza to mozliwosé
dodatkowego uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem warunkow atmosferycznych.

6. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadaé
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiadac¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami,
przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

- Montaz elementéw instalacyjnych i budowlanych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
technicznymi oraz wszystkimi wytycznymi producentow tych elementéw przez osoby do tego
uprawnione.

- Wszystkie roboty budowlane wykonaé z nalezyta starannoscia i przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu.
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