Panel dyspozycji w kabinie
Wykoriczenie:

Rozmiar:

Wyéwietlacz:

Wentylator:

System lgcznosci  ze - stuzbami -
ratowmczwm zgodnle z PN-EN 81-28:

Typ przyczskéw
Funkqe przycuskéw

Stal nierdzewna satyna

Petna wysoko$¢ kabiny

Elektroniczny DOT-MATRIX

Whbudowany, ukryty, cichobiezny

GSM = modut bezplzewodow (wymaga sie dostarczenia i utrzymanla aktywnej
:karty mini sim z pakietem internetu), Pllawa Cloud System (koszty utrzymanla PCS

“Fkarty s slm w.cenie konserwacji)

Okrag%e podéwnetlane oplsane plsmem Brallle a

Przyciski dyspozycji
Przycisk przysmeszonego zamykama erWl
Przycisk ponawnego otwierania drzw_l (3.

i Przycisk zataczajgcy wentyiator

Sygnallzaqe ‘
Informacja gbsowa

_Kasety wezwari na przystankach

Przycisk lacznosc ze shizbami ratdwm'czymr { ALARM

Wizualna i déwigkowa sygnahzac;a przecigzenia kablny

: ‘.Zapomadajqca numer przystanku — komumkalystandardowe

-poziom minus jeden”; ,parter”; ,pietro pierwsze”, ..., ,pietro drugré .

Wykoriczenie: “Stal nierdzewna satyna -
Wyswietiacz: _ Elektronlczny DOT-MATRIX
" Poloenie wyswietlacza; Na wszystkich przystankach
_Rodzaj wyswietlacza: Zintegrowany z kasetg wezwar
~ Typ przyciskow: - " Okragle, pod$wietlane, opisane pismern Braille'a *
Funkdje przyciskéw: Strzakki kierunkowe jazdy
Przystanki R .
- Poziom’ posadzka : Oznaczenie .' K:erunek otwarcta * Klasyfikacja ogniowa - Lokalfzac;a kasety
ptzystanku wg projektu przystanku —drzwi drzwi wg EN-81-58; . - . - wezwali"
0,00 0 Centraine Brak W futrynie
-+4,59 : 1 - Centralhe Brak - W futrynie’
Naped = -
Typ napedu 3 Bez‘eduktomwy, sterowany przemiennlktem czestotliwoéd V\NF
~ zapewniajacy plynine starty i zatrzymania kabiny :
Przenlesmnle napedu Liny stalowe |ub pasy
Maszynownis:- D#wig bez maszynowni - naped umieszczony w nadszybiu
Zasilanie: Tréjfazowe, 3x230V/400V; 50Hz
SIeNane. N L
Polozenie: Przy drzwiach przystankowych najwy2zszego przystanku -
Typ: Mlkroprocesorowa
" Zhiorczosé: - ‘Géra-dot
Praca d2wigu w grupue Diwig pOJedynczy SIMPLEX
‘Po:zrealizowanej dyspozycji i bezczynnoéc; d2wigu nastgpuje

Ty stand-by / Toyb cauwania

-wytqczenia ‘o$wietlenia, wentylatora oraz sygnallzaqi w kablme g

w celu ograniczenia zuzycia energii elekirycznej -

Zachowanie d2wigu w przypadku zaniku napiecia: Automatyczny awaryjny dojazd do najblizszego przystanku z

Zachowanie d2wigu w przypadku alarmu p.poz:

automatycznym otwarciem drzwi
Automatyczny - -Zjazd " kabiny na - ‘zasilaniu docelowym na

dZwigu (dotyczy wytacznie budynkéw posmdajqcych centrale
‘sygnalizacji pozarowej)

przyslanek ewakuacyjny, ‘otwarcie drzwi i unieruchomienie

Szerokost wewnetrzna;

Szerokoét:.
Wysokosé:
_Kabina

Parametry podstawowe
Rodzaj dzwigu:
T -

o
“Ud2wig nominalny:

llo$¢ oséb:

Predkos$é jazdy:

llogé startow:

Liczba przystankéw:

Liczba drzwi przystankbwych

lo§¢ drzwi kabinowych:
Wysokos¢ podnoszenia::

Temperatura pracy. diwigu:
Wentylacja:

Szyb

Glebokosé wewnetrzna:

Podszybie:

Nadszybie:
Wymiary Kabiny:

Gigbokosé: 2100 mm

Sciany kabiny: ©
Drzwi kabiny:
Sufit: -

_ Oswietlenie:
“Awaryjne o$wietlenie:

Podtoga:
Cokoly / listwy przypodfogowe:

Por@cz
Lustro;

Drzwi przystankowe
Ty

Wykonczenle
Progi:
Bezpieczeristwo uzytkowama

“AT00 mm
2100 mm_

‘Stal nierdzewna satyna

90

Dzwig osobowy

Osobawy
Elektryczny - linowy
1000kg
13
0,50m/s
180/h
2
2 S
1:- kabina nieprzelotowa -
459 m
‘Min, #5°C, max. +40°C
Grawrtacyjna
Wg otrzymanego Mozliwosé dostosowania Minimalne wymagane
projektu /opisu  dZwigu do projektowanych wymiary!
e e wymcaréw e
2005 THOT; < P i b TAK, e e e e e
2510 mm Tak -
Rt 1100 mm-
- - 3500 mm
5 . Otworu drzwiowego na Otworu drzwiowego na
Otwam'_f dfz“’{ s kondygnaqf powtarzalne; kondygnacﬂ najwyzszej:
900mm AER R 1180mm - - 1520mm
_;2000.mm 2250 mm - 2250 mm-

Stal nierdzewna satyna

- Stal nierdzewna satyna -

Energooszczqdne typu LED okragle punkty éwueﬂne

- Sufitowe ~min: 2k -

Wykladzma antypoéllzgowa heterogemczna PCV

- Stal nierdzewna satyna " -

Stal nierdzewna satyna, okrag#a. na tylnej émame kablny

- Na tylnej $cianie od 1/2 wysokosci kabiny

- Automatyczne centralne dwupanelowe -

Stal nlerdzema satyna

Aluminiowe

Phyrina regulac;a predkosci otWIeranla i zamykanla drzwi (fa!ownlk)

System powodujacy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwemn kurtyny $wietinej

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI '
MARZENA KEOSOWSKA 26604 CHONICE u Gl 4

NAZWA | ADRES BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z LACZNIKIEM |

PROJEKTOWANEGO INFRASTUKTURA, TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOL W
OBIEKTU BUDOWLANEGO |STEGNIE

DZIALKA NR 199/31, 8911
DZwig osobowy ROk
BRANZA BUDOWLANA / men | 22
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