rura sp.@80

konstrukcja stalowa 100x100x3

+*

418

378

>+ FF
-szkto w oprawie AL

*

(rozwigzanie systemowe)
lub plyta warstwowa

PIR 16 cm
- rama stalowa

2%

100x100x5

wieniec 18x20 cm

4014 A-111
@6 co 20 cm

tynk cienko-warstwowy - max.3 cm

235

270

rama stalowa kotwiona
(spawana) do HEB 450

342

styropian grafitowy gr.20 cm
gazobeton gr.18 cm
tynk cem-wap.

HEB 400

wieniec 18x20 cm

4014 A-1IL

@6 co 20 cm

+

4.59 - posadzka na pictrze
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418

plytki antyposlizgowe -

beton zbrojony siatkg &)

styropian twardy gr.30

strop zelbetowy gr.15¢

styropian grafitowy gr.

tynk cienkowarstwowy|

378

298

£| 0.00=3.50 m.n.p.m. -

platew
f100x100x5

248

352

HEB 400

854

502
472

1 posadzki parteru w proj.hali sportowej

%% §

siatka gora i dotem 6 oczko 12x12 cm

+*

438

*x

80"

-10.70 =2.80 m.n.p.m. - istniejacy teren pod proj. facznikiem

PIN PROJEKTY | NIERUCHOMOSCI
MARZENA KLOSOWSKA

89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO |STEGNIE

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM |
INFRASTUKTURA TECHNICZNA PRZY ZESPOLE SZKOt W

DZIALKA NR 199/31, 891/1

MGR INZ. ARCH. KORNELIA ZYWICKA
POIKK/303/2009

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAN SABINIARZ
UPR. NR 558/75/Bg

PRZEKROJ PRZEZ LACZNIK scen | 1:50
BRANZA BUDOWLANA NRRYS
PROJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCI! SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE SPRADZAJACY KONSTRUKCJE

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-1-7342-9/95

7.06.2019

7.06.2019

7.06.2019

7.06.2019




